B500 ist das erste einer neuen Ge-
neration von tragbaren Akkuwerk-
zeugen, die sich durch eine noch
bessere Funktionalitat auszeichnen.
Die B50O eignet sich zum Verpres-
sen von Kabelschuhen und Verbin-
dern bis zu 240 mm2.

In das Werkzeug kdnnen alle Pres-
seinsétze der Cembre Presswerk-
zeuge mit einer Presskraft von 50
kN verwendet werden.

Der neue Akku Lion 18 V 4,0 Ah
bietet mehr Leistung als das Vor-
gangermodell 14,4V 3,0 Ah.

Das neue Hydrauliksystem mit zwei
Geschwindigkeiten sorgt fur eine
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auf Anfrage:

KIT B500-MH

Lieferumfang:

¢ Hydraulische
Akkupresse B500

¢ Einséatzen MH..
von 16-240 mm?

¢ Stabiler Kunststaffkoffer

KIT B500-MK
Lieferumfang:
¢ Hydraulische Akkupresse Bo0O
¢ Einséatzen MK.. von 16-240 mm?
¢ Stabiler Kunststoffkoffer

HYDRAULISCHE AKKUPRESSE

Technische Daten
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Lieferumfang:

hthere Pressgeschwindigkeit und
mehr Kraft: Die erste Geschwindig-
keitsstufe ist hoher und dient der
raschen Anndherung. Sobald die
gigentliche Verpressung des Verbin-
ders beginnt, geht sie automatisch
in die zweite Geschwindigkeitsstufe
Uber, die ein langsames Verpressen
ermaglicht und so fiir eine optimale
Nutzung der verflgbaren Energie
sorgt.

Das Werkzeug ist auBerdem mit
einem Uberdrucksensor und einem
Sicherheitsventil ausgestattet: Der
Sensor garantiert groBere \Wieder-
holgenauigkeit bei der Druckaus-
Ubung, das Ventil hingegen stellt
einen wichtigen Schutz fur den An-
wender dar.

Uber das OLED-Display kénnen ver-
schiedene Parameter angezeigt

* Werkzeug mit
2 Sttick Li-lon Akkus

o Akkuladegerét

¢ Trageriemen

¢ Stabiler Kunststoffkoffer zur
Aufbewahrung des Werkzeuges
und 20 Presseinséatzen

werden:

- Presskraft wahrend der Verpres-
sung, um die korrekte Ausfihrung
zu Uberprfen,

- Akkuanzeige,

- Allgemeine Daten zum Betrieb,

- Anzahl der ausgefuhrten und bis
zur nachsten Wartung noch még-
lichen Arbeitszyklen.

Neues Design, geringeres Gewicht

und ideale Schwerpunktlage sorgen

fur eine komfortablere Handhabung
wahrend des Einsatzes. \Wahrend
die aus zwei verschiedenen Ma-
terialien bestehenden Kunststoff-
halbschalen mit ihren robusten

Strukturelementen entsprechenden

mechanischen Schutz unter allen

Einsatzbedingungen  garantieren,

gewahrleisten sie mit ihren Gum-
mieinséatzen héhere Sicherheit und
komfortablere Handhabung. Dank
gerduscharmen Betriebes, LED-
Ausleuchtung des Arbeitshereichs
und Fehlen von Schwingungen wird
das Werkzeug bei der Verwendung
noch komfortabler.

Die Parameter zu den ausgefthrten
Arbeitszyklen (200.000) werden
auf der integrierten Speicherkarte
gespeichert und kdnnen dber eine
USB-Schnittstelle an einen Compu-
ter Ubertragen werden.
Umgebungstemperatur; -15 bis +50° C

© Die Werkzeuge werden ohne Presseinsétze ausgeliefert.
Die Presseinsatzauswahl und weitere Anwendungen sind unter “Presseinsatztabellen” (ab S. 202) ersichtlich.
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