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Technische Daten

HYDRAULISCHE AKKUPRESSE

Technische Daten

Lieferumfang:
• Werkzeug mit 2 Stück Li-Ion Akkus
• Akkuladegerät   • Trageriemen
• Stabiler Kunststoffkoffer zur Aufbe-

wahrung des Werkzeuges 
 und 7 Presseinsätzen

Lieferumfang:
• Werkzeug mit 
 2 Stück Li-Ion Akkus
• Akkuladegerät
• Trageriemen
• Stabiler Kunststoffkoffer zur 

Aufbewahrung des Werkzeuges 
 und 7 Presseinsätzen

 Die Werkzeuge werden ohne Presseinsätze ausgeliefert.
Die Presseinsatzauswahl und weitere Anwendungen sind unter “Presseinsatztabellen“ (ab S. 202) ersichtlich.

Bei der B 1350L-C beträgt 
die Öffnungsweite des Kopfes 
42 mm und ist besonders zum 
Verpressen von grösseren 
Querschnitten geeignet.

B1350-C ist neuen 
Generation von tragbaren Akku-
werkzeugen, die sich durch eine 
noch bessere Funktionalität aus-
zeichnen. Die B1350-C eignet sich 
zum Verpressen von Kabelschuhen 
und Verbindern bis zu 400 mm². 
In das Werkzeug können alle 
Presseinsätze der Cembre 
Presswerkzeuge mit einer 
Presskraft von 130 kN ver-
wendet werden.
Der neue Akku Li-Ion 18 V 
4,0 Ah bietet mehr Leistung 
als das Vorgängermodell 14,4 V 
3,0 Ah.
Das neue Hydrauliksystem mit zwei 
Geschwindigkeiten sorgt für eine 
höhere Pressgeschwindigkeit und 
mehr Kraft: Die erste Geschwindig-
keitsstufe ist höher und dient der 
raschen Annäherung. Sobald die 
eigentliche Verpressung des Verbin-
ders beginnt, geht sie automatisch 
in die zweite Geschwindigkeitsstufe 
über, die ein langsames Verpressen 

ermöglicht und so 
für eine optimale 
Nutzung der verfüg-
baren Energie sorgt.

Das Werkzeug ist außerdem 
mit einem Überdrucksensor und 
einem Sicherheitsventil ausgestat-
tet: Der Sensor garantiert größe-
re Wiederholgenauigkeit bei der 
Druckausübung, das Ventil hingegen 
stellt einen wichtigen Schutz für den 
Anwender dar.
Über das OLED-Display können ver-
schiedene Parameter angezeigt 
werden:
-  Presskraft während der Verpres-

gewährleisten sie mit ihren Gum-
mieinsätzen höhere Sicherheit und 
komfortablere Handhabung. Dank 
geräuscharmen Betriebes, LED-
Ausleuchtung des Arbeitsbereichs 
und Fehlen von Schwingungen wird 
das Werkzeug bei der Verwendung 
noch komfortabler. Die Parameter 
zu den ausgeführten Arbeitszyklen 
(200.000) werden auf der integ-
rierten Speicherkarte gespeichert 
und können über eine USB-Schnitt-
stelle an einen Computer übertra-
gen werden.
Umgebungstemperatur: 
-15 bis +50 ° C

sung, um die korrekte Ausführung 
zu überprüfen,

-  Akkuanzeige,
-  Allgemeine Daten zum Betrieb,
-  Anzahl der ausgeführten und bis 
zur nächsten Wartung noch mögli-
chen Arbeitszyklen.

Neues Design, geringeres Gewicht 
und ideale Schwerpunktlage sorgen 
für eine komfortablere Handhabung 
während des Einsatzes. Während 
die aus zwei verschiedenen Ma-
terialien bestehenden Kunststoff-
halbschalen mit ihren robusten 
Strukturelementen entsprechenden 
mechanischen Schutz unter allen 
Einsatzbedingungen garantieren, 
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A U F B E W A H R U N G

Typ Abmessungen mm Gewicht
kg

Geliefert mit
Werkzeug auf Anfrage

 VALP36 500x480x128 3,1 � —

m a x .  A n w e n d u n g s b e r e i c h  i n  m m 2  ( S e c h s k a n t p r e s s u n g )

Cu
nach DIN 48083

Al Al/St Cu
Handelsausführung

 300 300 240/40 400

Presskraft
kN Akku Gewicht

KgLänge Höhe Breite

A b m e s s u n g e n    m m

 132 338 344 83 25 18.0 V 4.0 Ah 6,4

Öffnungs-
weite mm

18V Li-Ion
  A K K U 

  

   
NEU     

18V Li-Ion
  A K K U 

  

   
NEU     

Neu

Neu

A U F B E W A H R U N G

Typ Abmessungen mm Gewicht
kg

Geliefert mit
Werkzeug auf Anfrage

 VALP36 500x480x128 3,1 � —

m a x .  A n w e n d u n g s b e r e i c h  i n  m m 2  ( S e c h s k a n t p r e s s u n g ◊ )

Cu
nach DIN 48083

Al Al/St Cu
Handelsausführung

 300 300 240/40 400

Presskraft
kN Akku Gewicht

KgLänge Höhe Breite

A b m e s s u n g e n    m m

 132 395 372 83 42 18.0 V 4.0 Ah 8,2

Öffnungs-
weite mm


