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Max. Lochdurch-
Messer

mm
Gewicht 

KgAkku
Länge Höhe Breite

A b m e s s u n g e n    m m

 47,2 354 302 94 14,4 V 3.0 Ah 5,6

A U F B E W A H R U N G

Typ Abmessungen mm Gewicht
kg

geliefert mit
Werkzeug auf Anfrage

 VAL P9 543x412x130 2,2 � —

Nach jedem Arbeitsgang kann 
der Bediener an der Anzeige den 
Akkuladezustand ablesen. 
Die Geräusche und Vibratio-
nen sind während der Arbeit 
sehr gering und gewährleis-
ten einen hohen Arbeitskom-
fort.

HYDRAULISCHER AKKULOCHER

Technische Daten

Hydraulisches Akkuwerkzeug mit 
Doppelkolbenhydraulik, zum 
Stanzen von Löchern von 15,5 bis 
47,2 mm Durchmesser ohne in die 
Seitenwände von Kabelkanälen boh-
ren zu müssen. Das Werkzeug ist 
sehr leicht und ausbalanciert und 
lässt sich mit einer Hand bedienen. 
Der Kopf ist um 180 ° drehbar. 

B-FC48N
Kg

 47,2 354 302 94 14,4 V 3.0 Ah 5,6

Nach jedem Arbeitsgang kann 
der Bediener an der Anzeige den 
Akkuladezustand ablesen. 
Die Geräusche und Vibratio-
nen sind während der Arbeit 
sehr gering und gewährleis-
ten einen hohen Arbeitskom-
fort.

max. 
53.5 mm

 47,2 354 302 94 14,4 V 3.0 Ah 5,6

DOPPELKOLBEN

HYDRAULIK

N

eu

Zubehör auf Anfrage:
• 12V/24V Ladegerät für das 
 Aufladen der Akkus über den 
 Zigarettenanzünder  

*Lieferumfang:
• Werkzeug mit 2 Stück Li-Ion 

Akkus
• Ladegerät
• Segeltuchtasche
• Trageriemen
• Stabiler Kunststoffkoffer 
 zur Aufbewahrung des 
 Werkzeuges und Zubehörs  

Li-Ion
   A K K U
   

 NEU     

Die Tabelle zeigt die 
verfügbaren Stempel 
und Gegenmatrizen für 
Weicheisen, Glasfaser und 
Kunststoff bis 2 mm.

D u r c h m e s s e r max. Material-
stärke
(mm)

Lochstanz-
einsätze

TypNominal Pg ISO InchØ (mm) Ø (inch)

15,5  .610 Pg9 - -

2

RD 15.5 SS-FC 
16,2  .638 - ISO-16 - RD 16.2 SS-FC 
17,5  .689 - - - RD 17.5 SS-FC 
18,8  .740 Pg11 - - RD 18.8 SS-FC  
19,1  .752 - - - RD 19.1 SS  
20,5  .807 Pg 13,5 ISO-20 - RD 20.5 SS  
22,6  .890 Pg16 - - RD 22.6 SS  
23,8  .937 - - 5/8” RD 23.8 SS  
25,4  1.000 - ISO-25 - RD 25.4 SS  
27,0  1.063 - - 3/4” RD 27.0 SS  
28,5  1.122 Pg21 - - RD 28.5 SS  
30,5  1.201 - - 7/8” RD 30.5 SS  
31,8  1.252 - - - RD 31.8 SS  
32,5  1.279 - ISO-32 - RD 32.5 SS  
34,6  1.362 - - - RD 34.6 SS  
37,2  1.464 Pg29 - - RD 37.2 SS  
38,1  1.500 - - - RD 38.1 SS  
40,5  1.594 - ISO-40 - RD 40.5 SS-FC  
41,3  1.626 - - - RD 41.3 SS-FC  
42,5  1.673 - - 1”1/4” RD 42.5 SS-FC  
43,2  1.701 - - - RD 43.2 SS-FC  
44,5  1.752 - - - RD 44.5 SS-FC  
47,2  1.858 Pg36 - - RD 47.2 SS-FC  

Stanzen von Löchern von 15,5 bis 
47,2 mm Durchmesser ohne in die 
Seitenwände von Kabelkanälen boh-
ren zu müssen. Das Werkzeug ist 
sehr leicht und ausbalanciert und 
lässt sich mit einer Hand bedienen. 
Der Kopf ist um 180 ° drehbar. 

 Werkzeuges und Zubehörs  

Neu


