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RKF-F 
BKF-F
GK-F

VERSTÄRKTES FLACHSTECKHÜLSEN

Werkstoff: Messingband
- Elektrolytisch verzinnt.
- durch Kupferhülse vollver-

stärkt mit Easy-Entry
- Thermische Eigenschaften: 

von –20 bis +105 °C laufend 
 (Kurzfristig bis 110 °C).
-  Presswerkzeuge auf den Sei-

ten 102 bis 127, 160, 199.

Leiterquerschnitt
mm2

(AWG)
VPEBez. Stecker

mm 

 RKF-F 305 2,8 x 0,5 
 RKF-F 308 2,8 x 0,8 
 RKF-F 405 4,8 x 0,5 
 RKF-F 408 4,8 x 0,8 

 RKF-F 608 6,35 x 0,8 

 BKF-F 405 4,8 x 0,5 
 BKF-F 408 4,8 x 0,8 

 BKF-F 608 6,35 x 0,8 

 GK-F 608 6,35 x 0,8 

100
100
100
100

100

100
100

100

100

1,5÷2,5
(16÷14)

0,25÷1,5
(22÷16)

4÷6
(12÷10)

PA6.6 isoliert                                          PA6.6 vollisoliert
Leiterquerschnitt

mm2

(AWG)
VPEBez. Stecker

mm 

RKF-F 405P 4,8 x 0,5 
RKF-F 408P 4,8 x 0,8 

RKF-F 608P 6,35 x 0,8 

BKF-F 405P 4,8 x 0,5 
BKF-F 408P 4,8 x 0,8 

BKF-F 608P 6,35 x 0,8 

GK-F 608P 6,35 x 0,8 

100
100

100

100
100

100

100

0,25÷1,5
(22÷16)

1,5÷2,5
(16÷14)

4÷6
(12÷10)

Flachsteckhülsen, durch Kupferhülse vollverstärkt

Leiterquerschnitt
mm2

(AWG)
VPEBez. Stecker

mm 

 RKF-FM 608 6,35 x 0,8 

 BKF-FM 608 6,35 x 0,8 

100

1001,5÷2,5
(16÷14)

0,25÷1,5
(22÷16)

Doppel- Flachsteckhülsen
PA6.6 isoliert
durch Kupferhülse vollverstärkt

Leiterquerschnitt
mm2

(AWG)
VPEBez. Ø

mm

RKF-BM 4 4 

RKF-BF 4 4 

BKF-BM 4 4 

BKF-BF 4 4 

100

100

100

100

Rundstecker
PA6.6 isoliert
durch Kupferhülse vollverstärkt

0,25÷1,5
(22÷16)

1,5÷2,5
(16÷14)

Flachstecker - PA6.6 isoliert
durch Kupferhülse vollverstärkt
Leiterquerschnitt

mm2

(AWG)
VPEBez. Stecker

mm 

 RKF-M 608 6,35 x 0,8 

 BKF-M 608 6,35 x 0,8 

 GKF-M 608 6,35 x 0,8 

100

100

100

1,5÷2,5
(16÷14)

0,25÷1,5
(22÷16)

4÷6
(12÷10)

GK-F

Werkstoff: Messingband

Leiterquerschnitt

PA6.6 

Flachsteckhülsen

RKF 
BKF
GKF

Werkstoff: Messingband
- Elektrolytisch verzinnt.
- durch Kupferhülse vollver-

stärkt mit Easy-Entry
- Thermische Eigenschaften: 

von –20 bis +105 °C laufend 
 (Kurzfristig bis 110 °C).
-  Presswerkzeuge auf den Sei-

ten 102 bis 127, 160, 199.
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VERSTÄRKTES FLACHSTECKER UND RUNDSTECKER
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