
191

SCHRUMPFSCHLÄUCHE TERMOBLOCK

Polyolefin, strahlenvernetzt, 
selbstverlöschend, 2 : 1, Spender-Box

TBS

Wärmeschrumpfschläu-
che aus Polyolefin für 
den allgmeinen Einsatz. 
Sie zeichnen sich durch 
hohe Flexibilität, schnelles 
Schrumpfverhalten, hohe 
Festigkeit aus und sind 
schwer entflammbar so-
wie selbstverlöschend. Die 
Schrumpfschläuche kön-
nen für die Isolierung und 
Verkabelung von elektri-
schen Leitern, zum Schutz 
von elektrischen An- und 
Abschlüssen, zum Korro-
sions- und Rostschutz von 
runden Materialien aus 
Metall und zur Kennzeich-
nung unterschiedlicher 
Produkte verwendet wer-
den.

Polyolefin, strahlenvernetzt, 
selbstverlöschend, 2 : 1, Spender-Box

TBS
selbstverlöschend, 2 : 1, Spender-Box

Wärmeschrumpfschläu-
che aus Polyolefin für 
den allgmeinen Einsatz. 

Wärmeschrumpfschläu-

Allgemeine Daten:
• Dauertemperatur: -55°C bis +125°C
• Mindestschrumpftemperatur: 70°C  
• Schrumpftemperatur komplett: 110°C  
• RoHS konform
• Farben: schwarz, rot, blau, gelb/grün
• Verpackung: Spender-Box

Typ Länge Innen Ø vor dem 
Schrumpfvorgang Farbe Innen Ø nach dem 

Schrumpfvorgang

TBS16x20BK 20 m Ø 1,6 mm SCHWARZ  Ø 0,8 mm
TBS24x20BK 20 m Ø 2,4 mm SCHWARZ  Ø 1,2 mm
TBS32x10BK 10 m Ø 3,2 mm SCHWARZ  Ø 1,6 mm
TBS48x10BK 10 m Ø 4,8 mm SCHWARZ  Ø 2,4 mm
TBS64x10BK 10 m Ø 6,4 mm SCHWARZ  Ø 3,2 mm
TBS95x10BK 10 m Ø 9,5 mm SCHWARZ  Ø 4,8 mm
TBS127x10BK 10 m Ø 12,7 mm SCHWARZ  Ø 6,4 mm
TBS190x5BK 5 m Ø 19 mm SCHWARZ  Ø 9,5 mm
TBS254x5BK 5 m Ø 25,4 mm SCHWARZ  Ø 12,7 mm

TBS16x20RE 20 m Ø 1,6 mm ROT Ø 0,8 mm
TBS24x20RE 20 m Ø 2,4 mm ROT Ø 1,2 mm
TBS32x10RE 10 m Ø 3,2 mm ROT Ø 1,6 mm
TBS48x10RE 10 m Ø 4,8 mm ROT Ø 2,4 mm
TBS64x10RE 10 m Ø 6,4 mm ROT Ø 3,2 mm
TBS95x10RE 10 m Ø 9,5 mm ROT Ø 4,8 mm
TBS127x10RE 10 m Ø 12,7 mm ROT Ø 6,4 mm
TBS190x5RE 5 m Ø 19,0 mm ROT Ø 9,5 mm
TBS254x5RE 5 m Ø 25,4 mm ROT Ø 12,7 mm

TBS16x20BU 20 m Ø 1,6 mm BLAU Ø 0,8 mm
TBS24x20BU 20 m Ø 2,4 mm BLAU Ø 1,2 mm
TBS32x10BU 10 m Ø 3,2 mm BLAU Ø 1,6 mm
TBS48x10BU 10 m Ø 4,8 mm BLAU Ø 2,4 mm
TBS64x10BU 10 m Ø 6,4 mm BLAU Ø 3,2 mm
TBS95x10BU 10 m Ø 9,5 mm BLAU Ø 4,8 mm
TBS127x10BU 10 m Ø 12,7 mm BLAU Ø 6,4 mm
TBS190x5BU 5 m Ø 19,0 mm BLAU Ø 9,5 mm
TBS254x5BU 5 m Ø 25,4 mm BLAU Ø 12,7 mm

TBS16x20Y/G 20 m Ø 1,6 mm GELB-GRÜN Ø 0,8 mm
TBS24x20Y/G 20 m Ø 2,4 mm GELB-GRÜN Ø 1,2 mm
TBS32x10Y/G 10 m Ø 3,2 mm GELB-GRÜN Ø 1,6 mm
TBS48x10Y/G 10 m Ø 4,8 mm GELB-GRÜN Ø 2,4 mm
TBS64x10Y/G 10 m Ø 6,4 mm GELB-GRÜN Ø 3,2 mm
TBS95x10Y/G 10 m Ø 9,5 mm GELB-GRÜN Ø 4,8 mm
TBS127x10Y/G 10 m Ø 12,7 mm GELB-GRÜN Ø 6,4 mm
TBS190x5Y/G 5 m Ø 19 mm GELB-GRÜN Ø 9,5 mm
TBS254x5Y/G 5 m Ø 25,4 mm GELB-GRÜN Ø 12,7 mm

Hinweis: Wenn der Durchmesser des zu um-: Wenn der Durchmesser des zu um-: Wenn der Durchmesser des zu um-
hüllenden Gegenstandes bekannt ist, kann hüllenden Gegenstandes bekannt ist, kann hüllenden Gegenstandes bekannt ist, kann 
der Durchmesser des Schrumpfschlauches der Durchmesser des Schrumpfschlauches der Durchmesser des Schrumpfschlauches 
vor der Schrumpfung mit der Formel 1,57 x 
Durchmesser ermittelt werden.
Wenn der Durchmesser des Schrumpf-
schlauches bekannt ist, kann der optimale 
Durchmesser des zu umhüllenden
Gegenstandes mit der Formel 0,64 x Durch-
messer des Schrumpfschlauches ermittelt 
werden.

Technische Daten:
Eigenschaft Prüfmethode Ergebnis
Zugfestigkeit (MPa): Zugfestigkeit (MPa): ASRM D2671 ≥10.4
Bruchdehnung (%): Bruchdehnung (%): ASRM D2671 ≥200
Zugfestigkeit nach
thermischer Alterung (MPa): thermischer Alterung (MPa): 

UL 224 
158°C×168hr ≥7.3

Bruchdehnung nach
thermischer Alterung (%): thermischer Alterung (%): 

UL 224 
158°C×168hr ≥100

Wärmebeständigkeit: UL 224 
250°C×4hr Kein Bruch                                                                                         

Flexibilität bei niedriger Temperatur: UL 224 
-30°C×4hr Kein Bruch 

Durchschlagsfestigkeit (kv/mm): Durchschlagsfestigkeit (kv/mm): IEC 243 ≥15

Isolationswiderstand: 600V UL 224 Keine Perforierung
bei 2500V

Durchgangswiderstand (Ohm/cm):Durchgangswiderstand (Ohm/cm): IEC 93 ≥1x1014

Korrodierende Wirkung: UL 224 
158°C×168hr Nicht korrodierend      

Kupferverträglichkeit:     UL 224 
158°C×168hr Nicht korrodierend  

Entfl ammbarkeit: UL 224 VW-1


