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DIN EN 60228: 2005 LEITER FÜR KABEL UND ISOLIERTE LEITUNGEN

MINDEST- UND HÖCHSTWERTE DER DURCHMESSER MEHRDRÄHTIGER VERDICHTETER RUNDLEITER AUS KUPFER, ALUMINIUM UND ALUMINIUMLEGIERUNG

Nennquerschnitt
[mm2]

Mehrdrähtige verdichtete Rundleiter (Klasse 2)

Mindestwert des Durchmessers
[mm]

Höchstwert des Durchmessers
[mm]

10 3,6 4,0
16 4,6 5,2
25 5,6 6,5
35 6,6 7,5
50 7,7 8,6
70 9,3 10,2
95 11,0 12,0
120 12,3 13,5
150 13,7 15,0
185 15,3 16,8
240 17,6 19,2
300 19,7 21,6
400 22,3 24,6
500 25,3 27,6
630 28,7 32,5

ANMERKUNG 1  Die Grenzwerte der Maße von Aluniniumleitern mit Nennquerschnitten über 630 mm2 werden nicht angegeben, da die Verdichtungtechnologie nicht grundsätzlich eingeführt ist.
ANMERKUNG 2  Werte für verdichtete Kupferleiter im Bereich von 1,5 mm2 bis 6 mm2 bis 6 mm2 2 werden nicht angegeben.2 werden nicht angegeben.2

HÖCHSTWERTE DER DURCHMESSER VON KUPFER-RUNDLEITERN EINDRÄHTING, MEHRDRÄHTIG UNVERDICHTET, FEIN- UND FEINSTDRÄHTIG

Nennquerschnitt
[mm2]

Leiter in Kabeln und Leitungen für feste Verlegung Fein- und feinstdrähtige Leiter 
(Klasse 5 und Klasse 6)

[mm]
Eindrähtig (Klasse 1)

[mm]
Mehrdrähtig (Klasse 2)

[mm]
0,5 0,9 1,1 1,1
0,75 1,0 1,2 1,3

1 1,2 1,4 1,5
1,5 1,5 1,7 1,8
2,5 1,9 2,2 2,4
4 2,4 2,7 3,0
6 2,9 3,3 3,9
10 3,7 4,2 5,1
16 4,6 5,3 6,3

25 a 5,7 6,6 7,8
35 a 6,7 7,9 9,2
50 a 7,8 9,1 11,0
70 a 9,4 11,0 13,1
95 a 11,0 12,9 15,1

120 a 12,4 14,5 17,0
150 a 13,8 16,2 19,0
185 15,4 18,0 21,0
240 17,6 20,6 24,0
300 19,8 23,1 27,0
400 22,2 26,1 31,0
500 - 29,2 35,0
630 - 33,2 39,0
800 - 37,6 -

1000 - 42,2 -
ANMERKUNG  Die für fein- und feinstdrätige Leiter angegebenen Werte gelten sowohl für Klasse 5 als auch für Klasse 6.
a  Eindrähtige Kupferleiter müssen rund sein. Eindrähtige Kupferleiter mit Nennquerschnitten größer oder gleich 25 mma  Eindrähtige Kupferleiter müssen rund sein. Eindrähtige Kupferleiter mit Nennquerschnitten größer oder gleich 25 mma 2 sind für besondere Bauarten vorgesehen, wie z. B. mineralisolierte 2 sind für besondere Bauarten vorgesehen, wie z. B. mineralisolierte 2

   Leitungen, und nicht für allgemeine Zwecke.

MINDEST- UND HÖCHSTWERTE DER DURCHMESSER EINDRÄHTIGER ALUMINIUM-RUNDLEITER

Nennquerschnitt
[mm2]

Eindrähtige Leiter (Klasse 1)

Mindestwert
[mm]

Höchstwert
[mm]

10 3,4 3,7
16 4,1 4,6
25 5,2 5,7
35 6,1 6,7
50 7,2 7,8
70 8,7 9,4
95 10,3 11,0
120 11,6 12,4
150 12,9 13,8
185 14,5 15,4
240 16,7 17,6
300 18,8 19,8
400 21,2 22,2
500 24,0 25,1
630 27,3 28,4
800 30,9 32,1
1000 34,8 36,0
1200 37,8 39,0


