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ISOLIERTE ADERENDHÜLSEN

für feindrähtige Kupferleiter

PK.. Aderendhülsen sind aus 
elektrolytischem Kupfer und 
elektrolytisch verzinnt.
Dank ihrer kleinen Abmes-
sungen ermöglichen sie das 
Verpressen auf engstem 
Raum.

PKD Aderendhülsen entspre-
chen DIN 46228/4

Thermische Eigenschaften: 
von –20 bis +115 °C laufend 
(Kurzfristig bis 130 °C).  

- Presswerkzeuge auf Seiten 
102 bis 130, 160, 199.

- MTT Einsätze für handhy-
draulische Presswerkzeuge

 (siehe Seite 210)

Leiter-
querschnitt

mm2
Stück/RolleIsolierfarbe

Ø

A b m e s s u n g e n    m m

LPØi
Bez.

 CPKD 508   2,6 1,0 8,0 14,0
 CPKD 7508 2,8 1,2 8,0 14,0
 CPKD 108 3,0 1,4 8,0 14,0
 CPKD 1508 3,5 1,7 8,0 14,0
 CPKD 2508 4,2 2,2 8,0 14,0
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PKE
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CPKD

A b m e s s u n g e n    m m

Rollendurchmesser 320 mm; 
Innnendurchmesser Aufnahme 21 mm

*Gemäss  DIN 46228/4
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Leiter-
querschnitt

mm2
Bez.

A b m e s s u n g e n    m m
Isolierfarbe VPE

Ø Øi P L

0,1÷0,3 PKC 346 2,0 0,9 6,0 10,0 türkis 500
PKC 348 2,0 0,9 8,0 12,0 500

0,3÷0,5 PKC 508 2,6 1,0 8,0 14,0 orange 500
PKC 510 2,6 1,0 10,0 16,0 500

0,75 PKC 7508 2,8 1,2 8,0 14,0 weiss 500
PKC 7512 2,8 1,2 12,0 18,0 500

1 PKC 108 3,0 1,4 8,0 14,0 gelb 500
PKC 112 3,0 1,4 12,0 18,0 500

1,5
PKC 1508 3,5 1,7 8,0 14,0

rot
500

PKC 1510 3,5 1,7 10,0 16,0 500
PKC 1518 3,5 1,7 18,0 24,0 500

2,5
PKC 2508* 4,2 2,2 8,0 14,0

blau
500

PKC 2512* 4,2 2,2 12,0 18,0 500
PKC 2518* 4,2 2,2 18,0 24,0 500

4
PKC 410* 4,8 2,8 10,0 18,0

grau
200

PKC 412* 4,8 2,8 12,0 20,0 200
PKC 418* 4,8 2,8 18,0 26,0 200

6 PKC 612 6,3 3,5 12,0 20,0 schwarz 100
PKC 618 6,3 3,5 18,0 26,0 100

10 PKC 1012 7,6 4,5 12,0 22,0 elfenbein 100
PKC 1018 7,6 4,5 18,0 28,0 100

16 PKC 1612 8,8 5,8 12,0 23,0 grün 100
PKC 1618 8,8 5,8 18,0 29,0 100

25 PKC 25016 11,2 7,3 16,0 30,0 braun 50
PKC 25022 11,2 7,3 22,0 36,0 50

35 PKC 35016 12,7 8,3 16,0 30,0 beige 50
PKC 35025 12,7 8,3 25,0 39,0 50

50 PKC 50020 15,0 10,3 20,0 36,0 oliv 50
PKC 50030 15,0 10,3 30,0 46,0 50

70 PKC 70022 16,0 13,5 22,0 38,0 gelbgelb 25
95 PKC 95025 18,0 14,7 25,0 44,0 rot 25
120 PKC 120027 21,0 16,7 27,0 48,0 blau 25

Leiter-
querschnitt

mm2
Bez.

A b m e s s u n g e n    m m
Isolierfarbe VPE

Ø Øi P L

0,3÷0,5
PKD 506 2,6 1,0 6,0 12,0

weiss
500

PKD 508 2,6 1,0 8,0 14,0 500
PKD 510 2,6 1,0 10,0 16,0 500

0,75

PKD 7506 2,8 1,2 6,0 12,0

grau

500
PKD 7508 2,8 1,2 8,0 14,0 500
PKD 7510 2,8 1,2 10,0 16,0 500
PKD 7512 2,8 1,2 12,0 18,0 500

1

PKD 106 3,0 1,4 6,0 12,0

rot

500
PKD 108 3,0 1,4 8,0 14,0 500
PKD 110 3,0 1,4 10,0 16,0 500
PKD 112 3,0 1,4 12,0 18,0 500

1,5

PKD 1508 3,5 1,7 8,0 14,0

schwarz

500
PKD 1510 3,5 1,7 10,0 16,0 500
PKD 1512 3,5 1,7 12,0 18,0 500
PKD 1518 3,5 1,7 18,0 24,0 500

2,5
PKD 2508 4,2 2,2 8,0 14,0

blau
500

PKD 2512 4,2 2,2 12,0 18,0 500
PKD 2518 4,2 2,2 18,0 24,0 500

4
PKD 410 4,8 2,8 10,0 18,0

grau
200

PKD 412 4,8 2,8 12,0 20,0 200
PKD 418 4,8 2,8 18,0 26,0 200

6 PKD 612 6,3 3,5 12,0 20,0 gelb 100
PKD 618 6,3 3,5 18,0 26,0 100

10 PKD 1012 7,6 4,5 12,0 22,0 rot 100
PKD 1018 7,6 4,5 18,0 28,0 100

16 PKD 1612 8,8 5,8 12,0 24,0 blau 100
PKD 1618 8,8 5,8 18,0 28,0 100

25
PKD 25016 11,2 7,3 16,0 30,0

gelb
50

PKD 25018 11,2 7,3 18,0 32,0 50
PKD 25022 11,2 7,3 22,0 36,0 50

35
PKD 35016 12,7 8,3 16,0 30,0

rot
50

PKD 35018 12,7 8,3 18,0 32,0 50
PKD 35025 12,7 8,3 25,0 39,0 50

50 PKD 50020 15,0 10,3 20,0 36,0 blau 50
PKD 50025 15,0 10,3 25,0 41,0 50

Leiter-
querschnitt

mm2
Bez.

A b m e s s u n g e n    m m
Isolierfarbe VPE

Ø Øi P L

0,1÷0,3 PKE 348 2,0 0,9 8,0 12,0 rosa 500
0,3÷0,5 PKE 508* 2,6 1,0 8,0 14,0 weiss 500

0,75 PKE 7508 2,8 1,2 8,0 14,0 blau 500
1 PKE 108* 3,0 1,4 8,0 14,0 rot 500

1,5
PKE 1508* 3,5 1,7 8,0 14,0

schwarz
500

PKE 1510* 3,5 1,7 10,0 16,0 500
PKE 1518* 3,5 1,7 18,0 24,0 500

2,5
PKE 2508 4,2 2,2 8,0 14,0

grau
500

PKE 2512 4,2 2,2 12,0 18,0 500
PKE 2518 4,2 2,2 18,0 24,0 500

4
PKE 410 4,8 2,8 10,0 18,0

orange
200

PKE 412 4,8 2,8 12,0 20,0 200
PKE 418 4,8 2,8 18,0 26,0 200

6
PKE 612 6,3 3,5 12,0 20,0

grün
100

PKE 618 6,3 3,5 18,0 26,0 100

10
PKE 1012 7,6 4,5 12,0 22,0

braun
100

PKE 1018 7,6 4,5 18,0 28,0 100

16
PKE 1612 8,8 5,8 12,0 23,0

elfenbein
100

PKE 1618 8,8 5,8 18,0 29,0 100

25
PKE 25016 11,2 7,3 16,0 30,0

schwarz
50

PKE 25022 11,2 7,3 22,0 36,0 50


