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ROHRKABELSCHUHE

für Kupferleiter

Alle Cembre Rohrkabelschuhe 
sind mit einem Sicherheits-
codesystem versehen A 24  
(= 120 mm2). 
Beim Verpressen mit den 
Sechskantpresseinsätzen 
ME wird der gleiche Code (A 
24) vom Presseinsatz in die 
Sechskantfläche der Press-
stelle eingedrückt.
Bei einer nachträglichen        
Sichtkontrolle ist somit eine 
einfache Überprüfung mög-
lich und eine Verwechslung        
ausgeschlossen.
Kabelschuhe mit 2 oder mehr 
Löchern sind auf Anfrage er-
hältlich.
Kabelschuhe sind elektro-
lytisch verzinnt, um Oxydation 
zu verhindern.
Für weitere Auskünfte stehen 
unsere Techniker zur Verfü-
gung.

A-M

Isolationstüllen aus PVC
zur nachträglichen Isolierung
der Kabelschuhe auf Seite 
196.

Isolationstüllen aus PVC

der Kabelschuhe auf Seite 

Leiterquerschnitt
mm2 Ø

Bolzen
mm

Bez.
A b m e s s u n g e n    m m

VPE

M
ec

ha
nis

ch
e 

W
er

kz
eu

ge

Hydraulische
Werkzeuge

mehrdrähtig feindrähtig Øi B M N L d

95
70
95

6 A 19-M 6 13,5 25,0 8,0 7,0 50,5 6,4 25

TN
 1

20
 S

E*
B 

35
-4

5D
 

B 
35

-5
0D

HT
 4

5-
E 

   
B 

46
HT

 5
1 

   
RH

M
 5

0 
  R

H 
50

   
 B

 5
00

   
 

HT
 6

1 
   

RH
 6

1 
   

B 
60

0 
   

HT
 8

1-
UD

   
 R

HU
 8

1D
H

T 
1

3
1

-C
 u

nd
 a

lle
 1

3
 T

on
ne

n 
W

er
kz

eu
ge

EC
W

-H
3D

RH
U 

52
0

8 A 19-M 8 13,5 25,0 9,0 8,0 52,5 8,4 25
10 A 19-M 10 13,5 25,0 11,0 10,0 56,5 10,5 25
12 A 19-M 12 13,5 25,0 14,0 12,0 61,5 13,2 25
14 A 19-M 14 13,5 25,0 16,0 14,0 65,5 15,0 25
16 A 19-M 16 13,5 27,0 18,0 16,0 69,5 17,0 25
20 A 19-M 20 13,5 29,5 22,0 20,0 77,5 21,0 25

120 95
120

8 A 24-M 8 15,2 28,5 9,0 8,0 54,0 8,4 25
10 A 24-M 10 15,2 28,5 11,0 10,0 58,0 10,5 25
12 A 24-M 12 15,2 28,5 14,0 12,0 63,0 13,2 25
14 A 24-M 14 15,2 28,5 16,0 14,0 67,0 15,0 25
16 A 24-M 16 15,2 28,5 18,0 16,0 71,0 17,0 25
20 A 24-M 20 15,2 30,0 22,0 20,0 79,0 21,0 25

150 120
150

8 A 30-M 8 16,7 31,5 13,0 11,0 69,0 8,4 25
10 A 30-M 10 16,7 31,5 13,0 11,0 69,0 10,5 25
12 A 30-M 12 16,7 31,5 16,0 14,0 75,0 13,2 25
14 A 30-M 14 16,7 31,5 18,0 16,0 79,0 15,0 25
16 A 30-M 16 16,7 31,5 19,0 17,0 81,0 17,0 25
20 A 30-M 20 16,7 31,5 22,0 20,0 87,0 21,0 25

185 150
185

8 A 37-M 8 19,2 35,5 13,0 11,0 76,0 8,4 25
10 A 37-M 10 19,2 35,5 13,0 11,0 76,0 10,5 20
12 A 37-M 12 19,2 35,5 16,0 14,0 82,0 13,2 20
14 A 37-M 14 19,2 35,5 18,0 16,0 86,0 15,0 15
16 A 37-M 16 19,2 35,5 19,0 17,0 88,0 17,0 15
20 A 37-M 20 19,2 35,5 22,0 20,0 94,0 21,0 15

240 185
240

8 A 48-M 8 21,1 39,0 13,0 11,0 77,5 8,4 15
10 A 48-M 10 21,1 39,0 13,0 11,0 77,5 10,5 15
12 A 48-M 12 21,1 39,0 14,0 12,0 79,5 13,2 15
14 A 48-M 14 21,1 39,0 18,0 16,0 92,0 15,0 15
16 A 48-M 16 21,1 39,0 19,0 17,0 94,0 17,0 15
20 A 48-M 20 21,1 39,0 22,0 20,0 100,0 21,0 15

300 240
300

10 A 60-M 10 23,7 44,0 20,0 11,0 96,0 10,5 10
12 A 60-M 12 23,7 44,0 20,0 14,0 99,0 13,2 10
14 A 60-M 14 23,7 44,0 22,0 16,0 103,0 15,0 10
16 A 60-M 16 23,7 44,0 22,0 19,0 106,0 17,0 10
20 A 60-M 20 23,7 44,0 24,0 23,0 112,0 21,0 10

400 300
400

12 A 80-M 12 27,0 51,0 22,0 19,0 113,0 13,2 5
14 A 80-M 14 27,0 51,0 22,0 19,0 113,0 15,0 5
16 A 80-M 16 27,0 51,0 22,0 19,0 113,0 17,0 5
20 A 80-M 20 27,0 51,0 24,0 23,0 119,0 21,0 5

500 400
500

16 A 100-M 16 30,3 56,5 22,0 19,0 117,0 17,0 1
20 A 100-M 20 30,3 56,5 24,0 23,0 123,0 21,0 1

630 500
630

16 A 120-M 16 33,4 61,6 22,0 19,0 128,0 17,0 1
20 A 120-M 20 33,4 61,6 24,0 23,0 134,0 21,0 1

800 630
16 A 160-M 16 38,0 72,0 24,0 19,0 141,0 17,0 1
20 A 160-M 20 38,0 72,0 24,0 23,0 145,0 21,0 3

1000 800
16 A 200-M 16 44,0 80,0 24,0 19,0 158,0 17,0 1
20 A 200-M 20 44,0 80,0 24,0 23,0 162,0 21,0 1

*siehe Seite 117
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