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A-M
ENGLASCHENROHRKABELSCHUHE

chanischen Schutz gegen 
Schwingungen und Auszug 
des Leiters. Der Eingang 
ist angefast, um den Leiter 
leicht einbringen zu können.
Die Hülsenlänge bietet eine 
leichte und korrekte Po-
sitionierung während der 
Verpressung. Jeder Ka-
belschuh trägt auf der La-
schenrückseite das Cemb-
re Firmenzeichen und die 
Produktbezeichnung.

A-M

chanischen Schutz gegen 
Schwingungen und Auszug 
des Leiters. Der Eingang 

TB-M
V-SERIE ENGLASCHENKABELSCHUHE

für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach 
VDE 0295 (EN 60228) Klasse 2

TB-Mfür verdichtete mehrdrähtige Leiter nach 
VDE 0295 (EN 60228) Klasse 2

 6 T 70B-M 6/11.5 11,0 11,5 8,0 7,0 48,0 6,4
 8 T 95B-M 8/15.5 13,1 15,5 9,0 8,0 56,0 8,4
 10 T 120B-M 10/19 14,5 19,0  14,0 9,0 64,0 10,5
 10 T 150B-M 10/19 16,2 19,0  18,0 9,0 76,5 10,5
 10 T 185B-M 10/24.5 18,0 24,5 18,0 9,0 82,5 10,5
 12 T 240-M 12/31 20,6 31,0  18,0 12,0 93,0 13,2
 12 T 300B-M 12/31 23,1 31,0  16,0 12,0 100,5 13,2
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Diese Englaschenrohrka-
belschuhe haben eine kleine 
Lasche und sind entwickelt 
worden für Anschlüsse an 
Bauteilen zum Beispiel an 
Kompaktschaltern.
Diese Kabelschuhe haben 
die gleichen Eigenschaften 
wie die Kabelschuhe der 
Serie T-M.

V-Serie für 
verdichtete Leiter

Neu

File no. E125401

File no. E125401

Leiterquer-
schnitt mm2 Ø

Bolzen
mm

Bez.
A b m e s s u n g e n    m m

VPE Mechanische
Werkzeuge

Hydraulische
Werkzeuge

mehrdrähtig feindrähtig Øi B M N L d

10 5    A 2-M 5/9 4,6 9,0 6,5 6,0 26,0 5,3 100
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16 5 A 3-M 5/9 5,8 9,0 6,5 6,0 29,0 5,3 100
25 5 A 5-M 5/9 7,0 9,0 6,5 6,0 31,5 5,3 100
35 6 A 7 B-M 6/11.5 8,9 11,5 8,0 7,0 36,5 6,4 100
50 6 A 10 B-M 6/11.5 10,0 11,5 8,0 7,0 40,5 6,4 50
70 6 A 14 B-M 6/11.5 11,3 11,5 8,0 7,0 44,0 6,4 50

95
8 A 19 B-M 8/15.5 13,5 15,5 9,0 8,0 52,5 8,4 25

10 A 19-M 10/19 13,5 19,0 9,0 8,0 52,5 10,5 25

120
8 A 24 B-M 8/19 15,2 19,0 14,0 9,0 60,0 8,4 25

10 A 24 B-M 10/19 15,2 19,0 14,0 9,0 60,0 10,5 25

150
8 A 30 B-M 8/19 16,7 19,0 18,0 9,0 70,0 8,4 25

10 A 30 B-M 10/19 16,7 19,0 18,0 9,0 70,0 10,5 25
185 10 A 37 B-M 10/24.5 19,2 24,5 18,0 9,0 77,0 10,5 25

240
10 A 48-M 10/31 21,1 31,0 13,0 9,0 80,0 10,5 15
12 A 48-M 12/31 21,1 31,0 16,0 12,0 86,0 13,2 15
16 A 48-M 16/31 21,1 31,0 19,0 17,0 94,0 17,0 15

300
10 A 60 B-M 10/31 23,7 31,0 16,0 12,0 95,0 10,5 10
12 A 60 B-M 12/31 23,7 31,0 16,0 12,0 95,0 13,2 10

Die Kabelschuhe sind ge-
glüht und aus elektrolytisch 
verzinntem Kupfer herge-
stellt. Die Rohrwandstärke 
garantiert die beste elektri-
sche Leitfähigkeit und me-

Diese Rohrkabelschuhe ha-
ben ein besonders kleines 
Laschenmass und finden ih-
re Anwendung zum Beispiel 
bei Anschlüssen an  kleinen 
kompakten Bauteilen.


