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Stossverbinder Typ L-M 
sind zur Verbindung von 
Niederspannungsleitern 
entwickelt worden.
Sie sind aus elektrolyti-
schem Kupferrohr herge-
stellt und haben die glei-
chen Abmessungen wie 
die für A-M Kabelschuhe 
verwendeten Rohre.
Die L-M Verbinder sind 
geglüht und elektrolytisch 
verzinnt.
Die Enden sind angefast, 
um den Leiter leicht ein-
bringen zu können.
Sie sind mit einem Mittel-
stopp versehen, um eine 
korrekte Lage der Leiter 
sicherzustellen.

STOSSVERBINDER

Parallelverbinder Typ L-P 
sind zur Verbindung von 
Niederspannungsleitern 
entwickelt worden. 
Sie sind angefast, um den 
Leiter leicht einbringen zu 
können.
Die L-P Verbinder sind ge-
glüht und elektrolytisch ver-
zinnt.

PARALLELVERBINDER

L-M

L-P

Leiterquerschnitt
mm2
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Abmessungen    m m

VPE Mechanische
Werkzeuge
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Werkzeugemehrdrähtig feindrähtig Øi L
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16 16 L 3-M 5,8 27 100
25 25 L 5-M 7,0 29 100
35 25÷35 L 7-M 8,9 33 100
50 35÷50 L 10-M 10,0 37 50
70 50÷70 L 14-M 11,3 39 50
95 70÷95 L 19-M 13,5 43 25

120 95÷120 L 24-M 15,2 47 25
150 120÷150 L 30-M 16,7 58 25
185 150÷185 L 37-M 19,2 64 25
240 185÷240 L 48-M 21,1 75 15
300 240÷300 L 60-M 23,7 90 10
400 300÷400 L 80-M 27,0 94 5
500 400÷500 L 100-M 30,3 98 1
630 500÷630 L 120-M 33,4 105 1
800 600 L 160-M 38,0 112 1
1000 800 L 200-M 44,0 120 1

*siehe Seite 117

Leiterquerschnitt
mm2

Bez.
Abmessungen    m m

VPE Mechanische
Werkzeuge

Hydraulische
Werkzeuge mehrdrähtig feindrähtig Øi L

0,25÷1,5 0,25÷1,5 L 03-P 1,8  6,0 100
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4÷6 4÷6 L 1-P 3,6 9,0 100
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16 16 L 3-P 5,8 11,5 100
25 25 L 5-P 7,0 13,0 100
35 25÷35 L 7-P 8,9 14,0 100
50 35÷50 L 10-P 10,0 16,0 100
70 50÷70 L 14-P 11,3 18,0 100
95 70÷95 L 19-P 13,5 19,0 50
120 95÷120 L 24-P 15,2 22,0 50
150 120÷150 L 30-P 16,7 26,5 50
185 150÷185 L 37-P 19,2 26,5 50
240 185÷240 L 48-P 21,1 34,0 15
300 240÷300 L 60-P 23,7 43,0 25

*siehe Seite 117
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ohne UL -Zulassung


