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Die Cembre 90° abgewinkel-
ten Rohrkabelschuhe Typ A-L 
sind aus elektrolytischem Kup-
ferrohr hergestellt. Die Rohr-
abmasse entsprechen den 
Kabelschuhen der Serie A-M 
(Seite 30-31). 
Alle Kabelschuhe sind nach 
der mechanischen Bearbei-
tung nochmals geglüht wor-
den, um eine optimale Ver-
pressung zu gewährleisten.
Die Kabelschuhe haben alle 
ein Sichtloch, das die korrek-
te Einführung des Leiters er-
möglicht.
Jeder Kabelschuh trägt fol-
gende Merkmale:
- Cembre Firmenzeichen
- Produktbezeichnung
- Leiterquerschnitt (mm2)
- Bolzen (mm) 

90° ABGEWINKELTE ROHRKABELSCHUHE
für Kupferleiter

Weitere Gradzahlen auf Anfrage lieferbar.

A-L

Leiterquerschnitt
mm2

Ø
Bolzen

mm
Bez.

A b m e s s u n g e n    m m
VPE Mechanische
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Hydraulische
Werkzeuge
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5 A 2-L 5 4,6 10,0 6,5 6,0 10,5 5,3 100
6 A 2-L 6 4,6 11,0 7,0 6,0 10,5 6,4 100
8 A 2-L 8 4,6 15,0 9,0 8,0 10,5 8,4 100

10 A 2-L 10 4,6 18,0 11,0 10,0 10,5 10,5 100
12 A 2-L 12 4,6 19,0 14,0 12,0 10,5 13,2 100

16

5 A 3-L 5 5,8 11,5 6,5 6,0 12,0 5,3 100
6 A 3-L 6 5,8 11,5 7,0 6,0 12,0 6,4 100
8 A 3-L 8 5,8 15,0 9,0 8,0 12,0 8,4 100

10 A 3-L 10 5,8 18,0 11,0 10,0 12,0 10,5 100
12 A 3-L 12 5,8 20,0 14,0 12,0 12,0 13,2 100

25

4 A 5-L 4 7,0 14,0 5,0 4,0 13,0 4,3 100
5 A 5-L 5 7,0 14,0 6,5 6,0 13,0 5,3 100
6 A 5-L 6 7,0 14,0 7,0 6,0 13,0 6,4 100
8 A 5-L 8 7,0 15,0 9,0 8,0 13,0 8,4 100

10 A 5-L 10 7,0 18,0 11,0 10,0 13,0 10,5 100
12 A 5-L 12 7,0 21,0 14,0 12,0 13,0 13,2 100

35 25
35

6 A 7-L 6 8,9 17,0 7.0 6,0 15,5 6,4 100
8 A 7-L 8 8,9 17,0 9,0 8,0 15,5 8,4 100

10 A 7-L 10 8,9 19,0 11,0 10,0 15,5 10,5 100
12 A 7-L 12 8,9 21,0 14,0 12,0 15,5 13,2 100

50 35
50

8 A 10-L 8 10,0 19,0 9,0 8,0 16,5 8,4 100
10 A 10-L 10 10,0 20,0 11,5 9,5 16,5 10,5 100
12 A 10-L 12 10,0 21,0 12,0 12,0 16,5 13,2 100
16 A 10-L 16 10,0 26,0 18,0 16,0 18,5 17,0 100

70 50
70

8 A 14-L 8 11,3 21,0 9,0 8,0 20,0 8,4 50
10 A 14-L 10 11,3 21,0 11,0 10,0 20,0 10,5 50
12 A 14-L 12 11,3 22,0 14,0 12,0 20,0 13,2 50

95 70
95

8 A 19-L 8 13,5 25,0 9,0 8,0 24,5 8,4 25
10 A 19-L 10 13,5 25,0 11,0 10,0 24,5 10,5 25
12 A 19-L 12 13,5 25,0 14,0 12,0 24,5 13,2 25
14 A 19-L 14 13,5 25,0  16,0 14,0 24,5 15,0 25
16 A 19-L 16 13,5 25,0  18,0 16,0 24,5 17,0 25
20 A 19-L 20 13,5 27,0  22,0 20,0 24,5 21,0 25

120 95
120

8 A 24-L 8 15,2 29,5  9,0 8,0 25,5 8,4 25
10 A 24-L 10 15,2 28,5 11,0 10,0 25,5 10,5 25
12 A 24-L 12 15,2 28,5 14,1 12,0 25,5 13,2 25
14 A 24-L 14 15,2 28,5 16,0 14,0 25,5 15,0 25
16 A 24-L 16 15,2 28,5 18,0 16,0 25,5 17,0 25
20 A 24-L 20 15,2 28,5 22,0 20,0 25,5 21,0 25

150 120
150

8 A 30-L 8 16,7 30,0 13,0 11,0 28,5 8,4 25
10 A 30-L 10 16,7 31,5 13,0 11,0 28,5 10,5 25
12 A 30-L 12 16,7 31,5 16,0 14,0 28,5 13,2 25
14 A 30-L 14 16,7 31,5 18,0 16,0 28,5 15,0 25
16 A 30-L 16 16,7 31,5 19,0 17,0 28,5 17,0 25

185 150
185

10 A 37-L 10 19,2 31,5 13,0 11,0 31,5 10,5 25
12 A 37-L 12 19,2 31,5 16,0 14,0 31,5 13,2 25
14 A 37-L 14 19,2 35,5 18,0 16,0 31,5 15,0 25
16 A 37-L 16 19,2 35,5 19,0 17,0 31,5 17,0 25
20 A 37-L 20 19,2 35,5 22,0 20,0 31,5 21,0 25

240 185
240

14 A 48-L 14 21,1 35,5 18,0 16,0 36,5 15,0 25
16 A 48-L 16 21,1 35,5 19,0 17,0 36,5 17,0 15
20 A 48-L 20 21,1 35,5 22,0 20,0 36,5 21,0 15

300 240
300

12 A 60-L 12 23,7 39,0 20,0 14,0 42,0 13,2 15
16 A 60-L 16 23,7 39,0 22,0 19,0 42,0 17,0 15
20 A 60-L 20 23,7 39,0 24,0 23,0 42,0 21,0 15

*siehe Seite 117
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