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NYLON-ISOLIERTE ROHRKABELSCHUHE

für feindrähtige Leiter nach DIN EN 60228 bzw. 
VDE 0295 Klasse 5 und 6

Die Rohrkabelschuhe mit ei-
ner Isolationstülle Typ ANE 
sind entwickelt worden, 
um den Anforderungen der 
Kunden zu entsprechen.
Für feindrähtige Leiter nach 
DIN EN 60228 bzw. VDE 
0295 Klasse 5 und 6 (siehe 
Seite 231).
Der Innendurchmesser ist 
so angepasst, das ein ein-
faches Einführen von fein-
drähtigen Kabeln problem-
los möglich ist.
Unsere Kabelschuhe garan-
tieren eine optimale elektri-
sche Leitfähigkeit und aus-
gezeichnete Eigenschaften.
Cembre bietet das optimale 
Verhältnis von Qualität, Si-
cherheit und Preis.
Nylon Thermische Thermi-
sche Eigenschaften: von –20 
bis +115 °C laufend (Kurzfris-
tig bis 130 °C). 

* Kabelschuhe mit schma-
ler Lasche z.B. für Kompakt-
schalter.

 6 ANE 9-M 6/15 13,6 15,0 8,0 7,0 54,0 6,4
 8 ANE 9-M 8 13,6 17,0 9,0 8,0 56,0 8,4
  10 ANE 9-M 10 13,6 18,5 11,0 10,0 60,0 10,5
  12 ANE 9-M 12 13,6 21,0 14,0 12,0 65,0 13,2
 6 ANE 12-M 6/15 15,7 15,0 8,0 7,0 59,5 6,4
 8 ANE 12-M 8 15,7 19,8 9,0 8,0 61,5 8,4
  10 ANE 12-M 10 15,7 19,8 11,0 10,0 65,5 10,5
  10 ANE 12-M 10/19 15,7 19,0 11,0 10,0 65,5 10,5
  12 ANE 12-M 12 15,7 22,0 14,0 12,0 70,5 13,2
 6 ANE 17-M 6 17,9 23,0 8,0 7,0 63,8 6,4
 8 ANE 17-M 8 17,9 23,0 9,0 8,0 65,8 8,4
  10 ANE 17-M 10 17,9 23,0 11,0 10,0 69,8 10,5
  10 ANE 17-M 10/19 17,9 19,0 11,0 10,0 69,8 10,5
  12 ANE 17-M 12 17,9 23,0 14,0 12,0 74,8 13,2
  14 ANE 17-M 14 17,9 25,0 15,5 12,0 76,3 15,0
  16 ANE 17-M 16 17,9 27,0 16,5 13,5 78,8 17,0
 8 ANE 20-M 8 20,0 27,0 9,0 8,0 70,6 8,4
  10 ANE 20-M 10 20,0 27,0 11,0 10,0 74,6 10,5
  12 ANE 20-M 12 20,0 27,0 14,0 12,0 79,6 13,2
  14 ANE 20-M 14 20,0 27,0 15,5 12,0 81,1 15,0
  16 ANE 20-M 16 20,0 27,0 16,5 13,5 83,6 17,0
  10 ANE 29-M 10 22,4 30,0 11,0 10,0 81,5 10,5
  12 ANE 29-M 12 22,4 30,0 14,0 12,0 86,5 13,2
  14 ANE 29-M 14 22,4 30,0 15,5 12,0 88,5 15,0
  16 ANE 29-M 16 22,4 30,0 16,5 13,5 90,5 17,0
  20 ANE 29-M 20 22,4 30,0 22,0 20,0 102,5 21,0
  12 ANE 35-M 12 25,0 34,2 16,0 14,0 95,0 13,2
  14 ANE 35-M 14 25,0 34,2 18,0 16,0 99,0 15,0
  16 ANE 35-M 16 25,0 34,2 19,0  17,0 101,0 17,0
  20 ANE 35-M 20 25,0 34,2 22,0 20,0 107,0 21,0
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für feindrähtige Leiter nach DIN EN 60228 bzw. 
VDE 0295 Klasse 5 und 6

Die Rohrkabelschuhe mit ei-
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