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 Artikel  P Bohrungs- � A B E C L   
 Nichtrostender   durchmesser min-max SW   min-max VPE Stahl AISI 303   �      
 (V2A)   (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

 7900.M12   M12X1,5 12,2   3   -  7 16 18 6,5 16-20 30

 7900.M16   M16X1,5 16,2   4,5-10 20 23 7,0 20-25 30

 7900.M20   M20X1,5 20,5   7   -13 24 27 8,0 20-27 25

 7900.M25   M25X1,5 25,4 10   -17 29 32 8,0 24-30 20

 7900.M32   M32X1,5 32,5 11   -21 36 40 9,0 27-34 15

 7900.M40  M40X1,5 40,5 19   -28 45 50 9,0 34-42 15

 7900.M50   M50X1,5 50,5 26   -35 54 60 10,0 35-43 10

 7900.M63   M63X1,5 64,0 34   -45 67 74 15,0 40-52 5

Ausführung: METRISCH M 1,5  CEI EN 60423  CEI EN 50262

 Artikel  P Bohrungs- � A B E C L   
 Nichtrostender   durchmesser min-max SW   min-max VPE Stahl AISI 316L   �      
 (V4A)   (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

 7900A.M12   M12X1,5 12,2   3   -  7 16 18 6,5 16-20 20

 7900A.M16   M16X1,5 16,2   4,5-10 20 23 7,0 20-25 20

 7900A.M20   M20X1,5 20,5   7   -13 24 27 8,0 20-27 20

 7900A.M25   M25X1,5 25,4 10   -17 29 32 8,0 24-30 15

 7900A.M32   M32X1,5 32,5 11   -21 36 40 9,0 27-34 12

 7900A.M40  M40X1,5 40,5 19   -28 45 50 9,0 34-42 10

 7900A.M50   M50X1,5 50,5 26   -35 54 60 10,0 35-43 7

 7900A.M63   M63X1,5 64,0 34   -45 67 74 15,0 40-52 5

KABELVERSCHRAUBUNGEN

Nichtrostender Stahl 303 (V2A) (X8 CrNiS 18-9)
Nichtrostender Stahl 316L (V4A) (X2 CrNiMo 17-12-2) 

7900
7900A

Nichtrostender Stahl 303 (V2A) (X8 CrNiS 18-9)
Nichtrostender Stahl 316L (V4A) (X2 CrNiMo 17-

7900
7900A

Material: 
NICHTROSTENDER STAHL 
303/316L (V2A/V4A)
Dichtung: NEOPREN®

Klemmring: 
POLYAMID PA6.6
O-Ring: aus NITRIL 70 sh A
(eingeschlossen, bereits montiert)
Schutzgrad: IP 68
Einsatztemperatur:
von -25°C bis +100°C (kurzzeitig)

spiral

Ausführung: METRISCH M 1,5  CEI EN 60423  CEI EN 50262


