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Einzelgehäuse E - C/…
Integrierte Druckentlastung bei Abschaltung von Kurzschlüssen +++ metrische Vorprägungen 
in allen Seitenwänden +++ schneller Umbau von Einzelgehäusen zu Verteilergehäusen 
￫ Seite 20/6

Leergehäuse für Leistungsschalter NZM… /Lasttrennschalter N… - CCB…
Vorbereitet für die Aufnahme von Leistungsschaltern +++ Leistungsschalter von außen 
 schaltbar +++ Schutz gegen Strahlwasser, Staub, aggressive Dämpfe ￫ Seite 20/34

CI-Verteiler-Klemmengehäuse – K…/KST…
Anschlussklemmen auf Montageplatte vormontiert +++ Gehäuse mit teilbarer Kabelschelle 
+++ Kabel einfach von vorne einlegbar ￫ Seite 20/38

Deckelverschlüsse mit Zylinderschloss – DVZ…- C/
Federnd gelagerter Schließbolzen +++ nachrüstbar für jeden CI-Deckel +++ mit Schließ-
stellungsanzeige ￫ Seite 20/18

Gehäuse-Deckel für Steckdosenvorrichtungen – D…- STV…
Vorbereitet für Steckdosenvorrichtungen Mennekes +++ für CEE- und Schuko-Steckdosen 
bis 125 A +++ plombierbare Deckelverschlüsse ￫ Seite 20/19

Anschlussfertige Energie- und Steuerungsverteilungen
Unsere Systempartner Schaltanlagen vertreiben anschlussfertige Energie- und Steuerungs-
verteilungen weltweit 
www.eaton-systempartner-energieverteilung.de

In exponierten Bereichen werden hohe Anforderungen an die Gehäusesysteme der 
Energie- und Steuerungsverteilung gestellt, um Betriebssicherheit zu gewährleisten.
Vollständige Isolierstoffkapselung aller Betriebsmittel bis 1600 A bietet Personensicher-
heit, Betriebsicherheit und Korrosionsschutz. Die hohe Schutzart IP65 ermöglicht den 
universellen Einsatz. Durchsichtige Deckel erleichtern Wartung und Kontrolle.

Isolierstoffgehäuse CI
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Leistungsübersicht

Leergehäuse

Einzelgehäuse CI...
Verteilergehäuse mit angebauten Kabelschellen 
KST...
CI: → Seite 20/6
KST...: CI: → Seite 20/10

CI23.-125...
Deckel durchsichtig
Deckel undurchsichtig
CI23.-150...
Deckel durchsichtig
Deckel undurchsichtig

KST32-125 (-150)
Deckel durchsichtig
KST34-125 (-150, -200)
Deckel durchsichtig

CI43.-125...
Deckel durchsichtig
Deckel undurchsichtig
KST43-125
Deckel durchsichtig
CI43.-150...
Deckel durchsichtig
Deckel undurchsichtig
KST43-150
Deckel durchsichtig
CI43.-200...
Deckel durchsichtig
Deckel undurchsichtig
KST43-200
Deckel durchsichtig

CI44.-125...
Deckel durchsichtig
Deckel undurchsichtig
KST44-125
Deckel durchsichtig
CI44.-150...
Deckel durchsichtig
Deckel undurchsichtig
KST44-150
Deckel durchsichtig
CI44.200...
Deckel durchsichtig
Deckel undurchsichtig
KST44-200
Deckel durchsichtig
CI44.-250
Deckel durchsichtig
KST44-250
Deckel durchsichtig

CI45.-200
Deckel durchsichtig
Deckel undurchsichtig

CI48-200...
Deckel durchsichtig
KST48-200
Deckel durchsichtig
CI48-250...
Deckel durchsichtig
KST48-250
Deckel durchsichtig

CI..., AE..., MCCB..., ZG...

Vorbereitete Gehäuse

Automatengehäuse
- mit PE/N-Klemmen
- für Einbaugeräte Baugröße 1 nach DIN 43880

→ Seite 20/31

Gehäuse MCCB...
- für Leistungsschalter NZM...
- Lasttrennschalter N...
- 3- und 4-polig

→ Seite 20/34

AE/IE...
AV/123-125
AV/123-150
9 x 1-polig

AE43E...I
AV/143-125
AV/143-200
27 x 1-polig

AE/I44E...
AV/144-125
AV/144-200
45 x 1-polig

MCCB1-63/I23E-150
1 x 63 A

MCCB1-125/I43E-150
1 x 125 A
MCCB1-160/I43E-200
1 x 160 A
MCCB2-200/I43E-200
1 x 200 A

MCCB2-250/I45E-200
1 x 250 A
MCCB3-400/I45E-200
1 x 400 A

MCCB3-630/I48/I43E-200
1 x 630 A

Vorbereitete Gehäuse

Zählergehäuse

→ Seite 20/36

Verteilergehäuse KST 
mit Anschlussklemmen K...

→ Seite 20/38

ZG/I43E-G-150
Deckel durchsichtig
ZG/I43E-G-200
Deckel durchsichtig

ZG/I44E-150
Deckel durchsichtig
ZG/I44E-200
Deckel durchsichtig

ZG/I45E-200-T
Tür durchsichtig
ZG/I45E-200
Deckel durchsichtig

ZG/I48-200
Deckel durchsichtig

Gehäusetiefe 175 mm:
K...KST32

Gehäusetiefe 225 mm:
K...KST34
K...KST43
K...KST44
K...KST48
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Vorbereitete Gehäuse

Sammelschienengehäuse
-250 A, 400 A, 630 A

→ Seite 20/40

Eckgehäuse
- E...I, in die Ecke: → Seite 20/48
- E...U, um die Ecke: → Seite 20/48

Verteiler Rücken an Rücken
RSK..., RPEN...: → Seite 20/49

SKA254-I44
250 A, 4-polig
SKA404-I44
400 A, 4-polig
SKA634-I44
630 A, 4-polig
SKA255-I44
250 A, 5-polig
SKA405-I44
400 A, 5-polig
SKA635-I44
630 A, 5-polig

SKA254-2I44
250 A, 4-polig
SKA404-2I44
400 A, 4-polig
SKA634-2I44
630 A, 4-polig
SKA255-2I44
250 A, 5-polig
SKA405-2I44
400 A, 5-polig
SKA635-2I44
630 A, 5-polig

ESKI...
250-1600 A
3 Hauptleiter
1 oder 2 PE/N
EPENI...
1000-1600 A
1 oder 2 PE/N

ESKU...
250-1600 A
3 Hauptleiter
1 oder 2 PE/N
EPENU...
1000-1600 A
1 oder 2 PE/N

RSK...
250-1600 A
3 Hauptleiter
1 oder 2 PE/N

SKA..., E...I(U), RSK...., RPEN..., RS..., GS...

Bestückte Gehäuse

Sicherungsgehäuse
- mit PE/N-Klemmen
- DII/E27, D02/E18, DIII/E33

→ Seite 20/50

RS27/I23E
RS27/I23-125
RS27/I23-150
3 x 3 x 25 A
DII/E27

RS18/I23E
RS18/I23-125
RS18/I23-150
4 x 3 x 63 A
D02/E18

RS33/I23E
RS33/I23-125
RS33/I23-150
2 x 3 x 63 A
DIII/E33

RS27/I43E
RS27/I43-125
RS27/I43-200
6 x 3 x 25 A
DII/E27

RS18/I43E
RS18/I43-125
RS18/I43-200
8 x 3 x 63 A
D02/E18

RS33/I43E
RS33/I43-125
RS33/I43-200
4 x 3 x 63 A
DIII/E33

RS27/I44E
6 x 3 x 25 A
DII/E27

RS18/I44E
8 x 3 x 63 A
D02/E18

RS33/I44E
4 x 3 x 63 A
DIII/E33

Bestückte Gehäuse

Gehäuse mit NH-Sicherungsunterteilen GS...
Gehäuse mit NH-Sicherungslasttrennschaltern 
GSTA...
- mit PE/N-Klemmen
- 5. Klemme nachrüstbar
NH00, NH1, NH2

GS, GSTA: → Seite 20/54

GS00/I23E
1 x 100 A, 1 X NH00
GSTA00/I23E
1 x 100 A, 1 X NH00

2GS00/I43E
2 x 100 A, 2 X NH00
2GSTA00/I43E
2 x 100 A, 2 X NH00

GS00-160/I43E-G
1 x 160 A, 1 X NH00
GSTA00-160/I43E-G
1 x 160 A, 1 X NH00

GS1/I45E
1 x 250 A, 1 X NH1
GSTA1/I45E
1 x 250 A, 1 X NH1

GS2/I45E
1 x 400 A, 1 X NH2
GSTA2/I45E
1 x 400 A, 1 X NH2
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Leergehäuse
Fünf kombinierbare Baugrößen
Breite ≧ 187.5 ≦ 375 mm
Höhe ≧ 250 ≦ 750 mm
Tiefe ≧ 150 ≦ 275 mm

Metrische Vorprägungen in den 
Seitenwänden

Deckelverschluss mit
Stellungsanzeige I/0,
plombierbar, Druckentlastung 
durch eingebaute Feder

Deckel
durchsichtig, mit/ohne Tür
undurchsichtig, RAL 7032

￫ Seite 20/17

Produktmerkmale
• total isoliert
• Schutzart IP65
• Schutzklasse 2
• Verteilersystem im 25-mm-Raster
• Bausteinsystem
• Unverlierbare, eingeschäumte Dich-

tungen
• Isolierstoff-Keilverbindung zum Ver-

binden der Gehäuse untereinander
• Gehäuse aus selbstverlöschendem, -

halogenfreien Polycarbonat

Normen und Bestimmungen
• IEC/EN 60439-1
• VDE 0660 Teil 500
• BS 5486 part 1
• NF EN 60439-1
• SN EN 60439-1

Sammelschienensysteme 1

5-Leiter-Systeme

Bemessungsbetriebsstrom bis 630 A

verzinnte Kupferschienen bis 630 A

Sammelschienenklemmen

￫ Seite 20/40

Befestigung 2

Traggerüste für Wand- und Standver-
teiler

Wandbefestigungswinkel

Befestigungslaschen

￫ Seite 20/64

Kabelraum 3

Standsockel

Kabelraumverkleidung

￫ Seite 20/68 ￫ Seite 20/70

Leitungseinführungen 4

Kabelschellen für große Querschnitte

Flansche

Kabelverschraubungen/-tüllen metrisch

￫ Seite 20/23 ￫ Seite 20/29

Anschlussklemmen, Kupferband

￫ Kapitel 16, Zubehör für den 
Schaltschrankbau

Einbausysteme für Leergehäuse 5

Montageplatten aus Stahlblech und 
-Isolierstoff

vorgebohrte Lochplatten zum -Aufbau 
von Standardgeräten 

￫ Online Katalog

Tragschienen und Modulleisten 
nach IEC/EN 60715

Einbautiefen 125 bis 250 mm

Messgeräteeinbauten

￫ Seite 20/26

Bestückte Gehäuse/Verteilerbau 
(TSK)

6

Automatengehäuse

Sicherungsgehäuse 

￫ Seite 20/52

Gehäuse mit NH-Sicherungsunterteilen

￫ Seite 20/57

Gehäuse mit NH-Sicherungslasttrenn-
schaltern
￫ Seite 20/62

CI-Gehäuse für Leistungsschalter NZM1, 
2, 3, und Lasttrennschalter N1, 2, 3, PN1, 
2, 3

￫ Seite 20/34

Zählergehäuse

￫ Seite 20/37

Deckelverschlüsse 7

Arrettierbar oder mit Zylinderschloss

￫ Seite 20/22

Gehäusebauformen
Bei den drei Bauformen ist der Gehäusedeckel grundsätzlich identisch.

Einzelgehäuse CI...E-...
• metrische Vorprägungen in allen 

Seitenwänden
• alle Seitenwände zusätzlich großflächig 

ausbrechbar
• auch zum Einsatz in CI-Verteileranlagen 

verwendbar

Einzelgehäuse CI...X-...
• alle vier Seitenwände glatt, ohne 

Vorprägungen

Verteilergehäuse CI...-...
• waagrechte Gehäuseseiten offen
• senkrechte Gehäuseseiten großflächig 

ausbrechbar
• geeignet zum Aufbau von CI-Verteileranlagen

CI...
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Leergehäuse

EinzelgehäuseLeergehäuse

Bestellen

Abmessungen Gehäusetiefe:
Maße von oben:
1. Einbautiefe bei Montageplatte
2. Einbautiefe bei Tragschiene 7.5 mm Höhe
3. Einbautiefe bei Tragschiene 15 mm Höhe
4. Gehäusetiefe

Ausführung 
Deckel / 
Ausführung 
Unterteil

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

mm mm

Einzelgehäuse E und X

• Schutzart IP65
• Deckel durchsichtig oder undurchsichtig (RAL 7032, kieselgrau)
• Befestigungslaschen für Wandbefestigung
• Plombierbare Deckelverschlüsse
Einzelgehäuse E
• Mit metrischen Vorprägungen in allen Seitenwänden, siehe Grafik A - F
• Seitenwände ausschlagbar
• Als Verteilergehäuse umbaubar
Einzelgehäuse X
• Seitenwände glatt, ohne Vorprägungen

durchsichtig
/vorgeprägt

CI23E-125
019570

76,90
57

1 Stück

undurchsichtig
/vorgeprägt

CI23E-125-RAL7032
090152

76,90
57

durchsichtig
/glatt

CI23X-125
010408

80,60
57

durchsichtig
/vorgeprägt

CI23E-150
021943

79,20
57

undurchsichtig
/vorgeprägt

CI23E-150-RAL7032
090153

79,20
57

durchsichtig
/glatt

CI23X-150
015154

82,80
57

durchsichtig
/vorgeprägt

CI43E-125
093133

90,90
57

1Stück

undurchsichtig
/vorgeprägt

CI43E-125-RAL7032
090154

90,90
57

durchsichtig
/glatt

CI43X-125
019900

101,00
57

durchsichtig
/vorgeprägt

CI43E-150
095506

95,00
57

undurchsichtig
/vorgeprägt

CI43E-150-RAL7032
090155

95,00
57

durchsichtig
/glatt

CI43X-150
024646

104,00
57

durchsichtig
/vorgeprägt

CI43E-200
097879

104,00
57

undurchsichtig
/vorgeprägt

CI43E-200-RAL7032
090156

104,00
57

durchsichtig
/glatt

CI43X-200
029392

110,00
57

A

A

25
0

187.5

BB

150

117.5

125

110

150

135

175

142.5

D

C

25
0

C

D

375
150

117.5

125

110

150

135

175

142.5

200

225

185

192.5

CI...E, CI...X HPL20006DE
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Abmessungen Gehäusetiefe:
Maße von oben:
1. Einbautiefe bei Montageplatte
2. Einbautiefe bei Tragschiene 7.5 mm Höhe
3. Einbautiefe bei Tragschiene 15 mm Höhe
4. Gehäusetiefe

Ausführung 
Deckel / 
Ausführung 
Unterteil

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

mm mm

durchsichtig
/vorgeprägt

CI44E-125
031436

146,00
57

1Stück

undurchsichtig
/vorgeprägt

CI44E-125-RAL7032
090157

146,00
57

durchsichtig
/glatt

CI44X-125
031765

154,00
57

durchsichtig
/vorgeprägt

CI44E-150
033809

150,00
57

undurchsichtig
/vorgeprägt

CI44E-150-RAL7032
090158

150,00
57

durchsichtig
/glatt

CI44X-150
034138

159,00
57

durchsichtig
/vorgeprägt

CI44E-200
036182

170,00
57

durchsichtig 
mit durchsichtiger 
Tür
/vorgeprägt

CI44E-200-T
090147

181,00
57

undurchsichtig
/vorgeprägt

CI44E-200-RAL7032
090159

170,00
57

durchsichtig
/glatt

CI44X-200
036511

177,00
57

Hinweise

A B C D

1 x M32/20
6 x M20
2 x M16

2 x M32/20
4 x M25/16
4 x M20
4 x M16

2 x M50/20
6 x M25/16
8 x M20

1 x M50/32
6 x M25/16

E F

1 x M50/32
2 x M40/25
8 x M25/16
2 x M20

1 x M63/40
6 x M25/16
10 x M20
2 x M16

E

FF 37
5

E
375

150

117.5

125

110

142.5

175

135

150

225

192.5

200

185

CI...E, CI...XHPL20007DE
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Leergehäuse

Abmessungen Gehäusetiefe:
Maße von oben:
1. Einbautiefe bei Montageplatte
2. Einbautiefe bei Tragschiene 7.5 mm Höhe
3. Einbautiefe bei Tragschiene 15 mm Höhe
4. Gehäusetiefe

Ausführung 
Deckel / 
Ausführung 
Unterteil

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

mm mm

Einzelgehäuse E und X

• Schutzart IP65
• Deckel durchsichtig oder undurchsichtig (RAL 7032, kieselgrau)
• Befestigungslaschen für Wandbefestigung
• Plombierbare Deckelverschlüsse
Einzelgehäuse E
• Mit metrischen Vorprägungen in allen Seitenwänden, siehe Grafik A - F
• Seitenwände ausschlagbar
• Als Verteilergehäuse umbaubar
Einzelgehäuse X
• Seitenwände glatt, ohne Vorprägungen

durchsichtig
/vorgeprägt

CI44E-250
038555

181,00
57

1 Stück

durchsichtig
/glatt

CI44X-250
038884

186,00
57

durchsichtig
/vorgeprägt

CI45E-200
001891

193,00
57

undurchsichtig
/vorgeprägt

CI45E-200-RAL7032
090160

193,00
57

durchsichtig
/glatt

CI45X-200
098469

219,00
57

Hinweise

A B C D

1 x M32/20
6 x M20
2 x M16

2 x M32/20
4 x M25/16
4 x M20
4 x M16

2 x M50/20
6 x M25/16
8 x M20

1 x M50/32
6 x M25/16

E F

1 x M50/32
2 x M40/25
8 x M25/16
2 x M20

1 x M63/40
6 x M25/16
10 x M20
2 x M16

E

FF 37
5

E
375

275

242.5

250

235

D

E

D

25
0

50
0

D

E

D

375

192.5

200

225

185

CI...E, CI...X HPL20008DE
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Einzelgehäuse für NordamerikaLeergehäuse

Abmessungen Einbautiefe Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Breite Höhe Tiefe

mm mm mm mm

Einzelgehäuse

• Schutzart IP65
• Unterkasten RAL7032 mit glatten Seitenwänden
• Befestigungslaschen für Wandbefestigung

Einzelgehäuse mit Deckel

• Deckel durchsichtig, plombierbare Deckelverschlüsse

187,5 250 150 125 CI23X-125-NA
002209

82,80
57

1 Stück

175 150 CI23X-150-NA
002212

85,10
57

375 250 150 125 CI43X-125-NA
002213

105,00
57

175 150 CI43X-150-NA
002232

110,00
57

225 200 CI43X-200-NA
002217

113,00
57

375 150 125 CI44X-125-NA
002218

162,00
57

175 150 CI44X-150-NA
002219

174,00
57

225 200 CI44X-200-NA
002220

182,00
57

275 250 CI44X-250-NA
002224

194,00
57

500 225 200 CI45X-200-NA
264023

224,00
57

Einzelgehäuse mit Deckel und Türen
• Deckel durchsichtig mit Tür, plombierbare Deckelverschlüsse
• Tür durchsichtig mit Griffverschlüssen und Türöffnungswinkel 180°
• Türanschlag nachträglich nach links, rechts, oben oder unten veränderbar

187,5 250 166 125 CI23X-125/T-NA
002210

141,00
57

1 Stück

191 150 CI23X-150/T-NA
002211

143,00
57

375 250 166 125 CI43X-125/T-NA
002214

208,00
57

191 150 CI43X-150/T-NA
002215

217,00
57

241 200 CI43X-200/T-NA
002216

219,00
57

375 241 200 CI44X-200/T-NA
002221

335,00
57

191 150 CI44X-150/T-NA
002222

325,00
57

291 200 CI44X-250/T-NA
002223

346,00
57

166 125 CI44X-125/T-NA
002233

313,00
57

Hinweise

Information relevant for export to North America

Product Standards UL 508A; CSA-C22.2 No.94; IEC/EN 60529; CE marking
UL File No. E54120, E337418
UL CCN NITW
CSA File No. 27130
CSA Class No. 3211-07
NA Certification UL Listed, CSA certified
Specially designed for NA Yes
Suitable for Industrial Control Panels
Degree of Protection IEC: IP65; UL/CSA Types 1, 12, 13, 4X, indoor only

CI...X...-NAHPL20009DE
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Leergehäuse

Verteilergehäuse ohne/mit angebauten KabelschellenLeergehäuse

Abmessungen Gehäusetiefe:
Maße von oben:
1. Einbautiefe bei Montageplatte
2. Einbautiefe bei Tragschiene 7.5 mm Höhe
3. Einbautiefe bei Tragschiene 15 mm Höhe
4. Gehäusetiefe

Leitungs-
einführung 
Außen-
durchmesser

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

mm mm mm

Verteilergehäuse ohne/mit angebauten Kabelschellen

• Deckel durchsichtig, plombierbare Deckelverschlüsse

Verteilergehäuse CI ohne Kabelschellen

• Schutzart IP65
• Seitenwände geschlossen, ausschlagbar, Wände oben und unten offen

Verteilergehäuse KST mit angebauten Kabelschellen

• Schutzart IP65 (von unten)
• Seitenwände geschlossen, ausschlagbar, Wände oben offen
• Montage der Kabelstutzen im Verteiler mit Keilverbindung
• Kabelschelle teilbar, Leitungen von vorne einlegbar

– CI23-125
098208

74,20
57

1 Stück

– CI23-150
012781

75,50
57

2 x 14 - 54 KST32-125
069774

104,00
57

2 x 14 - 54 KST32-150
072147

106,00
57

2 x 14 - 54 KST34-125
076893

117,00
57

25
0

187,5

150

117.5

125

110

150

135

175

142.5

18
7.

5

250

150

117.5

125

110

175

142.5

150

135

37
5

250

150

117.5

125

110

CI..., KST... HPL20010DE
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2 x 14 - 54 KST34-150
074520

122,00
57

1 Stück

2 x 14 - 54 KST34-200
079266

128,00
57

– CI43-125
017527

86,50
57

3 x 14 - 68 KST43-125
081639

134,00
57

– CI43-150
022273

92,30
57

3 x 14 - 68 KST43-150
084012

143,00
57

– CI43-200
027019

100,00
57

3 x 14 - 68 KST43-200
086385

156,00
57

Abmessungen Gehäusetiefe:
Maße von oben:
1. Einbautiefe bei Montageplatte
2. Einbautiefe bei Tragschiene 7.5 mm Höhe
3. Einbautiefe bei Tragschiene 15 mm Höhe
4. Gehäusetiefe

Leitungs-
einführung 
Außen-
durchmesser

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

mm mm mm
37

5

250

142.5

175

135

150

225

192.5

200

185

25
0

375

KST43-...

150

117.5

125

110

150

135

175

142.5

200

225

185

192.5

CI..., KST...HPL20011DE
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– CI44-125
012452

141,00
57

1 Stück

3 x 14 - 68 KST44-125
088758

194,00
57

– CI44-150
017198

146,00
57

3 x 14 - 68 KST44-150
091131

201,00
57

– CI44-200
021944

168,00
57

3 x 14 - 68 KST44-200
093504

219,00
57

– CI44-250
026690

175,00
57

3 x 14 - 68 KST44-250
095877

233,00
57

– CI45-200
001896

188,00
57

Abmessungen Gehäusetiefe:
Maße von oben:
1. Einbautiefe bei Montageplatte
2. Einbautiefe bei Tragschiene 7.5 mm Höhe
3. Einbautiefe bei Tragschiene 15 mm Höhe
4. Gehäusetiefe

Leitungs-
einführung 
Außen-
durchmesser

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

mm mm mm

37
5

375

KST44-...

150

117.5

125

110

142.5

175

135

150

225

192.5

200

185

275

242.5

250

235

50
0

375

192.5

200

225

185

CI..., KST... HPL20012DE
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Verteilergehäuse ohne/mit angebauten Kabelschellen

• Deckel durchsichtig, plombierbare Deckelverschlüsse

Verteilergehäuse CI ohne Kabelschellen

• Schutzart IP65
• Seitenwände geschlossen, ausschlagbar, Wände oben und unten offen

Verteilergehäuse KST mit angebauten Kabelschellen

• Schutzart IP65 (von unten)
• Seitenwände geschlossen, ausschlagbar, Wände oben offen
• Montage der Kabelstutzen im Verteiler mit Keilverbindung
• Kabelschelle teilbar, Leitungen von vorne einlegbar

– CI48-200
078896

270,00
57

1 Stück

3 x 14 - 68 KST48-200
098250

321,00
57

– CI48-250
083642

313,00
57

3 x 14 - 68 KST48-250
010450

377,00
57

Abmessungen Gehäusetiefe:
Maße von oben:
1. Einbautiefe bei Montageplatte
2. Einbautiefe bei Tragschiene 7.5 mm Höhe
3. Einbautiefe bei Tragschiene 15 mm Höhe
4. Gehäusetiefe

Leitungs-
einführung 
Außen-
durchmesser

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

mm mm mm

75
0

375

KST48-...

225

185

192.5

200

275

235

242.5

250

CI..., KST...HPL20013DE
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Leergehäuse

LeergehäuseVerteilergehäuse für Nordamerika

Abmessungen Einbautiefe Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Breite Höhe Tiefe

mm mm mm mm

• Schutzart IP65
• Unterteil RAL7032, an allen 4 Seiten mit abnehmbaren glatten Flanschen bestückt
• Befestigungslaschen für Wandbefestigung

Verteilergehäuse mit Deckel und Flanschen

• Deckel durchsichtig, plombierbare Deckelverschlüsse

234 296 150 125 CI23-125-NA
002234

134,00
57

1 Stück

234 296 175 150 CI23-150-NA
002237

141,00
57

421 296 150 125 CI43-125-NA
002238

170,00
57

421 296 175 150 CI43-150-NA
002241

174,00
57

421 296 225 200 CI43-200-NA
002242

181,00
57

421 421 150 125 CI44-125-NA
002245

233,00
57

421 421 175 150 CI44-150-NA
002246

243,00
57

421 421 225 200 CI44-200-NA
002249

252,00
57

421 421 275 225 CI44-250-NA
002250

270,00
57

421 546 225 200 CI45-200-NA
264024

282,00
57

421 796 225 200 CI48-200-NA1)

002253
409,00

57

421 796 275 250 CI48-250-NA1)

002254
459,00

57

Verteilergehäuse mit Tür und Flanschen1)

• Deckel durchsichtig mit Tür, plombierbare Deckelverschlüsse
• Tür durchsichtig mit Griffverschlüssen und Türöffnungswinkel 180°
• Türanschlag nachträglich nach links, rechts, oben oder unten veränderbar

234 296 166 125 CI23-125/T-NA
002235

193,00
57

1 Stück

234 296 191 150 CI23-150/T-NA
002236

194,00
57

421 296 166 125 CI43-125/T-NA
002239

276,00
57

421 296 191 150 CI43-150/T-NA
002240

278,00
57

421 296 241 200 CI43-200/T-NA
002243

281,00
57

421 421 166 125 CI44-125/T-NA
002244

388,00
57

421 421 191 150 CI44-150/T-NA
002247

396,00
57

421 421 241 200 CI44-200/T-NA
002248

408,00
57

421 421 291 250 CI44-250/T-NA
002251

418,00
57

421 796 241 200 CI48-200/T-NA
002252

560,00
57

421 796 291 250 CI48-250/T-NA
002255

611,00
57

421 796 241 200 CI48-200/2T-NA
002256

674,00
57

421 796 291 250 CI48-250/2T-NA
002257

725,00
57

Hinweise Information relevant for export to North America

Product Standards UL 508A; CSA-C22.2 No.94; IEC/EN 60529; CE marking
UL File No. E54120, E337418
UL CCN NITW
CSA File No. 27130
CSA Class No. 3211-07
NA Certification UL Listed, CSA certified
Specially designed for NA Yes
Suitable for Industrial Control Panels
Degree of Protection IEC: IP65; UL/CSA Types 1, 12, 13, 4X, indoor only

1)IEC: IP65; UL/CSA Types 1, 12,13, indoor only

CI...-NA HPL20014DE
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Abmessungen Einbautiefe Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Breite Höhe Tiefe Ausführung Unterteil

mm mm mm mm

Verteilergehäuse mit Deckel und vorgerüsteten Seitenwänden

• Schutzart IP65
• Unterteil RAL 7032, an allen 4 Seiten mit unterschiedlichen Seitenwänden
• Deckel durchsichtig, plombierbare Deckelverschlüsse

234 296 175 150 1 x ohne Vorprägung
1 x Seitenwände vorgeprägt
2 x Seitenwände ausgebrochen

CI23-2210-150-NA
234059

76,60
57

1 Stück

421 296 175 150 2 x ohne Vorprägung
2 x Seitenwände ausgebrochen

CI43-2200-150-NA
234060

110,00
57

421 296 175 150 3 x ohne Vorprägung
1 x Seitenwände ausgebrochen

CI43-2000-150-NA
234061

115,00
57

421 296 175 150 1 x ohne Vorprägung
3 x Seitenwände ausgebrochen

CI43-2022-150-NA
234062

108,00
57

421 296 225 200 2 x ohne Vorprägung
2 x Seitenwände ausgebrochen

CI43-2200-200-NA
234063

116,00
57

421 421 175 150 2 x ohne Vorprägung
2 x Seitenwände ausgebrochen

CI44-2200-150-NA
234064

157,00
57

421 421 175 150 1 x ohne Vorprägung
3 x Seitenwände ausgebrochen

CI44-2220-150-NA
234065

159,00
57

421 421 225 200 2 x ohne Vorprägung
2 x Seitenwände ausgebrochen

CI44-2200-200-NA
234066

166,00
57

421 421 275 225 2 x ohne Vorprägung
2 x Seitenwände ausgebrochen

CI44-2200-250-NA
234067

177,00
57

Hinweise Bestellbeispiel:

Information relevant for export to North America

Product Standards UL 508A; CSA-C22.2 No.94; IEC/EN 60529; CE marking
UL File No. E54120, E337418
UL CCN NITW
CSA File No. 27130
CSA Class No. 3211-07
NA Certification UL Listed, CSA certified
Specially designed for NA Yes
Suitable for Industrial Control Panels
Degree of Protection IEC: IP65; UL/CSA Types 1, 12, 13, 4X, indoor only

0 = ohne Vorprägung
1 = vorgeprägt
2 = ausgebrochen

CI23-2210-150-NA

Ausstattung der bei-
den kurzen Unterteil-
Seiten

Ausstattung der beiden 
langen Unterteil-Seiten

2

2

01

CI...-NAHPL20015DE
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Gehäuse-UnterteileLeergehäuse

Abmessungen Leitungseinführung Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Breite Höhe oben und 
unten

seitlich

mm mm

Einzelgehäuse-Unterteile E

• Metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden
• Seitenwände ausschlagbar

187,5 250 1 x M32/20
6 x M20
2 x M16

2 x M32/20
4 x M25/16
4 x M20
4 x M16

U-CI23E
038793

43,70
57

1 Stück

375 250 2 x M50/32
6 x M25/16
8 x M20

1 x M50/32
6 x M25/16

U-CI43E
064896

51,80
57

375 1 x M50/32
2 x M40/25
8 x M25/16
2 x M20

1 x M63/40
6 x M25/16
10 x M20
2 x M16

U-CI44E
069642

82,10
57

500 1 x M50/32
2 x M40/25
8 x M25/16
2 x M20

je 2:
1 x M50/32
6 x M25/16

U-CI45E
001893

95,00
57

Einzelgehäuse-Unterteile X

• Seitenwände glatt, ohne Vorprägungen

187,5 250 Nach Bedarf 
bohren

Nach Bedarf 
bohren

U-CI23X
057909

48,10
57

1 Stück

375 250 U-CI43X
062655

61,00
57

375 U-CI44X
067401

90,90
57

500 U-CI45X
098470

122,00
57

Verteilergehäuse-Unterteile

• Seitenwände geschlossen, ausschlagbar
• Wände oben und unten offen

187,5 250 über Flansche 
FL2…

über Flansche 
FL3…

U-CI23
060282

41,20
57

1 Stück

375 250 über Flansche 
FL4…

über Flansche 
FL3…

U-CI43
065028

50,40
57

375 über Flansche 
FL4…

über Flansche 
FL4…

U-CI44
067269

79,20
57

500 über Flansche 
FL4…

über Flansche 
FL3…

U-CI45
001894

93,80
57

750 über Flansche 
FL4…

über Flansche 
FL4…

U-CI48
083880

141,00
57

Hinweise Flansche ￫ Seite 20/23

Gehäuse-Zwischenrahmen

• zur Erhöhung der Einbautiefe
• Seitenwände glatt, ohne Vorprägungen
• Farbe RAL7032, kieselgrau
• verschraubbarer Deckelverschluss
• Lieferumfang: Dichtung, Montagezubehör

Abmessungen Einbautiefe1) verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Breite Höhe

mm mm mm

375 500 275 U-CI45...
D200-CI45
CI45...

U-CI45-DR
110103

119,00
57

1 Stück

Hinweise 1) Mit Deckel D200-CI45

U-CI... HPL20016DE
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Gehäuse-Deckel

Abmessungen Einbautiefe verwendbar 
für

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Breite Höhe

mm mm mm

Gehäuse-Deckel ohne Öffnungen

• Plombierbare Deckelverschlüsse
• Dichtung

Deckel, durchsichtig

187,5 250 125 U-CI23… D125-CI23
014830

33,20
57

10 Stück

150 U-CI23… D150-CI23
024322

34,70
57

4 Stück

375 250 125 U-CI43… D125-CI43
017203

39,60
57

5 Stück

150 D150-CI43
038560

44,00
57

2 Stück

200 D200-CI43
074155

51,80
57

2 Stück

375 125 U-CI44… D125-CI44
019576

62,40
57

5 Stück

150 D150-CI44
040933

76,90
57

2 Stück

200 D200-CI44
076528

85,60
57

2 Stück

250 D250-CI44
081274

95,90
57

1 Stück

500 200 U-CI45… D200-CI45
001895

95,00
57

2 Stück

750 200 U-CI48… D200-CI48
078901

141,00
57

2 Stück

250 U-CI48… D250-CI48
083647

184,00
57

1 Stück

Gehäuse-Deckel ohne Öffnungen
Deckel, undurchsichtig; Farbe RAL 7032, kieselgrau 

187,5 250 125 U-CI23… D125-CI23-RAL7032
098471

33,20
57

10 Stück

150 U-CI23… D150-CI23-RAL7032
098472

34,70
57

4 Stück

375 250 125 U-CI43… D125-CI43-RAL7032
002843

40,40
57

5 Stück

200 D200-CI43-RAL7032
005216

51,80
57

2 Stück

150 D150-CI43-RAL7032
098473

44,00
57

2 Stück

375 125 U-CI44… D125-CI44-RAL7032
007589

62,40
57

5 Stück

200 D200-CI44-RAL7032
009962

85,60
57

2 Stück

150 D150-CI44-RAL7032
098474

82,80
57

2 Stück

250 D250-CI44-RAL7032
098475

95,90
57

1 Stück

500 200 U-CI45… D200-CI45-RAL7032
098476

95,00
57

2 Stück

750 200 U-CI48… D200-CI48-RAL7032
098477

153,00
57

2 Stück

750 250 U-CI48… D250-CI48-RAL7032
098478

202,00
57

1 Stück

D...-CI...HPL20017DE
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Gehäuse-DeckelLeergehäuse

Abmessungen Einbautiefe verwendbar für Anzahl 
Zylinderschlösser

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Breite Höhe

mm mm mm

Gehäuse-Deckel abschließbar, ohne Öffnungen

• 2 bzw. 4 abschließbare Deckelverschlüsse diagonal mit Zylinderschloss
• Zylinderschlösser gleichschließend 
• 2 plombierbare Deckelverschlüsse diagonal. Bei zusätzlichem Austausch aller DV...-CI durch DVZ...-CI ent-

fällt die Plombiermöglichkeit.
• Lieferumfang: Dichtung, Schlüssel

Deckel durchsichtig

187,5 250 125 U-CI23… 2 D125-CI23-DVZ
138354

67,40
57

4 Stück

187,5 250 150 U-CI23… 2 D150-CI23-DVZ
138355

68,80
57

4 Stück

375 250 125 U-CI43… 2 D125-CI43-DVZ
138356

73,70
57

2 Stück

150 U-CI43… 2 D150-CI43-DVZ
138357

78,20
57

   

200 U-CI43… 2 D200-CI43-DVZ
138358

86,00
57

   

375 125 U-CI44… 2 D125-CI44-DVZ
138359

96,50
57

   

150 U-CI44… 2 D150-CI44-DVZ
138520

111,00
57

   

200 U-CI44… 2 D200-CI44-DVZ
138521

121,00
57

   

250 U-CI44… 2 D250-CI44-DVZ
138522

130,00
57

   

500 200 U-CI45… 2 D200-CI45-DVZ
138523

129,00
57

   

750 200 U-CI48… 4 D200-CI48-DVZ
138524

208,00
57

   

750 250 U-CI48… 4 D250-CI48-DVZ
138525

252,00
57

   

Deckel undurchsichtig RAL7032

187,5 250 125 U-CI23… 2 D125-CI23-RAL7032-DVZ
138526

67,40
57

4 Stück

187,5 250 150 U-CI23… 2 D150-CI23-RAL7032-DVZ
138527

68,80
57

4 Stück

375 250 125 U-CI43… 2 D125-CI43-RAL7032-DVZ
138528

74,60
57

2 Stück

150 U-CI43… 2 D150-CI43-RAL7032-DVZ
138529

78,20
57

   

200 U-CI43… 2 D200-CI43-RAL7032-DVZ
138530

86,00
57

   

375 125 U-CI44… 2 D125-CI44-RAL7032-DVZ
138531

96,50
57

   

150 U-CI44… 2 D150-CI44-RAL7032-DVZ
138532

117,00
57

   

200 U-CI44… 2 D200-CI44-RAL7032-DVZ
138533

121,00
57

   

250 U-CI44… 2 D250-CI44-RAL7032-DVZ
138534

130,00
57

   

500 200 U-CI45… 2 D200-CI45-RAL7032-DVZ
138535

129,00
57

   

750 200 U-CI48… 4 D200-CI48-RAL7032-DVZ
138536

222,00
57

   

750 250 U-CI48… 4 D250-CI48-RAL7032-DVZ
138537

271,00
57

   

D...-CI...-DVZ HPL20018DE
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Abmessungen Einbau-
tiefe

Steckvorrich-
tungen

verwend-
bar für

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

verwendbar für Breite Höhe Anzahl Öff-
nungen

mm mm mm

Gehäuse-Deckel vorbereitet für Steckdosenvorrichtungen 16 bis 125 A

• Für Einzelgehäuse oder im Verteilerverbund
• Für Applikationen im Verteilerverbund sind die Kenndaten der weiteren Betriebsmitteln zu beachten.
• Deckel mit Ausbrüchen für standarisierte 5-polige Steckvorrichtungen
• Steckdosenvorrichtungen nicht im Lieferumfang enthalten
• Steckvorrichtungen sind separat zu bestellen, z.B. Fabrikat Mennekes
• Plombierbare Deckelverschlüsse
• Zum Nachrüsten für verschließbare Deckel zusätzlich DVZ...-CI bestellen
• Schutzart IP44, Dichtung

Schuko 16 A 187,5 250 125 3 U-CI23... D125-CI23-RAL7032-STV3/16A
138545

34,10
57

4 Stück

Schuko 16 A 187,5 250 150 3 U-CI23... D150-CI23-RAL7032-STV3/16A
138546

35,90
57

4 Stück

Schuko 16 A 375 250 125 8 U-CI43... D125-CI43-RAL7032-STV8/16A
138547

41,70
57

2 Stück

150 U-CI43... D150-CI43-RAL7032-STV8/16A
138548

45,50
57

2 Stück

200 U-CI43... D200-CI43-RAL7032-STV8/16A
138549

53,40
57

2 Stück

CEE 16 A 375 250 125 3 U-CI43... D125-CI43-RAL7032-STV3/16A
138550

41,70
57

2 Stück

150 U-CI43... D150-CI43-RAL7032-STV3/16A
138551

45,50
57

2 Stück

200 U-CI43... D200-CI43-RAL7032-STV3/16A
138552

53,40
57

2 Stück

CEE 32 A 125 U-CI43... D125-CI43-RAL7032-STV3/32A
138553

41,70
57

2 Stück

150 U-CI43... D150-CI43-RAL7032-STV3/32A
138554

45,50
57

2 Stück

200 U-CI43... D200-CI43-RAL7032-STV3/32A
138555

53,40
57

2 Stück

CEE 63 A 125 U-CI43... D125-CI43-RAL7032-STV3/63A
138556

41,70
57

2 Stück

150 U-CI43... D150-CI43-RAL7032-STV3/63A
138557

45,50
57

2 Stück

200 U-CI43... D200-CI43-RAL7032-STV3/63A
138558

53,40
57

2 Stück

CEE 125 A 375 250 125 2 U-CI43... D125-CI43-RAL7032-STV2/125A
138559

41,70
57

2 Stück

150 U-CI43... D150-CI43-RAL7032-STV2/125A
138560

45,50
57

2 Stück

200 U-CI43... D200-CI43-RAL7032-STV2/125A
138561

53,40
57

2 Stück

4 x Schuko 16 A
2 x CEE 16 A
1 CEE 32 A

375 250 125 7 U-CI43... D125-CI43-RAL7032-STV7/16-
32A
138562

41,70
57

2 Stück

150 U-CI43... D150-CI43-RAL7032-STV7/16-
32A
138563

45,50
57

2 Stück

200 U-CI43... D200-CI43-RAL7032-STV7/16-
32A
138564

53,40
57

2 Stück

4 x Schuko 16 A
2 x CEE 16 A
1 CEE 32 A

375 375 125 7 U-CI44... D125-CI44-RAL7032-STV7/16-
32A
138565

64,20
57

2 Stück

150 U-CI44... D150-CI44-RAL7032-STV7/16-
32A
138566

85,40
57

2 Stück

200 U-CI44... D200-CI44-RAL7032-STV7/16-
32A
138567

88,20
57

2 Stück

250 U-CI44... D250-CI44-RAL7032-STV7/16-
32A
138568

98,90
57

2 Stück

D...-CI...-RAL7032-STV...HPL20019DE
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Leergehäuse

Gehäuse-Deckel,  Türen, KlappenLeergehäuse

Einbautiefe verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

mm

Gehäuse-Deckel mit Tür

• Schutzart IP65
• Tür durchsichtig, mit Griffverschlüssen und Türöffnungswinkel 180°
• Türanschlag nachträglich nach links, rechts, oben oder unten veränderbar

125 U-CI23… D125-CI23/T
072476

76,30
57

10 Stück

150 U-CI23… D150-CI23/T
074849

80,60
57

4 Stück

125 U-CI43… D125-CI43/T
077222

124,00
57

2 Stück

150 U-CI43… D150-CI43/T
079595

127,00
57

2 Stück

200 U-CI43… D200-CI43/T
081968

149,00
57

2 Stück

125 U-CI44… D125-CI44/T
084341

191,00
57

2 Stück

150 U-CI44… D150-CI44/T
086714

220,00
57

2 Stück

200 U-CI44… D200-CI44/T
089087

210,00
57

2 Stück

250 U-CI44… D250-CI44/T
091460

214,00
57

1 Stück

verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Türen

• Schutzart IP65
• Türöffnungswinkel bis 180°
• nachträglich veränderbarer Türanschlag nach rechts, links, oben oder unten
• Klebefolie zur Markierung des Ausschnittes
• Befestigungsschrauben
• durchsichtig

CI23…, D…-CI23 T-CI23
093833

29,90
57

2 Stück

CI43…, D…-CI43
CI45…, D…-CI45

T-CI43
096206

70,50
57

1 Stück

CI44…, D…-CI44
CI48…, D…-CI48

T-CI44
098579

118,00
57

Klappen

• zum Aufsetzen auf Deckel, Anordnung beliebig
• Schutzart IP55
• Öffnungswinkel bis 180°
• Anschlag einseitig nicht veränderbar
• durchsichtig

D...-CI...
145 x 80 mm

K-A
043372

31,50
57

D...-CI...
185 x 90 mm

KG-A
055244

39,60
57

D...-CI...T, T-CI... HPL20020DE
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LeergehäuseGehäuse-Deckel für Nordamerika

verwendbar für Einbautiefe Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE Information relevant for export to North America

mm

Deckel

• Durchsichtig
• Plombierbare Deckelverschlüsse
• Dichtungen

U-CI23… 125 D125-CI23-NA
014286

35,00
57

10 Stück Product Standards UL 508A; CSA-C22.2 No.94; 
IEC/EN 60529; CE marking

UL File No. E54120, E337418
UL CCN NITW
CSA File No. 27130
CSA Class No. 3211-07
NA Certification UL Listed, CSA certified
Specially designed for NA Yes
Suitable for Refer to main component 

information

150 D150-CI23-NA
014334

37,70
57

4 Stück

U-CI43… 125 D125-CI43-NA
014433

44,40
57

5 Stück

150 D150-CI43-NA
014480

49,20
57

2 Stück

200 D200-CI43-NA
014771

54,30
57

2 Stück

U-CI44… 125 D125-CI44-NA
014838

69,90
57

5 Stück

150 D150-CI44-NA
010937

80,60
57

2 Stück

200 D200-CI44-NA
010985

90,90
57

2 Stück

250 D250-CI44-NA
011049

102,00
57

1 Stück

U-CI45... 200 D200-CI45-NA
264022

99,40
57

2 Stück

U-CI48… 200 D200-CI48-NA
011878

146,00
57

1 Stück

250 D250-CI48-NA
011906

194,00
57

1 Stück

Deckel mit Tür

• Durchsichtig
• Schutzart IP65

U-CI23… 125 D125-CI23/T-NA
012038

88,40
57

1 Stück Product Standards UL 508A; CSA-C22.2 No.94; 
IEC/EN 60529; CE marking

UL File No. E54120, E337418
UL CCN NITW
CSA File No. 27130
CSA Class No. 3211-07
NA Certification UL Listed, CSA certified
pecially designed for NA Yes
Suitable for Refer to main component 

information

150 D150-CI23/T-NA
012097

90,90
57

U-CI43… 125 D125-CI43/T-NA
012115

147,00
57

150 D150-CI43/T-NA
012147

151,00
57

200 D200-CI43/T-NA
012195

156,00
57

U-CI44… 125 D125-CI44/T-NA
012335

220,00
57

150 D150-CI44/T-NA
012357

230,00
57

200 D200-CI44/T-NA
012780

240,00
57

250 D250-CI44/T-NA
012809

250,00
57

U-CI48… 200 D200-CI48/T-NA
012842

284,00
57

250 D250-CI48/T-NA
012863

339,00
57

200 D200-CI48/2T-NA
012392

430,00
57

250 D250-CI48/2T-NA
012411

474,00
57

D...-CI...-NAHPL20021DE
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Leergehäuse

LeergehäuseZusatzausrüstung

verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Deckelverschlüsse für CI-Gehäuse
CI23: 4 Stück
CI43: 4 Stück
CI44: 4 Stück

DV125-CI
001923

4,40
57

10 Stück

CI23: 4 Stück
CI43: 4 Stück
CI44: 4 Stück
CI45: 4 Stück
CI48: 6 Stück

DV150-250-CI
001924

4,40
57

10 Stück

Deckelverschlüsse mit Zylinderschloss für CI-Gehäuse1)

• Abschließbare Deckelverschlüsse mit Zylinderschloss, gleichschließend
• Schlüssel

CI23... max. 4 Stück
CI43... max. 4 Stück
CI44... max. 4 Stück

DVZ125-CI
133100

17,20
57

2 Stück

CI23... max. 4 Stück
CI43... max. 4 Stück
CI44... max. 4 Stück
CI45... max. 4 Stück
CI48... max. 6 Stück

DVZ150-250-CI
133101

17,20
57

2 Stück

Deckelscharniersatz

• für Einzelgehäuse CI…E, CI…X
• für Verteilergehäuse CI… an den Seiten, wenn kein Flansch angebaut ist

CI23: 1 Satz
CI43: 1 Satz
CI44: 1 Satz
CI45: 1 Satz
CI48: 1 Satz
Ein Satz enthält 2 Scharniere.

DSCH-CI
034224

15,70
57

5 Stück

Handgriff

• Griffverschluss zum Öffnen der Gehäuse von Hand
• Höhere Deckel in Verbindung mit der Verlängerung für Handgriff

CI23(…)-125, 150: 4 Stück
CI43(…)-125, 150: 4 Stück
CI44(…)-125, 150: 4 Stück

HG-CI
046382

1,35
57

20 Stück

Verlängerung für Handgriff

• anbaubar an Deckel

CI43-200/(D200-CI43): 4 Stück
CI44-200/(D200-CI44): 4 Stück
CI48-200/(D200-CI48): 6 Stück

VHG50-CI
044880

1,85
57

8 Stück

Plombierungssatz

• an der Deckeloberkante bei D200-…

Je Gehäuse 1 Satz diagonal verwenden.
1 Satz enthält 2 Plombierverschlüsse.

PLV200-CI
044881

17,00
57

5 Stück

Hinweise 1) Zum Plombieren mnd. einen Deckelverschluss DV125-CI bzw. DV150-250-CI verwenden.

Information relevant for export to North America

Product Standards UL 508A; CSA-C22.2 No.94; IEC/
EN 60529; CE marking

UL File No. E54120, E337418
UL CCN NITW
CSA File No. 27130
CSA Class No. 3211-07
NA Certification UL Listed, CSA certified
Specially designed for NA Yes
Suitable for Industrial Control Panels
Degree of Protection IEC: IP65; UL/CSA Types 1, 12, 13, 4X, 

indoor only

D...-CI HPL20022DE
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LeergehäuseZusatzausrüstung

Leitungseinführung Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Flansche

• Eingeschäumte, unverlierbare Dichtung
• Schnelle Montage durch Keilverbindung (im Lieferumfang enthalten)

für Gehäusemaß 375 mm

beliebige Bohrungen FL4-X
024355

15,70
57

10 Stück

26 x M16, 14 x M20 FL4-2
014863

14,50
57

   

5 x M25, 6 x M25/16, 6 x M32/20 FL4-3
017236

14,50
57

   

4 x M16, 2 x M25/16, 8 x M40/25 FL4-4
019609

14,50
57

   

2 x M16, 4 x M20, 2 x M25/16, 2 x M40/25, 3 x M50/32 FL4-5
021982

14,50
57

   

für Gehäusemaß 250 mm

beliebige Bohrungen FL3-X
093171

10,80
57

10 Stück

18 x M16, 4 x M20 FL3-1
088425

10,80
57

   

6 x M20, 4 x M25, 4 x M25/16 FL3-2
090798

10,80
57

   

1 x M16, 5 x M40/25 FL3-3
022644

10,80
57

   

für Gehäusemaß 187.5 mm

beliebige Bohrungen FL2-X
086052

8,55
57

10 Stück

10 x M16, 3 x M20 FL2-2
017898

8,55
57

   

6 x M20, 2 x M25/16 FL2-3
020271

8,55
57

   

für Gehäusemaß 125 mm

beliebige Bohrungen FL1-X
078933

6,20
57

10 Stück

FL...HPL20023DE
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Leergehäuse

Kabelaußen-
durchmesser

verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

mm

Moosgummidurchsteckflansch IP54

• Schutzart IP54
• für Gehäusemaß 375 mm

42 x 10 - 13
4 x 15 - 19
2 x 20 - 30

NYY, NYM 3 x 1.5 mm2 - 5 x 2.5 mm2

NYY, NYM 4 x 4 mm2 - 5 x 10 mm2

NYY, NYM 4 x 10 mm2 - 4 x 50 mm2

FL4-D
044879

25,10
57

10 Stück

Distanzstücke

• zum Vergrößern des Anschlussraums um 25 mm

– Anbau an Gehäuseseite
250 mm für Flansche FL3-…

ZRF3
067734

11,10
57

2 Stück

– Anbau an Gehäuseseite
375 mm für Flansche FL4-…

ZRF4
070107

14,50
57

2 Stück

verwendbar für 
Gehäusemaß

Steckvorrichtungen Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Anzahl 
Öffnungen

verwendbar für

Flansche vorbereitet für Schuko bzw. Starkstromsteckdosen bis 32 A

• Flansch undurchsichtig RAL7032
• Eingeschäumte, unverlierbare Dichtung
• Schnelle Montage durch Keilverbindung (im Lieferumfang enthalten)
• Flansche ausgefräst und vorgebohrt für standardisierte 5-polige Steckvorrichtungen
• Steckvorrichtungen sind separat zu bestellen, z. B. Fabrikat Mennekes
• Schutzart IP44

375 mm 3 Schuko 16 A FL4-STV3/16A
138569

16,20
57

2 Stück

375 mm 2 Schuko 16 A FL4-STV2/16A
138570

16,20
57

   

375 mm 3 1 x CEE 32 A
2 x Schuko 16 A

FL4-STV3/16-32A
138571

16,20
57

   

250 mm 2 Schuko 16 A FL3-STV2/16A
138572

11,10
57

   

250 mm 1 1 x CEE 16 A FL3-STV/1/16A
138573

11,10
57

   

FL..., ZRF..., FL...-STV... HPL20024DE
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LeergehäuseZusatzausrüstung für Nordamerika

EinbausystemLeergehäuse

verwendbar für Einbautiefe Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE Information relevant for export to North America

mm

Türen

• Schutzart IP65
• Türöffnungswinkel 180°
• Türanschlag nachträglich nach links, rechts, oben 

oder unten veränderbar
• Klebefolie zur Markierung des Ausschnittes
• Befestigungsschrauben
• durchsichtig

Aufbau auf allen Gehäusedeckeln 
D…-CI23-NA

T-CI23-NA
011925

46,70
57

1 Stück Product Standards UL 508A; CSA-C22.2 No.94; 
IEC/EN 60529; CE marking

UL File No. E54120, E337418
UL CCN NITW
CSA File No. 27130
CSA Class No. 3211-07
NA Certification UL Listed, CSA certified
Specially designed for NA Yes
Suitable for Refer to main component 

information

Aufbau auf allen Gehäusedeckeln 
D…-CI43-NA

T-CI43-NA
011957

91,80
57

   

Aufbau auf allen Gehäusedeckeln 
D…-CI44-NA und D…-CI48-NA

T-CI44-NA
012001

141,00
57

   

verwendbar für Gehäusemaß Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE Information relevant for export to North America

Flansche
187,5 mm FL2-X-NA

208310
9,15

57
10 Stück Product Standards UL 508A; CSA-C22.2 No.94; 

IEC/EN 60529; CE marking
UL File No. E54120, E337418
UL CCN NITW
CSA File No. 27130
CSA Class No. 3211-07
NA Certification UL Listed, CSA certified
Specially designed for NA Yes
Suitable for Refer to main component 

information

250 mm FL3-X-NA
012462

10,80
57

   

375 mm FL4-X-NA
208309

15,30
57

   

Distanzstücke
zur Vergrößerung des Leitungseinführungsraumes in 
Verbindung mit Flansch FL3-X-NA

ZRF3-NA
012479

11,40
57

2 Stück Product Standards UL 508A; CSA-C22.2 No.94; 
IEC/EN 60529; CE marking

UL File No. E54120, E337418
UL CCN NITW
CSA File No. 27130
CSA Class No. 3211-07
NA Certification UL Listed, CSA certified
Specially designed for NA Yes
Suitable for Refer to main component 

information

T-CI...NA, FL...NA, ZRF...NAHPL20025DE



20/26 Isolierstoffgehäuse CI 
Einbausystem

HPL0200-2010de-DE www.eaton.com

Leergehäuse

verwendbar für Gewinde Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Montageplatten

einschließlich 4 unverlierbarer Befestigungsschrauben

3 mm Stahlblech, verzinkt

CI23 – M3-CI23
019709

7,80
57

5 Stück

CI43...: 1 x
CI45...: 2 x

– M3-CI43
029201

14,50
57

   

CI44 – M3-CI44
031574

21,80
57

   

CI45 – M3-CI45
003036

35,10
57

   

CI48 – M3-CI48
036320

44,80
57

   

4 mm Isolierstoff, glasfaserverstärkt
Einbaugeräte werden mit Einschlagmuttern befestigt.

CI23 – IM4-CI23
086081

15,90
57

5 Stück

CI43...: 1 x
CI45...: 2 x

– IM4-CI43
088454

22,90
57

   

CI44 – IM4-CI44
090827

29,90
57

   

CI48 – IM4-CI48
093200

58,90
57

   

Einschlagmuttern für Isolierstoffmontageplatte
M4 EM4-CI

002293
0,20

58
100 Stück

– M5 EM5-CI
002294

0,20
58

– M6 EM6-CI
002295

0,20
58

   

Hinweise

1) 

CI…-125… CI…-150… CI…-200… CI…-250…

Einbautiefe bei Montageplatte

Einbautiefe bei Trageschiene 7.5 mm 
bzw. 15 mm

Gehäusetiefe

125

150

110

117.5

175

135

150

142.5

200

225

185

192.5

250

275

235

242.5

M3-CI..., IM4-CI..., EM...-CI HPL20026DE
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EinbausystemeLeergehäuse

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

verwendbar für

Modulleiste

• nutzbare Länge 330 mm für Gehäusemaß 375 mm
• 3 mm Stahlblech, verzinkt
• einschließlich Befestigungsschrauben

waagerecht  CI43  CI44  CI45  CI48
senkrecht  CI44

ML4
041069

6,50
57

10 Stück

Tragschienen nach IEC/EN 60715

• Stahlblech, verzinkt
• einschließlich 2 unverlierbarer Befestigungsschrauben

7,5 mm Steghöhe

nutzbare Länge 145 mm für Gehäusemaß 187,5 mm CL2
029064

1,85
57

20 Stück

nutzbare Länge 207 mm für Gehäusemaß 250 mm CL3
033810

2,45
57

   

nutzbare Länge 332 mm für Gehäusemaß 375 mm CL4
038556

3,75
57

   

15 mm Steghöhe

nutzbare Länge 145 mm für Gehäusemaß 187,5 mm CL2-15
031437

2,65
57

10 Stück

nutzbare Länge 207 mm für Gehäusemaß 250 mm CL3-15
036183

3,75
57

   

nutzbare Länge 332 mm für Gehäusemaß 375 mm CL4-15
040929

6,50
57

   

Zusatzausrüstung für Einbausysteme
Abstandhalter
• zum Hochsetzen der Einbausysteme 
• für Montageplatte 4 Stück, für Tragschiene 2 Stück erforderlich

um 25 mm HS25-CI
002291

1,45
57

25 Stück

um 50 mm HS50-CI
002292

2,00
57

25 Stück

um 10 mm ADT200-190
002289

0,40
57

10 Stück

um 15 mm ADT125-110
002290

0,40
57

10 Stück

Unverlierbare Blechschraube
• zum Befestigen der Einbausysteme
• Ersatzbedarf

– Montageplatten, Lochplatten, Modulleiste, Tragschienen UBS4,8
002288

0,10
57

25 Stück

Tragschienenstütze

CL4-15
Aufbaubare Gewichte ohne TS… ≦ 4 kg, 
mit TS… ≦ 10 kg, 
ohne TS… mit HS25… ≦ 3 kg,
ohne TS… mit HS50… ≦ 1,5 kg

TSCL4-15
098480

1,35
57

10 Stück

7,5

15

CI..., HS...-CIHPL20027DE
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Leergehäuse

LeergehäuseMessgeräteeinbau

verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Messgeräteabdeckungen
im Gehäuse CI43E-200, CI44E-250
für einschnappbare Messgeräte 96 x 96 mm max. 6 Stück.
Die Befestigung der Messgeräteabdeckung erfolgt mit Haltern AH-GA.

Gehäuse CI43E-200, CI44E-200 GA-MS-I43
053502

37,10
57

1 Stück

Gehäuse CI44E-250 GA-MS-I44
055875

55,20
57

1 Stück

Haltersatz
Für Messgeräte- und Berührungsschutzabdeckungen (Mess-
geräteabdeckung GA-MS-I43 separat bestellen).
Ein Satz enthält 4 Halter.

AH-GA
002305

6,80
57

10 Stück

Halterrahmen
Zum Abdecken von Leerplätzen:
Zusätzlich notwendig als Reduzierung bei aufschnappbaren 
Messgeräten 72 x 72 mm und beim Einbau von PKZM0 (Span-
nungsmesservorrichtung) sowie T0-... (Messgeräteumschal-
ter).
(Messgeräteabdeckung GA-MS-I43 separat bestellen)

HBA-4344
002316

1,75
57

10 Stück

Befestigungssätze
Zum Einbau von PKZM0, T0, max. 2 Stück
Der Einbau erfolgt parallel zur 250 mm breiten Gehäuseseite.
(Messgeräteabdeckung GA-MS-I43 separat bestellen)

BFS-PT3
002317

4,75
57

5 Stück

Zum Einbau von PKZM0, T0, max 3 Stück
Der Einbau erfolgt parallel zur 375 mm breiten Gehäuseseite.
(Messgeräteabdeckung GA-MS-I43 separat bestellen)

BFS-PT4
002318

6,95
57

5 Stück

GA...I..., AH-GA, HBA-..., BFS-... HPL20028DE
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LeergehäuseZusatzausrüstung für Gehäusezusammenbau

verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

verwendbar für Gehäusemaß

Verbindungssätze

zum Verbinden der Gehäuse untereinander, einschließlich Keilverbindung

187,5 mm BS2-CI
090750

3,40
57

10 Stück

250 mm
500 mm
2 Stück verwenden

BS3-CI
097869

3,65
57

   

375 mm
750 mm
2 Stück verwenden

BS4-CI
014815

4,55
57

   

Flanschteller

zum Verbinden ungleich großer Gehäuseeinheiten

– FT-CI
002319

7,70
57

10 Stück

Stegbausätze

ermöglicht das Einlegen von Kabeln oder Schienen von vorne

250 mm STB3-CI
219217

17,70
57

1 Stück

375 mm STB4-CI
034223

18,70
57

1 Stück

Stufen-Kabeltüllen

ermöglicht das Einlegen von Kabeln oder Schienen von vorne

250 mm
für 2 Kabel 14 - 54 mm

KS3-CI
057621

41,50
57

1 Stück

375 mm
für 3 Kabel 14 - 68 mm

KS4-CI
062367

53,20
57

1 Stück

BS...CI, FT-CI, STB...CI, KS...CIHPL20029DE
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Leergehäuse

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

verwendbar für

Befestigungslaschensätze

• für die Befestigung von CI-Gehäusen direkt auf der Wand
• max. 4 Gehäuse CI43…

Ein Satz enthält 4 Laschen. BL-CI
036168

3,50
57

5 Stück

 Ausführung in Stahl V2A 
Ein Satz enthält 4 Laschen.

BL-CI-VA
038541

16,10
57

5 Stück

Wandbefestigungswinkel

• für die Befestigung von CI-Gehäusen mit 50 mm Abstand zur Wand
• in der Breite alle 2 Gehäuse 1 Wandbefestigungswinkel, beim Transport zusätzliche Winkel unterlegen

Profillänge 2125 mm auf Gebrauchslänge zuschneiden. W16/32
090146

29,20
57

1 Stück

max. 2 x CI43 übereinander W4/8
048755

19,00
57

   

max. 2 x CI44 übereinander W6/12
051128

20,40
57

   

max. 4 x CI43 übereinander W8/16
053501

22,00
57

   

max. 5 x CI43 übereinander W10/20
055874

23,60
57

   

Befestigungsschraube
Für die Befestigung von CI-Gehäusen an den Wand-
befestigungswinkeln W...
Für die BEfestigung von CI-Gehäusen an Profilen WS..., WW...

LT284-M6X20-C
050325

0,30
57

100 Stück

Verbindungsstück
Gehäusezusammenbau und Flanschanbau,
K-CI erforderlich

VS-CI
002315

0,20
57

100 Stück

Anbau von Kabelschellen,
K-CI erforderlich

VS-KS-CI
038460

0,30
57

25 Stück

Keil
mit VS-CI oder VS-KS-CI für den Gehäusezusammenbau, 
Anbau von Flanschen und Kabelschellen

K-CI
002314

0,20
57

100 Stück

Klammer
Gehäusezusammenbau, Gehäusemaß 375 mm KD4-CI

002313
0,20

57
25 Stück

Dichtungen

für Gehäusezusammenbau

Gehäusemaß 187,5 mm D2-CI
002310

1,45
57

20 Stück

Gehäusemaß 250 mm D3-CI
002311

1,65
57

   

Gehäusemaß 375 mm D4-CI
002312

2,10
57

   

BL...CI, W..., LT284..., VS...CI, K...CI, D...CI HPL20030DE
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Automaten-EinzelgehäuseVorbereitete Gehäuse

Abmessungen

mm

einpolige 
Automaten 
(TE)

Anzahl

PE- und N-Klem-
men Anzahl x 
Querschnitt

mm2

Ausführung Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Ausführung 
Deckel

Ausführung 
Tür

Automaten-Einzelgehäuse

• Metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden
• Schutzart IP65
• Einbaugeräte Baugröße 1 nach DIN 43880
• Deckel durchsichtig mit Griffverschlüssen, Tür durchsichtig zum Bedienen der Einbaugeräte
• Tragschienen zum Aufschnappen der Geräte
• Verschlussstreifen für unbenutzte Einbauplätze, Berührungsschutzabdeckung mit Beschriftungsstreifen
• PE/N-Schienen
• Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse
• Gehäusetiefe 150 mm

9 je 2 x (6 - 16)
je 7 x (1 - 4)

durchsichtig – AE/I23E
029766

87,90
57

1 Stück

9 je 2 x (6 - 16)
je 7 x (1 - 4)

– durchsichtig AE/I23E/T
032139

134,00
57

   

27 je 4 x (6 - 35)
je 20 x (1 - 4)

durchsichtig – AE/I43E
000239

172,00
57

   

27 je 4 x (6 - 35)
je 20 x (1 - 4)

– durchsichtig AE/I43E/T
002612

259,00
57

   

45 je 4 x (6 - 35)
je 20 x (1 - 4)

durchsichtig – AE/I44E
004985

256,00
57

   

45 je 4 x (6 - 35)
je 20 x (1 - 4)

– durchsichtig AE/I44E/T
061937

395,00
57

   

Hinweise
- - - PE/N-Schienen
1) 

2) 

1) 

2) 

1) 

2) 

250

18
7.

5

250

37
5

12
5

12
5

12
5

12
5

375

37
5

A

1 x M32/20
6 x M20
2 x M16

B

2 x M32/20
4 x M25/16
4 x M20
4 x M16

C

2 x M50/20
6 x M25/16
8 x M20

D

1 x M50/32
6 x M25/16

E

1 x M50/32
2 x M40/25
8 x M25/16
2 x M20

F

1 x M63/40
6 x M25/16
10 x M20
2 x M16

AE/I...HPL20031DE
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Vorbereitete Gehäuse

Vorbereitete GehäuseAutomaten-Verteilergehäuse

Abmessungen

mm

Gehäusetiefe

mm

einpolige Automaten 
(TE)

Anzahl

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Automaten-Verteilergehäuse

• Seitenwände geschlossen, ausschlagbar, Wände oben und unten offen
• Schutzart IP65
• Einbaugeräte Baugröße 1 nach DIN 43880
• Deckel durchsichtig mit Griffverschlüssen
• Tragschienen zum Aufschnappen der Geräte
• Verschlussstreifen für unbenutzte Einbauplätze, Berührungsschutzabdeckung mit Beschriftungsstreifen
• Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse

150 9 AV/I23-125
036089

80,60
57

1 Stück

175 9 AV/I23-150
043208

102,00
57

   

150 27 AV/I43-125
047954

143,00
57

   

225 27 AV/I43-200
045581

147,00
57

   

150 45 AV/I44-125
059819

204,00
57

   

225 45 AV/I44-200
062192

225,00
57

   

25
0

187.5

25
0

125125

375

37
5

125125

375

AV/I... HPL20032DE
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Automatengehäuse-BausteinsystemVorbereitete Gehäuse

verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE Hinweise

Tragschienengerüste
einreihig

CI23 TG23
044004

12,30
57

1 Stück 162 mm Schienenlänge
für 9 Teilungseinheiten

dreireihig

CI43 TG43
046377

18,60
57

1 Stück 162 mm Schienenlänge
für 3 x 9 Teilungseinheiten

CI44 TG44
048750

28,40
57

1 Stück 270 mm Schienenlänge
für 3 x 15 Teilungseinheiten

Berührungsschutzabdeckungen
Berührungsschutz mit Beschriftungsstreifen

TG23 GA-O/I23
051123

5,40
57

5 Stück –

TG43 GA-O/I43
053496

10,70
57

   –

TG44 GA-O/I44
055869

16,10
57

   –

Verschlussstreifen
zum Verschließen unbenutzter Einbauplätze

GA-O/I… VST12
002322

2,35
58

10 Stück für 12 Teilungseinheiten

PE- und N-Klemmen 
Anzahl x Querschnitt

Lehrdorn IEC/EN 60947-1 verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

mm2

N-Schienen
2 x 6 - 35
7 x 1 - 4

B8, A3 TG23 N23AE
058242

9,90
57

1 Stück

4 x 6 - 35
20 x 1 - 4

B8, A3 TG43
TG44

N434AE
060615

18,40
57

1 Stück

PE-(PEN-)Schienen

4 x 6 - 35
20 x 1 - 4

B8, A3 TG43
TG44

PEN434AE
062988

18,40
57

1 Stück

2 x 6 - 35
7 x 1 - 4

B8, A3 TG23 PEN23AE
065361

9,90
57

1 Stück

12 PLE

TG..., GA-0/I..., VST..., N...AE, PEN...AEHPL20033DE
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Vorbereitete Gehäuse

Vorbereitete GehäuseGehäuse für Leistungsschalter, Lasttrennschalter

Bemessungs-
dauerstrom

verwendbar für 
Basisgerät

verwendbar für 
Klemmen2)

Basisgehäuse Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Iu

A

Gehäuse für Leistungsschalter NZM.../Lasttrennschalter N..., 3- und 4-polig

• Verwendung als Einzelgehäuse1) oder im Verteilerverbund
• Für Verteilerverbund sind die Kenndaten von anderen Betriebsmitteln zu beachten
• Schutzart IP65, bei rundum geschlossenen Gehäusen
• Metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden. Ausnahme CI48...: Seitenwände ohne 

Vorprägungen, unten offen
• Seitenwände ausschlagbar und anreihbar an andere Gehäuse
• mit Türkupplungsdrehgriff NZM...-XTVD und Verlängerungsachse
• Deckel durchsichtig, vorgebohrt
• Montageplatte vorgebohrt für Schalter und vorgebohrt für jeweils eine PE- und N-

Klemme
• Montageplatte aus 3 mm starken Stahlblech
• Plombierbare Deckelverschlüsse
• Befestigungsmaterial für Klemmen
• Befestigungslasche BL-CI
• Nicht in Kombination mit Fernantrieb NZM...-XR, Steckvorrichtung NZM...-XSV oder Aus-

fahrvorrichtung NZM...-XAV.
• Bemessungsbetriebsspannungs 690 V AC

63 NZM1(-4)
N1(-4)
N(S)1(-4)

K10/1
K25/1
K50/1
K95/1N...

CI23E-150 MCCB1-63/I23E-150
138538

146,00
57

1 Stück

125 NZM1(-4)
N1(-4)
N(S)1(-4)

K10/1
K25/1
K50/1
K95/1N...

CI43E-150 MCCB1-125/I43E-150
138539

170,00
57

   

160 NZM1(-4)
N1(-4)
N(S)1(-4)

K10/1
K25/1
K50/1
K95/1N...

CI43E-200 MCCB1-160/I43E-200
138540

178,00
57

   

200 NZM2(-4)
N2(-4)
N(S)2(-4)

K10/1
K25/1
K50/1
K95/1N...
K150/1N...

CI43E-200 MCCB2-200/I43E-200
138541

184,00
57

   

250 NZM2(-4)
N2(-4)
N(S)2(-4)

K10/1
K25/1
K50/1
K95/1N...
K150/1N...

CI45E-200 MCCB2-250/I45E-200
138542

297,00
57

   

187.5

25
0

C C

D

D

250

37
5

375

50
0

MCCB1-..., MCCB2-... HPL20034DE
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400 NZM3(-4)
N3(-4)
N(S)3(-4)

K50/1
K95/1N...
K150/1N...
K240/1N...

CI45E-200 MCCB3-400/I45E-200
138543

360,00
57

   1 Stück

630 NZM3(-4)
N3(-4)
N(S)3(-4)

K50/1
K95/1N...
K150/1N...
K240/1N...
K2X240/1N...

CI-Kombination 
aus CI48-200 + 
CI43E-200 + 
STB4-CI 

MCCB3-630/I48/I43E-
200
138544

570,00
57

   

Hinweise
1) Isolierte Zusatzklemme für 4. oder 5. Pol ist separat zu bestellen ￫ Kapitel 16, Zubehör für den Schaltschrankbau
2) Kurzschlusswerte der Einzelgehäuse beachten ￫ Kapitel 17: Kompakt-Leistungsschalter NZM, Kompakt-Lasttrennschalter N bis 1600 A

Bemessungs-
dauerstrom

verwendbar für 
Basisgerät

verwendbar für 
Klemmen2)

Basisgehäuse Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Iu

A

375

50
0

375

75
0

25
0

C

D D

A

1 x M32/20
6 x M20
2 x M16

B

2 x M32/20
4 x M25/16
4 x M20
4 x M16

C

2 x M50/20
6 x M25/16
8 x M20

D

1 x M50/32
6 x M25/16

E

1 x M50/32
2 x M40/25
8 x M25/16
2 x M20

MCCB3-...HPL20035DE
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Vorbereitete Gehäuse

ZählergehäuseVorbereitete Gehäuse

Abmessungen Gehäusetiefe:
 Maße von oben:
 1. Zählerkreuz
 2. Gehäusetiefe

Ausführung Deckel Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

mm mm

Zählergehäuse , Zählerkreuz
• Metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden (Ausnahme: ZG/I48-200)
• Schutzart IP65
• Deckel/Tür durchsichtig
• ZG/I48-200 oben und unten mit großflächigen Durchbrüchen für Flansche FL4…
• Zählerkreuz nach DIN 43853 einschließlich Zählerbefestigungsschrauben und Muttern
• Befestigungslaschen für Wandbefestigung
• Plombierbare Deckelverschlüsse an der Deckeloberkante

durchsichtig ZG/I43E-G-150
013151

115,00
57

1 Stück

durchsichtig ZG/I43E-G-200
015524

151,00
57

durchsichtig ZG/I44E-150
017897

168,00
57

durchsichtig ZG/I44E-200
020270

188,00
57

250

37
5

136

175

225

186

375

37
5

136

175

225

186

ZG/I... HPL20036DE
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ZählergehäuseVorbereitete Gehäuse

Abmessungen Gehäusetiefe:
 Maße von oben:
 1. Zählerkreuz
 2. Gehäusetiefe

Ausführung Deckel/
Ausführung Tür

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

mm mm

Zählergehäuse , Zählerkreuz
durchsichtig ZG/I45E-200-T

090145
271,00

57
1 Stück

durchsichtig ZG/I45E-200
098479

224,00
57

durchsichtig ZG/I48-200
022643

360,00
57

Zählerkreuz
– Nach DIN 43853, 

einschließlich 3 Stück Zählerbefes-
tigungsschrauben mit Muttern nach 
DIN 46300. 
Zum Aufbau auf Montageplatten, 
Plombierung
￫ Seite 20/22
￫ Seite 20/26

ZK1
001892

24,20
57

5 Stück

Hinweise

375

50
0

225

186

75
0

375 225

186

C

2 x M50/20
6 x M25/16
8 x M20

D

1 x M50/32
6 x M25/16

E

1 x M50/32
2 x M40/25
8 x M25/16
2 x M20

F

1 x M63/40
6 x M25/16
10 x M20
2 x M16

ZG/I...HPL20037DE
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Vorbereitete Gehäuse

Vorbereitete GehäuseVerteiler-Klemmengehäuse

Verteiler-Klemmengehäuse

• Verteilergehäuse mit Klemmen und angebauter Kabelschelle
• Außenanschluss für Rund- und Sektortleiter, intern für Cu-Band, Umbausätze auf Rund- und Sektorleiter ￫ Kapitel 16: Zubehör für den

Schaltschrankbau
• Oben großflächige Durchbrüche sowie Öffnungen zur Aufnahme der Keilverbindung
• Geschlossene Seitenwände, in denen sich durch Ausbrechen großflächige Durchbrüche erstellen lassen
• Montage der Kabelstutzen im Verteilerverband mittels Keilverbindung
• Schutzart IP65 (Kabelschellen unten)

• Stufen-Kabeltülle
• teilbare Kabelschelle
• Leitungen von vorne einlegbar
• Gehäuse KST... mit angebauter Kabelschelle
• nachträgliches Umrüsten bei CI-Verteilergehäusen und CI-Einzelgehäusen problemlos möglich

Bemessungs-
dauerstrom

Pole Gehäusetiefe Anschlussquer-
schnitt Leiter 
(mehrdrähtig) 
mm2

Bandanschluss 
(max.) mm

Basisgehäuse
Einbausystem

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Iu Geräte ( Anzahl )

A mm mm2

160 4 225 1 x 16...95
6 x 9 x 0,8

KST34-200
L5-CI43
K95/... (4 oder 5)

K95/4/KST34
025031

224,00
57

1 Stück

5 K95/5/KST34
027404

247,00
57

250 4 1 x 35...150
2 x 16...70
6 x 16 x 0,8

KST34-200
L5-CI43
K150/... (4 oder 5)

K150/4/KST34
029777

306,00
57

5 K150/5/KST34
032150

333,00
57

160 4 225 1 x 16...95
6 x 9 x 0,8

KST43-200
L5-CI43
K95/... (4 oder 5)

K95/4/KST43
041642

247,00
57

5 K95/5/KST43
039269

272,00
57

250 4 1 x 35...120
2 x 16...70
6 x 16 x 0,8

KST43-200
L5-CI43
K150/... (4)

K150/4/KST43
034523

329,00
57

400 4 225 1 x 50...240
2 x 25 x 120
10 x 16 x 0,8

KST44-200
L5-CI43
K240/... (4 oder 5)

K240/4/KST44
044015

429,00
57

5 K240/5/KST44
046388

473,00
57

37
5

45 45

20
0

50

250

25
0

10
0

110 110

35

375

37
5

23
0

75 75

25

375

K...KST HPL20038DE
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400 4 225 1 x 50...240
2 x 25 x 120
10 x 16 x 0,8

KST48-200
L5-CI43
K240/... (4 oder 5)

K240/4/KST48
048761

527,00
57

1 Stück

5 K240/5/KST48
051134

574,00
57

630 4 1 x 150...300
2 x 50 x 240
11 x 21 x 1,0

KST48-200
L5-CI43
K2x240/... (4 oder 5)

K2X240/4/KST48
055880

653,00
57

5 K2X240/5/KST48
053507

803,00
57

800 4 2 x 120...240
3 x 50 x 185
2 x (21 x 11 x 1)

KST48-200
L5-CI43
K3x185/4

K3X185/4/KST48
058253

1016,00
57

1000 4 225 2 x 150...300
3 x 50...240
50 x 12

KST48-200
L5-CI43
K3x240/4

K3X240/4/KST48
060626

1212,00
57

2 x 100 2 x 4 175 1 x 16...50
3 x 9 x 0,8

CI23E-150
L3/5-CI23
K50/1

2K50/4/KST32
067745

178,00
57

2 x 5 2K50/5/KST32
070118

191,00
57

2 x 160 2 x 4 225 1 x 16...95
6 x 9 x 0,8

KST43-200
L3/5-CI23
K95/... (4 oder 5)

2K95/4/KST43
074864

339,00
57

2 x 5 2K95/5/KST43
072491

386,00
57

2 x 250 2 x 4 225 1 x 35...150
2 x 16x70
6 x 16 x 0,8

KST44-200
L5-CI43
K150/... (4 oder 5)

2K150/4/KST44
077237

558,00
57

2 x 5 2K150/5/KST44
079610

606,00
57

2 x 400 2 x 4 275 1 x 50...240
2 x 25 x 120
10 x 16 x 0,8

KST48-200
L5-CI43
K240/... (4 oder 5)

2K240/4/KST48
062999

879,00
57

2 x 5 2K240/5/KST48
065372

976,00
57

Bemessungs-
dauerstrom

Pole Gehäusetiefe Anschlussquer-
schnitt Leiter 
(mehrdrähtig) 
mm2

Bandanschluss 
(max.) mm

Basisgehäuse
Einbausystem

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Iu Geräte ( Anzahl )

A mm mm2

75
0

61
0

25

375

95 95

75
0

54
5

35

375

2020

18
7.

5

70

50

250

30

25
0

11
0

25

375

2525

37
5

23
5

25

375

2525

75
0

24
0

75

375

75

K...KSTHPL20039DE
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Vorbereitete Gehäuse

Vorbereitete GehäuseSammelschienengehäuse

Abmessungen Bemes-
sungsbe-
triebsstrom
Ie

A

Ausstattung Cu-Zahl1) Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

mm

Sammelschienengehäuse

• Schutzart IP65
• Deckel durchsichtig
• Oben und unten mit großflächigen Durchbrüchen
• Seitenwände geschlossen, ausbrechbar
• Befestigungslaschen für Wandbefestigung
• Plombierbare Deckelverschlüsse
• Gehäusetiefe 225 mm
• Sammelschienenmittenabstand 50 mm

250 L1, L2, L3, PEN 1,34 SKA254-I44
034221

162,00
57

1 Stück

400 L1, L2, L3, PEN 2,35 SKA404-I44
034220

179,00
57

   

630 L1, L2, L3, PEN 3,69 SKA634-I44
090135

208,00
57

   

250 L1, L2, L3, PE, N 1,68 SKA255-I44
034209

166,00
57

   

400 L1, L2, L3, PE, N 2,68 SKA405-I44
034208

181,00
57

   

630 L1, L2, L3, PE, N 4,36 SKA635-I44
090138

221,00
57

   

250 L1, L2, L3, PEN 2,68 SKA254-2I44
034207

325,00
57

   

400 L1, L2, L3, PEN 4,69 SKA404-2I44
034204

337,00
57

   

630 L1, L2, L3, PEN 7,37 SKA634-2I44
090141

388,00
57

   

250 L1, L2, L3, PE, N 3,35 SKA255-2I44
034203

335,00
57

   

400 L1, L2, L3, PE, N 5,36 SKA405-2I44
034202

352,00
57

   

630 L1, L2, L3, PE, N 8,71 SKA635-2I44
090144

399,00
57

   

Sammelschienenverbindungen

einschließlich Dichtungs- und Befestigungsmaterial

250 - 630 L1, L2, L3, PE, N 0,97 SVS250630-5
002066

79,00
57

1 Stück

1000 L1, L2, L3 für 
Kupferschienen
2 × 30 × 10 mm

0,22 AVS30L
093842

41,50
57

3 Stück

500 PE, N, PEN für 
Kupferschienen
30 × 10 mm

0,18 AVS30PEN
096215

41,50
57

2 Stück

1600 L1, L2, L3 für 
Kupferschienen
3 × 40 × 10 mm

0,51 AVS40
098588

82,80
57

3 Stück

Hinweise
1) Berechnung des Materialpreiszuschlags  ￫ Seite 21/3
Auswahl des Sammelschienen-Querschnittes und des verwendbaren Gerätes ￫ Seite 20/73

PE (PEN)

PE (PEN)

SKA..., SVS..., AVS... HPL20040DE
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Vorbereitete Gehäuse 20/41

Zusatzausrüstung für SammelschienengehäuseVorbereitete Gehäuse

verwendbar 
für Sammel-
schienen

mm

Anschluss-
querschnitt 
Bandleiter

mm

Bemessungs-
betriebsstrom 
Bandleiter
Ie

A

Anschluss-
querschnitt 
Rundleiter

mm2

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE Hinweise

Sammelschienenklemmen
Anschluss Band- oder 
Rundleiter

Cu 12 x 5 3 x 9 x 0.8 100  16 - 35
 16 - 25

K12X5-1
002281

6,40
58

10 Stück

Cu 12 x 5 3 x 9 x 0.8
10 x 16 x 0.8

100
400

 25 - 120
 25 - 95

K12X5-2
002282

8,85
58

   

Cu 20 x 5 3 x 9 x 0.8
6 x 9 x 0.8
4 x 16 x 0.8
6 x 16 x 0.8

100
160
200
250

 35 - 70
 35 - 50

K20X5
002286

9,45
58

   

Cu 20 x 5 3 x 9 x 0.8
6 x 9 x 0.8
4 x 16 x 0.8
6 x 16 x 0.8
10 x 16 x 0.8
11 x 21 x 1

100
160
200
250
400
630

 35 - 240
 35 - 185
 
 
 
 

K20X10
002283

10,70
58

   

Cu 20 x 10 3 x 9 x 0.8
6 x 9 x 0.8
4 x 16 x 0.8
6 x 16 x 0.8
10 x 16 x 0.8
11 x 21 x 1

100
160
200
250
400
630

 35 - 185
 35 - 95
 
 
 
 

Cu 20 x 15 3 x 9 x 0.8
6 x 9 x 0.8
4 x 16 x 0.8
6 x 16 x 0.8
10 x 16 x 0.8
11 x 21 x 1

100
160
200
250
400
630

 35 - 70
 35 - 50

Cu 20 x 10-15
Cu 20 x 5-15

3 x 9 x 0.8
11 x 21 x 1

100
630

 35 - 300
 35 - 240

K20X15
002284

14,20
58

   

Anschluss für Bandleiter und Kupferschienen
Cu 2 x 30 x 10 2 x 50 x 12 – – K30X10L

081977
24,70

58
3 Stück für Hauptleiter L1, L2, L3

Cu 1 x 30 x 10 50 x 12 – – K30X10PEN
084350

26,60
58

2 Stück für Schutz- bzw. Neutral-
leiter PE, N, PEN

Cu 3 x 40 x 10 2 x 50 x 12 – – K40X10
086723

26,30
58

3 Stück für Hauptleiter L1, L2, L3

Cu 1 x 30 x 10 3 x 9 x 0.8 - 11 
x 21 x 1

100
630

– AW3040L-K20
089096

30,20
58

5 Stück in Verbindung mit Sam-
melschienenklemmen 
K20X5, K20X10, K20X15

Cu 2 x 30 x 10
Cu 2 x 40 x 10

3 x 9 x 0.8 - 11 
x 21 x 1

100
630

– AW30PEN-K20
091469

32,10
58

5 Stück in Verbindung mit Sam-
melschienenklemmen 
K20X5, K20X10, K20X15

Hinweise 1) Anschlussquerschnitte:
⊙eindrähtig
mehrdrähtig
 feindrähtig mit Aderendhülse
Klemmen AK... ￫ Kapitel 16: Zubehör für den Schaltschrankbau

K..., AW...-K20HPL20041DE
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Vorbereitete Gehäuse

Vorbereitete GehäuseZusatzausrüstung für Sammelschienengehäuse

verwendbar für 
Sammelschienen

Anschlussquer-
schnitt Bandleiter

Bemessungs-
betriebsstrom 
Bandleiter

Anschlussquer-
schnitt Rundleiter
1)

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Ie

mm mm A mm2

Anschluss Bandleiter
Cu 12 x 5 3 x 9 x 0.8

6 x 9 x 0.8
4 x 16 x 0.8
6 x 16 x 0.8

100
160
200
250

○ 1.5 - 10
 1.5 - 6

K12X5/25
002324

2,75
58

10 Stück

Cu 20 x 5 3 x 9 x 0.8
6 x 9 x 0.8
4 x 16 x 0.8
6 x 16 x 0.8

100
160
200
250

○ 1.5 - 10
 1.5 - 6

K20X5/25
002327

3,90
58

10 Stück

Cu 20 x 5
Cu 20 x 10

3 x 9 x 0.8
6 x 9 x 0.8
4 x 16 x 0.8
6 x 16 x 0.8
10 x 16 x 0.8

100
160
200
250
400

○ 1.5 - 10
 1.5 - 6

K20X10/35
002325

4,65
58

10 Stück

Cu 20 x 5
Cu 20 x 10

3 x 9 x 0.8
6 x 9 x 0.8
4 x 16 x 0.8
6 x 16 x 0.8
10 x 16 x 0.8

100
160
200
250
400

○ 1.5 - 10
 1.5 - 6
 
 
 

K20X15/40
002285

5,05
58

10 Stück

Cu 20 x 10
Cu 20 x 15

3 x 9 x 0.8
6 x 9 x 0.8
4 x 16 x 0.8
6 x 16 x 0.8
10 x 16 x 0.8
11 x 21 x 1

100
160
200
250
400
630

○ 1.5 - 10
 1.5 - 6

K20X15/40
002285

5,05
58

10 Stück

Cu 20 x 15 11 x 21 x 1
2 x (11 x 21 x 1)

630
800

○ 1.5 - 10
 1.5 - 6

K20X15/50
002326

7,70
58

5 Stück

Hinweise 1) Anschlussquerschnitte:
⊙eindrähtig
mehrdrähtig
 feindrähtig mit Aderendhülse

K...X HPL20042DE
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Vorbereitete GehäuseZusatzausrüstung für Sammelschienengehäuse

Bemessungsbetriebsstrom verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Ie

A

Sammelschienenträger

für den Einsatz zwischen zwei Gehäusen
• Geräteaufbau auf Sammelschiene möglich, ￫ Seite 20/46
• Sammelschienenträgerabstände max. 375 mm

Schienenmittenabstand 40 mm

160 L1, L2, L3, PE, N: 12 x 5 SH0165/2
010774

12,80
57

5 Stück

Schienenmittenabstand 50 mm 

250
400
630

L1, L2, L3, PE, N: 20 x 5
L1, L2, L3: 20 x 10; PE, N, PEN: 20 x 5
L1, L2, L3, PE, N: 20 x 15

SH0635/3
058247

14,20
57

5 Stück

250
400
630

L1, L2, L3, PE, N, PEN: 20 x 5
L1, L2, L3: 20 x 10; PE, N, PEN: 20 x 5
L1, L2, L3: 20 x 10 + 20 x 5; PE, N, PEN: 20 x 10

SH0635/4
060620

15,70
57

   

1000 L1, L2, L3: 2 x 30 x 10; PE, N: 30 x  10 SH1005/4
062993

19,10
57

   

1600 L1, L2, L3: 3 x 40 x 10 SH1603/4
065366

19,10
57

   

187.5

250

375

375

375

SH0...HPL20043DE
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Vorbereitete Gehäuse

Vorbereitete GehäuseSammelschienen-Bausteinsystem

Bemessungs-
betriebsstrom

Lieferlänge verwendbar für Cu-Zahl Abmessungen Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Ie

A mm mm

Sammelschienen

Cu-Flachschienen

verzinnt 160 1500 SH0165/2 0,81 12 x 5 CU12X5
034121

18,00
58

10 Stück

verzinnt 160 2250 SH0165/2 1,21 12 x 5 CU12X5-2250
005093

29,80
58

10 Stück

verzinnt 250 1500 SH0635/3 1,34 20 x 5 CU20X5
044092

27,10
58

10 Stück

verzinnt 250 2250 SH0635/4
SH0632

2,01 20 x 5 CU20X5-2250
007466

45,40
58

10 Stück

verzinnt 400 1500 SH0635/3 2,68 20 x 10 CU20X10
041719

54,00
58

5 Stück

verzinnt 400 2250 SH0635/4
SH0632

4,01 20 x 10 CU20X10-2250
009839

89,20
58

5 Stück

unbehandelt – 1500 SH1005/4 4,02 30 x 10 CU30X10
051211

75,70
58

1 Stück

unbehandelt – 1500 SH1603/4 5,34 40 x 10 CU40X10
063076

96,70
58

3 Stück

PE-/N-Schienenträger

Verlegen von PE-/N-Schienen vom Sammelschienenkasten in den Klemmenraum (bei Standverteilern)

250
400
630

– – 0,00 20 x 5
20 x 10
20 x 15

SH0632
067739

12,70
57

5 Stück

Halter für Sammelschienenträger

zur Befestigung der Sammelschienenträger im Anfangs- und Endgehäuse bei Verwendung von Sammelschienen-
verbindungen und Transporttrennungen

– – SH0635/… 0,00 – HSH-CI
002320

1,10
57

5 Stück

– – SH0165/2 bis 
SH0632

0,00 – HSH0632
002321

2,35
57

5 Stück

Hinweise

Berechnung des Materialpreiszuschlags ￫ Seite 21/3
Auswahl des Sammelschienen-Querschnittes und des verwendbaren Gerätes 
￫ Seite 20/73

CU..., SH..., HSH... HPL20044DE
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Vorbereitete GehäuseSammelschienen-Bausteinsystem

verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE Hinweise

Sammelschienenversteifung

Einbau in der Mitte zwischen zwei Sammelschienenträgern SH0635/… beim 
Aufbau von Reitersicherungen RS…3-50 auf Kupferschienen 20 x 5

– SVCU20X5
002323

2,10
58

10 Stück –

Sammelschieneneinsätze

• zum Aufbau von Reitersicherungsunterteilen
• 3-polig, für 250 A Nennstrom

CI23 SE-RS-I23
041632

35,00
58

1 Stück Verbindungssatz ￫ Seite 20/47

CI43 SE-RS-I43
044005

43,50
58

CI44 SE-RS-I44
001890

43,50
58

Anschlussklemme

für Sicherungskästen und Sammelschienensicherungskästen sowie Sam-
melschieneneinsatz SE-RS-I43

CU20X5
CU20X10
CU20X15

K20X15/40-A
012783

5,05
58

10 Stück Klemmbereich Bandleiter:
von 3 x 9 x 0,8 mm
bis 10 x 16 x 0,8 mm
⌀ 4 - 10 mm2 (eindrähtig)

Hinweise NH-Sicherungslasttrennschalter, Blendrahmen ￫ Kapitel 19: Schutzschalter, Sicherungen
Reitersicherungsunterteile, Abdeckungen für Reitersicherungsunterteile ￫ Online-Katalog 

F 225
375

SVCU..., SE-RS-I..., K...HPL20045DE
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Vorbereitete Gehäuse

Vorbereitete GehäuseSammelschienen-Bausteinsystem, Bausteine für Sicherungsgehäuse

Leiterquerschnitt verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

eindrähtig mehrdrähtig

mm2 mm2

N-Schienen
2 x 2.5 - 35
6 x 1.5 - 16

2 x 2.5 - 25
6 x 1.5 - 16

SE-RS-I23
(RS18/I23)

N23RS18
055870

10,10
57

1 Stück

2 x 2.5 - 35
9 x 0.5 - 6

2 x 2.5 - 25
9 x 0.5 - 4

SE-RS-I23
(RS27/I23)

N23RS27
058243

10,10
57

2 x 2.5 - 35
2 x 1.5 - 16

2 x 2.5 - 25
2 x 1.5 - 16

SE-RS-I23
(RS33/I23)

N23RS33
060616

10,10
57

2 x 2.5 - 35
12 x 1.5 - 16

2 x 2.5 - 25
12 x 1.5 - 16

SE-RS-I43 (I44)
RS18/I43 (I44)

N43RS18
067735

18,40
57

2 x 2.5 - 35
18 x 0.5 - 6

2 x 2.5 - 25
18 x 0.5 - 4

SE-RS-I43 (I44)
RS27/I43 (I44)

N43RS27
065362

18,40
57

2 x 2.5 - 35
4 x 1.5 - 16

2 x 2.5 - 25
4 x 1.5 - 16

SE-RS-I43 (I44)
RS33/I43 (I44)

N43RS33
062989

10,10
57

PE-(PEN-)Schienen
2 x 2.5 - 35
6 x 1.5 - 16

2 x 2.5 - 25
6 x 1.5 - 16

SE-RS-I23
(RS18/I23)

PEN23RS18
081973

9,15
57

1 Stück

2 x 2.5 - 35
9 x 0.5 - 6

2 x 2.5 - 25
9 x 0.5 - 4

SE-RS-I23
(RS27/I23)

PEN23RS27
079600

9,15
57

2 x 2.5 - 35
2 x 1.5 - 16

2 x 2.5 - 25
2 x 1.5 - 16

SE-RS-I23
(RS33/I23)

PEN23RS33
077227

9,15
57

2 x 2.5 - 35
12 x 1.5 - 16

2 x 2.5 - 25
12 x 1.5 - 16

SE-RS-I43 (I44)
RS18/I43 (I44)

PEN43RS18
070108

16,90
57

2 x 2.5 - 35
18 x 0.5 - 6

2 x 2.5 - 25
18 x 0.5 - 4

SE-RS-I43 (I44)
RS27/I43 (I44)

PEN43RS27
072481

16,90
57

2 x 2.5 - 35
4 x 1.5 - 16

2 x 2.5 - 25
4 x 1.5 - 16

SE-RS-I43 (I44)
RS33/I43 (I44)

PEN43RS33
074854

9,15
57

N...RS..., PEN...RS... HPL20046DE
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Vorbereitete Gehäuse 20/47

Vorbereitete GehäuseSammelschienen-Bausteinsystem, Bausteine für Sicherungsgehäuse

verwendbar für einbaubare Geräte Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Berührungsschutzabdeckungen

Haltersatz AH-GA immer mit bestellen.

CI23… Reitersicherungsunterteil RS…3-50 GA-RS-I23
046378

4,85
57

1 Stück

CI43… Reitersicherungsunterteil RS…3-50
Sicherungslasttrennschalter GST00-160-40-60-AOU

GA-RS-I43
048751

9,60
57

1 Stück

CI43… Reitersicherungsunterteil RS…3-50
Sicherungslasttrennschalter GST00-160-40-60-AOU

GA-RS-I43-G
017907

9,60
57

1 Stück

CI44… Reitersicherungsunterteil RS…3-50
Sicherungslasttrennschalter GST00-160-40-60-AOU

GA-RS-I44
022653

14,70
57

2 Stück

CI43… Reitersicherungsunterteil RS…3-50
Sicherungslasttrennschalter GSTA1, mit Adapterplatte 
A-GSTA1/…

GA-1-I43-G
020280

42,80
57

4 Stück

CI44… Sicherungslasttrennschalter mit Adapterplatte A-
GSTA1/…, GSTA1

GA-1-I44
025026

61,50
57

2 Stück

CI44… Sicherungslasttrennschalter mit Adapterplatte A-
GSTA2/…, GSTA2

GA-2-I44
027399

61,50
57

4 Stück

Blendrahmen für Sicherungslasttrennschalter

zum Ausgleich zwischen Berührungsschutzabdeckung GA… und Gerät (Verwendung im Isolierstoff-Verteilersystem CI)

GST00 – B-GST00-40-60/CI/1
224553

6,30
58

5 Stück

Abdeckstreifen

zum Abdecken von Leerplätzen

GA-RS-I43
GA-RS-I44

– AS-RS-CI
002304

2,45
57

10 Stück

Verbindungssatz

zum Verbinden der Sammelschienen für RS…/I23, RS…/I43, RS…/I44E, 250 A für L1, L2, L3.
Ein Satz enthält 3 Verbindungselemente

RS.../I23E
RS.../I43E
RS.../I44E

– VBS-RS
002307

1,65
57

5 Stück

66

GA-..., B-GST00-..., AS...-CI, VBS...HPL20047DE
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Vorbereitete Gehäuse

Vorbereitete GehäuseEck-Gehäuse

Bemes-
sungsbe-
triebsstrom

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE Hinweise

Ie

A

Eckgehäuse

• Schutzart IP65
• max. 5-polig bis 1000 A
• 3-polig 1600 A
• bei 1600 A Sammelschienen zusätzliches Gehäuse für PE/N-Schienen

Bauform "In die Ecke"1)

• Verbindungsmaterial 
(Transporttrennung)

• Sammelschienen vorge-
bogen

• Deckel undurchsichtig

250
400
630

ESKI630-310/I44
002144

453,00
57

1 Stück für Hauptleiter L1, L2, L3
für Schutz- bzw. Neutralleiter PE, 
PEN

ESKI630-320/I44
002169

474,00
57

für Hauptleiter L1, L2, L3
für Schutz- bzw. Neutralleiter PE, 
N

1000 ESKI1000-310/I44
002171

543,00
57

für Hauptleiter L1, L2, L3
für Schutz- bzw. Neutralleiter PE, 
PEN

ESKI1000-320/I44
002170

570,00
57

für Hauptleiter L1, L2, L3
für Schutz- bzw. Neutralleiter PE, 
N

1600 ESKI1600-300/I44
002172

687,00
57

für Hauptleiter L1, L2, L3

1000 EPENI1000-010/I44
002173

388,00
57

für Schutz- bzw. Neutralleiter PE, 
PEN

EPENI1000-020/I44
002174

410,00
57

für Schutz- bzw. Neutralleiter PE, 
N

1600 EPENI1600-010/I44
002176

434,00
57

für Schutz- bzw. Neutralleiter PE, 
PEN

EPENI1600-020/I44
002175

463,00
57

für Schutz- bzw. Neutralleiter PE, 
N

Bauform "Um die Ecke"2)

• Verbindungsmaterial 
(Transporttrennung)

• Sammelschienen vorge-
bogen

• Deckel durchsichtig

250
400
630

ESKU630-310/I44
002178

453,00
57

für Hauptleiter L1, L2, L3
für Schutz- bzw. Neutralleiter PE, 
PEN

ESKU630-320/I44
002179

474,00
57

für Hauptleiter L1, L2, L3
für Schutz- bzw. Neutralleiter PE, 
N

1000 ESKU1000-310/I44
002181

543,00
57

für Hauptleiter L1, L2, L3
für Schutz- bzw. Neutralleiter PE, 
PEN

ESKU1000-320/I44
002180

570,00
57

für Hauptleiter L1, L2, L3
für Schutz- bzw. Neutralleiter PE, 
N

1600 ESKU1600-300/I44
002182

687,00
57

für Hauptleiter L1, L2, L3

1000 EPENU1000-010/I44
002183

388,00
57

für Schutz- bzw. Neutralleiter PE, 
PEN

EPENU1000-020/I44
002184

410,00
57

für Schutz- bzw. Neutralleiter PE, 
N

1600 EPENU1600-010/I44
002186

434,00
57

für Schutz- bzw. Neutralleiter PE, 
PEN

EPENU1600-020/I44
002185

463,00
57

für Schutz- bzw. Neutralleiter PE, 
N

Hinweise 1) 

2) 

ESKI..., EPENI..., ESKU..., EPENU... HPL20048DE



Isolierstoffverteiler CI 
Eck-Gehäuse
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Vorbereitete Gehäuse 20/49

Bemes-
sungsbe-
triebsstrom

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE Hinweise

Ie

A

Bauform "Rücken an Rücken"
• Schutzart IP65
• Verbindungsmaterial
• Deckel durchsichtig
• bei 1600 A Sammelschienen zusätzliches Gehäuse für PE/N-Schienen

630 A-Sammelschienen1) 250
400
630

RSK630-310/I44
002154

718,00
57

1 Stück für Hauptleiter L1, L2, L3
für Schutz- bzw. Neutralleiter PE, 
PEN

RSK630-320/I44
002195

752,00
57

für Hauptleiter L1, L2, L3
für Schutz- bzw. Neutralleiter PE, 
N

1000 RSK1000-310/I44
002197

852,00
57

für Hauptleiter L1, L2, L3
für Schutz- bzw. Neutralleiter PE, 
PEN

RSK1000-320/I44
002196

897,00
57

für Hauptleiter L1, L2, L3
für Schutz- bzw. Neutralleiter PE, 
N

1600 RSK1600-300/I44
002198

1049,00
57

für Hauptleiter L1, L2, L3

PE/N-Sammelschienen2) 1000 RPEN1000-010/I44
002199

541,00
57

für Schutz- bzw. Neutralleiter PE, 
PEN

RPEN1000-020/I44
002200

621,00
57

für Schutz- bzw. Neutralleiter PE, 
N

1600 RPEN1600-010/I44
002202

577,00
57

für Schutz- bzw. Neutralleiter PE, 
PEN

RPEN1600-020/I44
002201

677,00
57

für Schutz- bzw. Neutralleiter PE, 
N

Hinweise 1) 

2) 

PE, PEN

RSK..., RPEN...HPL20049DE
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Sicherungs-Einzelgehäuse ohne/mit Tür im Deckel
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Bestückte Gehäuse

Bestückte GehäuseSicherungs-Einzelgehäuse ohne/mit Tür im Deckel

Abmessungen Bemes-
sungs-
betriebs
strom

Bemes-
sungs-
betriebs
span-
nung

max. 
Siche-
rungs-
einsatz

abgesi-
cherte 
Stromkreise

PE- und N-
Klemmen 
Anzahl x Quer-
schnitt

Typ
Artikel-
Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE Hinweise

Ie Ue

mm A V AC A Anzahl mm2

Sicherungs-Einzelgehäuse (RS...E: Deckel ohne Öffnung, RS...T: Deckel mit Tür)

• Metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden
• Schutzart IP65
• mit dreipoligen Reitersicherungsunterteilen auf Sammelschienen, von vorne austauschbar
• Deckel durchsichtig mit Griffverschlüssen
• PE/N-Schienen, Berührungsschutzabdeckung mit Beschriftungsstreifen
• Befestigungslaschen für Wandbefestigung
• Plombierbare Deckelverschlüsse, Gehäusetiefe 150 mm

25 500 25, DII/
E27

9 x 1-polig
3 x 3-polig

je 2 x (6 - 35)
je 9 x (1 - 6)

RS27/
I23E
013156

106,00
57

1 
Stück

25, DII/
E27

9 x 1-polig
3 x 3-polig

je 2 x (6 - 35)
je 9 x (1 - 6)

RS27/
I23E/T
015529

146,00
57

63 400 35, D02/
E18

12 x 1-polig
4 x 3-polig

je 2 x (6 - 35)
je 6 x (4 - 25)

RS18/
I23E
020275

154,00
57

35, D02/
E18

12 x 1-polig
4 x 3-polig

je 2 x (6 - 35)
je 6 x (4 - 25)

RS18/
I23E/T
017902

193,00
57

63 690 35, DIII/
E33

2 x 3-polig je 2 x (6 - 35)
je 2 x (4 - 25)

RS33/
I23E
022648

122,00
57

35, DIII/
E33

2 x 3-polig je 2 x (6 - 35)
je 2 x (4 - 25)

RS33/
I23E/T
025021

161,00
57

25 500 25, DII/
E27

18 x 1-polig
6 x 3-polig

je 2 x (6 - 35)
je 18 x (1 - 6)

RS27/
I43E
029767

181,00
57

25, DII/
E27

18 x 1-polig
6 x 3-polig

je 2 x (6 - 35)
je 18 x (1 - 6)

RS27/
I43E/T
027394

259,00
57

63 400 35, D02/
E18

24 x 1-polig
8 x 3-polig

je 2 x (6 - 35)
je 12 x (4 - 25)

RS18/
I43E
032140

248,00
57

35, D02/
E18

24 x 1-polig
8 x 3-polig

je 2 x (6 - 35)
je 12 x (4 - 25)

RS18/
I43E/T
034513

330,00
57

A

A

25
0

187,5

BB

A

1 x M32/20
6 x M20
2 x M16

B

2 x M32/20
4 x M25/16
4 x M20
4 x M16

A

A

25
0

187,5

BB

A

A

25
0

187,5

BB

C

2 x M50/20
6 x M25/16
8 x M20

D

1 x M50/32
6 x M25/16

D

C

25
0

C

D

375

RS...I...E, RS...I...E/T HPL20050DE
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Sicherungs-Einzelgehäuse ohne/mit Tür im Deckel
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Bestückte Gehäuse 20/51

Bestückte GehäuseSicherungs-Einzelgehäuse ohne/mit Tür im Deckel

Abmessungen Bemes-
sungs-
betriebs
strom

Bemes-
sungs-
betriebs
span-
nung

max. 
Siche-
rungs-
einsatz

abgesi-
cherte 
Stromkreise

PE- und N-
Klemmen 
Anzahl x Quer-
schnitt

Typ
Artikel-
Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE Hinweise

Ie Ue

mm A V AC A Anzahl mm2

Sicherungs-Einzelgehäuse (RS...E: Deckel ohne Öffnung, RS...T: Deckel mit Tür)
63 690 35, DIII/

E33
4 x 3-polig je 2 x (6 - 35)

je 4 x (4 - 25)
RS33/
I43E
039259

176,00
57

1 
Stück

35, DIII/
E33

4 x 3-polig je 2 x (6 - 35)
je 4 x (4 - 25)

RS33/
I43E/T
036886

253,00
57

25 500 25, DII/
E27

18 x 1-polig
6 x 3-polig

je 2 x (6 - 35)
je 18 x (1 - 6)

RS27/
I44E
001884

242,00
57

25, DII/
E27

18 x 1-polig
6 x 3-polig

je 2 x (6 - 35)
je 18 x (1 - 6)

RS27/
I44E/T
001885

330,00
57

63 400 63, D02/
E18

24 x 1-polig
8 x 3-polig

je 2 x (6 - 35)
je 12 x (4 - 25)

RS18/
I44E
001886

305,00
57

---PE/N-Schienen

63, D02/
E18

24 x 1-polig
8 x 3-polig

je 2 x (6 - 35)
je 12 x (4 - 25)

RS18/
I44E/T
001887

386,00
57

Zusatzausrüstung für Siche-
rungsgehäuse ￫ Seite 20/46

63 690 63, DIII/
E33

4 x 3-polig je 2 x (6 - 35)
je 12 x (4 - 25)

RS33/
I44E
001888

235,00
57

Schmelzsicherungen, Passein-
sätze und Schraubkappen
￫ Kapitel 19: Schutzschalter, 
Sicherungen

63, DIII/
E33

4 x 3-polig je 2 x (6 - 35)
je 12 x (4 - 25)

RS33/
I44E/T
001889

312,00
57

Zusatzausrüstung
Verbindungssatz

zum Verbinden der Sammelschienen für RS…/I23, RS…/I43, RS…/I44E, 250 A für L1, L2, L3.
Ein Satz enthält 3 Verbindungselemente

250 – – – – VBS-RS
002307

1,65
57

5 
Stück

D

C
25

0

C

D

375

E

FF 37
5

E
375

E

1 x M50/32
2 x M40/25
8 x M25/16
2 x M20

F

1 x M63/40
6 x M25/16
10 x M20
2 x M16

E

FF 37
5

E
375

E

FF 37
5

E
375

RS...I...E, RS...I...E/THPL20051DE
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Sicherungs-Verteilergehäuse
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Bestückte Gehäuse

Bestückte GehäuseSicherungs-Verteilergehäuse

Abmessungen Gehäuse-
tiefe

Bemessungs-
betriebsstrom

Bemessungs-
betriebsspan-
nung

max. Siche-
rungseinsatz

abgesicherte 
Stromkreise

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Ie Ue

mm mm A V AC A Anzahl

Sicherungs-Verteilergehäuse

• Seitenwände geschlossen, ausschlagbar, Wände oben und unten offen
• Schutzart IP65
• mit dreipoligen Reitersicherungsunterteilen auf Sammelschienen, von vorne austauschbar
• Deckel durchsichtig mit Griffverschlüssen
• Berührungsschutzabdeckung mit Beschriftungsstreifen
• Plombierbare Deckelverschlüsse

150 25 500 25 A DII/E27 9 x 1-polig
3 x 3-polig

RS27/I23-125
074056

92,20
57

1 Stück

175 25 500 25 A DII/E27 9 x 1-polig
3 x 3-polig

RS27/I23-150
005240

92,90
57

   

150 63 400 35 A D02/E18 12 x 1-polig
4 x 3-polig

RS18/I23-125
081175

137,00
57

   

175 63 400 35 A D02/E18 12 x 1-polig
4 x 3-polig

RS18/I23-150
007613

139,00
57

   

150 63 690 35 A DIII/E33 2 x 3-polig RS33/I23-125
083548

106,00
57

   

175 63 690 35 A DIII/E33 2 x 3-polig RS33/I23-150
014732

108,00
57

   

Hinweise Zusatzausrüstung für Sicherungsgehäuse ￫ Seite 20/46
Schmelzsicherungen, Passeinsätze und Schraubkappe 
￫ Kapitel 19: Schutzschalter, Sicherungen

25
0

187.5

25
0

187.5

25
0

187.5

RS...I... HPL20052DE



Isolierstoffgehäuse CI 
Sicherungs-Verteilergehäuse
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Bestückte Gehäuse 20/53

Sicherungs-Verteilergehäuse
150 25 500 25 A DII/E27 18 x 1-polig

6 x 3-polig
RS27/I43-125
090667

156,00
57

1 Stück

225 25 500 25 A DII/E27 18 x 1-polig
6 x 3-polig

RS27/I43-200
024224

162,00
57

   

150 63 400 35 A D02/E18 24 x 1-polig
8 x 3-polig

RS18/I43-125
093040

221,00
57

   

225 63 400 35 A D02/E18 24 x 1-polig
8 x 3-polig

RS18/I43-200
026597

229,00
57

   

150 63 690 35 A DIII/E33 4 x 3-polig RS33/I43-125
097786

159,00
57

   

225 63 690 35 A DIII/E33 4 x 3-polig RS33/I43-200
033716

166,00
57

   

Zusatzausrüstung
Verbindungssatz
zum Verbinden der Sammelschienen für RS…/I23, RS…/I43, RS…/I44E, 250 A für L1, L2, L3.
Ein Satz enthält 3 Verbindungselemente

– – 250 – – – VBS-RS
002307

1,65
57

5 Stück

Hinweise Zusatzausrüstung für Sicherungsgehäuse ￫ Seite 20/46
Schmelzsicherungen, Passeinsätze und Schraubkappe 
￫ Kapitel 19: Schutzschalter, Sicherungen

Abmessungen Gehäuse-
tiefe

Bemessungs-
betriebsstrom

Bemessungs-
betriebsspan-
nung

max. Siche-
rungseinsatz

abgesicherte 
Stromkreise

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Ie Ue

mm mm A V AC A Anzahl

375

25
0

25
0

375

375

25
0

RS...I...HPL20053DE
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Einzelgehäuse mit NH-Sicherungsunterteilen
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Bestückte Gehäuse

Bestückte GehäuseEinzelgehäuse mit NH-Sicherungsunterteilen

Abmessungen Bemessungs-
betriebsstrom

Bemessungs-
betriebsspan-
nung 

Sicherungs-
einsatz

nachrüstbare 
Klemme für 5. 
Leiter (N-Leiter)

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Ie Ue

mm A V AC Baugröße

Einzelgehäuse mit NH-Sicherungsunterteilen

• Metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden
• Schutzart IP65
• Deckel durchsichtig
• Gehäusetiefe 150 mm
• Klemme für Anschluss des 4. Leiters (PEN)
• Sicherungsunterteil aufgebaut auf Montageplatte aus Stahlblech
• Befestigungslaschen für Wandbefestigung
• Plombierbare Deckelverschlüsse

100 690 NH00 K50/1 GS00/I23E
027395

117,00
57

1 Stück

100 690 NH00 K50/1 GS00/I23E-G
029768

117,00
57

1 Stück

100 690 NH00 K50/1 GS00/I43E
032141

139,00
57

1 Stück

160
100

500
690

NH00 K95/1N/BR GS00-160/I43E
034514

161,00
57

1 Stück

2 x 100 690 NH00 K50/1 2GS00/I43E
044006

194,00
57

1 Stück

Hinweise Schmelzeinsätze ￫ Kapitel 19: Schutzschalter, Sicherungen
1) 

2) 

1) 

2) 

A

A

25
0

187,5

55
55

BB

250

25
25

18
7.

5

D

C

25
0

C

D

55
55

375

A

1 x M32/20
6 x M20
2 x M16

B

2 x M32/20
4 x M25/16
4 x M20
4 x M16

C

2 x M50/20
6 x M25/16
8 x M20

D

1 x M50/32
6 x M25/16

GS00/I..., 2GS00/I... HPL20054DE



Isolierstoffgehäuse CI 
Einzelgehäuse mit NH-Sicherungsunterteilen
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Bestückte Gehäuse 20/55

Einzelgehäuse mit NH-Sicherungsunterteilen
2 x 100 690 NH00 K50/1 2GS00/I43E-G

041633
194,00

57
1 Stück

100 690 NH00 K50/1 GS00/I43E-G
039260

139,00
57

1 Stück

160
100

500
690

NH00 K95/1N/BR GS00-160/I43E-G
036887

161,00
57

1 Stück

Hinweise Schmelzeinsätze ￫ Kapitel 19: Schutzschalter, Sicherungen

Abmessungen Bemessungs-
betriebsstrom

Bemessungs-
betriebsspan-
nung 

Sicherungs-
einsatz

nachrüstbare 
Klemme für 5. 
Leiter (N-Leiter)

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Ie Ue

mm A V AC Baugröße

37
5

250

C C

D

D

12
0

12
0

C

2 x M50/20
6 x M25/16
8 x M20

D

1 x M50/32
6 x M25/16

2GS00/I..., GS00/I...HPL20055DE
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Einzelgehäuse mit NH-Sicherungsunterteilen
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Bestückte Gehäuse

Einzelgehäuse mit NH-Sicherungsunterteilen
250
200

500
690

NH1 K150/1 GS1/I45E
090148

313,00
57

1 Stück

400
315

500
690

NH2 K240/1 GS2/I45E
090149

374,00
57

1 Stück

Zuleitungsverteiler

mit Parallelverbindung der Eingangsseiten
Zuleitung max. 35 mm2

Sicherungseinsatz max. 63 A

2 x 100 690 NH00 – 2GS00/I43E-V2K
046379

379,00
57

1 Stück

Hinweise Schmelzeinsätze ￫ Kapitel 19: Schutzschalter, Sicherungen

Abmessungen Bemessungs-
betriebsstrom

Bemessungs-
betriebsspan-
nung 

Sicherungs-
einsatz

nachrüstbare 
Klemme für 5. 
Leiter (N-Leiter)

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Ie Ue

mm A V AC Baugröße

D

D D

E

D

E

50
0

15
0

15
0

375

11
2

14
8

D

D

E

E

D

D

50
0

375

375

25
0

PE
/N

PE
/N

D D

C

C

C

2 x M50/20
6 x M25/16
8 x M20

D

1 x M50/32
6 x M25/16

E

1 x M50/32
2 x M40/25
8 x M25/16
2 x M20

GS1/I..., GS2/I..., 2GS00/I... HPL20056DE
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Verteilergehäuse mit NH-Sicherungsunterteilen
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Bestückte Gehäuse 20/57

Verteilergehäuse mit NH-SicherungsunterteilenBestückte Gehäuse

Abmessungen Sicherungs-
einsatz

Bemessungs-
betriebsstrom

Bemessungs-
betriebsspannung 

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE NH-Bauteil Basisgehäuse

Einbausystem

Ie Ue Basisgerät
B x H x Tmm Baugröße A V AC Lage

Sonstiges

Verteilergehäuse mit NH-Sicherungsunterteilen ohne PE/N-Klemmen

• Seitenwände geschlossen, ausschlagbar, Wände oben und unten offen
• Deckel durchsichtig, plombierbare Deckelverschlüsse
• Schutzart IP65
• Sicherungsunterteil aufgebaut auf Montageplatte aus Stahlblech
• Montageplatte 50 mm vorgezogen
• Klemme für Anschluss des 4. Leiters (PEN)
• Stufenkabeltüllen ￫ Seite 20/29

NH00 100 690 GS00/I43/L
067740

152,00
57

1 Stück links CI43-200
L3-CI43
GS00(-160)
HS 50-CI

GS00/I43/M
070113

152,00
57

   Mitte

GS00/I43/R
072486

152,00
57

   rechts

160 500 GS00-160/I43/L
086724

152,00
57

   links

GS00-160/I43/M
089097

152,00
57

   Mitte

GS00-160/I43/R
091470

152,00
57

   rechts

NH00 2 x 100 690 2GS00/I43/L/R
020281

192,00
57

   links
rechts

CI43-200
L3-CI43
GS00(-160)
HS 50-CI

2GS00/I43/L/M
022654

192,00
57

   links
Mitte

2GS00/I43/M/R
025027

192,00
57

   Mitte
rechts

2 x 160 500 2GS00-160/I43/L/R
010789

192,00
57

   links
rechts

2GS00-160/I43/L/M
013162

192,00
57

   links
Mitte

2GS00-160/I43/M/R
015535

192,00
57

   Mitte
rechts

NH00 3 x 100 690 3GS00/I43
029773

234,00
57

   – CI43-200
L3-CI43
GS00(-160)
HS 50-CI

3 x 160 500 3GS00-160/I43
017908

234,00
57

   –

100 690 GS00/I43-G/L
074859

152,00
57

   links CI43-200 
(90° gedreht)
L3-CI43
GS00(-160)
HS 50-CI

100 690 GS00/I43-G/R
077232

152,00
57

   rechts

160 500 GS00-160/I43-G/L
093843

161,00
57

   links

160 500 GS00-160/I43-G/R
096216

161,00
57

   rechts

NH00 2 x 100 690 2GS00/I43-G
027400

192,00
57

   – CI43-200 (90° 
gedreht)
L3-CI43
GS00(-160)
HS 50-CI

2 x 160 500 2GS00-160/I43-G
098589

192,00
57

   –

Hinweise Schmelzeinsätze ￫ Kapitel 19: Schutzschalter, Sicherungen

25
0

375

00

/L

00

/M

00

/R

00

/L

00

/M

00

/R

60
60

25 25

00

/L

00

/R

37
5

75
17

0

250

GS00/I..., 2GS00/I..., 3GS00/I...HPL20057DE
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Verteilergehäuse mit NH-Sicherungsunterteilen
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Bestückte Gehäuse

Abmessungen Sicherungseinsatz Bemessungs-
betriebsstrom

Bemessungs-
betriebsspannung 

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE Basisgehäuse

Einbausystem

Abmessungen Ie Ue Basisgerät
B x H x TBaugröße A V AC

mm Sonstiges

Verteilergehäuse mit NH-Sicherungsunterteilen ohne PE/N-Klemmen

• Seitenwände geschlossen, ausschlagbar, Wände oben und unten offen
• Deckel durchsichtig, plombierbare Deckelverschlüsse
• Schutzart IP65
• Sicherungsunterteil aufgebaut auf Montageplatte aus Stahlblech
• Montageplatte 50 mm vorgezogen
• Klemme für Anschluss des 4. Leiters (PEN)
• Stufenkabeltüllen ￫ Seite 20/29

NH1 250
200

500
660
690

GS1/I43
034519

217,00
57

1 Stück CI43-200
L3-CI43
GS1
HS 50-CI

NH1 250
200

500
660
690

GS1/I43-G
036892

217,00
57

   CI43-200 
(90° gedreht)
L3-CI43
GS1
HS 50-CI

NH2 315
315

500
660
690

GS2/I44
039265

289,00
57

   CI44-200
L3-CI43
GS2
HS 50-CI

NH2 400
315

500
660
690

GS2/I48
041638

395,00
57

   CI48-200
L3-CI43
GS2
HS 50-CI

NH3 500
400

500
660
690

GS3/I48
044011

472,00
57

   CI48-200
L3-CI43
GS3
HS 50-CI

Hinweise Schmelzeinsätze ￫ Kapitel 19: Schutzschalter, Sicherungen
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Bestückte Gehäuse 20/59

Bestückte GehäuseEinzelgehäuse mit NH-Sicherungslasttrennschalter

Abmessungen Gehäuse-
tiefe

Bemes-
sungs-
betriebs
strom

Bemes-
sungsbe-
triebs-
span-
nung 

Sicherungs-
einsatz

nachrüst-
bare 
Klemme 
für 5. Leiter 
(N-Leiter)

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Ie Ue

mm mm A V AC Baugröße

Einzelgehäuse mit NH-Sicherungslasttrennschaltern

• Metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden
• Schutzart IP65
• Deckel durchsichtig
• Klemme für Anschluss des 4. Leiters (PEN)
• Sicherungslasttrennschalter aufgebaut auf Montageplatte aus Stahlblech
• Befestigungslaschen für Wandbefestigung
• Plombierbare Deckelverschlüsse

150 100 690 NH00 K50/1 GSTA00/I23E
048752

159,00
57

1 Stück

150 100 690 NH00 K50/1 GSTA00/I43E
051125

179,00
57

   

150 160
100

500
690

NH00 K95/1N/BR GSTA00-160/I43E
053498

198,00
57

   

150 2 x 100 690 NH00 K50/1 2GSTA00/I43E
070109

310,00
57

   

Hinweise Schmelzeinsätze ￫ Kapitel 19: Schutzschalter, Sicherungen

A

1 x M32/20
6 x M20
2 x M16

B

2 x M32/20
4 x M25/16
4 x M20
4 x M16

C

2 x M50/20
6 x M25/16
8 x M20

D

1 x M50/32
6 x M25/16

GSTA00/I..., 2GSTA00/I...HPL20059DE
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Bestückte Gehäuse

Einzelgehäuse mit NH-Sicherungslasttrennschaltern

• Metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden
• Schutzart IP65
• Deckel durchsichtig
• Klemme für Anschluss des 4. Leiters (PEN)
• Sicherungslasttrennschalter aufgebaut auf Montageplatte aus Stahlblech
• Befestigungslaschen für Wandbefestigung
• Plombierbare Deckelverschlüsse

150 100 690 NH00 K50/1 GSTA00/I43E-G
058244

179,00
57

1 Stück

150 160
100

500
690

NH00 K95/1N/BR GSTA00-160/I43E-G
055871

198,00
57

   

150 100 690 NH00 K50/1 GSTA00/I44E
060617

224,00
57

   

150 160
100

500
690

NH00 K95/1N/BR GSTA00-160/I44E
062990

244,00
57

   

150 2 x 100 690 NH00 K50/1 2GSTA00/I44E
067736

406,00
57

   

150 2 x 160
2 x 100

500
690

NH00 K95/1N/BR 2GSTA00-160/I44E
065363

410,00
57

   

Abmessungen Gehäuse-
tiefe

Bemes-
sungs-
betriebs
strom

Bemes-
sungsbe-
triebs-
span-
nung 

Sicherungs-
einsatz

nachrüst-
bare 
Klemme 
für 5. Leiter 
(N-Leiter)

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Ie Ue

mm mm A V AC Baugröße

GSTA00/I..., 2GSTA00/I... HPL20060DE
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Bestückte Gehäuse 20/61

Einzelgehäuse mit NH-Sicherungslasttrennschaltern
225 250

200
500
690

NH1 K150/1 GSTA1/I45E
090150

507,00
57

1 Stück

225 400
315

500
690

NH2 K240/1 GSTA2/I45E
090151

610,00
57

1 Stück

Hinweise Schmelzeinsätze ￫ Kapitel 19: Schutzschalter, Sicherungen

Abmessungen Gehäuse-
tiefe

Bemes-
sungs-
betriebs
strom

Bemes-
sungsbe-
triebs-
span-
nung 

Sicherungs-
einsatz

nachrüst-
bare 
Klemme 
für 5. Leiter 
(N-Leiter)

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Ie Ue

mm mm A V AC Baugröße

C

2 x M50/20
6 x M25/16
8 x M20

D

1 x M50/32
6 x M25/16

E

1 x M50/32
2 x M40/25
8 x M25/16
2 x M20

F

1 x M63/40
6 x M25/16
10 x M20
2 x M16

GSTA...I...HPL20061DE



20/62 Isolierstoffgehäuse CI 
Verteilergehäuse mit NH-Sicherungslasttrennschalter

HPL0200-2010de-DE www.eaton.com

Bestückte Gehäuse

Bestückte GehäuseVerteilergehäuse mit NH-Sicherungslasttrennschalter

Abmessungen Sicherungs-
einsatz

Bemessungs-
betriebsstrom

Bemessungs-
betriebsspannung 

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE NH-Bauteil Basisgehäuse

Lage Einbausystem

Ie Ue Basisgerät
B x H x Tmm Baugröße A V AC

Sonstiges

Verteilergehäuse mit NH-Sicherungslasttrennschalter

• Seitenwände geschlossen, ausschlagbar, Wände oben und unten offen
• Deckel durchsichtig, plombierbare Deckelverschlüsse
• Schutzart IP65
• Sicherungsunterteil aufgebaut auf Montageplatte aus Stahlblech
• Montageplatte 50 mm vorgezogen
• Klemme für Anschlusss des 4. Leiters (PEN)
• Stufenkabeltüllen ￫ Seite 20/29

NH00 100 660 GSTA00/I43/L
046384

186,00
57

1 Stück links CI43-200
L3-CI43
GSTA00(-160)
HS 50-CI

100 690 GSTA00/I43/R
048757

186,00
57

   rechts

160 500 GSTA00-160/I43/L
034520

187,00
57

   links

160 500 GSTA00-160/I43/R
036893

187,00
57

   rechts

NH00 2 x 100 660 2GSTA00/I43
060622

257,00
57

   links
rechts

CI43-200
L3-CI43
GSTA00(-160)
HS 50-CI

2 x 160 500 2GSTA00-160/I43
053504

264,00
57

   links
rechts

NH00 100 660 GSTA00/I43-G
058249

186,00
57

   Mitte CI43-200 
(90° gedreht)
L3-CI43
GSTA00(-160)
HS 50-CI

160 500 GSTA00-160/I43-G
055877

187,00
57

   Mitte

NH00 100 660 GSTA00/I44/L
051130

242,00
57

   links CI44-200
L3-CI43
GSTA00(-160)
HS 50-CI

GSTA00/I44/M
053503

242,00
57

   Mitte

GSTA00/I44/R
055876

242,00
57

   rechts

160 500 GSTA00-160/I44/L
039266

243,00
57

   links

GSTA00-160/I44/M
041639

243,00
57

   Mitte

GSTA00-160/I44/R
044012

243,00
57

   rechts

NH00 2 x 100 660 2GSTA00/I44/L/R
062995

313,00
57

   links
rechts

CI44-200
L3-CI43
GSTA00(-160)
HS 50-CI

2GSTA00/I44/L/M
065368

313,00
57

   links
Mitte

2GSTA00/I44/M/R
067741

313,00
57

   Mitte
rechts

2 x 160 500 2GSTA00-160/I44/L/R
046385

318,00
57

   links
rechts

2GSTA00-160/I44/L/M
048758

318,00
57

   links
Mitte

2GSTA00-160/I44/M/R
051131

318,00
57

   Mitte
rechts

NH00 3 x 100 660 3GSTA00/I44
070114

387,00
57

   links
Mitte
rechts

CI44-200
L3-CI43
GSTA00(-160)
HS 50-CINH00 3 x 160 500 3GSTA00-160/I44

058250
391,00

57

   links
Mitte
rechts

Hinweise Schmelzeinsätze ￫ Kapitel 19: Schutzschalter, Sicherungen
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GSTA00/I..., 2GSTA00/I..., 3GSTA00/I... HPL20062DE
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Bestückte Gehäuse 20/63

Bestückte GehäuseVerteilergehäuse mit NH-Sicherungslasttrennschalter

VerteilerbauTragrahmen

Abmessungen Sicherungseinsatz Bemessungs-
betriebsstrom

Bemessungs-
betriebsspannung 

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE Basisgehäuse

Einbausystem

Ie Ue Basisgerät
B x H x Tmm Baugröße A V AC

Sonstiges

Verteilergehäuse mit NH-Sicherungslasttrennschalter
NH1 250

200
500
660
690

GSTA1/I44
013163

411,00
57

1 Stück CI44-200
L3-CI43
GSTA1
HS 50-CI

NH2 315
315

500
660
690

GSTA2/I44
015536

459,00
57

   CI44-200
L3-CI43
GSTA2
HS 50-CI

NH2 400
315

500
660
690

GSTA2/I48
017909

554,00
57

   CI48-200
L3-CI43
GSTA2
HS 50-CI

NH3 500
400

500
660
690

GSTA3/I48
020282

685,00
57

   CI48-200
L3-CI43
GSTA3
HS 50-CI

Hinweise Schmelzeinsätze ￫ Kapitel 19: Schutzschalter, Sicherungen
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GSTA...I...HPL20063DE
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Verteilerbau

125-mm-Raster Länge verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Anzahl mm

Profile für Tragrahmen

• verzinkte C-Profile
• Befestigungsschrauben separat bestellen

für Wandverteiler

senkrechte Profile (außen)

6 x 125 750 WS6-ID
098594

26,10
57

1 Stück

7 x 125 875 WS7-ID
010794

29,70
57

1 Stück

8 x 125 1000 WS8-ID
013167

32,90
57

1 Stück

9 x 125 1125 WS9-ID
015540

37,30
57

1 Stück

10 x 125 1250 WS10-ID
017913

40,60
57

1 Stück

11 x 125 1375 WS11-ID
020286

44,10
57

1 Stück

12 x 125 1500 WS12-ID
022659

47,50
57

5 Stück

13 x 125 1625 WS13-ID
025032

50,70
57

1 Stück

14 x 125 1750 WS14-ID
027405

53,90
57

1 Stück

15 x 125 1875 WS15-ID
029778

56,90
57

1 Stück

waagrechte Profile

2 x 125 150 WW2-ID
041643

10,30
57

5 Stück

3 x 125 275 WW3-ID
044016

13,30
57

5 Stück

4 x 125 400 WW4-ID
046389

16,90
57

5 Stück

5 x 125 525 WW5-ID
048762

19,80
57

5 Stück

6 x 125 650 WW6-ID
051135

23,00
57

1 Stück

7 x 125 775 WW7-ID
053508

26,60
57

5 Stück

8 x 125 900 WW8-ID
055881

29,80
57

1 Stück

9 x 125 1025 WW9-ID
058254

34,10
57

1 Stück

für am Boden abgestützte Wandverteiler

senkrechte Profile (außen)

10 x 125 1250 WS10-ID
017913

40,60
57

1 Stück

11 x 125 1375 WS11-ID
020286

44,10
57

1 Stück

12 x 125 1500 WS12-ID
022659

47,50
57

5 Stück

13 x 125 1625 WS13-ID
025032

50,70
57

1 Stück

14 x 125 1750 WS14-ID
027405

53,90
57

1 Stück

15 x 125 1875 WS15-ID
029778

56,90
57

1 Stück

16 x 125 2000 WS16-ID
032151

60,60
57

1 Stück

17 x 125 2125 WS17-ID
034524

65,00
57

1 Stück

18 x 125 2250 WS18-ID
036897

68,70
57

1 Stück

19 x 125 2375 WS19-ID
039270

71,40
57

1 Stück

n 
x

 1
25

F
 7

50

50
50

n x 125

WW...-ID

n = 2 – 9

n 
x

 1
25

4 
x

 1
25

WS...-ID, WW...-ID HPL20064DE
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Verteilerbau 20/65

Profile für Tragrahmen

• verzinkte C-Profile
• Befestigungsschrauben separat bestellen

waagrechte Profile

2 x 125 150 WW2-ID
041643

10,30
57

5 Stück

3 x 125 275 WW3-ID
044016

13,30
57

5 Stück

4 x 125 400 WW4-ID
046389

16,90
57

5 Stück

5 x 125 525 WW5-ID
048762

19,80
57

5 Stück

6 x 125 650 WW6-ID
051135

23,00
57

1 Stück

7 x 125 775 WW7-ID
053508

26,60
57

5 Stück

8 x 125 900 WW8-ID
055881

29,80
57

1 Stück

9 x 125 1025 WW9-ID
058254

34,10
57

1 Stück

für Standverteiler mit 3 Feldbreiten

senkrechte Profile (außen)

14 x 125 1750 WS14-ID
027405

53,90
57

1 Stück

15 x 125 1875 WS15-ID
029778

56,90
57

1 Stück

16 x 125 2000 WS16-ID
032151

60,60
57

1 Stück

17 x 125 2125 WS17-ID
034524

65,00
57

1 Stück

18 x 125 2250 WS18-ID
036897

68,70
57

1 Stück

19 x 125 2375 WS19-ID
039270

71,40
57

1 Stück

20 x 125 2500 WS20-ID
034525

75,10
57

1 Stück

21 x 125 2625 WS21-ID
036898

78,40
57

5 Stück

22 x 125 2750 WS22-ID
039271

81,80
57

5 Stück

23 x 125 2875 WS23-ID
041644

84,40
57

1 Stück

waagrechte Profile

3 x 125 275 WW3-ID
044016

13,30
57

5 Stück

6 x 125 650 WW6-ID
051135

23,00
57

1 Stück

9 x 125 1025 WW9-ID
058254

34,10
57

1 Stück

125-mm-Raster Länge verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Anzahl mm

n = 2 – 9

50
50

n x 125

WW...-ID

F
 7

50

2 
x

 1
2550

4 
x

 1
25

6 
x

 1
25

n 
x

 1
25

WS...-ID
n = 14 – 23

F
 7

50

n x 125

50
50

3 x 125

n = 3, 6, 9

WW...-ID

WS...-ID, WW...-IDHPL20065DE
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Verteilerbau

Profile für Tragrahmen

• verzinkte C-Profile
• Befestigungsschrauben separat bestellen

für Standverteiler mit 4 Feldbreiten

senkrechte Profile (außen)

14 x 125 1750 WS14-ID
027405

53,90
57

1 Stück

15 x 125 1875 WS15-ID
029778

56,90
57

1 Stück

16 x 125 2000 WS16-ID
032151

60,60
57

1 Stück

17 x 125 2125 WS17-ID
034524

65,00
57

1 Stück

18 x 125 2250 WS18-ID
036897

68,70
57

1 Stück

19 x 125 2375 WS19-ID
039270

71,40
57

1 Stück

20 x 125 2500 WS20-ID
034525

75,10
57

1 Stück

21 x 125 2625 WS21-ID
036898

78,40
57

5 Stück

22 x 125 2750 WS22-ID
039271

81,80
57

5 Stück

23 x 125 2875 WS23-ID
041644

84,40
57

1 Stück

senkrechte Profile (Mitte)

14 x 125 1700 WSM14-ID
044017

53,90
57

5 Stück

15 x 125 1825 WSM15-ID
046390

56,90
57

5 Stück

16 x 125 1950 WSM16-ID
048763

60,60
57

5 Stück

17 x 125 2075 WSM17-ID
051136

65,00
57

5 Stück

18 x 125 2200 WSM18-ID
053509

68,70
57

5 Stück

19 x 125 2325 WSM19-ID
055882

71,40
57

5 Stück

20 x 125 2450 WSM20-ID
058255

75,10
57

5 Stück

21 x 125 2575 WSM21-ID
060628

78,40
57

5 Stück

22 x 125 2700 WSM22-ID
063001

81,80
57

5 Stück

23 x 125 2825 WSM23-ID
065374

84,40
57

5 Stück

waagrechte Profile

6 x 125 675 WW6A-ID
067747

23,00
57

1 Stück

12 x 125 1400 WW12-ID
070120

47,50
57

1 Stück

125-mm-Raster Länge verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Anzahl mm

2 
x

 1
2550

4 
x

 1
25

6 
x

 1
25

n 
x

 1
25

WS...-ID
n = 14 – 23

3 x 125

2 
x

 1
2550

4 
x

 1
25

6 
x

 1
25

n 
x

 1
25

WSM...-ID
n = 14 – 23

3 x 125

WW12-ID

WW6A-ID

WW6A-ID

WW6A-ID

WW6A-ID

2 
x

 1
2550

4 
x

 1
25

6 
x

 1
25

n 
x

 1
25

3 x 125

WS...-ID, WW...-ID HPL20066DE
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Verteilerbau 20/67

ZusatzausrüstungVerteilerbau

125-mm-Raster Länge verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Anzahl mm

Kabelfangschienen

für Hammerfußschellen

2 x 125 250 KSV2-ID
060627

4,65
57

1 Stück

3 x 125 375 KSV3-ID
063000

6,95
57

1 Stück

4 x 125 500 KSV4-ID
065373

9,25
57

1 Stück

5 x 125 625 KSV5-ID
067746

12,00
57

1 Stück

6 x 125 750 KSV6-ID
070119

14,10
57

5 Stück

7 x 125 875 KSV7-ID
072492

16,20
57

1 Stück

8 x 125 1000 KSV8-ID
074865

19,20
57

1 Stück

9 x 125 1125 KSV9-ID
077238

21,10
57

5 Stück

verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Wandbefestigungswinkel

• einschließlich Befestigungsmaterial
• für Wandverteiler

für Befestigung des Tragrahmens mit 12 mm Abstand von der Wand WBW12-ID
001925

11,40
57

4 Stück

für Befestigung des Tragrahmens mit 25 mm Abstand von der Wand
Standverteiler oben abfangen

WBW25-ID
081983

12,40
57

10 Stück

für Befestigung des Tragrahmens mit 100 mm Abstand von der Wand
Standverteiler oben abfangen

WBW100-ID
084356

13,40
57

10 Stück

Eckverbinder für Wand- und Standverteiler

• für die Verbindung von waagerechten und senkrechten Profilen
• einschließlich Befestigungsmaterial

EVB-ID
002299

9,25
57

10 Stück

16

n x 125

n = 2 – 9

KSV...-ID

KSV...-ID, WBW...-ID, EVB...HPL20067DE
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Verteilerbau

ZusatzausrüstungVerteilerbau

verwendbar für verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Kreuzverbinder für Wand- und Standverteiler

• für die Verbindung von waagerechten und senkrechten Profilen
• einschließlich Befestigungsmaterial

– KVB-ID
002300

13,50
57

10 Stück

Anreihverbinder

• für die Verbindung von Verteilern und bei Transporteinheiten
• einschließlich Befestigungsmaterial

Wandverteiler oben und unten 
am Profil WW…
Wandverteiler 2 Stück, 
Standverteiler 1 Stück

ARB-ID
002302

9,25
57

10 Stück

für Gehäusezusammenbau an 
Transporttrennstellen

– VS-TR-CI
002330

2,00
57

25 Stück

Transportösenbefestigung

für die Befestigung von Transportösen TOR-GG, Gewinde M12

Wandverteiler, Standverteiler
Befestigung in den senkrechten 
Profilen WS…

– TOB-ID
093848

11,40
57

10 Stück

Befestigungsschraube

Für die Befestigung von CI-Gehäusen an den Profilen

Für die Befestigung von CI-
Gehäusen an den Wand-
befestigungswinkeln W...
sowie an Profilen WS..., WW...

– LT284-M6X20-C
050325

0,30
57

100 Stück

Standsockel

für den Aufbau von Standverteilern

Breite 375 mm – SS5-ID0375
079611

62,00
57

1 Stück

Breite 750 mm – SS5-ID0750
081984

79,00
57

1 Stück

Breite 1125 mm – SS5-ID1125
084357

98,00
57

1 Stück

Breite 1500 mm – SS5-ID1500
086730

129,00
57

1 Stück

Sprühdose für CI-Gehäusedeckel

zum Lackieren von Deckeln Farbe RAL 7032
Inhalt 400 ml/300 g

– SP-CI-RAL7032
005741

31,10
57

1 Stück

30
0

KVB..., SS5-ID... HPL20068DE
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Verteilerbau 20/69

verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Fuß

für die Befestigung am Boden

links und rechts am Standsockel SS5-ID
(bei SS5-ID1500 auch in der Mitte)

FHF-ID
089103

26,20
57

2 Stück

Stützstreben

bei Standverteilern zur Abstützung der senkrechten Profile am Boden

für 50 cm Sockelhöhe STR50-ID
072493

15,40
57

1 Stück

für 75 cm Sockelhöhe STR75-ID
074866

22,40
57

1 Stück

Lasche

für die Verbindung von Verteilern (und bei Transporttrennungen)

im Sockel 1 Stück für Sockelhöhen ≦ 50 cm
2 Stück für Sockelhöhe 75 cm

LPS-ID
086731

6,20
57

5 Stück

Stützlager

Halter für die Frontplatte (unten)
• je Feldbreite 1 Stück

zwischen den außen angebauten Füßen FHF-ID SLHF-ID
091476

2,75
57

5 Stück

Halter

 Halter für die Deckplatte 
• je Feldbreite 2 Stück

– HDP-ID
093849

8,55
57

5 Stück

Stützwinkel

zusätzliche Befestigung für den Halter HDP-ID

bei SS5-ID0375: 0 Stück
bei SS5-ID0750: 1 Stück
bei SS5-ID1125: 2 Stück
bei SS5-ID1500: 2 Stück

SWHDP-ID
032152

3,65
57

5 Stück

Deckplatte

• gleichzeitig Halter für die Frontplatte (oben)
• je Feldbreite 1 Stück

– DP-ID
096222

13,60
57

5 Stück

STR...-IDHPL20069DE
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Verteilerbau

Kabelraumverkleidung
Frontplatten
• Abdeckung des Sockelraums (Kabelrangierraums)
• je Feldbreite 1 Stück

Höhe 750 mm FP75-ID
013168

58,60
57

2 Stück

Höhe 500 mm FP50-ID
010795

44,80
57

4 Stück

Höhe 250 mm FP25-ID
098595

25,80
57

4 Stück

Seitenwände
• Abdeckung an Außenseiten
• links und rechts anbaubar

Höhe 750 mm SWRL75-ID
020287

49,50
57

1 Stück

Höhe 500 mm SWRL50-ID
017914

33,00
57

1 Stück

Höhe 250 mm SWRL25-ID
015541

17,00
57

1 Stück

Zwischenplatten
• Abdeckung zwischen Sockeln verschiedener Höhe

rechte Seite

zwischen Sockelhöhen 750 mm - 250 mm ZPR50-ID
022660

20,00
57

1 Stück

zwischen Sockelhöhen 750 mm - 500 mm oder 500 mm - 230 mm ZPR25-ID
025033

11,00
57

1 Stück

linke Seite

zwischen Sockelhöhen 750 mm - 250 mm ZPL50-ID
029779

20,00
57

1 Stück

zwischen Sockelhöhen 750 mm - 500 mm oder 500 mm - 230 mm ZPL25-ID
027406

11,00
57

1 Stück

verwendbar für Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

FP...-ID, SWRL...-ID, ZP...-ID HPL20070DE
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LeergehäuseProjektieren

Auswahl der Gehäuse-Baugrößen
Gehäuseabmessungen
Breitenmaße:
187,5 mm
375 mm

Höhenmaße:
250 mm 
375 mm 
500 mm 
750 mm 
Zum Aufbau von Verteileranlagen mit Feldbreiten im 375-mm-Raster. Drehung der 
Gehäuse um 90° ermöglicht Feldbreiten im 250-mm-Raster.

Durch verschiedene Deckeltiefen lassen sich vier genormte Einbautiefen im 
25 mm-Raster realisieren (Oberkante Montageplatte bis Unterkante Deckel):
125 mm 
150 mm 
200 mm 
250 mm

75
0

375

50
0

37
5

25
0

25
0

CI…, U-CI…, D...-CI...
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LeergehäuseEinbau von Schaltgeräten in Verteilergehäuse
Für den Einbau von NH-Sicherungsunterteilen, Lasttrennschaltern und Leistungs-
schaltern stehen Lochplatten (zum Teil vorgebohrte Montageplatten) zur Verfügung. 
In einigen Fällen werden zusätzlich Abstandhalter HS50-CI benötigt.
Der folgenden Tabelle kann die Anzahl der maximal einbaubaren Geräte entnommen 
werden. PE-/N-Klemmen für die Verteilergehäuse sind nicht berücksichtigt.

Gerät Bemes-
sungsbe-
triebsstrom

Max. einbaubare Geräte in Gehäuse für Verteilerkombinationen Lochplatte 
oder  Mon-
tageplatte

Abstand-
halter

CI43(E)-200 CI43(E)-200  
(90° gedreht)

CI44(E)-200 CI45(E)-200 CI48(E)-200 CI48(E)-250

A Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl

NH-Sicherungsunterteile

GS00-160 100, 160 3 2 3 3 L3-CI43 HS50-CI

GS1 250 1 1 1 1 L3-CI43 HS50-CI

GS2 400 - - 1 1 1 L3-CI43 HS50-CI

GS3 500 - - - 1 1 L3-CI43 HS50-CI

NH-Sicherungslasttrennschalter

GSTA00-160 100, 160 2 1 3 3 L3-CI43 HS50-CI

GSTA1 250 - - 1 1 L3-CI43 HS50-CI

GSTA2 400 - - 1 1 1 L3-CI43 HS50-CI

GSTA3 500 - - - 1 1 L3-CI43 HS50-CI

Lasttrennschalter, Leistungsschalter1)

NZM1 160 2 1 2 2 M3-CI... -

NZM2 250 1 1 2 2 M3-CI... -

NZM3 630 - - - 1 1 1 M3-CI... -

NZM4 1600 - - - - - 1 M3-CI... -

Hinweise 1) Schalter und Zubehör ￫ Kapitel 17: Kompaktleistungsschalter NZM, Kompakt-Lasttrennschalter N bis 1600 A

CI…, U-CI
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Sammelschienen-Bausteinsystem

Übersicht der Sammelschienensysteme bis 1600 A  (CI…, RS…, SKA…)

• 5-Leiter-System bis 400 A mit 1/1 Querschnitt möglich
• 5-Leiter-System bis 630 A L1 - L3 mit 1/1 Querschnitt, PE/N mit 1/2 Querschnitt
• auf Sammelschienensystem bis 630 A aufbaubare Sicherungen von 25 A bis 400 A
• verzinnte Kupferschienen von 160 A bis 630 A

Bemessungs-
betriebsstrom Ie

Schienenquerschnitt Schienenmitten-
abstand

Aufbaubare Geräte

 A L1, L2, L3 mm PE, N, PEN mm  mm RS..3-50 GST00… GSTA…

160 12 x 5 12 x 5 40 - ● -

250 20 x 5 20 x 5 50 ● ● ●

400 20 x 10 20 x 5 50 ● ● ●

630 20 x 15 20 x 10 50 ● ● ●

1000 2 x 30 x 10 30 x 10 - - - -

1600 3 x 40 x 10 2 x 20x15 - - - -

Auswahlbilder bis 630 A
bis 5-polig (mit oder ohne Aufbauten)
(CI…, SKA…)

Sammelschienensystem im CI-Gehäuse: 
Zusammengebaut aus einzelnen Bausteinen
für 1 bis 4 CI-Gehäuse

Bemes-
sungsbe-
triebsstrom  
A

Typ

CI44-200 SH0635/4 CU20X51) CU20X101) CU20X151)2) FL4-X BS4-CI

250 1 2 1,875 - - 2 -

400 1 2 0,750 1,125 - 2 -

630 1 2 - 0,750 1,125 2 -

250 2 3 3,750 - - 2 1

400 2 3 1,500 2,250 - 2 1

630 2 3 - 1,500 2,250 2 1

250 3 4 5,625 - - 2 2

400 3 4 2,250 3,375 - 2 2

630 3 4 - 2,250 3,375 2 2

250 4 5 7,500 - - 2 3

400 4 5 3,000 4,500 - 2 3

630 4 5 - 3,000 4,500 2 3

Hinweise 1) Angabe in lfd. Meter gültig für 5-poliges System
2) Zusammenstellen aus CU20X10 und CU20X5

N
L1
L2
L3
PE

375

N
L1
L2
L3
PE

750

N
L1
L2
L3
PE

1175

N
L1
L2
L3
PE

1500

CI..., RS..., SKA...
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3-polig mit Aufbauten
(5-polig ohne Aufbauten möglich)
630 A-System max. 3-polig
(CI…, SKA…)

Sammelschienensystem im CI-Gehäuse: 
Zusammengebaut aus einzelnen Bausteinen
für 1 bis 4 CI-Gehäuse

Bemes-
sungsbe-
triebsstrom  
A

Typ

CI43-200 SH0635/3 CU20X51) CU20X101) CU20X151)2) FL4-X BS4-CI

250 1 2 1,875 - - 2 -

400 1 2 0,750 1,125 - 2 -

630 1 2 - - 1,125 2 -

250 2 3 3,750 - - 2 1

400 2 3 1,500 2,250 - 2 1

630 2 3 - - 2,250 2 1

250 3 4 5,625 - - 2 2

400 3 4 2,250 3,375 - 2 2

630 3 4 - - 3,375 2 2

250 4 5 7,500 - - 2 3

400 4 5 3,000 4,500 - 2 3

630 4 5 - - 4,500 2 3

Hinweise 1) Angabe in lfd. Meter gültig für 5-poliges System
2) Zusammenstellen aus CU20X10 und CU20X5 ￫ 630 A-System ausschließlich 3-polig

L1
L2
L3

N
PE/N

375

L1
L2
L3

N
PE/N

750

L1
L2
L3

N
PE/N

1175

L1
L2
L3

N
PE/N

1500

Auswahlbilder 1000 A
bis 5-polig (CI…, SKA…)

Sammelschienensystem im CI-Gehäuse: 
Zusammengebaut aus einzelnen Bausteinen
für 1 bis 4 CI-Gehäuse

Bemes-
sungsbe-
triebsstrom  
A

Typ

CI44-200 SH1005/4 CU30X101) FL4-X BS4-CI)

1000 1 2 3,000 2 -

1000 2 3 6,000 2 1

1000 3 4 9,000 2 2

1000 4 5 12,000 2 3

Hinweise 1) Angabe in lfd. Meter gültig für 5-poliges System

Um eine gleichmäßige Strombelastung (und Erwärmung) der einzelnen Schienen zu erhalten, sind die Schienen im Abstand von max. 375 mm 
mit Hilfe von Sammelschienenklemmen parallel zu schalten. Zuleitungsklemmen bzw. Abgangsklemmen sind Parallelschaltstellen.

N
L1
L2
L3

375

N
L1
L2
L3

750

N
L1
L2
L3

1175

N
L1
L2
L3

1500

CI..., SKA...
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N, PE, PEN bei 1600 A
Beim 1600-A-Schienensystem wird für den N-, PE-, PEN-Leiter jeweils 2 x CU20X15 
verwendet. Um eine gleichmäßige Strombelastung zu erhalten, sind die Schienen im 
Abstand von max. 375 mm parallel zu schalten.

Transporttrennung, Sammelschienenverbindung
Bei Transporttrennungen werden die Sammelschienenhalter aus den Durchbrüchen 
nach innen in das Gehäuse gesetzt und mit einem zusätzlichen Halter befestigt.
Dadurch wird der Einbauraum für Geräteaufbauten auf die Sammelschienen um den 
Abstand a zwischen den Sammelschienenträgern reduziert.

In Endgehäusen sollten grundsätzlich Transporttrennungen vorgesehen werden, um 
spätere Erweiterungen zu erleichtern.

Auswahlbilder 1600 A
3-polig

Sammelschienensystem im CI-Gehäuse: 
Zusammengebaut aus einzelnen Bausteinen
für 1 bis 4 CI-Gehäuse

Bemessungs-
betriebsstrom 
A

Typ

CI44-200 SH1603/4 CU40X101) FL4-X BS4-CI

1600 1 2 3,375 2 -

1600 2 3 6,750 2 1

1600 3 4 10,125 2 2

1600 4 5 13,500 2 3

Hinweise 1) Angabe in lfd. Meter gültig für 5-poliges System

Um eine gleichmäßige Strombelastung (und Erwärmung) der einzelnen Schienen zu erhalten, sind die Schienen im Abstand von max. 375 mm mit 
Hilfe von Sammelschienenklemmen parallel zu schalten. Zuleitungsklemmen bzw. Abgangsklemmen sind Parallelschaltstellen.

L1
L2
L3

375

L1
L2
L3

750

L1
L2
L3

1175

L1
L2
L3

1500

N, PE, PEN

375 375

a

CI..., SKA...
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Sammelschienen-Bausteinsystem

Abstand zwischen Sammelschienenträgern 
bei Transporttrennung, Sammelschienenverbindungen

Zur Befestigung eines Sammelschienenträgers außerhalb der Durchbrüche werden 2 x HSH-CI oder 2 x HSH0632 benötigt. Ausnahme: Für SH0632 wird nur 1 x HSH0632 
benötigt.

Sammelschienenträger Sammelschienensystem zusätzlicher Halter für 
Sammelschienenträger

Abstand zwischen Sam-
melschienenträgern

Verbindungsklemme

L1, L2, L3 N, PE, PEN

mm

SH0165/2 160 A, 5-polig HSH0632 125 K12X5-1 K12X5-1

SH0635/3 250 A, 5-polig HSH-CI 175 K20X5 K20X5

400 A, 5-polig HSH-CI 175 K20X10 K20X5

630 A, 3-polig HSH-CI 125 K20X10 -

SH0635/4 250 A, 5-polig HSH-CI 125 K20X5 K20X5

400 A, 5-polig HSH-CI 125 K20X10 K20X5

630 A, 5-polig HSH-CI 125 K20X10 K20X10

SH1005/4 1000 A, 5-polig HSH-CI 125 AVS30L AVS30PEN

SH1603/4 1600 A, 3-polig HSH-CI 125 AVS40 -

SH0632 HSH0632 ~170 - K12X5, K20X5

CI…, SKA...
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Auswahl der Tragrahmen

Wandverteiler
Die Auswahl der Profile erfolgt im 125-mm-Raster ent-
sprechend den Gehäusebreiten bzw. -höhen.

Senkrechte Profile:

WS…-ID

Anzahl der 125-mm-„Schritte“

= 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Wandprofil senkrecht

Waagerechte Profile:

WW…-ID

Anzahl der 125-mm-„Schritte“

= 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Wandprofil waagerecht

Senkrechte und waagerechte Profile werden mit Eck-
verbindern EVB-ID und Kreuzverbindern KVB-ID ver-
bunden (separat bestellen).

Die senkrechten Profile des Tragrahmens werden mit 
je 2 Wandbefestigungswinkeln WBW…-ID an der 
Wand befestigt (separat bestellen).

Werden breitere Wandverteiler als 1125 mm benötigt, 
werden diese in entsprechende Transporteinheiten 
aufgeteilt. Mit Hilfe einer Anreihverbindung ARB-ID 
werden die Wandprofile oben und unten mechanisch 
miteinander verbunden. Anschließend werden die 
Gehäuse mittels der Keilverbindung zusammenge-
fügt.

① Transporteinheit

F
 7

50

F
 1

87
5

F 1125

WW...-ID

WW2-ID
WW3-ID
WW4-ID
WW5-ID
WW6-ID
WW7-ID
WW8-ID
WW9-ID

WS6-ID
WS7-ID
WS8-ID
WS9-ID
WS10-ID
WS11-ID
WS12-ID
WS13-ID
WS14-ID
WS15-ID

W
S.

..-
ID

WW...-ID

W
S.

..-
ID

WW...-ID

W
S.

..-
ID

WW...-ID

ARB-ID
a

WW...-ID, WS...-ID
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Auswahl der Tragrahmen

Wandverteiler, am Boden abgestützt
Die Auswahl der Profile erfolgt im 125-mm-Raster 
entsprechend den Gehäusebreiten bzw. -höhen.
Bei den senkrechten Profilen werden 500 mm 
(4 x 125 mm) zusätzlich hinzugezählt (für KSV…).

Senkrechte Profile:

WS…-ID

Anzahl der 125-mm-„Schritte“

= 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Wandprofil senkrecht

Waagerechte Profile:

WW…-ID

Anzahl der 125-mm-„Schritte“

= 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Wandprofil waagerecht

Senkrechte und waagerechte Profile werden mit 
Eckverbindern EVB-ID und Kreuzverbindern KVB-ID 
verbunden (separat bestellen).

Die senkrechten Profile des Tragrahmens werden mit 
je 2 Wandbefestigungswinkeln WBW…-ID an der 
Wand befestigt (separat bestellen).

Werden größere Wandverteiler benötigt, werden 
diese in entsprechende Transporteinheiten aufgeteilt. 
Mit Hilfe einer Anreihverbindung ARB-ID und der 
Laschen LPS-ID werden die Wandprofile mechanisch 
miteinander verbunden.

① Transporteinheit

50
0

(4
 x

 1
25

)
F

 7
50

F
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5

W
S.

..-
ID

F 1125

WW...-ID

WW2-ID
WW3-ID
WW4-ID
WW5-ID
WW6-ID
WW7-ID
WW8-ID
WW9-ID

KSV...-ID

KSV2-ID
KSV3-ID
KSV4-ID
KSV5-ID
KSV6-ID
KSV7-ID
KSV8-ID
KSV9-ID

WS10-ID
WS11-ID
WS12-ID
WS13-ID
WS14-ID
WS15-ID
WS16-ID
WS17-ID
WS18-ID
WS19-ID

FHF-ID

STR-ID50

50
0

(4
 x

 1
25

)

a

LPS-ID

ARB-ID

WW...-ID, WS...-ID
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Auswahl der TragrahmenStandverteiler
Größere Verteileranlagen werden auf Tragrahmen aufgebaut und als Standverteiler 
mit Kabelraumverkleidung ausgeführt.

Standverteiler mit 4 Feldbreiten
Die Auswahl der Profile erfolgt im 125-mm-Raster ent-
sprechend den Gehäusebreiten bzw. -höhen.

Senkrechte Profile:

WS…-ID

Anzahl der 125-mm-„Schritte“

= 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Wandprofil senkrecht

Waagerechte Profile:

WW…-ID

Anzahl der 125-mm-„Schritte“

= 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Wandprofil waagerecht

Bei 1500 mm breiten Verteilern wird zusätzlich in der 
Senkrechten ein Mittenprofil benötigt. Entsprechend 
werden dann kleinere waagerechte Profile verwendet.

WSM…-ID

Anzahl der 125-mm-„Schritte“

= 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Wandprofil senkrecht Mitteneinbau

Senkrechte und waagerechte Profile werden mit Eck-
verbindern EVB-ID und Kreuzverbindern KVB-ID ver-
bunden (separat bestellen).

Die senkrechten Profile des Tragrahmens werden mit je 
2 Wandbefestigungswinkeln WBW…-ID an der Wand 
befestigt (separat bestellen).

Beim Einbau von sehr schweren Geräten (z. B. NZM4) 
empfiehlt sich ein verstärktes Gerüst. Hierzu wird das 
Gestell mit einem weiteren Mittenprofil WSM…-ID und 
einem Fuß FHF-ID ausgestattet.

50
0/
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0
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F 1500
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WS14-ID

WW12-ID

WS15-ID
WS16-ID
WS17-ID
WS18-ID
WS19-ID
WS20-ID
WS21-ID
WS22-ID
WS23-ID

WSM14-ID
WSM15-ID
WSM16-ID
WSM17-ID
WSM18-ID
WSM19-ID
WSM20-ID
WSM21-ID
WSM22-ID
WSM23-ID

WW6A-ID

WW6A-ID

STR...-ID
SS5-ID1500

FHF-ID

WW...-ID, WS...-ID



20/80 Isolierstoffgehäuse CI 
Auswahl der Tragrahmen

HPL0200-2010de-DE www.eaton.com

Kabelraumverkleidung für Standverteiler

Ein Standsockel bildet beim Standverteiler die Basis zum Aufstellen. Zum Einführen, 
Ordnen und Rangieren von Kabeln sind drei unterschiedliche Kabelrangierraumhö-
hen wählbar (250 mm, 500 mm und 750 mm plus 50 mm für den Standsockel). Zusätz-
lich sind innen Kabelfangschienen für Hammerfußschellen einbaubar. Die Front der 
Kabelrangierräume wird mit Frontplatten aus Isolierstoff verschlossen.

Geprüft nach EN 60 439-4
Einzelgehäuse CI…X-… und aus CI-Gehäusen zusammengesetzte Energieverteiler 
bis 630 A erfüllen die erhöhten Anforderungen der EN 60 439-4. Sie eignen sich somit 
zum Bau von Steckdosenkombinationen und als Systemkomponenten für Baustrom-
verteiler.

HDP-ID

DP-ID

FP...-ID

SLHF-ID

SWHDP-ID

SWRL50-ID

SWRL50-ID

Kombinierbarkeit:

Zusätzlich lassen sich auch unterschiedlich hohe Kabelrangier-
räume miteinander kombinieren. Die seitlichen Öffnungen werden 
mit Zwischenplatten verschlossen. Es sind linke und rechte Ausfüh-
rungen vorhanden. Die Höhe errechnet sich aus der Differenz der 
unterschiedlichen Frontplatten.

R = „rechte“ Zwischenplatte

25 = 250 mm hohe Zwischenplatte

ZP… …-ID

25 = 500 mm hohe Zwischenplatte

L = „linke“ Zwischenplatte

ZPR25-ID

WW...-ID, WS...-ID
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Auswahl der VerdrahtungVerbindungen mit Sammelschienen
Verbindungsart Klemmentyp

K 12 x 5-1  K 12 x 5-2

Cu-Schiene mit Cu-Schiene (2x) 12 x 5 (2x) 12 x 5
(3x) 12 x 5

Cu-Schiene mit (1x) Lasche L-KL-R
(bestückbar mit AK 16, AK 35)

(1x) 12 x 5 + L-KL-R (1x) 12 x 5
(2x) 12 x 5

+ L-KL-R

Cu-Schiene mit (2x) Lasche L-KL-R
(bestückbar mit AK 16, AK 35)

- (1x) 12 x 5
(2x) 12 x 5 

+ (2x) L-KL-R

Cu-Schiene mit Cu-Band 12 x 5 + 3 x 9 x 0,8
6 x 9 x 0,8

12 x 5 3 x 9 x 0,8
6 x 9 x 0,8
9 x 9 x 0,8
4 x 16 x 0,8
6 x 16 x 0,8
10 x 16 x 0,8

Cu-Schiene mit (2x) Cu-Band - 12 x 5 + (2x) 3 x 9 x 0,8
(2x) 4 x 16 x 0,8

Cu-Schiene mit (4x) Cu-Band - 12 x 5 + (4x) 3 x 9 x 0,8

Cu-Schiene mit Cu-Rundleiter 1) 12 x 5 + 16² … 25² 12 x 5 + 25²

1) feindrähtig mit Hülse

15

13

23

21

CI...
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Verbindungsart Klemmentyp
K 20 x 5 K 20 x 10 K20 x 15

Cu-Schiene mit Cu-Schiene (2x) 20 x 5
(2x) 20 x 10

(2x) 20 x 5
(2x) 20 x 10
(2x) 20 x 15

(2x) 20 x 10
(2x) 20 x 15

Cu-Schiene mit (1x) Lasche L-KL-R
(bestückbar mit AK 16, AK 35)

(1x) 20 x 5 
(2x) 20 x 5
(1x) 20 x 10

+  L-KL-R (1x) 20 x 5
(2x) 20 x 5
(1x) 20 x 10
(2x) 20 x 10
(1x) 20 x 15

+ L-KL-R (2x) 20 x 10
(1x) 20 x 15
(2x) 20 x 15

+ L-KL-R

Cu-Schiene mit (2x) Lasche L-KL-R 
(bestückbar mit AK 16, AK 35

(1x) 20 x 5 +  (2x) L-KL-R (1x) 20 x 5
(2x) 20 x 5
(1x) 20 x 10
(2x) 20 x 10
(1x) 20 x 15

+  (2x) L-KL-R (2x)
20 x 10
(1x)
20 x 15
(2x)
20 x 15

+  (2x) L-KL-R

Cu-Schiene mit Cu-Band 20 x 5 + 3 x 9 x 0,8
6 x 9 x 0,8
9 x 9 x 0,8
4 x 16 x 0,8
6 x 16 x 0,8
10 x 16 x 0,8

20 x 5
20 x 10
20 x 15

+ 3 x 9 x 0,8
6 x 9 x 0,8
9 x 9 x 0,8
4 x 16 x 0,8
6 x 16 x 0,8
10 x 16 x 0,8
11 x 21 x 1

20 x 5

20 x 10
20 x 15

+

+

10 x 16 x 0,8
11 x 21 x 1

3 x 9 x 0,8
6 x 9 x 0,8
9 x 9 x 0,8
4 x 16 x 0,8
6 x 16 x 0,8
10 x 16 x 0,8
11 x 21 x 1

Cu-Schiene mit (2x) Cu-Band 20 x 5 + 2x) 
3 x 9 x 0,8
(2x)
4 x 16 x 0,8

20 x 5 

20 x 10

20 x 15

+

+

+

2x) 3 x 9 x 0,8 
(2x) 6 x 9 x 0,8
(2x) 9 x 9 x 0,8
(2x) 4 x 16 x 0,8
(2x) 6 x 16 x 0,8
(2x) 10 x 16 x 0,8

(2x) 3 x 9 x 0,8 
(2x) 6 x 9 x 0,8
(2x) 9 x 9 x 0,8
(2x) 4 x 16 x 0,8
(2x) 6 x 16 x 0,8

(2x) 3 x 9 x 0,8
(2x) 6 x 9 x 0,8
(2x) 4 x 16 x 0,8
(2x) 6 x 16 x 0,8

20 x 5
20 x 10

20 x 15

+

+

(2x) 6 x 9 x 0,8
(2x) 9 x 9 x 0,8
(2x) 6 x 16 x 0,8
(2x) 10 x 16 x 0,8
(2x) 11 x 21 x 1

(2x) 3 x 9 x 0,8
(2x) 6 x 9 x 0,8 
(2x) 9 x 9 x 0,8
(2x) 4 x 16 x 0,8
(2x) 6 x 16 x 0,8
(2x) 10 x 16 x 0,8
(2x) 11 x 21 x 1 

Cu-Schiene mit (4x) Cu-Band 20 x 5 + (4x)
3 x 9 x 0,8

20 x 5

20 x 10
20 x 15

+

+

4x) 3 x 9 x 0,8
(4x) 6 x 9 x 0,8 
(4x) 9 x 9 x 0,8

(4x) 3 x 9 x 0,8
(4x) 6 x 9 x 0,8

20 x 5
20 x 10
20 x 15

+ (4 x ) 6 x 9 x 0,8
(4 x ) 9 x 9 x 0,8

23

22

37

22

47

25

CI...
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Klemmentyp Verbindungsart
Cu-Schiene mit Cu-Band Cu-Schiene mit Rundleiter1) Cu-Schiene mit Lasche  L-KL-R 

(bestückbar mit   AK 16, AK 35)

(1x) L-KL-R max. 200A

(2x) L-KL-R max. (2x) 200A

K 12 x 5/25 12 x 5 + (1x) 3 x 9 x 0,8
(2x) 3 x 9 x 0,8
(1x) 6 x 9 x 0,8
(2x) 6 x 9 x 0,8
(1x) 4 x 16 x 0,8
(2x) 4 x 16 x 0,8
(1x) 6 x 16 x 0,8
(2x) 6 x 16 x 0,8

12 x 5 + 1,5² … 6² 12 x 5 + (1x) L-KL-R
(2x) L-KL-R

K 20 x 5/25 20 x 5 + (1x) 3 x 9 x 0,8
(2x) 3 x 9 x 0,8
(1x) 6 x 9 x 0,8
(2x) 6 x 9 x 0,8
(1x) 4 x 16 x 0,8
(2x) 4 x 16 x 0,8(1x) 
6 x 16 x 0,8
(2x) 6 x 16 x 0,8

20 x 5 + 1,5² … 6² 20 x 5 + (1x) L-KL-R
(2x) L-KL-R

K 20 x 10/35 20 x 5
20 x 10

+ (1x) 3 x 9 x 0,8
(2x) 3 x 9 x 0,8
(1x) 6 x 9 x 0,8, (2x) 
6 x 9 x 0,8
(1x) 9 x 9 x 0,8
(2x) 9 x 9 x 0,8
(1x) 4 x 16 x 0,8
(2x) 4 x 16 x 0,8
(1x) 6 x 16 x 0,8
(2x) 6 x 16 x 0,8
(1x) 10 x 16 x 0,8
(2x) 10 x 16 x 0,8

20 x 10 + 1,5² … 6² 20 x 10 + 1x) L-KL-R
(2x) L-KL-R

K 20 x 15/40 20 x 5
20 x 10
20 x 15

+

+

(1x) 3 x 9 x 0,8
 (2x) 3 x 9 x 0,8
(1x) 6 x 9 x 0,8
 (2x) 6 x 9 x 0,8
(1x) 9 x 9 x 0,8
 (2x) 9 x 9 x 0,8
(1x) 4 x 16 x 0,8
(2x) 4 x 16 x 0,8
(1x) 6 x 16 x 0,8
(2x) 6 x 16 x 0,8
(1x) 10 x 16 x 0,8
(2x) 10 x 16 x 0,8
(1x) 11 x 21 x 1

20 x 5
20 x 10
20 x 15

+ 1,5² … 6² 20 x 5
20 x 10
20 x 15

+ (1x) L-KL-R
(2x) L-KL-R

K 20 x 15/50 20 x 15 + (1x) 11 x 21 x 1
(2x) 11 x  21 x 1

20 x 15 + 1,5² … 6² 20 x 15 + (1x) L-KL-R
(2x) L-KL-R

1) feindrähtig mit Hülse

25

25

35

40

50

CI...
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Normen, MesswerteTechnische Daten

CI23… CI43… CI44… CI45… CI48…

Allgemeines

Normen und Bestimmungen IEC/EN 60529
EN 50262
DIN 43656
DIN 43660
EN 60439-4 bei Einzelgehäusen CI...X und bei zusammengesetzten Verteilern aus 
CI-Gehäusen bis 680 A. Dadurch verwendbar für Steckdosenkombinationen und als Komponenten für 
Baustromverteiler.

Klimafestigkeit Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Umgebungstemperatur °C --40 - 80

Schutzart IP65

Abstrahlbare Verlustleistung

￫ Seite 20/86 

ergänzende technische Daten für 
UL-/CSA- approbierte Geräte

siehe UL-Bericht File No. E54120 ￫ Kapitel 23

Material

Werkstoff

Unterkasten glasfaserverstärktes Polycarbonat

Deckel unverstärktes Polycarbonat

Oberflächenbehandlung korrosionsbeständig

Farbe

Unterkasten RAL 7032, kieselgrau

Deckel durchsichtig, farblos oder RAL 7032, kieselgrau

Materialeigenschaften

elektrisch

Kriechstromfestigkeit nach IEC 60112

Unterkasten KB160, KC175

Deckel KB100, KC200

Oberflächenwiderstand nach IEC 60093 Ω x 1013 > 1

Durchschlagfestigkeit nach IEC 60243-1 kV/mm 30

thermisch

Dauertemperaturbeständigkeit

Gehäuse °C -40…120

Schließbolzen °C 85

Dichtung °C 80

mechanisch

IK-Code nach EN 50102 auf Anfrage

Tragfähigkeit kg 5 10 20 30 40

chemisch

beständig Säuren < 10 %, Mineralöl, Alkohol, Benzin, Fette, Salzlösungen

bedingt beständig Säuren > 10 %

nicht beständig Laugen, Benzol

atmosphärisch

Salzsprühnebel IEC 60068-2-11

UV-Beständigkeit unter Schutzdach

Wasseraufnahme nach DIN EN ISO 62 % 0.29

Flammverhalten

Glühdraht nach VDE 0471 Teil 2 °C 960

UL

Unterkasten UL94V1

Deckel UL94V2

halogenfrei ja (Unterteil und Deckel)

CI...
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IsolierstoffverteilerNormen, Messwrte

CI…

Allgemeines

Bausteine Bausteine von Schaltgerätekombinationen sind typgeprüft. Sie sind für den Selbstbau 
von Schaltanlagen, Verteilern und Steuerungen einzeln geeignet.

Einbaugeräte Die aufgeführten Grundwerte gelten für die Grundelemente des Verteilers. 
Für eingebaute Geräte, Klemmen usw. gelten deren Kenngrößen und Nennwerte.

Normen und Bestimmungen

TSK - Typgeprüfte Schaltgerätekombinationen 
(TTA - Type Tested Assemblies)

IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Teil 500

Niederspannungssicherungen IEC/EN 60269, VDE 0636

Typprüfung (Type Test) VDE 0660 Teil 500, IEC/EN 60439-1

Kriech- und Luftstrecken III/3 nach IEC/EN 60439-1

Brennverhalten - Glühstabprüfung VDE 0304 Teil 3 Stufe IIb, Stufe IIb nach IEC 60707

Bestimmungen für feuersicherheitliche Prüfung von 
elektrischen Erzeugnissen, ihren Baugruppen und 
Teilen, Glühdrahtprüfung

VDE 0471 Teil 2

Betriebs- und Umgebungsbedingungen nach 
VDE 0660 Teil 500

Umgebungstemperatur

Mittelwert über 24 Stunden °C 35

Grenzwerte °C -5…40

Innenraumaufstellung

relative Feuchte

bei 20 °C % 90

bei 40 °C % 50

Aufstellungshöhe m max. 2000

Schutzart

CI-Gehäuse IP65

KST-Leitungseinführung von unten IP65

KST-Leitungseinführung von oben IP64

Leitungseinführung offen IP00

Einbauraster (Gehäusegrundmaß) mm 25 (DIN 43660)

Farbe

Unterkasten RAL 7032, kieselgrau

Deckel durchsichtig, farblos oder RAL 7032, kieselgrau

CI...-NA: Deckel durchsichtig, farblos

Oberflächenschutz bei Metallen verzinkt, passiviert

Abstrahlbare Verlustleistung ￫ Seite 20/86

elektrische Kenngrößen

Sammelschienensystem

Bemessungsbetriebsspannung Ue V AC 690 690 690 690 690 690

Bemessungsisolationsspannung

AC Ui V AC 690 690 690 690 690 690

DC Ui V DC 800 800 800 800 800 800

Bemessungsbetriebsstrom Ie A 160 250 400 630 1000 1600

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit

t = 0,1 s cos ϕ = 0,2 Icw kA 20 25 35 40 80 80

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit t = 1 s Icw kA 4 7 14 28 50 66

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk kA 40 52,5 73,5 84 176 176

Schienenträgerabstand mm ≦ 375 ≦ 375 ≦ 375 ≦ 375 ≦ 375 ≦ 375

WW...-ID, WS...-ID
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Abstrahlbare Verlustleistung

CI...

Abstrahlbare Verlustleistung der Isolierstoffgehäuse CI Typ Abmessungen
B x H x T
mm

Verlustleistung

W

Max. abstrahlbare Verlustleistung der Isolierstoffgehäuse CI bei Einzelaufstel-
lung, Umgebungstemperatur +20 °C

CI23...-125
CI23...-150

187,5 x 250 x 150
187,5 x 250 x 175

33
36

CI43...-125
CI43...-150
CI43...-200

375 x 250 x 150
375 x 250 x 175
375 x 250 x 225

46
50
56

CI44...-125
CI44...-150
CI44...-200
CI44...-250

375 x 375 x 150
375 x 375 x 175
375 x 375 x 225
375 x 375 x 275

66
68
72
78

CI45...-200 375 x 500 x 225 89

CI48...-200
CI48...-250

375 x 750 x 225
375 x 750 x 275

138
164

Max. abstrahlbare Verlustleistung der Isolierstoffgehäuse CI bei Verwendung im 
Verteilerverbund nach VDE 0660 Teil 500

CI23-... 187,5 x 250 x 150
187,5 x 250 x 175

25

CI43-... 375 x 250 x 150
375 x 250 x 175
375 x 250 x 225

42

CI44-... 375 x 375 x 150
375 x 375 x 175
375 x 375 x 225
375 x 375 x 275

54

CI45-... 375 x 500 x 225 67

CI48-... 375 x 750 x 225
375 x 750 x 275

93

Hinweise Bei der Berechnung der Verlustleistung muss die quadratische 
Abhängigkeit vom Strom beim Bemessungsbelastungsfaktor α 
berücksichtigt werden.
Pv = I2 x R
Pv’ = Pv x α2

Wenn keine Angaben über die Belastungsver-
hältnisse der einzelnen Stromkreise vorliegen, 
wird der Bemessungsbelastungsfaktor nach VDE 
0660 Teil 500 ausgewählt.

CI...
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Abmessungen

Isolierstoffgehäuse
CI123...
RS.../I23...
GS00/I23...
GSTA00/I23E

CI43...
KST43..., Abmessung mit Kabelschellen ￫ Seite 20/11
K...KST43..., Abmessung mit Kabelschellen ￫ Seite 20/38
ZG/I43E-G-...
RS.../I43...
GS00-.../I43...
GSTA00-../I43...

CI44...
KST44..., Abmessung mit Kabelschellen ￫ Seite 20/12
K...KST44..., Abmessung mit Kabelschellen ￫ Seite 20/39
SKA...-I44,  ZG/I44E-...
ESK.../I44,  EPEN.../I44
RSK.../I44,  RS.../I44...
GS2/I44, GSTA.../I44...

t = 150/175 mm t = 150/175/225 mm t = 150/175/225//275 mm

CI45...
ZG/I45E-...
GS.../I45E
GSTA.../I45E

CI48...
KST48..., Abmessung mit Kabelschellen ￫ Seite 20/13
K...KST48..., Abmessung mit Kabelschellen ￫ Seite 20/39
ZG/I48-...
GSTA.../I48E GS.../I48E

25

187.5

162.5

25

25
0

22
5

14
7

17
7

t

92

27

22
5

25
0

25

25

375

350

14
7

17
7

t

92

27

25

37
5

25

375

35
0

350

30
2

27
2

t

92

27

9227

114.5

84.5

27 92

272

302
272

27
 

92

302

25

375

350

25

50
0

47
5

t

92

27

14
7

17
7

92

25

27
25

75
0

375

72
5

350

302

272

37
5

30
2

27
2

t

92

27

272

27
 

92

302

t = 225 mm t = 225/275 mm

Tragschienen Modulleiste
CL... ML...

8
6

67,
3

35

a
l

7,5
15

Typ l a

CL2 170.5 162.5

CL3 233 225

CL4 358 350

CL2-15 170.5 162.5

CL3-15 233 225

CL4-15 358 350

6

67.
3

4525

9

330

350

358

10

553

CI..., CL..., ML...
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Montageplatten
M3-CI-… IM4-CI… M3-CI48 IM4-CI48

Isolierstoffmontageplatte IM4-...: 4 mm dick
Montageplatte M3-...: 3 mm dick

Wandbefestigungswinkel
W…/…

Flansche
Distanzstücke
FL1-... FL2-... FL3-...

ZRF3
FL4-...
ZRF4

FL… ZRF3
ZRF4

Automatengehäuse
Automaten-Verteilergehäuse
AE/I23
AV/I23 Maße identisch, aber um 90° gedreht

AE/I43
AV/I43 Maße identisch, aber um 90° gedreht

AE/I44
AV/I44 Maße identisch, aber um 90° gedreht

a

b

a1

b1

a1

a2

b1
b2

b1

a

b

Typ a b a1 b1 a2 b2

M3-CI23, IM4-CI23 142.5 205 62.5 125 - -

M3-CI43, IM4-CI43 330 205 250 125 - -

M3-CI44, IM4-CI44 330 330 250 250 - -

M3-CI45 330 455 250 375 - -

M3-CI48, IM4-CI48 330 705 250 250 296 125

62,5
125 n     125

(l)
95

50
62,5

m     62,5
2

50

40

2715

20

50 R2

50

Typ l n m

W4/8 625 4 8

W6/8 875 6 12

W8/16 1125 8 16

W10/20 1375 10 20

W16/32 2125 16 32

79

40

142 204

165

11
6

329

56

23103 290 25

162

18
7,

5

250

162

37
5 162

162

250

12
5

12
5

12
5

270

270

270

12
5

375

37
5

M3-CI..., IM4-CI..., W..., FL..., ZRF..., AE/..., AV/...
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Berührungsschutzabdeckung
GA-0/I23 GA-0/I43 GA-0/I44

GA-RS-I23 GA-RS-I43 GA-RS-I43-G

GA-RS-I44

Vorbereitete Gehäuse MCCB
MCCB1-63/I23E-150 MCCB.../I43E-...

17
3

235

162

36
0

235

162

36
0

360

270

17
2

235

176

13
5

15
0

360

319

338
17

6

23
5

360

176

21
3

13
7 

23
5

360

319

262 

17
6

36
0

187.5 175

248.5

25
0

37
5

250

b

a

Typ a b

MCCB1-125/I43E-150 175 248,5

MCCB1-160/I43E-200 225 298,5

MCCB2-200/I43E-200 225 298,5

GA-..., MCCB1-..., MCCB2-...
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Vorbereitete Gehäuse MCCB
MCCB.../I45E-200 MCCB3-630/I48/I43E-200

Türen
T-CI23 T-CI43 T-CI44

Klappen
K-A KG-A

225

b

50
0

375

225

320

75
0

25
0

375

Typ b

MCCB2-250/I45E-200 298,5

MCCB3-400/I45E-200 320

217

225

62 69 15
5

16
3

11
9

181

342

350

12
4

13
2

21
7

22
5

18
1

306

342

350

24
9

25
7

34
2

35
0

30
6

306

146

80

185

90

MCCB2-..., MCCB3-..., T-CI..., K...-A
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Öffnungen der Deckel (D...STV) und Flansche (FL...) für Steckdosenvorrichtungen
Schuko, 16 A, 5-polig CEE, 16-125 A, 5-polig

Anschlussklemmen
K.../1 K.../4

d

b c

a

Typ a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

Deckel 45 45 - 47

16 A

Flansch 52 52 - 57

16 A

Typ a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

16 A 90 90 - 78

32 A 90 90 - 87

63 A 90 90 98 92

125 A 90 90 107 94

a3

a2

a

a1

b1 b

ca5

Typ a a1 a2 a3 b b1 c a5

K95/1/N 37 - 18.5 3 115 100 88 -

K95/4 130 100 15 3 115 100 88 31

K150/1 37 - 18.5 3 115 100 105 -

K150/4 130 100 15 3 115 100 105 31

K240/1 52 - 26 3 115 100 120 -

K240/4 190 150 20 3 115 100 120 46

K2X240/1 68 - 34 4 140 125 127 -

K2X240/4 254 200 27 4 140 125 127 62

D...-Ci...-RAL7032-STV, FL... STV..., K...
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CI-K
Kleingehäuse

Systemübersicht 

1

2

1

1

3

1

3

3

• Laserbeschriftung
Nach Ihren individuellen Vorgaben beschriften wir für Sie die 
Deckeloberfläche der Kleingehäuse CI-K. Wischfest und dauerhaft 
mit moderner Laserbeschriftung. 
Bitte wenden Sie sich an: 
Technische Auskünfte/Produktberatung
Tel. 0228 602-3704
Fax. 0228 602-69403
E-Mail: Technik-Bonn@eaton.com
CI-K-Combination ￫ Seite 20/94
approbierte Gehäuse für Einsätze UL/CSA ￫ Seite 20/96
• Aussparungen in Gehäusedeckeln
Wir fräsen Aussparungen in Gehäusedeckel entsprechend Ihren 
Anforderungen. 
Bitte wenden Sie sich an:
Technische Auskünfte/Produktberatung
Tel. 0228 602-3704
Fax. 0228 602-69403
E-Mail: Technik-Bonn@eaton.com

Allgemeines
Schutzart IP65 (Ausnahme: CI-K2-80-A)

fünf Basisgrößen (Grundfläche des  Gehäuse-
unterteils)

zwei Bautiefen je Grundfläche (Ausnahme: CI-K1 
Gehäusetiefe einheitlich 95 mm, CI-K2-80-... 
Gehäusetiefe einheitlich 80 mm)

Gehäuse aus glasfaservestärktem, selbst-
löschendem Polycarbonat, halogenfrei

unverlierbare Dichtung

Gehäuseunterteil RAL 9005 ) 

schwarz (matt

Gehäusedeckel RAL 7035 hellgrau (matt)

Metrische Leitungseinführungen 1

CI-K1 und CI-K2:

metrische Vorprägungen mit Leitungsdurchsteck-
membran in den Seitenwänden oben und unten 
sowie in der Rückwand

CI-K1H, CI-K2H:

metrische Vorprägungen in den Seitenwänden oben 
und unten

CI-K3 bis CI-K5:

metrische Vorprägungen in den Seitenwänden oben 
und unten sowie in der Rückwand

Steuerleitungseinführung ab CI-K2

metrische Kabelverschraubungen nach EN 50 262

metrische Durchstecktüllen

￫ Seite 20/95, ￫ Kapitel 16: Zubehör für den 
Schaltschrankbau

Einbausysteme für Leergehäuse 2

Tragschienen nach IEC/EN 60 715

Montageplatten aus Stahlblech

Zusatzausrüstung für Einbausysteme

￫ Seite 20/97

Montage 3

Längs- und Querlöcher für die Gehäusebefestigung 
an der Wand

unverlierbare Deckelschrauben

Gummifüße an der Rückwand zum Ausgleich von 
Wandunebenheiten bei CI-K1 und CI-K2

Außenbefestigungswinkelbei CI-K4 und CI-K5

￫ Seite 4/67

Einbaugeräte
Leitungsschutzschalter

Nockenschalter

Lasttrennschalter

Schütze

Steuerrelais EASY

Zeitrelais

Befehls- und Meldegeräte



Kleingehäuse, Leergehäuse
Leergehäuse

HPL0200-2010de-DE www.eaton.com

20/93

LeergehäuseBestellen

Abmessungen Gehäusetiefe:
Maße von oben:
1. Einbautiefe bei Montageplatte
2. Einbautiefe bei Tragschiene 
7.5 mm Höhe
3. Gehäusetiefe

Einbautiefe Ausstattung Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

bei Montage-
platte

bei Tragschiene 
7,5 mm

mm mm mm mm

Leergehäuse CI-K

• Schutzart IP65 (Ausnahme: CI-K2-80-A), Material glasfaserverstärktes Polycarbonat
• Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau
• Metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand
• Leitungsdurchsteckmembran bei CI-K1 und CI-K2
• harte metrische Vorprägungen bei CI-K1H und CI-K2H
• harte metrische Vorprägungen bei CI-K3 bis CI-K5
• Steuerleitungseinführung ab CI-K2
• Leuchtmelder L-. in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar

– 72 mit Tragschiene CI-K1-95-TS
206881

17,30
48

1 Stück

– 72 mit Tragschiene CI-K1H-95-TS
105853

17,30
48

1 Stück

– 73 mit Tragschiene CI-K2-100-TS
206882

21,00
48

1 Stück

– 73 mit Tragschiene CI-K2H-100-TS
229304

21,00
48

1 Stück

79 – mit Montageplatte CI-K2-100-M
206893

21,40
48

1 Stück

79 – mit Montageplatte CI-K2H-100-M
229306

21,40
48

1 Stück

– 118 mit Tragschiene CI-K2-145-TS
206883

23,40
48

1 Stück

– 118 mit Tragschiene CI-K2H-145-TS
229305

23,40
48

1 Stück

124 – mit Montageplatte CI-K2-145-M
206894

24,20
48

1 Stück

124 – mit Montageplatte CI-K2H-145-M
229307

24,20
48

1 Stück

124 – mit Adapterplatte für 
Schütz DILE mit Motor-
schutzrelais ZE

CI-K2-145-AD
207632

24,60
48

1 Stück

124 – mit Adapterplatte für 
Schütz DILE mit Motor-
schutzrelais ZE

CI-K2H-145-AD
229308

24,60
48

1 Stück

– 93 mit Tragschiene CI-K3-125-TS
206884

30,40
48

1 Stück

98 – mit Montageplatte CI-K3-125-M
206895

31,20
48

1 Stück

– 128 mit Tragschiene CI-K3-160-TS
206885

31,50
48

1 Stück

133 – mit Montageplatte CI-K3-160-M
206896

32,40
48

1 Stück

Hinweise Anzahl und Größe der Leitungseinführungen ￫ Seite 20/95
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CI-K, CI-K2, CI-K3HPL20093DE
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Abmessungen Gehäusetiefe:
Maße von oben:
1. Einbautiefe bei Montage-
platte
2. Einbautiefe bei Tragschiene 
7.5 mm Höhe
3. Gehäusetiefe

Einbautiefe Ausstattung Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

bei Montage-
platte

bei Tragschiene 
7,5 mm

mm mm mm mm

Leergehäuse CI-K

• Schutzart IP65 (Ausnahme: CI-K2-80-A), Material glasfaserverstärktes Polycarbonat
• Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau
• Metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand
• Leitungsdurchsteckmembran bei CI-K1 und CI-K2
• harte metrische Vorprägungen bei CI-K1H und CI-K2H
• harte metrische Vorprägungen bei CI-K3 bis CI-K5
• Steuerleitungseinführung ab CI-K2
• Leuchtmelder L-. in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar

– 93 mit Tragschiene CI-K4-125-TS
206886

39,50
48

1 Stück

98 – mit Montageplatte CI-K4-125-M
206897

40,90
48

1 Stück

– 128 mit Tragschiene CI-K4-160-TS
206890

45,50
48

1 Stück

133 – mit Montageplatte CI-K4-160-M
206898

47,20
48

1 Stück

– 93 mit Tragschiene 
(Bestückungsge-
wicht max. 0.65 kg)

CI-K5-125-TS
206891

53,10
48

1 Stück

98 – mit Montageplatte 
(Bestückungsge-
wicht max. 1.7 kg)

CI-K5-125-M
206899

56,30
48

1 Stück

– 128 mit Tragschiene 
(Bestückungsge-
wicht max. 0.65 kg)

CI-K5-160-TS
206892

60,70
48

1 Stück

133 – mit Montageplatte 
(Bestückungsge-
wicht max. 1.7 kg)

CI-K5-160-M
206900

65,30
48

1 Stück

Kundenspezifische Ausschnitte und Laserbeschriftung
• Nur beim Gehäuseoberteil
• Die notwendigen Daten (Laserdaten, Symbole, Text und deren Position) sowie die Position der Ausschnitte müs-

sen als DXF-Datei zur Verfügung gestellt werden.

CI-K1-COMBINATION
2011649

a. A.
48

1 Stück

CI-K2-COMBINATION
2011650

a. A.
48

1 Stück

CI-K3-COMBINATION
2011651

a. A.
48

1 Stück

CI-K4-COMBINATION
2011652

a. A.
48

1 Stück

CI-K5-COMBINATION
2011653

a. A.
48

1 Stück

Hinweise Anzahl und Größe der Leitungseinführungen ￫ Seite 20/95
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CI-K, CI-K2, CI-K3 HPL20094DE
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Abmessungen Gehäusetiefe:
Maße von oben:
1. Einbautiefe bei 
Montageplatte
2. Einbautiefe bei 
Tragschiene 7.5 mm 
Höhe
3. Gehäusetiefe

Einbautiefe Ausstattung Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Abmessungen bei 
Montage-
platte

bei Trag-
schiene 
7,5 mm

Ausstattung Ausstattung

mm mm mm

Leergehäuse CI-K2

• Schutzart IP30, Material glasfaserverstärktes Polycarbonat
• Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau
• Metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand
• Leitungsdurchsteckmembran bei CI-K2
• harte metrische Vorprägungen bei CI-K2H
• Steuerleitungseinführung
• Leuchtmelder L-. in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar

–

– 46 mit Kappen-
maßausschnitt

Kappenmaßausschnitt 
und Tragschiene für 
Einbaugeräte 2 bis 4 
Teilungseinheiten. Lei-
tungsdurchsteckmemb-
ran. Nicht genutzte TE 
(max. 2) verschließen 
mit Verschlussstreifen 
VST1,  ￫ Seite 20/98

CI-K2-80-A
211107

23,40
48

1 Stück

– 46 mit Kappen-
maßausschnitt

Kappenmaßausschnitt 
und Tragschiene für 
Einbaugeräte 2 bis 4 
Teilungseinheiten. 
Harte metrische Vorprä-
gungen. Nicht genutzte 
TE (max. 2) verschließen 
mit Verschlussstreifen 
VST1,  ￫ Seite 20/98

CI-K2H-80-A
229309

23,40
48

1 Stück

– 70 mit Klapp-
deckel

durchsichtiger Klapp-
deckel und Tragschiene 
für Einbaugeräte 2 bis 4 
Teilungseinheiten. 
Leitungsdurchsteck-
membran.

CI-K2-80-K
211108

29,80
48

1 Stück

– 70 mit Klapp-
deckel

durchsichtiger Klappde-
ckel und Tragschiene 
für Einbaugeräte 2 bis 4 
Teilungseinheiten. 
Harte metrische Vor-
prägungen.

CI-K2H-80-K
229310

29,80
48

1 Stück

Hinweise Membrantüllen, Kabelverschraubungen ￫ Kapitel 16: 
Zubehör für den Schaltschrankbau

L M N O P Q R

Vorprägungen Vorprägungen Vorprägungen Vorprägungen Vorprägungen Vorprägungen Vorprägungen

2 X M20 bzw. Durch-
steckmembran bis 
max. ⌀ 12 mm

2 X M25 bzw. Durch-
steckmembran bis 
max. ⌀ 16 mm
CI-K2H: 2 x M25/20

2 x M25/20 2 x M32/25 2 x M50/40/25 2 x M25 bzw. Durch-
steckmembran bis 
max. ⌀ 16 mm und 
1 Durchsteckmemb-
ran bis max. ⌀ 8 mm
CI-K2H: 2 x M25/20

2 x M25/20

1 x M20 1 x M20 1 x M20

S T U V W

Rückwand: Rückwand: Rückwand: Rückwand: Rückwand: 

2 x Durchsteckmemb-
ran bis max. ⌀ 8mm

2 x Durchsteckmemb-
ran bis max. ⌀ 11 mm 

2 x M25/20 2 x M32/25 2 x M50/40/25

(nicht bei CI-K2H)
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CI-K2HPL20095DE



20/96 Kleingehäuse, Leergehäuse
Leergehäuse für Nordamerika

HPL0200-2010de-DE www.eaton.com

Leergehäuse für Nordamerika

Abmessungen Einbautiefe Ausstattung Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE

Breite Höhe Tiefe

mm

mm mm mm

Leergehäuse CI-K

• Schutzart IP65
• Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau
• approbiert für UL, CSA
• CI-K2X…: 4 x ½ Zoll Ausbrechöffnungen
• CI-K3X…, CI-K4X…, CI-K5X…: rundum glatt mit Körnerspitzen

100 160 100 73 mit Tragschiene CI-K2X-100-TS-NA
231220

21,00
48

1 Stück

79 mit Montageplatte CI-K2X-100-M-NA
231228

21,40
48

  

145 118 mit Tragschiene CI-K2X-145-TS-NA
231221

23,40
48

  

124 mit Montageplatte CI-K2X-145-M-NA
231229

24,20
48

  

120 200 125 93 mit Tragschiene CI-K3X-125-TS-NA
231222

30,40
48

  

98 mit Montageplatte CI-K3X-125-M-NA
231230

31,20
48

  

160 128 mit Tragschiene CI-K3X-160-TS-NA
231223

31,50
48

  

133 mit Montageplatte CI-K3X-160-M-NA
231231

32,40
48

  

160 240 125 93 mit Tragschiene CI-K4X-125-TS-NA
231224

39,50
48

  

98 mit Montageplatte CI-K4X-125-M-NA
231232

40,90
48

  

160 128 mit Tragschiene CI-K4X-160-TS-NA
231225

45,50
48

  

133 mit Montageplatte CI-K4X-160-M-NA
231233

47,20
48

  

200 280 125 93 mit Tragschiene CI-K5X-125-TS-NA
231226

53,10
48

  

160 128 mit Tragschiene CI-K5X-160-TS-NA
231227

60,70
48

  

280 125 98 mit Montageplatte CI-K5X-125-M-NA
231234

56,30
48

  

160 133 mit Montageplatte CI-K5X-160-M-NA
231236

65,30
48

  

Information relevant for export to North America

Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No. E54120, E337418
UL CCN MITW2
CSA File No. 12528
CSA Class No. 3211-07
NA Certification UL Listed, CSA certified
Specially designed for NA Yes
Degree of Protection IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 3R, 4X, 12, 13 – indoor and outdoor use

CI-K...-NA HPL20096DE
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Zusatzausrüstung

verwend-
bar  für

Einbaulage Ausstattung nutzbare 
Länge

Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE Information relevant for export to 
North America

Tragschienen

7,5 mm Steghöhe, mit Befestigungsschrauben

CI-K1 quer – 60 mm TS-CI-K1
206901

2,25
48

10 Stück UL/CSA certification not required

CI-K2 quer – 82 mm TS-CI-K2
206902

2,50
48

  

CI-K3 längs und 
quer

– 98 mm TS-CI-K3
206903

2,70
48

  

CI-K4 quer – 133 mm TS-CI-K4
206904

3,50
48

  

CI-K5 längs und 
quer, CI-K4 
längs

– 173 mm TS-CI-K5
206905

5,20
48

  

Montageplatten

2 mm Stahlblech, mit Befestigungsschrauben

CI-K2 – – – M-CI-K2
206906

4,55
48

10 Stück UL/CSA certification not required

CI-K3 – – – M-CI-K3
206907

4,85
48

  

CI-K4 – – – M-CI-K4
206908

6,55
48

  

CI-K5 – – – M-CI-K5
206909

12,30
48

  

Zusatzausrüstung für Einbausysteme
Abstandhalter
• zum Hochsetzen der Einbausysteme 
• für Montageplatte 4 Stück, für Tragschiene 2 Stück erforderlich

– – Erhöhung um 
25 mm

– HS25-CI
002291

1,45
57

25 Stück UL/CSA certification not required

– – Erhöhung um 
50 mm

– HS50-CI
002292

2,00
57

  

– – Erhöhung um 
10 mm

– ADT200-190
002289

0,40
57

10 Stück UL/CSA certification not required

– – Erhöhung um 
15 mm

– ADT125-110
002290

0,40
57

  

7.5

TS-CI, M-CIHPL20097DE
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verwendbar 
für

Anschlussquerschnitte Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE Information relevant for export to 
North America

feindrähtig

mm2

Zusatzausrüstung für Kleingehäuse CI-K

Außenbefestigungswinkelsatz
Zur Befestigung von CI-K4 und CI-K5 direkt auf der Wand. Ein Satz enthält 4 Win-
kel.

T5B-…/I4,
T5-…/I5,
P3-63/I4,
P3-100/I5,

– AB-CI-K4/5
206914

3,35
48

1 Stück UL/CSA certification not required

Tragschienenadapter, anschraub-
bar
zur Befestigung der Gehäuse auf 
Tragschienen nach IEC/EN 60715

CI-K1 – TB-CI-K
206918

6,15
48

1 Stück UL/CSA certification not required

Verschlussstreifen
zum Verschließen einer Teilungseinheit; von außen nicht entfernbar

CI-K2-80-A – VST1
211258

1,10
48

5 Stück UL/CSA certification not required

N-Klemmen, PE-Klemmen
aufschraubbar auf Dome im Gehäuseboden

CI-K2-PKZ0-
...
CI-K1/2

1 - 4 mm2 K-CI-K1/2
207451

2,05
48

20 Stück UL/CSA certification not required

Isolierte Einzelklemmen
• mit Haftetiketten PE, N
• aufschnappbar auf Tragschiene

CI-K3 1 - 10 mm2 K-CI-K3
206915

2,70
48

20 Stück UL/CSA certification not required

CI-K4
T5B-.../I4
CI-K4-T5B-...
P3-.../I4

1.5 - 16 mm2 K-CI-K4
206916

3,90
48

20 Stück UL/CSA certification not required

CI-K5
T5-.../I5
CI-K5-T5-...
P3-.../I5

10 - 35 mm2 K-CI-K5
218488

9,30
48

20 Stück UL/CSA certification not required

Schutzkappen für Durchsteckmembran bei CI-K1(2)
zum Abdecken der Durchsteckmembran

– CI-K1 (M20) – SK-CI-K1
226766

0,55
48

100 Stück

– CI-K1 (M25) – SK-CI-K2
226767

1,10
48

100 Stück

CI-K, CI-K2, CI-K3 HPL20098DE
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Leergehäuse, Zusatzausrüstung

Abmessungen verwendbar 
für

Gehäusetiefe:
Maße von oben:
1. Einbautiefe bei 
Montageplatte
2. Gehäusetiefe

Einbautiefe Typ
Artikel-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE Hinweise

Abmessungen Gehäusetiefe bei Montageplatte

mm mm mm

Leergehäuse CI-B, C, D

• Deckel durchsichtig
• Metrische Vorprägungen oben, unten
• mit PEN-Klemme
• Einzelgehäuse IP55 mit Lochplatte

DIL00AM 110 CI-B
024315

31,30
48

1 Stück

S27 110 CI-C
031434

35,40
48

1 Stück

DIL0AM
S27

110 CI-D
038553

39,80
48

1 Stück

PE-Anschlussklemme (5.Leiter)

Bemessungsstrom 25 A
für ⌀  1,5 - 6 mm2 eindrähtig

– CI-B
CI-C
CI-D

– – K6/1
002270

1,35
58

100 Stück

Information relevant for export to North America

UL/CSA certification not required

14
9

87
L

L

128

110

L

Vorprägungen

2 x M20

L

16
5

110

L

128

110

L

22
2

110

L

128

110

CIHPL20099DE
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Kleingehäuse CI-KTechnische Daten

CI-K1 CI-K2 CI-K2...-80-A 
CI-K2...-80-K

CI-K3 CI-K4 CI-K5

Allgemeines

Normen und Bestimmungen IEC/EN 60529
DIN 43660
EN 50262

Klimafestigkeit Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Umgebungstemperatur °C -25 - 70

Umgebungstemperatur bei Leitungseinführung in Durchstecktechnik °C -25…40

Schutzart Front IP65 Front IP30 Front IP65

Die Schutzartangaben gelten nicht für CI-K2-80-A

Schutzart bei Leitungseinführung in Durchstecktechnik IP65 IP30 IP65

Abstrahlbare Verlustleistung

￫ Seite 20/101

Material

Werkstoff

Unterkasten, Deckel glasfaserverstärktes Polycarbonat

Oberflächenbehandlung korrosionsbeständig

Farbe

Unterkasten RAL 9005, schwarz (matt)

Deckel RAL 7035, hellgrau (matt)

Materialeigenschaften

elektrisch

Kriechstromfestigkeit nach IEC 60112

Unterkasten CTI 175

Deckel CTI 175

Oberflächenwiderstand nach IEC 60093 Ω x 1013 > 1

Durchschlagfestigkeit nach IEC 60243-1 kV/mm 30

thermisch

Dauertemperaturbeständigkeit

Gehäuse °C -40…120

Dichtung °C -40…80

mechanisch

IK-Code nach EN 50102 04 06 06 06 06 06

Bestückungsgewicht

pro Tragschiene kg 0,2 0,7 0,7 0,85 0,75 0,65

mit Montageplatte kg – – 0,7 0,85 0,9 1

chemisch

Unterkasten, Deckel

beständig Säuren < 10 %, Mineralöl, Benzin, Fette, Salzlösungen

bedingt beständig Säuren > 10 %, Alkohol

nicht beständig Laugen, Benzol

Durchsteckmembran (CI-K1/CI-K2) und Dichtungsmaterial

beständig Säuren < 10 %, Laugen, Alkohol, 
Salzlösungen

– – –

bedingt beständig Säuren < 10 %, Fette, Benzol – – –

nicht beständig Mineralöl, Benzin – – –

atmosphärisch

Salzsprühnebel IEC 60068-2-11

UV-Beständigkeit unter Schutzdach

Wasseraufnahme nach DIN EN ISO 62 % 0.29

Flammverhalten

Glühdrahtprüfung

Unterkasten, Deckel

Glühdraht nach VDE 0471 Teil 2 °C 960/1 mm Dicke

nach UL 94 VO/1.5 mm Dicke

Durchsteckmembran (CI-K1/CI-K2) und Dichtungsmaterial

nach VDE 0471 Teil 2 °C 650/1 mm Dicke – – –

nach UL 94 HB – – –

halogenfrei ja – – –

Hinweise Die Schutzartangaben gelten nicht für CI-K2-80-A

CI-K
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Kleingehäuse CI-K

Kleingehäuse CI-K CI-K...

Abstrahlbare Verlustleistung Typ Abmessungen
B x H x T
mm

Verlustleistung

W

Max. abstrahlbare Verlustleistung der Isolierstoffgehäuse CI-K bei 
Einzelaufstellung, Umgebungstemperatur +20 °C

CI-K1-95 80 x 137 x 95 10

CI-K2-100
CI-K2-145

100 x 181 x 100
100 x 181 x 145

12,5
18,5

CI-K3-125
CI-K3-160

120 x 222 x 125
120 x 222 x 160

21,5
25,5

CI-K4-125
CI-K4-160

160 x 240 x 125
160 x 240 x 160

26
29,5

CI-K5-125
CI-K5-160

200 x 280 x 125
200 x 280 x 160

35
41
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KleingehäuseAbmessungen

Isolierstoff-Kleingehäuse

CI-K1...-95-TS Tragschienen

TS-CI-K1

CI-K2-... Montageplatten Tragschienen

M-CI-K2 TS-CI-K2

CI-K3-... Montageplatten Tragschienen

M-CI-K3 TS-CI-K3
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Kleingehäuse

Isolierstoff-Kleingehäuse

CI-K4-... Montageplatten Tragschienen
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CI-B 87 71 149 106 128 10.5 128 115 84.4

CI-C 110 95 165 122 144 10.5 128 115 84.4

CI-D 110 97 222 179 201 10.5 128 115 84.4
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