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MPG
Stahlblech

Einzeltür: 
IP 66, NEMA 4, 12, 13
Doppeltür: 
IP 55, NEMA 12

H: 985
B: 600-1600
T: 400

MPC
Stahlblech

Einzeltür: 
IP 66, NEMA 4, 12, 13;
Doppeltür: 
IP 55, NEMA 12,13

Pultaufsatz
H: 500
B: 600-1600
T: 494
Pultmittelteil
H: 250
B: 600-1600
T: 985
Pultunterteil
H: 700
B: 600-1600
T: 500

MPGS
Edelstahl

Einzeltür: 
IP 66, NEMA 4x,12,13;
Doppeltür: 
IP 55, NEMA 12,13

H: 985
B: 600-1200
T: 400

MPCS
Edelstahl

Einzeltür: 
IP 66, NEMA 4x, 12, 13
Doppeltür: 
IP 55, NEMA 12

Pultaufsatz
H: 500
B: 600-1600
T: 494
Pultmittelteil
H: 250
B: 600-1600
T: 985
Pultunterteil
H: 700
B: 600-1600
T: 500

Zubehör

Sockel

Montageplatten

Blenden und Deckel

Profi le

Allgemeines Zubehör
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  Oberfl ächen montierte Türenund 
Blenden mit aufgeschäumter 
Dichtung aus einem Stück.

  Griffl eiste als Hebehilfe. 

  Scharniere sind außen montiert 
um das Ein-/Aushängen der Tür
selbst bei voll ausgestattetem 
Pult zu vereinfachen.

  Montageplatte kann
in Schritten von 12.5mm
durch Zubehör MPGDA
tiefenverstellt werden.

  Türanschlag ist wechselbar.

  Boden-Flanschplatten
inklusive.

  Zulassungen und Zertifi kate.

Stahlblech und Edelstahl
Pultsysteme
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MPG

Einteiliges Stahlblech Pult

Das MPG-Pult ist ein einfaches, aber effektives einteiliges Pult, verfügbar in 5 Abmessungen. Die obere Tür ist mechanisch 
selbsthalted / -lösend arretierbar.  Die entfernbare Rückseite und Tür erlauben einen einfachen Zugriff. Eine Reihe von 19"-
Zubehör vermehrt die Vielseitigkeit.

IP 66/NEMA 4,12,13;
IP 55/ NEMA 12, 13

Technische Daten

Material: Korpus und Tür: 1,5mm Stahlblech. Rückwand: 1,5mm 
Stahlblech.  Bodenplatten: 1,2mm verzinktes Stahlblech. 
Montageplatte: 2,5mm galvanisiertes Stahlblech.
Korpus: Gekantet und nahtgeschweißt. Integrierter Sockel.
Türen und Paneele: Einfach gekantete Oberfläche mit 
Scharnieren. Erlauben Rechts- und Linksanschlag der Basistür. 
Winkel der Oberfläche 12° von der Horizontalen. Verdeckte 
Scharniere an der Oberkante erlauben eine 80°-Offnung der 
oberen Tür. Die obere Tür wird durch mechnische, 
selbstarretierende  / -lösende Türarretierungen gehalten.  
Doppeltüren als Basistüren sind im 1200mm und 1600mm breiten 
Pult enthalten.
Montageplatte: Standard-Montageplatte im unteren Teil.

Kabeleinführung: Kabeleinführung von unten. Bodenblech im 
Beipack. 
Schließung: 3mm DIN DB Schlösser am Pultdeckel. An der 
Basis 2 Stück DIN DB 3mm Schließungen. Weitere Optionen als 
Zubehör. Siehe Wandgehäuseschließungen.
Erdung: M8-Gewindebolzen an Korpus, Tür, Dach und 
Rückwand.
Oberfläche: RAL 7035 Pulver-Strukturlackierung.
Schutzart: Eintürig: IP 66 / NEMA 4, 12 und 13. Doppeltürig: IP 
55 / NEMA 12 und 13.
Lieferumfang: Montageplatte und Schrauben mit Muttern und 
Unterlegscheiben. Die Pulte werden auf einer Holzpalette 
geliefert.
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MPG, IP 66/NEMA 4,12,13; IP 55/ NEMA 12, 13

Achtung: Nur 1200 und 1600mm breite Pulte sind doppeltürig.

Stahlblech

H B T h b Nutzbare
Tiefe Artikel

985 600 400 790 499 333 MPG06R5
800 400 790 699 333 MPG08R5

1000 400 790 899 333 MPG10R5
1200 400 790 1099 333 MPG12R5
1600 400 790 1499 333 MPG16R5

Abmessungen

Inside panel details

Inside door details

Mounting plate details

Sectional top view

Working areas
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W-207 (not aplicable to 1600)
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(nicht auf Pulte B=1600mm übertragbar)

Montageplatten Details

Bl
en

de
nö

ffn
un

g

Bl
en

de
nö

ffn
un

g

Profi l Ansicht
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MPC

Pultsystem

Flexibles Pultsystem, ermöglicht vielfältige Kombinationen um das System nach Ihren Vorstellungen zu gestalten. Die Türen 
der oberen und mittleren Pultteile werden durch mechanische, selbstarretierende / -lösende Türarretierungen gehalten.  
Desweiteren sind Tür und Rückwand beim Oberteil entfernbar um einen optimalen Zugriff zu ermölichen. Eine Reihe von 19" 
Zubehörteilen erhöht die Vielseitigkeit. Die MPC-Serie ist im Aufbau  identisch zur Edelstahlversion MPCS, welche ggf. 
zusätzlichen Schutz bieten kann.

IP 66/NEMA 4, 12, 13;
IP 55/ NEMA 12,13

Technische Daten
Material: Korpus und Tür: 2mm Stahlblech.  Rückwand: 1,5mm 
Stahlblech.  Bodenplatten: 1,2mm galvanisiertes Stahlblech. 
Montageplatte: 2,5mm galvanisiertes Stahlblech.
Korpus: Gekantet und nahtverschweißt. Integrierter Sockel.
Türen und Paneele: Einfach gekantete Oberfläche mit 
Wechselscharnieren für Rechts- oder Linksanschlag der Tür des 
Basisteils. Im Ober- und Mittelteil werden sie durch mechanische  
selbsthaltende / -lösende Arretierungen gehalten. Verdeckte 
Scharniere erlauben eine 90° Öffnung des Mittelteils. Doppeltürig 
bei 1200 und 1600mm breiten Systemen.
Montageplatte: Serienmäßig für Pultunterteil, wird mit Klammern 
in C-Schienen befestigt, oben und unten stufenlos 
tiefenverstellbar. Für Pultmittelteil und Aufsatz sind 
Montageplatten als Zubehör erhältlich.
Schließung: DIN DB 3mm Verschlüsse für Aufsatz und Mittelteil. 
Für Unterteil 2 Stück DIN DB 3mm Verschlüsse. Weitere 

Verschlussarten als Option lieferbar (siehe Wandgehäuse-
Abschnitt).
Kabeleinführung: Große Öffnung im Unterteil zur 
Kabeleinführung. Bodenplatten zur Kabeleinführung im 
Lieferumfang.
Erdung: M8-Gewindebolzen an Korpus, Tür und Rückwänden.
Oberfläche: MPC: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.      
Schutzart: MPC Einzeltür: Entspricht IP 66 und NEMA 4, 12 und 
13.
MPC Doppeltür: Entspricht IP 55 und NEMA 12 und 13. 
Lieferumfang: Das Pultunterteil wird mit Montageplatte geliefert. 
Für Pultmittelteil und Aufsatz können Montageplatten als Zubehör 
geliefert werden. Alle Öffnungen an Aufsätzen und Pultunterteilen 
können durch Abdeckungen geschlossen werden (Zubehör). 
Erdungsmaterial (Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern) ist 
beinhaltet.
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Achtung: Nur 1200 und 1600mm breite Pulte sind doppeltürig.

MPC, IP 66/NEMA 4, 12, 13; IP 55/ NEMA 12,13
Pultaufsatz 
Stahlblech  

Pultmittelteil 
Stahlblech  

Pultunterteil mit Montageplatte 
Stahlblech

H B T Artikel

500 600 494 MPC061R5
800 494 MPC081R5

1000 494 MPC101R5
1200 494 MPC121R5
1600 494 MPC161R5

H B T Artikel

250 600 985 MPC062R5
800 985 MPC082R5

1000 985 MPC102R5
1200 985 MPC122R5
1600 985 MPC162R5

H B T h b Nutzbare
Tiefe Artikel

700 600 500 590 499 470,5 MPC063R5
800 500 590 699 470,5 MPC083R5

1000 500 590 899 470,5 MPC103R5
1200 500 590 1099 470,5 MPC123R5
1600 500 590 1499 470,5 MPC163R5
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Abmessungen
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MPGS

Einteilige Edelstahl-Pulte

Das MPGS-Pult ist ein einfacher, aber effektiver einteiliges Pult, verfügbar in 5 Abmessungen.  Die obere Abdeckung wird 
durch eine mechanische, selbstarretierende / -lösende Arretierung gehalten. Aufgrund der entfernbaren Rückwand und der 
Tür in der Pultbasis erlaubt es einen einfachen Zugriff. Die MPGS-Serie liefert einen ausgezeichneten Korrosionsschutz und ist 
die ideale Lösung für raue Umweltbedingungen. Eine Reihe von 19"-Zubehör vergrößert die Vielseitigkeit.

IP 66/ NEMA4x, 12 ,13;
IP 55/ NEMA 12,13

Technische Daten

Material: AISI 304 vorgeschliffener Edelstahl / 316L (auf 
Anfrage). 
 Korpus und Tür: 2mm, Rüchwand: 1,5mm, Bodenplatte: 1,5mm 
verzinktes Stahlblech. 
 Montageplatte 2,5mm galvanisiertes Stahlblech.
Korpus: Gekantet und nahtverschweißt. Integrierter Sockel.
Türen und Paneele: Einfach gekantete, aufliegende Panele. Tür 
Pultbasis erlaubt Rechts- und Linksanschlag.  Pultoberseite mit 
12° Neigung von der Horizontalen.  Verdeckte Scharniere am 
oberen Ende der Abdeckung erlauben einen Öffnungswinkel von 
80°. Das Panel wird durch eine mechanische, selbstarretierende / 
-lösende Arretierung gehalten. Doppeltüren in der Pultbasis bei 
1200mm Breite.
Montageplatte: Standard-Montageplatte in der Pultbasis.

Kabeleinführung: Kabeleinführung von unten. Bodenblech zur 
Kabeleinführung im Standard-Lieferumfang 
Schließung: 3mm DIN DB Schlösser am Pultdeckel, 2 Stück DIN 
3mm DB Schließungen für die Tür der Pultbasis. Weitere 
Schlossarten siehe Wandgehäusebereich.
Erdung: M8-Gewindebolzen an Korpus, Tür, Dach und 
Rückwand.
Oberfläche: 240er vorgeschliffener Edelstahl (Durchschnitt: 0,5 
Mikron), (andere Körnungen auf Anfrage).
Schutzart: Eintürig: Entspricht IP 66 / NEMA 4, 4X, 12 und 13. 
Doppeltürig: Entspricht IP 55 / NEMA 12 und 13.
Lieferumfang: Montageplatte inkl. Befestigungsmaterial und 
Erdungsbolzen mit Muttern und Unterlegscheiben. Die Pulte 
werden auf einer Holzpalette geliefert.
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Edelstahl   

H B T h b Nutzbare Tiefe Artikel
AISI 304

Artikel
AISI 316L

985 600 400 790 499 357,5 MPGS06 MPGS06-316 *
800 400 790 699 357,5 MPGS08 MPGS08-316 *

1000 400 790 899 357,5 MPGS10 MPGS10-316 *
1200 400 790 1099 357,5 MPGS12 MPGS12-316 *

Achtung: Nur 1200mm breite Pulte sind doppeltürig. * Materialqualität 316L auf Anfrage.
•Materialqualität 316L auf Anfrage.

MPGS, IP 66/ NEMA4x, 12 ,13; IP 55/ NEMA 12,13

Abmessungen

Inside panel details

Inside door details

Mounting plate details

Sectional top view
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(nicht auf Pulte B=1600mm übertragbar)

Montageplatten Details
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MPCS

Mehrteilige Edelstahl-Pultsysteme 

Flexibles Pultsystem, ermöglicht vielfältige Kombinationen um das System nach Ihren Vorstellungen zu gestalten. Das Oberteil 
und das Mittelteil besitzten eine mechanische, selbstarretiernde / -lösende Arretierung für die Türen.  Kombiniert mit der 
Entfernbarkeit der Rückwand und Türen erlaubt dies einen einfach Zugriff auf den Innenraum.  Die MPGS-Serie besitzt eine 
große Korrosionsbeständigkeit und ist die ideale Lösung für rauhe Umweltbedingungen.

IP 66 / NEMA 4x ,12,13;
IP 55 / NEMA 12,13

Technische Daten

Material: MPCS: AISI 304 vorgeschliffenes Edelstahl / AISI 316L 
(auf Anfrage).  Korpus und Tür: 2mm, Rückwand: 1,5mm, 
Bodenplatten: 1,5mm, Montageplatte: 2,5mm galvanisiertes 
Stahlblech.
Korpus: Gekantet und nahtverschweißt. Integrierter Sockel.
Türen und Paneele: Einfach gekantete Oberfläche mit 
Wechselscharnieren für Rechts- oder Linksanschlag der Tür des 
Basisteils. Im Ober- und Mittelteil werden sie durch mechanische, 
selbstarretierende / -lösende Arretierungen gehalten. Verdeckte 
Scharniere erlauben eine 90° Öffnung des Mittelteils. Doppeltürig 
bei 1200 und 1600mm breiten Systemen.
Montageplatte: Serienmäßig für Pultunterteil, wird mit Klammern 
in C-Schienen befestigt, oben und unten stufenlos 
tiefenverstellbar. Für Pultmittelteil und Aufsatz sind 
Montageplatten als Zubehör erhältlich.

Schließung: 3mm DIN DB Schloss für Aufsatz und Mittelteil. 2 
Stück DIN DB 3mm Schlösser für Unterteile. Weitere 
Verschlussarten als Zubehör lieferbar (siehe Wandgehäuse-
Abschnitt).
Kabeleinführung: Große Öffnung für Kabeleinführung von 
unten. Bodenplatten im Lieferumfang.
Erdung: M8-Gewindebolzen an Korpus, Tür und Rückwänden.
Oberfläche: 240er Körnung (Durchschnitt: 0,5 Mikron).
Schutzart: MPCS Einzeltür: Entspricht IP 66 und NEMA 4X, 12 
und 13.
MPCS Doppeltür: Entspricht IP 55 und NEMA 12 und 13.
Lieferumfang: Das Pultunterteil wird mit Montageplatte geliefert. 
Für Pultmittelteil und Aufsatz können Montageplatten als Zubehör 
geliefert werden. Alle Öffnungen an Aufsätzen und Pultunterteilen 
können durch Abdeckungen geschlossen werden (Zubehör). 
Erdungsmaterial (Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern) ist 
beinhaltet.
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Pultaufsatz 
Edelstahl  

Pultmittelteil 
Edelstahl  

Pultunterteil mit Montageplatte 
Edelstahl  

H B T Artikel
AISI 304

Artikel
AISI 316L

500 600 494 MPCS061 MPCS061-316 *
800 494 MPCS081 MPCS081-316 *

1000 494 MPCS101 MPCS101-316 *
1200 494 MPCS121 MPCS121-316 *
1600 494 MPCS161 MPCS161-316 *

H B T Artikel
AISI 304

Artikel
AISI 316L

250 600 985 MPCS062 MPCS062-316 *
800 985 MPCS082 MPCS082-316 *

1000 985 MPCS102 MPCS102-316 *
1200 985 MPCS122 MPCS122-316 *
1600 985 MPCS162 MPCS162-316 *

H B T h b Nutzbare
Tiefe

Artikel
AISI 304

Artikel
AISI 316L

700 600 500 590 499 470,5 MPCS063 MPCS063-316 *
800 500 590 699 470,5 MPCS083 MPCS083-316 *

1000 500 590 899 470,5 MPCS103 MPCS103-316 *
1200 500 590 1099 470,5 MPCS123 MPCS123-316 *
1600 500 590 1499 470,5 MPCS163 MPCS163-316 *

Achtung: Nur 1200 und 1600mm breite Pulte sind doppeltürig.  * Lieferzeit auf Anfrage
•Lieferzeit auf Anfrage

MPCS, IP 66 / NEMA 4x ,12,13; IP 55 / NEMA 12,13
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Abmessungen
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MPG, MPC, MPGS, MPCS Zubehör

Beschreibung: Werden direkt an die Eckstücke montiert.
Material: 1,5mm Stahlblech.
Oberfläche: RAL 7022, Pulver-Strukturlackierung.
Verpackungseinheit: 2 Seitenwände mit Montagezubehör in 
PF-Verpackung.

PST, Sockel Seitenblenden

 

H T Artikel

100 400 PST1040
500 PST1050
600 PST1060
800 PST1080

200 400 PST2040
500 PST2050
600 PST2060
800 PST2080

Beschreibung: Erlaubt eine uneingeschränkte Verkabelung 
laut VDE 0113 Standard. Die Sockel bestehen aus vier 
Eckstücken mit abnehmbaren Blenden. Die Sockel sind in 
100mm und 200mm Höhe lieferbar, mit entfernbaren 
Seitenblenden.
Material: Ecksegmente 3mm, Blenden 1,5mm 
vorgeschliffener Edelstahl AISI 304.
Oberfläche: 240er vorgeschliffener Edelstahl (Durchschnitt: 
0,5 Mikron)
Verpackungseinheit: 1 Sockel mit Montagematerial.

MSNS, Sockel

 

H B T Artikel

100 600 400 MSNS1064
500 MSNS1065

800 400 MSNS1084
500 MSNS1085

1000 400 MSNS1104
500 MSNS1105

1200 400 MSNS1124
500 MSNS1125

200 600 400 MSNS2064
500 MSNS2065

800 400 MSNS2084
500 MSNS2085

1000 400 MSNS2104
500 MSNS2105

1200 400 MSNS2124
500 MSNS2125

Beschreibung: Die Vorder- und Rückblenden erlauben eine 
uneingeschränkte Verkabelung nach VDE 0113 Standard. Der 
Sockel besteht aus 4 Ecksegmenten mit abnehmbaren 
Frontblenden. Die Seitenblenden PS müssen separat bestellt 
werden. Es gibt alternativ 100mm und 200mm hohe Sockel. 
200mm hohe Sockel werden mit 2 abnehmbaren Rückblenden 
von je 100mm Höhe geliefert. Die Frontblende besteht aus 
einem Stück von 200mm Höhe. Alle Blenden sind zweifach 
abgekantet. 
Material: Eckstücke: 2mm Stahlblech, Panele: 1,5mm 
Stahlblech. 
Oberfläche: RAL 7022, Pulver-Strukturlackierung.
Verpackungseinheit: 1 Satz aus 4 Ecksegmenten mit 
Blenden: 1 Front- und 1 Rückblende (2 Rückblenden bei 
200mm hohen Sockeln) mit Montagematerial auch für 
Seitenblenden PST.
Montagemöglichkeiten: Zusätzliche Seitenblenden PST 
werden beim Anreihen von Schränken zur Vervollständigung 
des Sockels empfohlen.

PF, Sockel Front- und Rückblenden

 

* Für 1600mm breite Gehäuse werden 2 x 800mm breite Sockel 
benötigt.

H B Artikel

100 400 PF1040
600 PF1060
700 PF1070
800 PF1080

1000 PF1100
1200 PF1120
1400 PF1140

200 400 PF2040
600 PF2060
700 PF2070
800 PF2080

1000 PF2100
1200 PF2120
1400 PF2140
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 MPG, MPC, MPGS, MPCS Zubehör

Beschreibung: Standard Montageplatte für MPC(S) Pulte.
Material: 2,5mm galvanisiertes Stahlblech
Verpackungseinheit: 1 Montageplatte mit Zubehör

 
Schrankabmessung Montageplatten-Abmessungen

B h b Artikel
600 590 499 CBPZ06
800 590 699 CBPZ08
1000 590 899 CBPZ10
1200 590 1099 CBPZ12
1600 590 1499 CBPZ16

CBPZ, Montageplatte

Beschreibung: Für Aufsätze und Mittelteile oder als 
Trennwand zwischen Mittel- und Unterteil.
Material: 3mm galvanisiertes Stahlblech.
Verpackungseinheit: 1 Platte mit Befestigungsmaterial.

CDPZ, Montageplatte

 
Schrankabmessung Montageplatten-Abmessungen

B h b Artikel
600 427,5 530 CDPZ06
800 427,5 730 CDPZ08

1000 427,5 930 CDPZ10
1200 427,5 1130 CDPZ12
1600 427,5 1530 CDPZ16

Beschreibung: Sie dienen als Abgrenzung zwischen 
Pultaufsatz und Pultmittelteil. Die Trennwände können auch 
als Montageplatte im Pultmittelteil verwendet werden.
Material: 3mm verzinktes Stahlblech.
Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagematerial.

SGPZ, Trennwände

 

B Artikel

600 SGPZ06
800 SGPZ08

1000 SGPZ10
1200 SGPZ12
1600 SGPZ16

Beschreibung: Standard Montageplatte für MPG(S) Pulte. 
Tiefenverstellbar durch den Einsatz von Zubehör MPGDA.
Material: 2,5mm galvanisiertes Stahlblech
Verpackungseinheit: 1 Stück mit Zubehör

 
Schrankabmessung Montageplatten-Abmessungen

B h b Artikel
600 790 499 GCPZ06
800 790 699 GCPZ08
1000 790 899 GCPZ10
1200 790 1099 GCPZ12
1600 790 1499 GCPZ16

GCPZ, Montageplatte

Beschreibung: Stufenlose Tiefenverstellung für 
Montageplatten.
Material: 2mm verzinktes Stahlblech.
Verpackungseinheit: 2 Paar mit Montagematerial.

MPGDA, Montageplatten-Tiefenverstellung

 

Artikel

MPGDA01
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 MPG, MPC, MPGS, MPCS Zubehör 

Beschreibung: Zur Abdeckung der Öffnungen des Pultunter- 
oder Pultmittelteils.
Material: 2mm Stahlblech.
Oberfläche: Pulver-Strukturlackierung, RAL 7035.
Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagematerial.

BDP, Abdeckplatten

 

B Artikel

600 BDP06R5
800 BDP08R5

1000 BDP10R5
1200 BDP12R5
1600 BDP16R5

Beschreibung: Wird verwendet um die Öffnungen der Basis 
oder des Mittelteils bei starker Verschmutzung oder großer 
Korrosionsgefahr zu verschließen.
Material: 2mm Edelstahl AISI 304, vorgeschliffen.
Oberfläche: 240er Korn, vorgeschliffen. (Durchschnitt: 0,5 
Mikron)
Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagematerial.

BDPS, Abdeckplatten

 

B Artikel

600 BDPS06
800 BDPS08

1000 BDPS10
1200 BDPS12
1600 BDPS16

Beschreibung: Ersetzt die Standardpaneele am Pultaufsatz 
MPC(S) für rauhe Umgebungen (Korrosion, starke 
Abnutzung).
Material: 2mm vorgeschliffenes Edelstahl AISI 304.
Oberfläche: 240er vorgeschliffenes Edelstahl (Durchschnitt: 
0,5 Mikron)

MPPS, Edelstahldeckel

 

H B Artikel

500 600 MPPS061
800 MPPS081

1000 MPPS101
1200 MPPS121
1600 MPPS161

Beschreibung: Ersetzt den Standard-Pultdeckel an MPG(S)- 
und MPC(S)-Pultsystemen für raue Umgebungen (Korrosion, 
starke Abnutzung).
Material: 2mm vorgeschliffener Edelstahl AISI 304.
Oberfläche: 240er vorgeschliffenes Edelstahl (Durchschnitt: 
0,5 Mikron)

MPLS, Edelstahldeckel

 

B P Artikel

600 500 MPLS062
800 500 MPLS082

1000 500 MPLS102
1200 500 MPLS122
1600 500 MPLS162
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 MPG, MPC, MPGS, MPCS Zubehör

Beschreibung: Um 19" oder Teil-19' '  Zubehör in 800mm 
breiten Schränken zu installieren. Zum Einbau müssen DNB- 
oder DNC-Einbausätze verwendet werden. Bei 600mm breiten 
Schränken müssen DND-Einbausätze verwendet werden.
Material: 2mm verzinktes Stahlblech.
Verpackungseinheit: 2 Stück

DNN, Montagewinkel (19")

 

Anz. Einheiten Artikel

6 DNN06
9 DNN09

10 DNN10
11 DNN11
13 DNN13
15 DNN15

Beschreibung: Montagewinkel (19"), um eine 482,6mm 
Teilhöhe in Schränken von 600mm Breite zu erreichen. 
Tiefenverstellbar in 12,5mm Schritten. 
Material: 3mm verzinktes Stahlblech.
Verpackungseinheit: 4 Stück mit Montagezubehör.

DND, Montagewinkel für 19"-Profile

 

Artikel

DND01

Beschreibung: Zur Montage von 19"-Profilen in 800mm 
breiten Schränken.
Material: 3mm verzinktes Stahlblech.
Verpackungseinheit: 4 Winkel mit Montagematerial.

DNB, Montagewinkel für 19"-Profile

 

Artikel

DNB01

Beschreibung: Profile mit Lochraster, um doppeltürige Pulte 
mittig aufzuteilen und Geräte auf einer Seite zu installieren.
Material: 2mm verzinktes Stahlblech.
Verpackungseinheit: 1 Paar

MTD, Vertikaler Mittelsteg

 

Artikel

MTD700

Beschreibung: Für Pulte und Pultsysteme. Vertikale 
Montageprofile mit 25mm-Lochraster. Die KMB-Profile werden 
am Pultrahmen angebracht und ermöglichen den Einbau aller 
relevanten Zubehörteile. 
Material: 2mm verzinktes Stahlblech.
Verpackungseinheit: 2 Profile mit Befestigungsmaterial.

KMB/MPC, Senkrechte Montageprofile

 

H Artikel

700 KMB700
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