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Sensorsteckverbinder, Reflektoren, Montagewinkel, Zubehör

XS, Y92E, E39
Die Sensorzubehörpalette enthält die Produkte, die zum Anschließen, 
Montieren oder Bedienen der wichtigsten optischen und induktiven 
Sensoren benötigt werden. Das Zubehör ist auf die Anforderungen 
der entsprechenden Sensoren abgestimmt – von allgemeinen 
Anwendungen bis hin zu den anspruchsvollsten Umgebungen.
• Reflektoren für Standardanwendungen, besondere 

Montageanforderungen oder besondere Umgebungen
• Kabelsteckverbinder M8, M12
• Spezielle Steckverbinder für Lichtleitersensoren und optische 

Mikrosensoren
• Montagewinkel für rechteckige und zylindrische Sensorbauformen
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Kabelsteckverbinder – Überblick und Auswahltabelle

Größe Bauform Typ Funktions-
merkmale

Material Bestellbezeichnung Erweiterte 
Produkt-

palette und 
technische 

Daten 
s. Seite

Mutter Kabel

M8 Universelle 
Verwendung 
(Verschrau-

bung)

3-polig 
(LED optional) Messing 

(CuZn)

PVC, 2 m
PUR, 2 m

XS3F-M8PVC3S2M
XS3F-M8PUR3S2M

XS3F-M8PVC3A2M
XS3F-M8PUR3A2M 3

4-polig PVC, 2 m
PUR, 2 m

XS3F-M8PVC4S2M
XS3F-M8PUR4S2M

XS3F-M8PVC4A2M
XS3F-M8PUR4A2M 3

Reinigungs-
mittelbestän-

dig
4-polig Edelstahl 

(SUS316L) PVC, 2 m Y92E-
S08PVC4S2M-L

Y92E-
S08PVC4A2M-L 6

Roboter 4-polig Messing 
(CuZn)

Roboter, 
PVC, 2 m XS3F-M421-402-R XS3F-M422-402-R 8

M12

Universelle 
Verwendung 
(Verschrau-

bung)

3-polig 
(LED optional)

Messing 
(CuZn)

PVC, 2 m
PUR, 2 m

XS2F-M12PVC3S2M
XS2F-M12PUR3S2M

XS2F-M12PVC3A2M
XS2F-M12PUR3A2M 3

4-polig PVC, 2 m
PUR, 2 m

XS2F-M12PVC4S2M
XS2F-M12PUR4S2M

XS2F-M12PVC4A2M
XS2F-M12PUR4A2M 3

5-polig PVC, 2 m
PUR, 2 m

XS2F-M12PVC5S2M
XS2F-M12PUR5S2M

XS2F-M12PVC5A2M
XS2F-M12PUR5A2M 3

Reinigungs-
mittelbestän-

dig
4-polig Edelstahl 

(SUS316L) PVC, 2 m Y92E-
S12PVC4S2M-L

Y92E-
S12PVC4A2M-L 6

105 °C
Hitzebestän-

dig
4-polig Edelstahl 

(SUS316L)
Hitzebe-
ständiges 
PVC, 2 m

XS2F-E421-D80-E XS2F-E422-D80-E 12

Bajonettver-
riegelung 4-polig Zink ver-

nickelt
PVC, 2 m
PUR, 2 m

XS5F-D421-D80-A
XS5F-D421-D80-P

XS5F-D422-D80-A
XS5F-D422-D80-P 14

Roboter 4-polig Messing 
(CuZn)

Roboter, 
PVC, 2 m XS2F-D421-D80-R XS2F-D422-D80-R 8

Lichtlei-
terver-
stärker 
(E3X)-
Steck-
verbin-
der

Lichtleiterver-
stärker-Steck-

verbinder

Spezieller 
Lichtleiter- 
steckverbinder 
– 4-polig

PBT PVC, 2 m E3X-CN21 19

Spezieller 
Lichtleiter- 
steckverbinder 
+ M8-Stekker Steckver-

binder: 
Zink- 
druckguss

PVC, 30 
cm mit M8-
Steckver-
binder 
(4-polig)

E3X-CN21-M3J-2 0.3M 19

Spezieller 
Lichtleiter- 
steckverbinder 
+ M12-Stecker

PVC, 30 cm 
mit M12- 
Steckver-
binder 
(4-polig)

E3X-CN21-M1J 0.3M 19

Optischer
Mikro-
sensor 
(EE-SX)-
Kabel-
steckver-
binder

Kabelsteck-
verbinder

Standardkabel

Nylon PVC, 1 m

EE-1017 1M 21

Roboterkabel EE-1017-R 1M 21

M8/M12 Konfektionier-
bar

Stecker und 
Steckverbinder 
zur Selbstkonfi-
guration

Messing – XS2G, XS2C
Y92E_conf 15

M12
E/A-

Anschluss-
module 

Direkt- verdrah-
tung oder 
DeviceNet-
Kommunikation

- XW3B, DRT2 18

M8/M12

T-Steckverbin-
der, Abdeckun-
gen, Zubehör und 
Produktpalette 
für erweiterte 
Verdrahtung

– - XS2R, XS3R, XY2F, ... 23
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Universelle Steckverbinder (M8/M12)

XS3F, XS2F
Bestellinformationen

Hinweis: 2-adrige M12-Modelle sind für AC- und DC-Anwendungen verfügbar.
Wenden Sie sich an Ihre Omron-Vertretung.

Typ Größe
Material Funktions-

merkmale Bauform Länge 
(m) Bestellbezeichnung

Mutter Kabel

Universell einsetzbar

M8

Messing 
(vernickelt)

PVC

3-polig
abgewinkelt

2 XS3F-M8PVC3A2M
5 XS3F-M8PVC3A5M

gerade
2 XS3F-M8PVC3S2M
5 XS3F-M8PVC3S5M

4-polig
abgewinkelt

2 XS3F-M8PVC4A2M
5 XS3F-M8PVC4A5M

gerade
2 XS3F-M8PVC4S2M
5 XS3F-M8PVC4S5M

M12

3-polig
abgewinkelt

2 XS2F-M12PVC3A2M
5 XS2F-M12PVC3A5M

gerade
2 XS2F-M12PVC3S2M
5 XS2F-M12PVC3S5M

4-polig
abgewinkelt

2 XS2F-M12PVC4A2M
5 XS2F-M12PVC4A5M

gerade
2 XS2F-M12PVC4S2M
5 XS2F-M12PVC4S5M

5-polig
abgewinkelt

2 XS2F-M12PVC5A2M
5 XS2F-M12PVC5A5M

gerade
2 XS2F-M12PVC5S2M
5 XS2F-M12PVC5S5M

M8

PUR

3-polig
abgewinkelt

2 XS3F-M8PUR3A2M
5 XS3F-M8PUR3A5M

gerade
2 XS3F-M8PUR3S2M
5 XS3F-M8PUR3S5M

4-polig
abgewinkelt

2 XS3F-M8PUR4A2M
5 XS3F-M8PUR4A5M

gerade
2 XS3F-M8PUR4S2M
5 XS3F-M8PUR4S5M

M12

3-polig
abgewinkelt

2 XS2F-M12PUR3A2M
5 XS2F-M12PUR3A5M

gerade
2 XS2F-M12PUR3S2M
5 XS2F-M12PUR3S5M

4-polig
abgewinkelt

2 XS2F-M12PUR4A2M
5 XS2F-M12PUR4A5M

gerade
2 XS2F-M12PUR4S2M
5 XS2F-M12PUR4S5M

5-polig
abgewinkelt

2 XS2F-M12PUR5A2M
5 XS2F-M12PUR5A5M

gerade
2 XS2F-M12PUR5S2M
5 XS2F-M12PUR5S5M
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Technische Daten

Pinbelegung

Materialien

Abmessungen
XS3F
M8-Kabelsteckverbinder mit Schraubanschluss

M8 M12
Nennstrom 1 A 4 A
Nennspannung 125 V DC 125 V DC, 250 V AC
Schutzklasse IP67 (IEC 60529)

Umgebungstemperatur
PUR Fixiertes Kabel: –50 °C bis 80 °C

Bewegliches Kabel: –25 °C bis 80 °C
PVC –25 °C bis 70 °C

M8 3-polig M8 4-polig

1 = braun
3 = blau
4 = schwarz

1 = braun
2 = weiß
3 = blau
4 = schwarz

M12 4-polig M12 5-polig M12 5-polig

1 = braun
2 = nicht belegt
3 = blau
4 = schwarz

1 = braun
2 = weiß
3 = blau
4 = schwarz
5 = nicht belegt

1 = braun
2 = weiß
3 = blau
4 = schwarz
5 = grün/gelb

Steckerstiftblock PBT-Kunststoff (UL 94V-0)
Kontakte Messing/Nickel, 0,4 µm vergoldet
Verriegelung Messing/vernickelt
Abdeckung Polyesterelastomer (UL 94V-O)
O-Ring Gummi

3 1

4

3 1

4 2

3 4

2 1

3 4

2 1

5

3 4

2 1

5

Ø 4

Gerade Steckverbinder

Abgewinkelte Steckverbinder

Ø 4

Ø 9
12

34

2,15

1,95 0,5 3 1

24

3,4

M8

Ø 9

12,9

L

21,5
31,4

530
50

2,15

1,95
0,5

23,1

20,5

3,4

50

30 5
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XS2F
M12-Kabelsteckverbinder mit Schraubanschluss
Gerade Steckverbinder

Abgewinkelte Steckverbinder

Verdrahtungsplan (M8 und M12)

DC

Ø 5 Ø 5

Ø 14,9

Ø 6

L 50
540,7 30

DC

Ø 5 Ø 5

Ø 6

25,3

28,3

Weiß
Braun

Blau
Schwarz

Adernfarben

Kontakt-Nr.
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Reinigungsmittelbeständige Kabelsteckverbinder (M8/M12)

Y92E-S
Bestellinformationen
Reinigungsmittelbeständige Modelle

Technische Daten

Pinbelegung

Materialien

Typ Größe
Material Funktions-

merkmale Bauform Länge 
(m)*1 Bestellbezeichnung

Mutter Kabel

Reinigungsmittelbe-
ständig

M8

SUS 316L PVC

3-polig

Abgewinkelt
2 Y92E-S08PVC3A2M-L

5 Y92E-S08PVC3A5M-L

Gerade
2 Y92E-S08PVC3S2M-L

5 Y92E-S08PVC3S5M-L

4-polig

Abgewinkelt
2 Y92E-S08PVC4A2M-L

5 Y92E-S08PVC4A5M-L

Gerade
2 Y92E-S08PVC4S2M-L

5 Y92E-S08PVC4S5M-L

M12

Abgewinkelt
2 Y92E-S12PVC4A2M-L

5 Y92E-S12PVC4A5M-L

Gerade
2 Y92E-S12PVC4C2M-L

5 Y92E-S12PVC4S5M-L
*1 Sollten Sie andere Kabellängen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Omron-Vertretung.

Nennstrom 4 A

Nennspannung
M8 3-polig:  60 V DC

M8 4-polig:  30 V DC

M12 4-polig:  250 V DC

Schutzklasse IP67 (IEC 60529); IP69k (nach DIN 40050-1)

Umgebungstemperatur –25 °C bis +70 °C

M8 3-polig M8 4-polig M12 5-polig

1 = braun

3 = blau

4 = schwarz

1 = braun

2 = weiß

3 = blau

4 = schwarz

1 = braun

2 = weiß

3 = blau

4 = schwarz

5 = nicht belegt

3 1

4

3 1

4 2

3 4

2 1

5

Steckerstiftblock PVC

Kontakte CuSn/Nickel, 0,3 µm vergoldet

Verriegelung Edelstahl

Abdeckung PVC

O-Ring EPDM
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Abmessungen
Y92E-S08

Y92E-S12

Verdrahtungsplan (M8 und M12)

16,5
30

,5

22
,5

Ø 8,8

Ø 10,5

26,5

1,5

1,
5

1,
5

Ø 8,8

Ø 10,3

Weiß
Braun

Blau
Schwarz

Adernfarben

Kontakt-Nr.
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Roboterkabel-Steckverbinder (M8/M12)

XS3F-_-R, XS2F-_-R
Bestellinformationen

Typ Größe
Material Funktions-

merkmale Bauform Länge 
(m) Bestellbezeichnung

Mutter Kabel

Vibrationsfestes 
Roboterkabel 
(verschraubbar)

M8

Messing 
(CuZn) PVC 4-polig

Gerade
2 XS3F-M421-402-R
5 XS3F-M421-405-R

Abgewinkelt
2 XS3F-M422-402-R
5 XS3F-M422-405-R

Vibrationsfestes 
Roboterkabel 
(aufschnappbar) Kunststoff PVC 4-polig

Gerade
2 XS3F-S421-402-R
5 XS3F-S421-405-R

Abgewinkelt
2 XS3F-S422-402-R
5 XS3F-S422-405-R

Vibrationsfestes 
Roboterkabel 
(verschraubbar)

M12 Messing 
(CuZn) PVC

2-adrig

Gerade
2

XS2F-D421-DA0-R
4-adrig XS2F-D421-D80-R
2-adrig

5
XS2F-D421-GA0-R

4-adrig XS2F-D421-G80-R
2-adrig

Abgewinkelt
2

XS2F-D422-DA0-R
4-adrig XS2F-D422-D80-R
2-adrig

5
XS2F-D422-GA0-R

4-adrig XS2F-D422-G80-R

Vibrationsfestes 
Roboterkabel 
(verschraubbar) für 
AC-Anwendungen

2-adrig

Gerade
2

XS2F-A421-DB0-R
4-adrig XS2F-A421-D90-R
2-adrig

5
XS2F-A421-GB0-R

4-adrig XS2F-A421-G90-R

2-adrig Abgewinkelt
2 XS2F-A422-DB0-R
5 XS2F-A422-GB0-R
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Technische Daten

Pinbelegung

Materialien

Abmessungen
XS3F-_-R
M8-Kabelsteckverbinder mit Schraubanschluss

Verdrahtungsplan (M8)

M8 M12
Nennstrom 1 A 3 A
Nennspannung 125 V DC 125 V DC, 250 V AC
Schutzklasse IP67 (IEC529) IP67 (IEC529)
Umgebungstemperatur Betrieb: –25 °C bis 70 °C Betrieb: –25 °C bis 70 °C

M8 M12
DC-Ausführung AC-Ausführung

M8 M12

Steckerstiftblock PBT-Kunststoff/hellgrau oder schwarz PBT-Kunststoff (UL94V-0), hellgrau oder 
dunkelgrau

Kontakte Messing/Nickel, 0,4 µm vergoldet Phosphorbronze, Nickel, 0,4 µm vergoldet
Verriegelung Messing/vernickelt
Abdeckung Thermoplastisches Elastomer/schwarz Polyesterelastomer
O-Ring Gummi

Steckverbindung

Ø 4

Gerade Steckverbinder

Abgewinkelte Steckverbinder

Ø 9
12

34

2,15

1,95 0,5 3 1

24

3,4

M8

Ø 9

12,9

L

21,5
31,4

530
50

Ø 4

23,1

20,5

50

30 5

2,15

1,95
0,5

3,4

Weiß
Braun

Blau
Schwarz

Adernfarben

Kontakt-Nr.
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Aufschnappbare M8 Kabelsteckverbinder

XS2F-_-R
M12-Kabelsteckverbinder mit Schraubanschluss

Gerade Steckverbinder

Abgewinkelte Steckverbinder

Ø 4

Ø 4

2,15

2

1

4

3

3,4

0, 51,95

L
30,7

21,1

13,9

50
530

2,15

3,4

0,5
1,95

Ø 8,2

19,8

1

3

2

4

23,1
L 5 0

530

DC AC

Ø 5 Ø 5

Ø 14,9

Ø 6

L 50
540,7 30

Gerade Steckverbinder

DC AC

Ø 5 Ø 5

Ø 6

Abgewinkelte Steckverbinder

28,3

25,3
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Verdrahtungsplan (M12)

2-adriges Modell

4-adriges Modell

Braun

Blau
(DC)

Kontakt-Nr.

Braun
Blau
(AC)

Kontakt-Nr.

Weiß
Braun

Blau
Schwarz

(DC/AC)

Kontakt-Nr.
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Hitze- und chemikalienbeständige Kabelsteckverbinder

XS2F-_-E
Bestellinformationen

Technische Daten

Pinbelegung

Materialien

Typ Größe
Material Funktions-

merkmale Bauform Länge 
(m) Bestellbezeichnung

Mutter Kabel

Hitze- und reinigungs-
mittel- beständig M12 SUS316L Hitzebestän-

diges PVC 5-polig
gerade

2 XS2F-E421-D80-E
5 XS2F-E421-G80-E

abgewinkelt
2 XS2F-E422-D80-E
5 XS2F-E422-G80-E

Nennstrom 3 A
Nennspannung 125 V DC, 250 V AC
Schutzklasse IP67 (IEC 60529); IP69k (DIN 40050 Teil 9)
Umgebungstemperatur –25 °C bis 105 °C

M12 5-polig

1 = braun
2 = weiß
3 = blau
4 = schwarz
5 = nicht belegt

Steckerstift-
block PBT (UL94V-0), hellgrau

Kontakte Phosphorbronze, Nickel, 0,4 µm vergoldet
Verriegelung SUS316L
Abdeckung TPEE (UL94V-0), schwarz
O-Ring Gummi

3 4

2 1

5
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Abmessungen

Verdrahtungsplan (M12)

M12
Gerade Rändelung mO. 1

KABELBINDER

5±330±5

Ø
 6

Farbe: Schwarz

40,7

M12

Gerade Rändelung

KABELBINDER

5±330±5

Ø
 6

Farbe: Schwarz25,3

28
,3

Weiß
Braun

Blau
Schwarz

Adernfarben

Kontakt-Nr.
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Bajonettverriegelung (M12)

XS5F
Bestellinformationen

Hinweis: Die XS5F-Steckverbinder können für M12-Standardsteckverbinder (Schraubbefestigung) sowie XS5-Steckverbinder (Bajonettverriegelung) verwendet werden.
Detailinformationen zur Bajonettverriegelung finden Sie im Datenblatt zu XS5.

Technische Daten

Pinbelegung Materialien

Abmessungen

Typ Größe
Material Funktions-

merkmale Bauform Länge 
(m) Bestellbezeichnung

Mutter Kabel

Bajonettverriegelung M12 Messing PVC

Für 5-polige 
Standardsteck-
verbinder oder 
Omron Smart-
click-Steckver-
binder

Abgewinkelt
2 XS5F-D422-D80-A
5 XS5F-D422-G80-A

Gerade
2 XS5F-D421-D80-A

5 XS5F-D421-G80-A

Nennstrom 4 A
Nennspannung 125 V DC, 250 V AC
Schutzklasse IP67 (IEC 60529)
Umgebungstemperatur –25 °C bis 70 °C

M12 5-polig

1 = braun
2 = weiß
3 = blau
4 = schwarz
5 = nicht belegt

3 4

2 1

5

Steckerstift-
block PBT-Kunststoff (UL94V-0)

Kontakte Phosphorbronze/Nickel, 0,4 µm vergoldet
Verriegelung Zinklegierung/vernickelt
Abdeckung Polyesterelastomer (UL94V-0)
O-Ring Gummi

Ø 6
40,7

L (Kabellänge)

50

30 5
M12

Ø 14,9
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Konfektionierbare Stecker und Steckverbinder

XS2C, XS2G, Y92E-_-conf
Bestellinformationen

Technische Daten

Pinbelegung

Materialien

Typ Größe Material 
Mutter Funktionsmerkmale Bauform Bestellbezeichnung

Stecker

M8

Polyesterela-
stomer

3-polig
gerade

Y92E-MM08PVC3Sconf-L
4-polig Y92E-MM08PVC4Sconf-L

M12

4-polig
Crimpanschluss

gerade
XS2G-D4C3

Lötanschluss XS2G-D423
Lötanschluss abgewinkelt XS2G-D424

5-polig Schraubbefesti-
gung

gerade XS2G-D5S1
abgewinkelt XS2G-D5S2

4-polig, Bajo-
nettverriegelung 
(für 4- bis 5-mm- 
Kabel)

Schraubbefesti-
gung

gerade XS2G-D4S3

abgewinkelt XS2G-D4S4

Anschlusskupplung

M8
3-polig

gerade
Y92E-M08PVC3Sconf-L

4-polig Y92E-M08PVC4Sconf-L

M12
4-polig

Crimpanschluss
gerade

XS2C-D4C3
Lötanschluss XS2C-D423
Crimpanschluss

abgewinkelt
XS2C-D4C4

Lötanschluss XS2C-D424

5-polig Schraubbefesti-
gung

gerade XS2C-D5S1
abgewinkelt XS2C-D5S2

Y92E XS2G, XS2C
Nennstrom 4 A
Nennspannung 36 V DC 125 V DC, 250 V AC
Schutzklasse IP67 (IEC60529)
Umgebungstemperatur –25 °C bis 70 °C

M8 M12
Stecker Steckverbinder Stecker Steckverbinder
4-polig 4-polig 4-polig 5-polig 4-polig 5-polig

4-polig: 1 = braun
2 = weiß
3 = blau
4 = schwarz
5 = nicht belegt

5-polig: 1 = braun
2 = weiß
3 = blau
4 = schwarz
5 = grün/gelb

Y92E XS2G, XS2C
Steckerstiftblock PVC PBT-Kunststoff (UL94V-0)
Kontakte

CuSn/Nickel, 0,3 µm vergoldet
Messing/Nickel, 0,4 µm vergoldet

Verriegelung Messing/Nickel
Abdeckung PVC PBT-Kunststoff (UL94V-0)
O-Ring FKM Gummi

1 3

2 4

3 1

4 2
4 3

1 2

4 3

1 2

5

3 4

2 1

5
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Abmessungen
Stecker
XS2G-D4C@ (Modell mit Crimpanschluss, gerade),
XS2G-D42@ (Modell mit Lötanschluss, gerade)

XS2G-D5S1 (Modell mit Schraubanschluss, gerade)

XS2G-D42@ (Modell mit Lötanschluss, abgewinkelt)

XS2G-D5S2 (Modell mit Schraubanschluss, gerade)

Anschlusskupplungen
XS2C-D4C@ (Modell mit Crimpanschluss, gerade),
XS2C-D42@ (Modell mit Lötanschluss, gerade)

XS2C-D5S1 (Modell mit Schraubanschluss, gerade)

45°

DC

Ø 5

Ø 14,9

M12

47,1

Ø 14,2

58,7

Ø 14Ø 20

M12 ´ 1

Ø 14,9

45° Ø 5

M12 ´ 1

35,7

23

Ø 14,9

DC

Ø 14,9

39,7

39,6

Ø 20

M12 ´ 1

Ø 14

Ø 14,9 Ø 14,2

43,2

Ø 5

DC

54,9

Ø 20

M12 ´ 1

Ø 14,9 Ø 14
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XS2C-D4C@ (Modell mit Crimpanschluss, abgewinkelt)
XS2C-D42@ (Modell mit Lötanschluss, abgewinkelt)

XS2C-D5S2 (Modell mit Schraubanschluss, gerade)

Ø 14,9

Ø 5

DC

31,8

Ø 14,9

35,9

39,6

Ø 14

Ø 20

M12 ´ 1
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E/A-Anschlussmodule

XW3B, XW3D, DRT2
Bestellinformationen

Technische Daten

Hinweis: Einzelheiten und Abmessungen finden Sie im separaten Datenblatt oder auf www.industrial.omron.eu.

Typ Anzahl Eingänge/Ausgänge Ausgangs-
konfiguration

Anschließen von 
Lichtleitern Bestellbezeichnung

Direktverdrahtung
4 x M12-Eingänge

PNP*1

*1 NPN-Typen auf Anfrage

Anschlusskabel, 5 m
XW3B-P453-G11

6 x M12-Eingänge XW3B-P653-G11
8 x M12-Eingänge XW3B-P853-G11

Direktverdrahtung mit M12 
Bajonettverriegelung

4 x M12 mit Smartclick-Eingängen
PNP*1 Anschlusskabel, 5 m

XW3D-P453-G11*2

*2 Details hierzu finden Sie in der Omron Produktinformation zu XS5.

8 x M12 mit Smartclick-Eingängen XW3D-P853-G11*2

DeviceNet

4 x M12-Eingänge

PNP*1
M12 
(M12-DeviceNet-Kabel 
sind erhältlich.)

DRT2-ID04CL-1

8 x M12-Eingänge DRT2-ID08CL-1*3

*3 Separate Spannungsversorgung. Modelle mit Spannungsversorgung über DeviceNet-Kabel erhältlich.

16 x M12-Eingänge DRT2-HD16CL-1*3

8 x M12-Eingänge + 8 x M12-Ausgänge DRT2-MD16CL-1

XW3B/XW3D DRT2

Nennstrom 4 A/Port (Signalleitungen)
12 A/Verteiler (Spannungsleitungen)

6 mA-Eingang 
0,5 A pro Punkt (Ausgang)

Nennspannung 10 bis 30 V DC 24 V DC
Schutzklasse IP67 (IEC 60529)
Betriebstemperatur –25 °C bis 70 °C –10 °C bis 55 °C
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Lichtleiterverstärker-Steckverbinder

E3X-CN
Bestellinformationen

Technische Daten

Materialien

Pinbelegung

Typ Größe Funktionsmerkmale Bestellbezeichnung

Lichtleiterverstärker-
Steckverbinder Spezialsteckverbinder 17,8 x 10 x 15,1

4-polig; PVC-Kabel, 2 m E3X-CN21
3-polig; PVC-Kabel, 2 m E3X-CN11

2-adriges Slave-Kabel; 2 m, PVC E3X-CN22*1

*1 Slave-Steckverbinder können zur Verringerung des Verdrahtungsaufwands verwendet werden. Für diese Konfiguration wird ein Master-Anschlusskabel benötigt, 
an das die Slave-Anschlusskabel unmittelbar angeschlossen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt dann über das Master-Anschlusskabel und die aufgeklipsten 
Slave-Steckverbinder. Für 4-adrige Master sind 2-adrige Slaves und für 3-adrige Master 1-adrige Slaves zu verwenden.

1-adriges Slave-Kabel; 2 m, PVC E3X-CN12*1

M8-Steckverbinder (4-polig) 
mit PVC-Kabel, 30 cm E3X-CN21-M3J-2 0.3M

M12-Steckverbinder (4-polig) 
mit PVC-Kabel, 30 cm E3X-CN21-M1J 0.3M

Nennstrom 2,5 A
Nennspannung 50 V
Schutzklasse IP50 (EC 60529)

Umgebungstemperatur
Gruppen aus 1 oder 2 Verstärkern: –25 °C bis 55 °C
Gruppen aus 3 bis 10 Verstärkern: –25 °C bis 50 °C
Gruppen aus 11 bis 16 Verstärkern: –25 °C bis 45 °C

Gehäuse Polybutylenterephtalat (PBT)
Kontakte Phosphorbronze/vergoldet/Nickel

M8

M12

Steckver-
binder Kabelfarbe

1 braun +

2 orange/weiß
Ausgang 2 
oder ext. 
Eingang

3 blau –

4
schwarz
rosa

Ausgang 1

rosa Ext. Eingang

3 1

4 2

3 4

2 1
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Abmessungen
Master-Steckverbinder 
E3X-CN21/E3X-CN11

*1 Nur E3X-CN21

Slave-Steckverbinder
E3X-CN22/E3X-CN12

*2 Nur E3X-CN22

14,4

2,6

6

2,9

10

0,8 8,4

6,8
10,7

30±2

Ø 4

10±2

4

15,1

6

*

* E3X-CN21: Vinylisoliertes Rundkabel, 4-adrig, Durchm. 4 mm (Leiterquerschnitt: 0,2 mm², Isolationsdurchmesser: 1,1 mm)

*1

50+50
0

 2000+50
0

14,4

2,6

6

2,9

10

0,8 8,4

6,8
10,7

30±2

Ø 4

10±2

4

15,1

6

*

* E3X-CN21: Vinylisoliertes Rundkabel, 4-adrig, Durchm. 4 mm (Leiterquerschnitt: 0,2 mm², Isolationsdurchmesser: 1,1 mm)

*2

50+50
0

 2000+50
0
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Steckverbinder für optische Mikrosensoren

EE-1
Bestellinformationen

Technische Daten

Material

Pinbelegung

Hinweis: Beim Steckverbinder EE-1001-1 sind die Stifte 1 (+) und 2 (L) kurzgeschlossen

Typ Größe Funktionsmerk-
male Geeignete Sensoren Bestellbezeichnung

Steckverbinder für 
Lötanschluss 13 x 4 x 10,8

Dunkelschaltend

EE-SX47/67

EE-1001
Hellschaltend EE-1001-1

Kabelsteckverbinder
13 x 4 x 13,5

Standardkabel EE-1010 2M
Roboterkabel EE-1010-R 2M

10 x 5,8 x 8
Standardkabel

EE-SX97
EE-1017 1M

Roboterkabel EE-1017-R 1M
Kabelsteckverbinder für 
EE-SX91 mit Kabelschwanz 10 x 5,8 x 8 Roboterkabel EE-SX91 EE-1016-R

Nennspannung 5 bis 24 V DC
Schutzklasse IP50 (IEC 60529)

Umgebungstemperaturbereich
Betrieb: –25 °C bis 55 °C
Lagerung: –30 °C bis 80 °C

EE-1001 EE-1010/EE-1016 EE-1017
Gehäuse Nylon
Kontakte Phosphorbronze

Kabel – PVC, 2 m PVC, 1 m
(3 m auf Anfrage)

EE-1001, EE-1010 EE-1016 EE-1017
1 + Braun + Braun + Braun
2 L Rosa Ausgang 2 Weiß 1 Schwarz
3 Ausgang Schwarz – Blau 2 Weiß
4 – Blau Ausgang 1 Schwarz – Blau
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Abmessungen
Steckverbinder
EE-1001

Steckverbinder
(positive (+) Klemme und Klemme L sind bereits
kurzgeschlossen)
EE-1001-1

Steckverbinder mit Kabel
EE-1010

Steckverbinder mit Roboterkabel
EE-1010-R

Steckverbinder mit Roboterkabel
EE-1016-R

13

4

2,54±0,15

2,9±1

0,6

10,8

6

3,9±0,4

2,8±0,1

0,6

10,8

6

5

1,5

0,8

13

4

1,4

2,5

3±0,3

7,62

2,54
5,5±0,4

0,6

4

2,54
7,62
13

Zwei x C1
5

13,5

20±5

25±5

15±5

1,4

2,5

2000

3 24 1

Kabel EE-1010 
Kabel EE-1010-R:
Vinylisoliertes 
Rundkabel, Ø 4, 
4-adrig (0,2 mm2 mit 
Isolierung Ø 1,1)

2
10

5,8 8 10 7162000

1
2

3
4

Roboterkabel, Ø 2,8, 4-adrig, 
(0,15 mm2 mit Isolierung Ø 0,8); Standardlänge: 2 

1
2
3
4

Steckverbinder mit Kabel: EE-1017
Vinylisoliertes Rundkabel: Ø 4 mm, 4-adrig (Adernquerschnitt: 0,2 mm2/Isolierung: Ø 1,1 mm)

Steckverbinder mit Roboterkabel: EE-1017-R
 Ø 4 mm, 4-adrig (Adernquerschnitt: 0,2 mm2/Isolierung: Ø 1,1 mm)

2
10

5,8 8 20±5 1000+50

           0
25±5 15±5(8)

Steckverbinder mit Roboterkabel
EE-1017-R
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T-Steckverbinder, Abdeckungen und Zubehör für die Verdrahtung

XS2

Hinweis: Detailinformationen zu diesen Produkten erhalten Sie bei Ihrer Omron-Vertretung.

Name Modell Bezeichnung

Kabelsteckverbinder mit 
Steckern (offenes Ende 
oder Steckverbinderende)

XS2W Steckverbinder mit Stecker (Steckverbinderende)

XS2H Steckverbinder mit Stecker (offenes Ende)

Zubehör für 
Steckverbinderanschluss 
(Crimp-, Löt- oder 
Schraubanschluss)

XS2F Crimpwerkzeug (zur Crimpung von Steckverbindern)

XS2U Crimpstift (für XS2G/XS2C)

XW4Z Schraubendreher 
(für Steckverbinder mit Schraubanschluss)

Steckverbinder für 
Schalttafeleinbau

XS2P Kupplungen (M12)
XS3P Kupplungen (M8)

XS2M Stecker (M12)
XS3M Stecker (M8)

Stecker für 
Flanschmontage

Stecker für 
Schraubmontage

T-Stücke und Y-Verteiler
Für Verzweigungen und 
Verkettungen

XS2R T-Stück/Y-Verteiler/Stecker/
Buchsen (M12)
XS3R Y-Verteiler/Stecker/Buchsen (M8)

T-Stücke

Y-Verteiler

Staubabdeckungen
Zum Schutz nicht verwendeter 
Steckverbinder-Anschlüsse

XS2Z (M12)
XS3Z (M8)

Steckverbinderstecker

Steckverbinderabdeckun-
gen
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Montagezubehör für standardmäßige optische, induktive und kapazitive Sensoren

E39, Y92E
Montagewinkel und Abdeckungen
Für zylindrische Bauformen

Bauform Produkt-
gruppe Typ Gehäusematerial Funktionsmerkmale Geeignete Sensoren Bestellbezeich-

nung

Montage-
winkel

Universelle 
Verwendung – 
Schraubbefestigung

Kunststoff

- preiswerter Montage-
winkel

- für M8, M12, M18, M30
- Oberflächenmontage

-E3F2
-E2A

Y92E-B8
Y92E-B12
Y92E-B18
Y92E-B30

Universelle 
Verwendung – 
Schnappverbindung

Edelstahl

- für Ø 20 mm -E3FZ 
(Schnappmontage) E39-EL8

Universelle 
Verwendung – 
Schraubbefestigung

- für M18
-E3FZ (Montage mit
M18-Muttern)

-E3F2
E39-EL12

Kunststoff

- für Ø 34 mm -E2K-C Y92E-A34

Schneller Zugang – 
Schnellbefestigung

- Schnellbefestigung 
für schnellen 
Sensorzugang

- für M8, M12, M18, M30
- Oberflächenmontage

-E3F2 
(Metallgehäuse)
-E2A 
(Metallgehäuse)

Y92E-BC8
Y92E-BC12
Y92E-BC18
Y92E-BC30

Schneller Zugang – 
Befestigungsschelle Edelstahl

- Befestigungsschelle 
für schnellen 
Sensorzugang 
mit exakter 
Neupositionierung

- für M8, M12, M18, M30
- stabile Montage

Y92E-G8
Y92E-G12
Y92E-G18
Y92E-G30
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Für rechteckige Ausführungen

S
ch

ut
za

bd
ec

ku
ng

en

Universell 
verwendbarer 
Sensorkopf- 
schutz

Polyarylat
- für M8, M12, M18, M30
- für bündige und nicht 
bündige Sensoren

-E2A

Y92E-E8
Y92E-E12
Y92E-E18
Y92E-E30

Spritzschutz für 
Sensorkopf Silikongummi

- verbesserter Schutz in
Schweißfeldern

- für M12, M18, M30
- für bündige Sensoren

Y92E-E12-2
Y92E-E18-2
Y92E-E30-2

Universell 
verwendbarer 
Linsenschutz

Metallfassung mit 
Glasabdeckung E3F2 E39-F31

Bauform Typ Gehäusematerial Funktionsmerk-
male Befestigungstyp Geeignet für 

Sensoren
Bestellbezeich-

nung

Universell 
verwendbare 
Befestigung

Edelstahl 
(SUS 304)

Neigungswinkel-
Einstellung

seitliche Montage

E3Z

E39-L43

rückseitige 
Montage E39-L44

horizontale und 
Neigungswinkel-
Einstellung

Oberflächen-
montage E39-L104

Aufwärts/Abwärts-
Positionseinstel-
lung

rückseitige 
Montage

E3T-S

E39-L117

Oberflächen-
montage E39-L116

Bauform Produkt-
gruppe Typ Gehäusematerial Funktionsmerkmale Geeignete Sensoren Bestellbezeich-

nung
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Universell 
verwendbare 
Befestigung

Edelstahl 
(SUS 304)

Aufwärts/Abwärts-
Positionseinstel-
lung

rückseitige 
Montage

E3T-F

E39-L119

seitliche Montage E39-L120

Neigungswinkel-
Einstellung

rückseitige 
Montage

E3G-R

E39-L132

seitliche und 
rückseitige 
Montage

E39-L131

Oberflächen-
montage E3G-L

-E39-L139
-E39-L140

Bauform Typ Gehäusematerial Funktionsmerk-
male Befestigungstyp Geeignet für 

Sensoren
Bestellbezeich-

nung
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Universell 
verwendbare 
Befestigung

Edelstahl 
(SUS 304)

3D-Drehung
Oberflächen-, 
Seiten- und 
Rückwandmontage

E3G, E3Z E39-EL4

E3T, E3Z, E3C

E39-EL5

E39-EL6

Seitlicher Schutz Neigungswinkel-
Einstellung

geschützte seitliche 
Montage E3T-S E39-L118

Bauform Typ Gehäusematerial Funktionsmerk-
male Befestigungstyp Geeignet für 

Sensoren
Bestellbezeich-

nung
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Vollständiger 
Schutz

Edelstahl 
(SUS 304)

Neigungswinkel-
Einstellung

geschützte seitliche 
Montage

E3Z 
(Kabelausführungen)

E39-L142

horizontale Winkel- 
einstellung

geschützte Oberflä-
chenmontage

E39-L144

-E3Z E39-L98

Teleskop- 
montage

- 360° horizontale 
Drehung

- max. Teleskop-
länge

seitliche und 
rückseitige 
Montage

-E3Z
-E39-R3

-E39-L150
-E39-L151

Dreidimensional 
drehbar um X-, Y- 
und Z-Achse

seitliche, rückseiti-
ge oder Oberflä-
chenmontage

E39-L93FH
E39-L93FV

Verlängerungsrohr 
mit XY-Gelenk Rohrmontage E39-L93_ E39-L93XY

Reflektoradapter 
für E39-L93_ Teleskopmontage

-E39-R1
-E39-R1S

E39-L96

Bauform Typ Gehäusematerial Funktionsmerk-
male Befestigungstyp Geeignet für 

Sensoren
Bestellbezeich-

nung
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Schlitzblenden, Filter und sonstiges Zubehör

Bauform Typ Funktionsmerkmale Befestigungstyp Geeignet für 
Sensoren Bestellbezeichnung

Schlitzblende für 
Präzisionserfas-
sung

- Schlitzbreite von Ø 0,5 mm zur 
Erfassung von Objekten mit einem 
Mindestdurchmesser von 0,2 mm

Aufschnappbar

E3Z-T E39-S65

E3T-@T
-E39-S63
-E39-S64

Schutz gegen 
gegenseitige 
Beeinflussung

Polarisationsfilter zur Montage 
von mehreren Sensoren/
Einweglichtschranken nahe 
beieinander

E3Z-T@A E39-E11

Einstellungshilfe Einstellungshilfe für die 
Empfindlichkeitseinstellung

E3T-ST1 E39-E10

optische Sensoren 
mit einstellbaren 
Potentiometern

E39-G2

0,2

1

4,910,8
7,4

11,231,4
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Abmessungen

E39-L43

13 6
3,4

5

30
1,2

3,5 3,5

R2

R2

3,4 15

4025,4

7

7,5

Vier x Ø 3,2

R1

20°

R20±0,1

16,2
8,7

1,2

3,4
R1

Ø 3,2

R1

R2

31,2

18

9

6
14

6

R
25

,4
±0

,1

36

1,2

23,2
3,5 R3,5

3,2
20°

E39-L44

E39-L87

1,5

25
10
4,2

12,4
4,1

6,2 8,2

7,2

15
2,6

25,4 41

10
9,2 4,2

75,6

25,4

43,7

4,2

4,2

35

B
630

54

183 A
215

8

26,3

20,9

Ø 12

26
50

22,5
45

48

48

15°

15°

Zwei Ø 6,6

E32/E3X

Modell 
(typisch) A B

E32/E3X 188 59

E39-L93FH
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E39-L93FV

35

50

B

12

24
48

176 A

208

8

26,3

20,9

Ø 12

29
53

48

15°

15°

Zwei Ø 6,6

E32/E3X

Modell 
(typisch) A B

E32/E3X 181 53

B

213

38
26,320,9

8

A

11

15°15°

23

Träger (A)

15

24

48

189

197

165

22

Ø 12

8

Ø 12

E32/E3X

Arm (B)

Hinweis: E39-L93XY besteht nur aus dem 
Halter (A) und Arm (B) sowie den 
beiden Sechskantschrauben und 
Muttern. Die Montage nur am 
Sensor ist nicht möglich.

E39-L93XY

Modell 
(typisch) A B

E32/E3X 170 40

29,5
9,5

60

15,5

Mitte des 
Montage-
fußesE39-R1 

Reflektor
E39-L9627

34,5

E39-L96 E39-L98 (Vertikal)

Ø 56

Zwei x R22
4 6,5

(für E3Z) (E3S-R)

2016

25

Vier x R3,3

Zwei x R28

Edelstahl
(SUS304)

44±0,2

Zwei x M6
30° 30°

25,4

Schraube 
(mitgeliefert)

8,2
E3S-R

8
24

34

48

56

16
2

61

38,5

(A)*

* Der Montagewinkel kann 
  auch an Oberfläche A angeschlagen werden.

Befestigungsbohrungen
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R1

R1

R1,7 R1,7 3,4

5,8
12,5 (13,7)

4,56

29
3,4

R20
14°

2 Bohrungen Ø 3,2 mm

3,5

16R3,5

37,8(39)

3,2

R25,4

10°R1,6

8,8

1,2

E39-L104 E39-L116

7,5(17,8)

4,1
Zwei x 3,4

(Zwei x R2)

(Zwei x R2)

(Zwei x R1,1)

(Zwei x R1,2)

(Zwei x R1,7)

5

1,6

4
11

9,5

2,2

31,2

2,4
10

90°

1,2max. R1,5

7

15 20,5
9Drei x

M2

(Vier x R2)

3

Sicherungsscheibe

E39-L117

3,1

3,1

1811,5

11,2

3,4

4,5

Zwei x R2(Zwei x R1,7)

(Zwei x R1,7)

90°

max. R1

2,4

(23) 15
9

4

9

Zwei x 2,25
5
10

(11,2)

(Zwei x R1,1)

(Zwei x R2)

1,27

15 20,5
9Drei 

x M2

(Vier x R2)

3

Sicherungsscheibe

E39-L119

1216

90°

8
Vier M2-Gewinde

9 7

3,2
2,4

8

2,4

15

10,5

1,2

1216

8

Vier M2-Gewinde

13,56

3,2
2,4

2,4

8

14
22,5

4,2

(5,4)

1,2

E39-L120

11,5

22

1,5

Zwei x R3,2

15°

R34

5,5

23,5

6,4

Zwei x R3,2

45

25±0,1

35

25±0,1

65,5

Zwei 
x Ø 4,2

Vier x R2,1

4,2
R25

Vier x R1

4,2
R25

23,5
35,5

8,5
90°±1°

6,4
E39-L131
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1,5 90°±1°

11,5

22

6,4

Zwei x R3,2 15°

R34
Ø 4,2

25±0,1
4,4

10

Zwei x R2,2

5,5

23,5
11,5

8,5

45

23,5

6,4
Zwei x R3,2

E39-L132

37

55

12
4,5

R12
14°

5
4

7,8

4,5

7

4,5 15,3

25,4

1,5

15,8
22 7

8,7

14

14 Vier Bohrungen Ø 3,4

E39-L142

38,5

7,3

25,4 Zwei x R25,4

1,5

14,2

25

Vier x R1,6

Zwei x 50°

Zwei x R17

2321

3,5
Vier x R1,6

5°

E39-L144 

F max.

21

20 25,4 35

20

AL

B

5,5

4,5

C

D

E

Ø 10

6,8

14

32

19

8

46

Zwei x 3,5

Zwei x
 Ø

 3,5

Zwei Ø
 6,5

PBT

Edelstahl
(SUS304)

PBT

Modell 
(typisch) A B C D E F

E32/E3X 84,5 47,5 16,3 10,9 10 37

Modell L

E39-L150 100

E39-L151 200

E39-L150 (Vertikal)
E39-L151 (Vertikal)

E39-L150
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Reflektoren für Reflektionslichtschranken

E39-R
Zubehör

Bauform Typ Gehäusema-
terial Funktionsmerkmale Größe in mm Geeigneter Sensor Bestellbe-

zeichnung

Universal-
reflektoren

ABS
Acryl-
oberfläche

Oberflächen-
Schraubbefestigung 
(diagonale Löcher)

40 x 60 x 7,5

Reflektionslichtschranken 
– ohne Polarisationsfilter
Reflektionslichtschranken 
– mit Polarisationsfilter*1

E39-R1S

Oberflächen-
Schraubbefestigung 
(Löcher nur auf einer 
Seite)

35,4 x 42,3 x 8 E39-R9

51,4 x 60,3 x 8,5 E39-R42

Kompakt

Seitliche 
Schraubbefestigung 
oder selbsthaftend

41,8 x 22,5 x 11 E39-R3

Oberflächen-
Schraubbefestigung

23 x 13,7 x 4,9 E39-R4

Große 
Ausführung

100 x 100 x 9 E39-R8

84,5 x 84,5 x 8,7 E39-R40

*1 Die MSR-Funktion (Mirror Surface Rejection, Unterdrückung spiegelnder Oberflächen) wird durch die Verwendung von Polarisationsfiltern realisiert.
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Erfassung 
mit hoher 
Präzision

ABS
Acryl-
oberfläche

Mikrotripel für 
verbesserte Leistung 
bei Feinstrahlsensoren

52 x 40 x 4,8

Empfohlen für Feinstrahl-
Koaxialmodelle (E3C-LR, 
E3Z-LR, E3T-SR4)

E39-R6

30 x 45 E39-R12

14 x 23 x 1 E39-R37-CA

12 x 24 E39-R13

Einfache 
Montage

ABS
Acryl-
oberfläche

Runde Form mit 
mittiger 
Montagebohrung zur 
einfachen 
Schraubbefestigung

Durchmesser: 84
Tiefe: 7,4

Optische Sensoren 
mit und ohne 
Polarisationsfilter*1

E39-R7

Schnellmon-
tage mit Ein-
rastfunktion

Schnappmontage mit 
Einrastfunktion

Durchmesser: 30
Durchmesser des 
Schnappmontage
-Werkzeugs: 5

Empfohlen für 
Sensor E3FZ zur 
Schnappmontage

E39-R49

Erhöhte Rei-
nigungsmit-
telbeständig-
keit

PVC

Oberflächen-
Schraubbefestigung
IP69k nach 
DIN 40050 Teil 9

40 x 60 x 7,5

Empfohlen für widrige 
Umgebungsbedingungen

E39-R50

20 x 60 x 6 E39-R51

Höchste Rei-
nigungsmit-
telbeständig-
keit

SUS316L
Borsilikat

Oberflächen-
Schraubbefestigung 43 x 30 x 5 E39-R16

Hitzebestän-
dig Borsilikat

Oberflächen-
Schraubbefestigung
450 °C 
Hitzebeständigkeit
Geeignet für 
Vakuumbedingungen

95 x 51 x 8 E39-R47

Beschlag-
freier Reflek-
tor

ABS
Acryl-
oberfläche

Beschlagfreie 
Beschichtung 40 x 60 x 7,5 E39-R1K

Bauform Typ Gehäusema-
terial Funktionsmerkmale Größe in mm Geeigneter Sensor Bestellbe-

zeichnung

*1 Die MSR-Funktion (Mirror Surface Rejection, Unterdrückung spiegelnder Oberflächen) wird durch die Verwendung von Polarisationsfiltern realisiert.
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Spezialpola-
risiert

ABS
PMMA-
Oberfläche

Spezialpolarisierter 
Filter für PET 40 x 80 x 8,5 E3ZM-B E39-RP1

Universal-
Reflexionsfo-
lien

Acryl

Selbstklebend
Vorgestanzt

35 x 10 x 0,7

Optische Sensoren mit 
und ohne 
Polarisationsfilter*1

E39-RS1

Optimiert für 
E3T-SR4 E39-RS1-CA

40 x 35 x 0,7

E39-RS2

Optimiert für 
E3T-SR4 E39-RS2-CA

80 x 70 x 0,6

E39-RS3

Optimiert für 
E3T-SR4 E39-RS3-CA

Selbstklebend
Zuschneidbar/
Rollenmaterial

25 mm x 5 m E39-RS25 
5 m

25 mm x 22,8 m E39-RS25 
22,8 m

50 mm x 5 m E39-RS50 
5 m

50 mm x 22,8 m E39-RS50 
22,8 m

Hochpräzise 
Reflexionsfo-
lien

Selbstklebend
Vorgestanzt

195 x 22

Empfohlen für Feinstrahl- 
und Lasersensoren 
(E3Z-LR, E3C, E3X)

E39-RS4

108 x 46 E39-RS5

Bauform Typ Gehäusema-
terial Funktionsmerkmale Größe in mm Geeigneter Sensor Bestellbe-

zeichnung

*1 Die MSR-Funktion (Mirror Surface Rejection, Unterdrückung spiegelnder Oberflächen) wird durch die Verwendung von Polarisationsfiltern realisiert.



37 

Abmessungen

E39-R7 E39-R40 E39-R8

E39-R1S
E39-R1K *

34

40,3

5259,9

2,7

8

1,6

7,5
7

Zwei x Ø 3,5

Material, reflektierende 
Oberfläche: Acryl
Rückseite: ABS

* nur E39-R1:
Beschichtete Reflexionsseite

E39-R9

42,3

#30,9

15

25

35,4

8

3,5

5,5

8

(21)

4

Zwei x Ø 3,6

Material, reflektierende Oberfläche: 
Acryl

51,25

47,9
4,8

51,4
47,25
29,5

8,8

60,3

30 3,85

3,4

8,5±0,5

E39-R42

4,54,5

84847,47,4

für M3

8,7 84,5

84,5

77

77

foder M3oder M3

9 100100

100100

9292

9292

E39-R3

29

4,5 6

R20
3,4

7

18,45

22,9

11

20
0,2

0,2

16

22,5

19,3

343834,8Zwei x M3
41,8

10,1 1,2

25,4 R25,4
3,4

10°1,2
2,6 Edelstahl (SUS304)

Selbstklebende Seite

2 Bohrungen Ø 3,2 mm

13,714°

3,4

Material, reflektierende 
Oberfläche: Acryl
Rückseite: ABS

E39-R4

Material:
Reflektierende 
Fläche: Acryl
Rückseite: ABS

13,7

9,72

4

23 19

Zwei Ø 2,2 1,4

4,9

4

2

E39-R6

40

34

40

52

3,5

3,5

4,8

Material, reflektierende 
Oberfläche: Acryl
Rückseite: ABS

E39-R37-CA

10,2

8,7
(1,1)

13,7
13,7 Acht x R1

18,323 18,3 23

Zwei x 
R1,55

Montagewinkel: 
Stärke 0,5

Zwei x Ø 3,1
Reflektor: Stärke 0,6 
(selbstklebende Seite)

Reflektor
Montagewinkel

Material:
Montageblech: Edelstahl (SUS301)
Reflektierende Fläche: Acryl
Hinweis: Die Reflexionsfolie und das Montageblech (1) werden 

als Set geliefert.

24 17,2

12

E39-R12/-R14

45 37

30

E39-R13

72 63,680

44

Zwei x Ø 3,5

Reflektierende 
Oberfläche

3

8,5

0,2

E39-RP1
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Im Sinne der ständigen Produktverbesserung behalten wir uns Änderungen 
der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vor.Cat. No. E26E-DE2-04

OMRON EUROPE B.V.
Wegalaan 67-69, 
NL-2132 JD, Hoofddorp,
Niederlande
Tel.: ++31 23 568 13 00
Fax: ++31 23 568 13 88
www.eu.omron.com
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