
Riferimento: E92/32
Codice: 2CSM200883R1801

E titolare 92/32 fusibile

 

E 92/32 è un portafusibile per sovracorrente e cortocircuito. Nessun indicatore di
intervento fusibile.

Ordinazione

EAN: 8012542008835

Quantità Di Ordine Minimo: 1 pezzo

Numero Di Tariffa Doganale: 85361010

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza: 0.035m

Netto Del Prodotto Altezza: 0.085m

Netto Del Prodotto Profondità: 0.064m

Peso Netto Del Prodotto: 0.132kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di: 3 pezzi

Pacchetto Di Livello 1, Larghezza: 0.105 m

Pacchetto Di Livello 1 Altezza: 0,085 m

Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza: 0.064 m

Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo: 0.369 kg
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Pacchetto di Livello 1 EAN: 8012542008842

Tecnico

Dimensioni: 1 modulo

Corrente Nominale Primaria Corrente (I ): 32 A

Numero di Poli: 2

Numero di Poli Protetti: 2

Gamma Di Tensione: 690 V AC

La Perdita Di Potenza: in Condizioni Operative nominali per Polo 3 W

Ambientale

RoHS Status: Seguente Direttiva europea 2011/65/CE

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Dichiarazione di Conformità CE: ITSCE174E90FD

RoHS Informazioni: 2CSC444011K2701

Classificazioni

Oggetto: Codice Di Classificazione: F

E-nummer: 2318051

ETIM 4: EC000036 - Miniatura portafusibili

ETIM 5: EC000036 - Miniatura portafusibili
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