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FASCETTESerie G VO

Materiale: Poliammide PA6.6, 
autoestinguante cl.V0 (UL 94)

Assorbimento d’umidità: 
2.5% (al 50% di umidità relativa)

Resistenza agli agenti esterni: olii, basi, grassi, 
prodotti petroliferi, solventi clorurati.	  

  Campo di temperatura 
    da - 40°C  a  + 85°C (continua)
    da - 40°C  a  +120°C (brevi periodi) 

Colore Tipo L
(mm)

A
(mm)

Ø max serraggio
(mm)

Tenuta min.
(kg) Imballo Q.tà min. 

x ordine

 naturale G90X2.4 V0 90 2,4 16 8 100

1.000

G100X2.5/M V0 100 2,5 22 8 1.000

G140X2.5/M V0 140 2,5 33 8 1.000

G200X2.5/M V0 200 2,5 53 8 1.000

G150X3.6 V0 150 3,6 35 18 100

G200X4.8/M V0 200 4,8 50 22 1.000

G370X4.8 V0 370 4,8 102 22 100

100G430X4.8 V0 430 4,8 110 22 100

G710X9.0 V0 710 9,0 190 80 100

V2: UL 94

     grado di 
autoestinguenza- 40°C 

+ 85°C

continua
- 40°C 
+120°C

brevi 
periodi

MG-ETF targhette                                   pagina 14

ETF-ROLL targhette 54

MS-ETF targhette segnacavo 84

PMF-ET tubetti segnacavo 106

PM-ET tubetti segnacavo 107

PM-DT tubetti segnacavo 107

PMT-ET, PMT-DT tubetti segnacavo 15 mm 108

PMT-ET, PMT-DT tubetti segnacavo 9 mm 109

PMT-CT tubetti segnacavo 109

UTILIZZO


