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con fissaggio adesivo o con rivetti
TASCA PORTA DOCUMENTI TPD

Questi profili di siglatura sono una valida  al-
ternativa alla siglatura diretta sui componenti. 

Materiale: PVC rigido antiurto dielettrico. Esente 
da piombo, autoestinguente cl.V0 (UL 94), resi-
stente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile 
fino a 90°C 

   Temperatura di applicazione
     da + 10°C a + 40°C

RTR-TAPW Profilo forato

Colore Lunghezza mm Tipo Imballo  MARKINGenius® ROLLY2000

 nero 430 990654 25 • •
650 990794 25 • •

1.000 990526 25 • •
 grigio 430 990652 25 • •

650 990792 25 • •
1.000 990505 25  • •

RTA-TAPW Profilo adesivo 
 nero 430 990655N 25 • •

650 990795N 25 • •
1.000 990527N 25 • •

 grigio 430 990653N 25 • •
650 990793N 25 • •

1.000 990506N 25  • •
RT-CCW Coperchio trasparente per profilo 

 trasparente 430 990656 25 • •
650 990796 25 • •

1.000 990507 25 • •
RT-CCWS Coperchio trasparente piatto per profilo

 trasparente 430 990657 25 • •
650 990797 25 • •

1.000 990734 25 • •

ADESIVO

La tasca porta documenti TPD rappresenta la 
soluzione ideale per poter archiviare e proteg-
gere documenti e schemi elettrici importanti 
sia a bordo macchina che all’interno di appa-
recchiature. 

Si applica mediante adesivo o rivetti.

Materiale: Polistirene antiurto 

Dimensioni
 AxL mm Profondità mm Tipo Imballo  

193x175 20 420180 5

235x280 40 420280 5

in barre, altezza 9 mm
PROFILI RT-TAPW

MG-TAPW targhette 9 mm                           pagina 25

TAR-ROLL targhette 52

UTILIZZO

V0: UL 94

     grado di 
autoestinguenza

+ 90°C

indeformabile
fino a 

+ 10°C
 + 40°C

    temperatura 
di applicazione


