
· 122 ·

 VS-KIT (10 etichette per foglio)                             

131x204 260212 5

in film PVC, su foglio
ETICHETTE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICIWS +120°C

brevi 
periodi
   fino a

- 30°C 
+ 80°C

 WS-PV Fotovoltaico

 WST-OTY 
SEZIONAMENTO GENERALE INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICA

20x40 25 1114-PV001R 25

ARRESTO D’EMERGENZA USCITA INVERTER

20x40 25 1114-PV002R 25

ARRESTO  D’EMERGENZA ENTRATA INVERTER

20x40 25 1114-PV003R 25

 WST-PAWY 
ATTENZIONE: Cavi e corrente continua sotto tensione

50X40 3 3960-PV004 15

 WST-PSWY 
Non manovrare sotto carico

50X40 3 3760-HT127 15

 WST-PSWR 
Arresto fotovoltaico

50X40 3 3760-PV005W 15

Arresto di rete di distribuzione fotovoltaica

50X40 3 3760-PV006W 15

 WST-PSWYR 
Produzione fotovoltaica - Arresto di rete di distribuzione

50x40 3 3760-PV007BW 15

 WS-HT Tensione elettrica
Dimensione mm Etichette su foglio Tipo Imballo  

 WST-LDY 
PERICOLO! Doppia alimentazione

32x65 4 2552-HT115  20
120x200 1 2558-HT115  3

 WST-LAY 
ATTENZIONE! Impianto fotovoltaico in azione durante le ore diurne

 400 V
32x65 4 2652-HT123  20

 600 V
32x65 4 2652-HT124  20

 800 V
32x65 4 2652-HT125  20

1000 V
32x65 4 2652-HT126  20

 VS-I117
Tensione elettrica Dimensione mm Etichette su foglio Tipo Imballo  

TESTO (vedi immagine ingrandita sopra)

60x80 12 2611700 12


