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TARGHETTE SEGNACAVO

prefustellate, senza tubetti, con fissaggio a fascetta

Larghezza Max Fascetta 4,8 mm. Area di stampa 11x35 mm

Colore Dimensioni mm Tipo l;?lhsi:: dI: Imballo SW Code
[ bianco 13 x 57 54192 14 700 581
[ gidllo 13 x 57 54142 14 700 581
[ grigio 13 x 57 54182GY 14 700 581
M ross0 13x57 54122 14 700 581
W bl 13 x 57 54162 14 700 581
B verde 13 x 57 54152 14 700 581
W nero 13x 57 54102 14 700 581
le targhette MG-ETF si utilizzano con le Larghezza Max Fascetta 4,8 mm. Area di stampa 8x22 mm SPESSORE: —— 0,3 mm

fascette per siglare cavi, guaine e tubi di [ pignco 20 x 26 54291 15 750 583
grande diametro. 0 gialo 20 x 26 54241 15 750 583

Materiale: PVC rigido, Larghezza Max Fascetta 4,8 mm. Area di stampa 15x18 mm
Qutoesfinguente cl. VO (UI_ 94) [J bianco 20 x 27 54191N 15 750 582
[ gidllo 20 x 27 54141N 15 750 582

3 Cj';nf_)% gl éerr;pcirogtézoc Larghezza Max Fascetta 4,8 mm. Area di stampa 26x35 mm
[J bianco 28 x 57 54197 6 300 591
[ gidllo 28 x 57 54147 6 300 591
O grigio 28 x 57 54187 6 300 591
,\/0 W bl 28 x 57 54167 6 300 591
L 0}."’ W oo 28 x 57 54157 6 300 591
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TARGHETTE SEGNACAVO _

Privo di Alogeni
Larghezza Max Fascetta 4,8mm. Area di stampa 11x35 mm
le .torghette MG-ETF-HF prive d.i alogeni Si Colore Dimensioni mm Tipo TargheLtejn imballo SW Code
utilizzano con le fascette per siglare cavi, ogni scheda
ine e tubi di arande diametro. T biomes T3x57 54192-HF 12 700 581
guaine e lubl &l grande dlametro O giclo 13x57 54142-HF 14 700 581
Perla stampa dei prodotti HF privi di alogeni E grigio }g X g; g:}g%—n: }1 ;88 gg}
.. . rosso X =
utilizzare il nastro MG2-EPTR PREMIUM. o 13x37 34162-HF 14 500 381
: . Pali B verde 13 x 57 54152-HF 14 700 581
QA.‘“e’é‘.’lleF' Policarbonato, B morone chiors 13 x 57 54172-HF 14 700 581
rvo ! ogeni, B rero 13x 57 54102-HF 14 700 581
autoestinguente cl.VO (UL 94) Larghezza Max Fascetta 4,8 mm. Area di stampa 26x35 mm
N . [J bianco 28 x 57 54197-HF 6 300 590
§ Campo di temperatura O giolo 28%57 54147-HF 6 300 590
da -40°C a + 130°C B rosso 28 x 57 54127-HF 6 300 590
B bl 28 x 57 54167-HF 6 300 590
B arancio 28 x 57 54137-HF 6 300 590
20x26 mm 20x27 mm 13x57 mm

Direttamente sui conduttori mediante fascetta
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