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UTILIZZO

Direttamente sui morsetti

prefustellate
STRISCE PER MORSETTIMG-CPMF

Materiale: PVC rigido, 
autoestinguente cl.V0 (UL 94)

 Campo di temperatura 
     da  - 30°C  a  + 60°C

Per la scelta delle strisce in funzione del  morsetto 
utilizzato, si consiglia la consultazione della 
tabella a pag. 137.

Materiale: film PVC, 
autoestinguente cl.V0 (UL 94)

  Campo di temperatura 
     da  - 30°C  a  + 70°C
     Temperatura di applicazione
     da + 10°C a + 40°C

STRISCE ADESIVE PER MORSETTI MG-CPMFA

ETICHETTE ADESIVE PER MORSETTI MG-CPMFA

Per morsetti ABB Entrelec serie SNK

  bianco 12x105 43196N 8 400 932

  giallo    12x105 43146N 8 400 932

Etichette adesive per modifiche per agganci STF (vedi pag.20)

  bianco 10x105 46990 10 100 530

  giallo    10x105 46940 10 100 530

Per morsetti Wago serie 264
Colore Dimensioni mm Tipo Strisce in ogni scheda Imballo  SW Code

  bianco 4,6x118 43095 6 300 547

  giallo    4,6x118 43045 6 300 547

Per morsetti ABB Entrelec D
  bianco 5,2x105 43094 20 1.000 551

  giallo    5,2x105 43044 20 1.000 551

Per morsetti Phoenix Contact serie ST
  bianco 6,3x105 43092 15 750 553

  giallo    6,3x105 43042 15 750 553

Per morsetti ABB Entrelec M6/9EE, marcatura frontale
  bianco 7,6x105 43091 12 600 552

  giallo    7,6x105 43041 12 600 552

Per morsetti Phoenix Contact PIT
  bianco 9,8x105 43097N 11 550 549

  giallo    9,8x105 43047N 11 550 549

Per morsetti ABB Entrelec M6/9EE, marcatura laterale e per ganci STF (vedi pag.21)
  bianco 10x105 43090 10 500 530

  giallo    10x105 43040 10 500 530

Per morsetti Wago Top Job serie 2001, 2002, 2004, 2006, 2010, 2016
  bianco 10,5x105 43093 10 500 554

  giallo    10,5x105 43043 10 500 554
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