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TARGHETTE PER PULSANTI MG-PTS

TARGHETTE PER PULSANTI MG2-PTS

TARGHETTE ADESIVE PER PULSANTI MG-PTSA

TARGHETTE ADESIVE PER PULSANTI MG2-PTSA

MG-PTS

MG2-PTS

Colore Dimensioni mm Tipo Ø foro mm Targhette in 
ogni scheda Imballo  SW Code

  bianco 39x30 15092 22,5 6 300 1002
40x30 15090 22,5 6 300 1000
50x30 15091 22,5 6 300 1001

  giallo    39x30 15042 22,5 6 300 1002
40x30 15040 22,5 6 300 1000
50x30 15041 22,5 6 300 1001

  grigio*
      

39x30 15082GY 22,5 6 300 1002
40x30 15080GY 22,5 6 300 1000
50x30 15081GY 22,5 6 300 1001

  rosso  39x30 15022 22,5 6 300 1002
40x30 15020 22,5 6 300 1000

  nero    39x30 15002 22,5 6 300 1002
40x30 15000 22,5 6 300 1000
50x30 15001 22,5 6 300 1001

Le targhette per pulsanti MG-PTS si adattano alla 
pulsanteria da 22,5 mm e da 31 mm.

I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono 
fornibili a richiesta, in quantità da definire.

*Disponibile a richiesta il colore grigio                 
metalizzato in Policarbonato, privo di alogeni.  
Sostituire la desinenza GY con -HF.

Materiale: PVC rigido, 
autoestinguente cl.V0 (UL 94)

 Campo di temperatura 
     da  - 30°C  a  + 60°C
     Temperatura di applicazione
     da + 10°C a + 40°C

Direttamente sui componenti

UTILIZZO

  bianco 39x30 15192 22,5 6 150 1002
40x30 15190 22,5 6 150 1000
50x30 15191 22,5 6 150 1001

  giallo    39x30 15142 22,5 6 150 1002
40x30 15140 22,5 6 150 1000
50x30 15141 22,5 6 150 1001

  grigio*
      

39x30 15182GY 22,5 6 150 1002
40x30 15180GY 22,5 6 150 1000
50x30 15181GY 22,5 6 150 1001

  rosso  39x30 15122 22,5 6 150 1002
40x30 15120 22,5 6 150 1000

  nero    39x30 15102 22,5 6 150 1002
40x30 15100 22,5 6 150 1000
50x30 15101 22,5 6 150 1001

  bianco 60x40 15197 31 4 100 1005
62x60 15194 31 4 100 1003

  giallo    62x60 15144 31 4 100 1003
  grigio* 62x60 15184GY 31 4 100 1003
  rosso  62x60 15124 31 4 100 1003
  blu 62x60 15164 31 4 100 1003
  nero   62x60 15104 31 4 100 1003

Colore Dimensioni mm Tipo Ø foro mm Targhette in 
ogni scheda Imballo  SW Code

  bianco 62x60 15094 31 4 200 1003
  giallo    62x60 15044 31 4 200 1003
  grigio* 62x60 15084GY 31 4 200 1003
  rosso  62x60 15024 31 4 200 1003
  blu 62x60 15064 31 4 200 1003
  nero   62x60 15004 31 4 200 1003

ADESIVE

ADESIVE

- 30°C 
+ 60°C V0: UL 94

     grado di 
autoestinguenza+ 10°C

 + 40°C

    temperatura 
di applicazione


