
· 34 ·

prefustellate
TARGHETTE PER PLCMG-PLC

Targhette utilizzabili sui più diffusi PLC Siemens 
SIMATIC S7-300 e ET 200S.

Sostituiscono le targhette neutre fornite in dota-
zione all’apparecchiatura.

Materiale: PVC rigido, 
autoestinguente cl.V0 (UL 94)

 Campo di temperatura 
     da  - 30°C  a  + 60°C

Materiale HF: Policarbonato,   
privo di Alogeni,   
autoestinguente cl. V0 (UL94) 

 Campo di temperatura 
     da  - 40°C  a  + 130°C

per PLC Siemens SIMATIC S7-300

Colore Dimensioni mm Tipo Targhette in 
ogni scheda

Spessore 
mm Imballo  SW Code

  bianco 17,5x103,5 71090 6 0,5 300 882
22,75x103,5 71091 4 0,5 200 883

  giallo    17,5x103,5 71040 6 0,5 300 882
22,75x103,5 71041 4 0,5 200 883

  verde
     Siemens

17,5x103,5 71050 6 0,5 300 882
22,75x103,5 71051 4 0,5 200 883

  grigio metallizzato
      

17,5x103,5 71000-HF 6 0,5 300 882
22,75x103,5 71001-HF 4 0,5 200 883

per interfaccia modulare I/O Siemens SIMATIC ET 200S
  bianco 12,7x50 71092 14 0,3 700 885
  giallo    12,7x50 71042 14 0,3 700 885
  verde Siemens 12,7x50 71052 14 0,3 700 885
  grigio 12,7x50 71002GY 14 0,3 700 885

per PLC Siemens SIMATIC S7 Profisafe 6ES7
  bianco 25x50 71094 8 0,3 400 895
  giallo    25x50 71044 8 0,3 400 895

per PLC Siemens SIMATIC S7-1500
  bianco 22,75x109 71096 4 0,5 200 896
  giallo    22,75x109 71046 4 0,5 200 896
  verde Siemens 22,75x109 71056 4 0,5 200 896

per PLC Siemens SIMATIC ET 200SP
  bianco 12,7x31 71098 21 0,3 1.050 900
  giallo    12,7x31 71048 21 0,3 1.050 900
  verde Siemens 12,7x31 71058 21 0,3 1.050 900
  grigio 12,7x31 71008GY 21 0,3 1.050 900

per PLC Siemens SIMATIC
  verde Siemens 52x80 71053 2 0,3 100 889

Direttamente sui componenti Siemens

UTILIZZO

V0: UL 94

     grado di 
autoestinguenza- 30°C 

+ 60°CSF


