RoHS| (- 40°C
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prefustellati, su rotolo, privi di alogeni

KM-ROLL 025 Diametro avvolgibile 2,6 + 4,1 mm. Lunghezza A del segnacavo 25 mm
Area di Scrittu-

Colore ra CxB mm Tipo Colonne Righe Imballo ~ SW Code

() bianco 9x15  58955-015N 5 1.700 8.500 4600
9x23  58955-023N 4 1.700 6.800 4601

L giallo 9x15  58455-015N 5 1.700 8.500 4600
9x23  58455-023N 4 1.700 6.800 4601

KM-ROLL 038 Diametro avvolgibile 4,3 + 7 mm. Lunghezza A del segnacavo 38 mm

[ bianco

10x15  58950-015N 5 1.200 6.000 4602
10x23  58950-023N 4 1.200 4.800 4603
O giallo 10x15  58450-015N 5 1.200 6.000 4602
10x23  58450-023N 4 1.200 4.800 4603

KM-ROLL 050 Diametro avvolgibile 6 + 10 mm. Lunghezza A del segnacavo 50 mm

[ bianco

15x15  58951-015N 5 900 4500 4604
15x23  58951-023N 4 900 3.600 4605
 giallo 15x15  58451-015N 5 900 4500 4604
15x23  58451-023N 4 900 3600 4605

KM-ROLL 075 Diametro avvolgibile 8 + 14 mm. Lunghezza A del segnacavo 75 mm

[J bianco

25x15  58952-015N 5 600 3.000 4606
25x23  58952-023N 4 600 2400 4607
L giallo 25x15  58452-015N 5 600 3.000 4606
25x23  58452-023N 4 600 2400 4607

KM-ROLL 100 Diametro avvolgibile 12 + 20 mm. Lunghezza A del segnacavo 97 mm

[ bianco

25x15  58953-015N 5 480 2.400 4608

25x23  58953-023N 4 480 1.920 4609

O giallo 25x15  58453-015N 5 480 2.400 4608

25x23  58453-023N 4 480 1920 4609

KM-ROLL 135 Diametro avvolgibile 17,5 + 34 mm. Lunghezza A del segnacavo 135
mm

[ bianco 25x15  58954-015N 5 350 1.750 4610

25x23  58954-023N 4 350 1.400 461

H giallo 25x15  58454-015N 5 350 1.750 4610

25x23  58454-023N 4 350 1.400 461

Direttamente sui componenti

| segnacavo adesivi KM-ROLL sono adatti per
la siglatura di cavi e guaine anche di grande
diametro.

Materiale: film PET Polietilene tereftalato

: Campo di temperatura
da -40°C a + 130°C.

Temperatura di applicazione
da + 10°C a + 40°C
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