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ELEMENTI DI SIGLATURA

UTENSILI DI MONTAGGIO

PIASTRE PORTA ELEMENTI

PMP-30

Il kit è composto da:

•	25 elementi PMP di colore   bianco (numeri,  
lettere e simboli in confezioni da 500 pezzi);

•	 4 tipi di tubetti PM, lunghi 12mm, 	  
per cavi da 0,5 a 25mm2;

•	 una piastra PMP-ST con 25 alloggiamenti; 

•	 un utensile PMP-SMT lungo 15mm 

Materiale: Poliammide 6.6, autoestinguente.  
Ottima stabilità e resistenza meccanica, 
elevata resistenza alle temperature

  Campo di temperatura 
     da  - 30°C  a  + 90°C

Larghezza di ogni Elemento 3 mm. Ogni Supporto è composto da 20 elementi

Tipo Imballo  

990050 1 

PMP-30 23129-0 500
PMP-30 23129-1 500
PMP-30 23129-2 500
PMP-30 23129-3 500
PMP-30 23129-4 500
PMP-30 23129-5 500
PMP-30 23129-6 500
PMP-30 23129-7 500
PMP-30 23129-8 500
PMP-30 23129-9 500
PMP-30 23129-R 500
PMP-30 23129-S 500
PMP-30 23129-T 500
PMP-30 23129-U 500
PMP-30 23129-V 500
PMP-30 23129-W 500
PMP-30 23129-X 500
PMP-30 23129-Y 500
PMP-30 23129-Z 500
PMP-30 23129-N 500
PMP-30 23129-PLS 500
PMP-30 23129-MNS 500
PMP-30 23129-EQL 500
PMP-30 23129-AC 500
PMP-30 23129-GND 500
PM-01 50112 per cavi di Ø est. 2÷3,7mm; sez. 0,5÷2,5mm2 1.000
PM-02 50212 per cavi di Ø est. 3,5÷4,3mm; sez. 2,5÷4mm2 1.000
PM-03 50312 per cavi di Ø est. 4÷6,3mm; sez. 4÷10mm2 500
PM-04 50411 per cavi di Ø est. 6÷10mm; sez. 10÷25mm2 500
PMP-ST 990002 Piastra 1
PMP-SMT 990005 Utensile 1

Modello Tipo Supporti inseribili Descrizione Imballo

PMP-ST per elementi PMP-30 990001 5 Modulo singolo 1

990002 25 Piastra completa 1

Modello Tipo Lunghezza della 
linguetta mm

Montaggio degli
Elementi Imballo  

PMP-SMT 990005 15,0 PMP-30 1
990006 20,0 PMP-30 1

PMP-ET uncino estrattore 990018 15,0 PMP-30 1

Le piastre porta-elementi per PMP-30 sono mo-
dulari; ciascun modulo può contenere 5 supporti 
ed è espandibile senza vincoli. Il porta-elementi 
completo PMP-ST 990002, composto da cinque 
moduli (25 supporti - 500 elementi), è fornito con 
piedini in gomma antiscivolo. L’inserimento dei 
supporti avviene verticalmente, senza rischio di 
fuoriuscita degli elementi. 

- 30°C 
+ 90°C

per tubetti PM


