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B 1350-UC

Corredo composto da:
• Utensile base con batteria,
 cinghia a tracolla
• Batteria di riserva
• Caricabatteria
• Cavo USB
• Custodia adatta al contenimen-

to anche di 8 coppie matrici

Impugnatura anatomica per 
migliorare il comfort

Forza
Sviluppata

kN
Peso kg

(con batteria)
Batteria

Li-Ionlunghezza altezza profondità

D i m e n s i o n i    m m

P R I N C I P A L I  C A M P I  D I  U T I L I Z Z O  s e z .  m a x  m m 2

Capicorda e
Giunti B.T.

Capicorda
Preisolati

Connettori
a “C”

Capicorda e
Giunti M.T.

Capicorda e
Giunti Al

 400 240 185 400 300

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA COMPRESSIONE

caratteristiche generali

Gli utensili vengono forniti senza matrici. Per la loro scelta consultare le tabelle alle pagine 210÷223.

Novità

Display oled multifunzione con 
tasto capacitivo a sfioramento

Sistema di aggancio automatico 
della batteria con pulsante di sgancio.

Illuminazione della zona di 
lavoro mediante luci led

massima pressione di ciclo, la se-
conda come elemento ridondante di 
sicurezza per l’operatore. Il display 
oled permette di visualizzare vari pa-
rametri, tra cui: 
-  la forza sviluppata, verificando così 

la corretta esecuzione della com-
pressione 

- lo stato di carica della batteria
- informazioni generali di funziona-

mento 
- i cicli residui prima della manuten-

zione.

Il nuovo design, il peso ridotto ed 
il bilanciamento delle masse favori-
scono la maneggevolezza durante 
l’uso; il corpo in materiale plastico 
bicomponente assicura adeguata 
protezione meccanica in tutte le 
condizioni di impiego, grazie alla sua 
struttura rigida e maggior sicurezza 
e confort nella manipolazione, grazie 
agli inserti in gomma. La silenziosità, 
l’illuminazione della zona di lavoro re-
alizzata mediante luci led e l’assenza 
di vibrazioni rendono il suo utilizzo ul-
teriormente confortevole.  
La scheda di memoria integrata 
permette di registrare i parametri 
relativi ai cicli di compressione effet-
tuati (200,000 eventi) e di poterli 
trasferire in un secondo tempo ad 
un computer mediante interfaccia di 
comunicazione USB. 
Temperatura di funzionamento: 
da -15 a +50 °C

ti 14,4 V 3 Ah. Maggiore velocità 
di compressione e forza sviluppata 
grazie al nuovo sistema oleodinami-
co a due velocità idrauliche: la pri-
ma rapida di avvicinamento, si au-
tocommuta nella seconda, più lenta 
di potenza, quando inizia la fase di 
compressione del connettore, ga-
rantendo l’utilizzo ottimale dell’ener-
gia disponibile. Provvisto di sensore 
di massima pressione e di valvola 
di sicurezza, il primo per garantire 
maggior precisione e ripetibilità della 

Utensile portatile a batteria 
B1350-UC di nuova generazione, 
caratterizzato da funzionalità ulte-
riormente migliorate. B1350-UC è 
adatto alla installazione di connet-
tori elettrici a compressione sia su 
cavi in alluminio mediante la tecni-
ca della punzonatura profonda in 
matrice chiusa, che su conduttori 
in genere fino a 400 mm2. 
Il nuovo utensile utilizza la serie di 
matrici comune agli utensili e al-
le teste da 130 kN di produzione 
Cembre. Equipaggiato con batterie 
Li-Ion 18 V 4 Ah  che offrono una 
maggiore capacità delle preceden-

Novità

massima pressione di ciclo, la se-
conda come elemento ridondante di 

18V Li-Ion
 B A T T E R IE  

   
NUOVE     

 132 351 369 83 18,0 V 4.0 Ah 5,9

 Utensile base con batteria,

 Custodia adatta al contenimen-
to anche di 8 coppie matrici

ti 14,4 V 3 Ah. Maggiore velocità 

Utensile portatile a batteria 
B1350-UC di nuova generazione, 
caratterizzato da funzionalità ulte-
riormente migliorate. B1350-UC è 

VAL 130VAL 130

C U S T O D I E

Tipo Dimensioni mm Peso
kg

fornita
con l’utensile

da richiedere
separatamente

 VALP39 520x432x126 2,6 � —  
  VAL 130* 360x280xh48 3,0 — �

*Adatta al contenimento degli accessori necessari alla compressione dei connettori per cavi in alluminio

VAL P39


