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Tipo L
(mm)

A
(mm)

Ø max serraggio 
(mm)

Tenuta min.
(kg) Imballo

G450X4.8 450
4,8

116
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100
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G450X4.8N
G530X4.8 530 140G530X4.8N
G150X7.6 150

7,6

33

55

G150X7.6N
G200X7.6 200 50G200X7.6N
G250X7.6 250 65G250X7.6N
G300X7.6 300 76G300X7.6N
G370X7.6 370 102G370X7.6N
G430X7.6 430 125G430X7.6N
G530X7.6 530 140G530X7.6N
G430X9.0 430

9,0

110

80

G430X9.0N
G530X9.0 530 140G530X9.0N
G710X9.0 710 190G710X9.0N
G780X9.0 780 228G780X9.0N
G830X9.0 830 239G830X9.0N
G920X9.0 920 263G920X9.0N
G1020X9.0 1020 295G1020X9.0N
G1220X9.0 1220 365G1220X9.0N
G230X12.6 230

12,6

50

115

G230X12.6N
G380X12.6 380 106G380X12.6N
G480X12.6 480 120G480X12.6N
G580X12.6 580 152G580X12.6N
G730X12.6 730 204G730X12.6N
G880X12.6 880 248G880X12.6N
G1030X12.6 1030 295G1030X12.6N

Nota: La lettera N indica il colore NERO  

Fascetta in PA6.6

Angoli arrotondati che 
garantiscono una 
maggiore sicurezza
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Codino inclinato per 
facilitare l’inserimento 
della fascetta nella 
testina

FASCETTE

Serie G, in Poliammide PA6.6 G

Fascetta in PA6.6

FASCETTE

Serie G, in Poliammide PA6.6, cl. V0 (UL94) G V0

Stesse caratteristiche delle 
fascette serie G tranne per:
autoestinguenza cl. V0 (UL 94) 

Tipo L
(mm)

A
(mm)

Ø max serraggio 
(mm)

Tenuta min.
(kg) Imballo Q.tà minima

x ordine

G90X2.4 V0 90 2,4 16

8

100

1000

G100X2.5/M V0G100X2.5/M V0 100
2,5

22 1000
G140X2.5/M V0G140X2.5/M V0 140 33 1000
G200X2.5/M V0G200X2.5/M V0 200 53 1000
G150X3.6 V0 150 3,6 35 18 100
G200X4.8/M V0G200X4.8/M V0 200

4,8
50

22
1000

G370X4.8 V0 370 102 100
100G430X4.8 V0 430 110 100

G710X9.0 V0 710 9,0 190 80 100

Per l'installazione delle fascette utilizzare gli utensili a pag. 208
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