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PKT
TUBETTI TERMINALI PREISOLATI IN PA6.6 “TWIN”

per cavi flessibili in rame

I tubetti terminali della se-
rie PKT sono realizzati in 
rame elettrolitico e stagnati 
elettroliticamente; apposita-
mente studiati per applica-
zioni dove è necessario inse-
rire in uno stesso ricettacolo 
2 conduttori.

La temperatura di utilizzo è 
da –20°C a +115°C (+130°C 
per brevi transitori).

Per l’installazione dei tubetti    
terminali PKT consultare le     
pagine 108÷131, 135-136, 
164, 166-167 e 207.

KE
TUBETTI TERMINALI NON ISOLATI

per conduttori flessibili in rame

I tubetti terminali della serie 
KE sono realizzati in rame 
elettrolitico e stagnati elet-
troliticamente; per le loro 
ridotte dimensioni, si presta-
no ad essere utilizzati per il 
fissaggio di conduttori flessi-
bili su morsetti ove lo spazio 
disponibile è molto limitato.

Per l’installazione dei tubetti 
terminali KE consultare le     
pagine 108÷131, 135-136, 
164, 166-167 e 207.

*A norma DIN 46 228/1
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Sez. Cavo
Flessibile

mm2
Tipo

D i m e n s i o n i    m m
Colore
Isolante

Tacca di
Compressione

ND#1,ND#2,ND#3,
ND#4 e HNKE 50

Imballo
standard/minimo

C B PP L

2 x 0,5
PKT 508 4,7x2,6 1,8 8,08,0 14,0

bianco 1
5.000/500

PKT 510 4,7x2,6 1,8 10,010,0 18,0 5.000/500

2 x 0,75
PKT 7508 5,0x2,8 2,1 8,08,0 15,0

grigio 1,5
2.500/100

PKT 7510 5,0x2,8 2,1 10,010,0 17,0 2.500/100

2 x 1
PKT 108 5,4x3,4 2,4 8,0 16,0

rosso 2,5
2.500/100

PKT 110 5,4x3,4 2,4 10,0 18,0 2.500/100

2 x 1,5
PKT 1508 6,6x3,6 2,6 8,0 16,0

nero 2,5
2.500/100

PKT 1512 6,6x3,6 2,6 12,0 20,0 2.500/100

2 x 2,5
PKT 2510 7,8x4,2 3,2 10,0 20,0

blu 4
2.000/100

PKT 2512 7,8x4,2 3,2 12,0 22,0 1.500/100

2 x 4 PKT 412 8,8x4,9 4,2 12,0 23,0 grigio 6 1.000/100

2 x 6 PKT 614 10,0x6,9 5,3 14,0 26,0 giallo 10 800/100

2 x 10 PKT 1014 13,3x7,5 6,2 12,0 24,0 rosso 16 500/50

2 x 16 PKT 1614 18,6x9,6 8,9 14,0 30,0 blu 35 300/50

Sezione Cavo
Flessibile

mm2
Tipo

D i m e n s i o n i    m m Imballo
standard/minimo

Ø L C

0,5
*KE 506 ST 1,0 6,0 1,9 50.000/500

KE 508 ST 1,0 8,0 1,9 50.000/500

0,75
*KE 7506 ST 1,2 6,0 2,2 50.000/500

KE 7508 ST 1,2 8,0 2,2 50.000/500

1
*KE 106 ST 1,4 6,06,0 2,42,4 25.000/50025.000/500
*KE 110 ST 1,4 10,0 2,4 25.000/500

1,5
KE 1508 ST 1,7 8,0 2,8 25.000/500

*KE 1510 ST 1,7 10,0 2,8 25.000/500

2,5
KE 2508 ST 2,2 8,0 3,4 25.000/500

*KE 2510 ST 2,2 10,0 3,4 15.000/500

4
KE 410 ST 2,8 10,0 4,0 12.500/500

*KE 412 ST 2,8 12,0 4,0 12.500/500

6
*KE 610 ST 3,5 10,0 4,7 10.000/500
*KE 612 ST 3,5 12,0 4,7 7.500/500
*KE 616 ST 3,5 15,0 4,7 5.000/500

10 *KE 1016 ST 4,5 15,0 5,8 4.000/250
16 *KE 1616 ST 5,8 15,0 7,5 3.000/250

25
KE 25015 ST 7,3 15,0 9,5 1.500/100

*KE 25018 ST 7,3 18,0 9,5 1.500/100

35
KE 35012 ST 8,3 12,0 10,5 1.500/100
KE 35015 ST 8,3 16,0 10,5 1.500/100

*KE 35018 ST 8,3 18,0 10,5 1.000/100


