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GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOCOIL 

Autoestinguenti in Poliolefina
rapporto di restringimento 2÷1

TCS

Guaine termorestringenti 
in bobina, in poliolefina, di 
utilizzo generale; caratte-
rizzate da tollerabilità am-
bientale, flessibilità, non 
infiammabilità, termore-
trazione rapida e stabilità 
nelle prestazioni. Vengono 
largamente utilizzate nell’i-
solamento e nel cablaggio 
di conduttori elettrici, nella 
protezione di connessioni 
e terminazioni elettriche, 
nella protezione dalla cor-
rosione e dalla ruggine di 
tondi o tubi metallici, nella 
protezione di antenne e 
nella identificazione di vari 
prodotti. 

Per caratteristiche generali 
e dati tecnici vedere pag. 204

• Colori: Nero, Rosso, Bianco, 
 Blu, Giallo, Verde, Grigio, 
 Marrone, Giallo/Verde.

• Confezione: Bobine

Lunghezza 
Bobina

Ø interno pre
restringimento Colore Ø interno post

restringimento

TCS12X200BK 200 m Ø 1,2 mm NERO Ø 0,6 mm
TCS16X200BK 200 m Ø 1,6 mm NERO Ø 0,8 mm
TCS24X200BK 200 m Ø 2,4 mm NERO Ø 1,2 mm
TCS32X200BK 200 m Ø 3,2 mm NERO Ø 1,6 mm
TCS48X100BK 100 m Ø 4,8 mm NERO Ø 2,4 mm
TCS64X100BK 100 m Ø 6,4 mm NERO Ø 3,2 mm
TCS95X100BK 100 m Ø 9,5 mm NERO Ø 4,8 mm
TCS127X100BK 100 m Ø 12,7 mm NERO Ø 6,4 mm
TCS160X100BK 100 m Ø 16 mm NERO Ø 8,0 mm
TCS190X100BK 100 m Ø 19 mm NERO Ø 9,5 mm
TCS254X50BK 50 m Ø 25,4 mm NERO Ø 12,7 mm
TCS320X50BK 50 m Ø 32 mm NERO Ø 16,0 mm
TCS381X50BK 50 m Ø 38,1 mm NERO Ø 19,0 mm
TCS508X25BK 25 m Ø 50,8 mm NERO Ø 25,4 mm
TCS762X25BK 25 m Ø 76,2 mm NERO Ø 38,1 mm
TCS1016X25BK 25 m Ø 101,6 mm NERO Ø 50,8 mm
TCS1260X25BK 25 m Ø 126 mm NERO Ø 63,0 mm
TCS1500X25BK 25 m Ø 150 mm NERO Ø 75,0 mm

TCS16X200RE 200 m Ø 1,6 mm ROSSO Ø 0,8 mm
TCS24X200RE 200 m Ø 2,4 mm ROSSO Ø 1,2 mm
TCS32X200RE 200 m Ø 3,2 mm ROSSO Ø 1,6 mm
TCS48X100RE 100 m Ø 4,8 mm ROSSO Ø 2,4 mm
TCS64X100RE 100 m Ø 6,4 mm ROSSO Ø 3,2 mm
TCS95X100RE 100 m Ø 9,5 mm ROSSO Ø 4,8 mm
TCS127X100RE 100 m Ø 12,7 mm ROSSO Ø 6,4 mm
TCS190X100RE 100 m Ø 19 mm ROSSO Ø 9,5 mm
TCS254X50RE 50 m Ø 25,4 mm ROSSO Ø 12,7 mm

TCS16X200WH 200 m Ø 1,6 mm BIANCO Ø 0,8 mm
TCS24X200WH 200 m Ø 2,4 mm BIANCO Ø 1,2 mm
TCS32X200WH 200 m Ø 3,2 mm BIANCO Ø 1,6 mm
TCS48X100WH 100 m Ø 4,8 mm BIANCO Ø 2,4 mm
TCS64X100WH 100 m Ø 6,4 mm BIANCO Ø 3,2 mm
TCS95X100WH 100 m Ø 9,5 mm BIANCO Ø 4,8 mm
TCS127X100WH 100 m Ø 12,7 mm BIANCO Ø 6,4 mm
TCS190X100WH 100 m Ø 19 mm BIANCO Ø 9,5 mm
TCS254X50WH 50 m Ø 25,4 mm BIANCO Ø 12,7 mm

TCS16X200BU 200 m Ø 1,6 mm BLU Ø 0,8 mm
TCS24X200BU 200 m Ø 2,4 mm BLU Ø 1,2 mm
TCS32X200BU 200 m Ø 3,2 mm BLU Ø 1,6 mm
TCS48X100BU 100 m Ø 4,8 mm BLU Ø 2,4 mm
TCS64X100BU 100 m Ø 6,4 mm BLU Ø 3,2 mm
TCS95X100BU 100 m Ø 9,5 mm BLU Ø 4,8 mm
TCS127X100BU 100 m Ø 12,7 mm BLU Ø 6,4 mm
TCS190X100BU 100 m Ø 19 mm BLU Ø 9,5 mm
TCS254X50BU 50 m Ø 25,4 mm BLU Ø 12,7 mm
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