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APPLICAZIONI CONDUTTORI CONNETTORI

U T E N S I L I  O L E O D I N A M I C I

B 35-45MD B 35-50MD HT 45
HT 51
RH 50
B 500

HT 81-U
RHU 81

HT 120
ed utensili e teste 
della linea 130 kN

ECW-H3D RHU 520

Sez. Cavo Flessibile mm2

CONNETTORE COPPIA
MATRICI

COPPIA
MATRICI

COPPIA
MATRICI

COPPIA
MATRICI

COPPIA
MATRICI

COPPIA
MATRICI

COPPIA
MATRICI

COPPIA
MATRICIPassante Derivato

6 ÷ 2,5 6 ÷ 1,5 C 6 - C 6 MC 6 1 MC 6-50 1 MC 6 1 MC 6-50 1 MC 6.25-U 1

10 10 ÷ 1,5 C 10 - C 10 MC 10 1 MC 10-50 1 MC 10 1 MC 10-50 1 MC 10-U 1 MC 10-C 1
Utilizzare

l'Adattatore

AU 230-130 D

con le matrici 

MC..-C

degli Utensili 

120/130 kN
Utilizzare

l'Adattatore

AU 520-130 C

con le matrici 

MC..-C

degli Utensili 

120/130 kN

16 16 ÷ 1,5 C 16 - C 16

MC 25 2 MC 25-50 2 MC 25 2 MC 25-50 2 MC 6.25-U
MC 25-U 1 MC 25-C 125 ÷ 16 10 ÷ 1,5 C 25 - C 10

25 25 ÷ 16 C 25 - C 25

40 ÷ 35 16 ÷ 1,5 C 35 - C 16

MC 35 2 MC 35-50 2 MC 35 2
MC 35-50 2 MC 35-U 1 MC 35-C 1

40 ÷ 35 40 ÷ 25
C 35 - C 35

50 25 ÷ 10

70 ÷ 63 25 ÷ 1,5 C 70 - C 25N

50 25 ÷ 4 C 50 - C 25

*MC 70-50 3 MC 70-80-U 3 MC 70-C 3 MC 70-3D 1
*50 50 ÷ 35 C 50 - C 50

*70 ÷ 50 40 ÷ 4 C 70 - C 35

*70 ÷ 50 70 ÷ 35 C 70 - C 70

100 ÷ 95 40 ÷ 4 C 95 - C 35

MC 95-80-U 3 MC 95-C 3 MC 95-3D 1100 ÷ 95 70 ÷ 40 C 95 - C 70

100 ÷ 95 100 ÷ 63 C 95 - C 95

125 ÷ 110 125 ÷ 25 C 120 - C 120

MC 185-C 3 MC 185-3D 1
160 ÷ 150 125 ÷ 25 C 150 - C 120

150 150 ÷ 63 C 150 - C 150

185 100 ÷ 16 C 185 - C 95

185 ÷ 120 185 ÷ 120 C 185 - C 185
MC 240-3D 1

240 ÷ 150 120 ÷ 95 C 240 - C 120

Ø Corda mm2 CONNETTORE A “C” IN LEGA AL COPPIA
MATRICI

COPPIA
MATRICI

COPPIA
MATRICI

4 MC 2 MC 2
MC 02-U

6 MC 0 MC 0
MC 0-U

Sez. Cavo flessibile
mm2 CAPOCORDA COPPIA

MATRICI
COPPIA
MATRICI

COPPIA
MATRICI

16 CCC 16 - M8 CCC 16 - 2M8/25 CCC 16 - F8 CCC 16 - M8/25 FB MCCC 16-C Utilizzare
l'Adattatore

AU 230-130 D
con le matrici 

MCCC..-C
degli Utensili 
120/130 kN

Utilizzare
l'Adattatore

AU 520-130 C
con le matrici 

MCCC..-C
degli Utensili 
120/130 kN

25 CCC 25 - M8 CCC 25 - 2M8/25 CCC 25 - F8 CCC 25 - M8/25 FB MCCC 25-C

35 CCC 35 - M8 MCCC 35-C

50 CCC 50 - M8 CCC 50 - 2M8/25 MCCC 50-C
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* Impiegando la coppia matrici tipo MC 70-50, i conduttori con asterisco devono essere ricotti.= compressione esagonale = compressione ovale
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GUIDA ALLA SCELTA DELLE MATRICI E DEGLI ACCESSORI PER L’INSTALLAZIONE DI CONNETTORI ELETTRICI A COMPRESSIONE

C..-C..

CONNETTORI
IN LEGA AL.

CCC..-M..
CCC..-F..
CCC..-M..
CCC..-F..


