GUIDA ALLA SCELTA DELLE MATRICI E DEGLI ACCESSORI PER LA CONNESSIONE MEDIANTE PUNZONATURA PROFONDA A SCALINO IN MATRICE DI CONTENIMENTO

CAVI IN ALLUMINIO

FUNE PORTANTE
CAVO ELICORD

UTENSILI OLEODINAMICI
APPLICAZIONI CONDUTTORI CONNETTORI
HT 131-UC RHU 131-C B 1350-UC B 1300-UC
SEZIONE CAVO mm? CAPOCORDA PORTAMATRICE MATRICE PUNZONE
10 CAA 10-M..
16 CAA 16 - M.. LA
= VERT was PS 130-35/E
35 CAA35-M.. MTA 35-C
: A
== - Mvgs - PS 130-95/E
70 CAA70-M.. MTA 70-C.. st d
95 CAAD5-M.. MTA 95 -C..
120 CAA 120- M. MTA 120-C.. R
MV 1 PS 130-150/E
150 CAA 150 - M.. MTA 150-C.. S0 5 130150/
185 CAA 185 - M.. MTA 185 -C.. SR
AU 130-240 MV240 ) PS 130-240/E
240 CAA240-M.. MTA 240 -C.. e /
SEZIONE CAVO mm? CAPOCORDA PORTAMATRICE MATRICE PUNZONE
50 AABO-M..
70 AAT0-M.. MUAS5 - PS 130-95/E
b 95 AAG5-M.. AU 130150
AL 120 AA120- M., .
50 150 MUA 150 {7 PS 130-150/E
185 AA185-M.. 5
o0 ABIO AU 130-240 MuA 240 (- PS 130-240/E
SEZIONE CAVO mm?
SEZIONE CAVO mm? GIUNTO A A/Cu GIUNTO PORTAMATRICE MATRICE PUNZONE
35 MTA 35 - 20
50 MTA 50 - GG
70 MTA 70 70 50 MTA 70:50 GG mvces - PS 130-95/E
50 MTA 9550 GC
/ 95 MTA 95 %5 = Y AU 130-150
L.f""j 120 MTA 120 120 %5 MTA 120:95 GC
%5 MTA 150:95 GG MVC 150 |} PS 130-150/E
MTA.. e
MTA..-.GC 10 MTA 150 150 120 MTA 150120 GC
50 MTA 18550 GG
185 MTA 185 185 %5 MTA 185-95 GC
150 MTA 185150 GC AU 130-240 MVC 240 (- PS 130-240/E
150 MTA 240-150 GC
20 MTA 240 20 185 MTA 240-185 GC
\\-. SEZIONE CORDA CONNETTOR UTENSILI OLEODINAMICI
PTS0AW in Acciaio riv. Al
mm? HT45  B46 HT51  RH50  BS1 HT81  RHUSY HT131UC  RHU131C
= GIUNTO CAPOCORDA COPPIA MATRICI COPPIA MATRICI COPPIA MATRIC! COPPIA MATRICI
» PT 50 AW AMK178C ()
AASO-M12BW 50 = — — —
AA BOM12 AW M140 1| M14050 | | M70.140U | M140C 1| |

i
e

-

-

= compressione per punzonatura

{_} = compressione esagonale

ASi consiglia, dato I'elevato numero di compressioni, I'uso della testa tipo RHU 131-C abbinata alla pompa elettro-oleodinamica tipo B70M-P24.




