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TABELLE DEI CONDUTTORI - SECONDO CEI 20-29

CLASSE 5:
CONDUTTORI FLESSIBILI DI RAME PER CAVI UNIPOLARI E MULTIPOLARI

Sezione nominale
[mm2]

Diametro massimo dei fili 
del conduttore

 [mm]

Resistenza massima del conduttore a 20 °C

Fili nudi [Ohm/km] Fili rivestiti [Ohm/km]

0,5 0,21 39 40,1
0,75 0,21 26 26,7

1 0,21 19,5 20
1,5 0,26 13,3 13,7
2,5 0,26 7,98 8,21
4 0,31 4,95 5,09
6 0,31 3,3 3,39
10 0,41 1,91 1,95
16 0,41 1,21 1,24
25 0,41 0,78 0,795
35 0,41 0,554 0,565
50 0,41 0,386 0,393
70 0,51 0,272 0,277
95 0,51 0,206 0,21
120 0,51 0,161 0,164
150 0,51 0,129 0,132
185 0,51 0,106 0,108
240 0,51 0,080 0,081
300 0,51 0,064 0,065
400 0,51 0,048 0,049
500 0,61 0,038 0,039
630 0,61 0,028 0,029

CLASSE 6:
CONDUTTORI FLESSIBILI DI RAME PER CAVI UNIPOLARI E MULTIPOLARI

Sezione nominale                                                                                          
[mm2]

Diametro massimo dei fili
del conduttore [mm]

Resistenza massima del conduttore a 20 °C

Fili nudi [Ohm/km] Fili rivestiti [Ohm/km]

0,5 0,16 39 40,1
0,75 0,16 26 26,7

1 0,16 19,5 20
1,5 0,16 13,3 13,7
2,5 0,16 7,98 8,21
4 0,16 4,95 5,09
6 0,21 3,3 3,39
10 0,21 1,91 1,95
16 0,21 1,21 1,24
25 0,21 0,78 0,795
35 0,21 0,554 0,565
50 0,31 0,386 0,393
70 0,31 0,272 0,277
95 0,31 0,206 0,21
120 0,31 0,161 0,164
150 0,31 0,129 0,132
185 0,41 0,106 0,108
240 0,41 0,080 0,081
300 0,41 0,064 0,065


