Zubehor

AC Kabelumbau Stromwandler

Type CTD-1 OS (=7 max 50x126 mm)

Produkt Beschreibung

CARLO GAVAZZI

¢ Kabelumbau Stromschienen Stromwandler

¢ Genauigkeit: Klasse 1

e Strome von 400 A bis 3200 A

¢ Bis zu 10 isolierte Stromschienen Fixierschrauben
¢ 2fach Schraubklemme (bis zu 8-Aderanschluss)

¢ Plombierbare Klemmenabdeckung

¢ Kabelumbaubefestigungsschrauben (plombierbar).

Kabelumbau Stromwandler Priméar Strombereiche von

Bestellschlissel cTD-10S 2000 5A XXX

Model L 1L 1L ]

mit Stromschienenmontage 400 A bis 3200 A. Priméar Strom
Madglichkeit. Sekundéar Strom
Option
Typen Wahl
Primar Strom Sekundar Strom Option
400A bis 3200A 1A (auf Anfrage) XXX: keine
(Siehe Bereichstabelle) 5A XTX: Tropenfest (auf Anfrage)

Technische Daten Eingang

Betriebsfrequenz 48 bis 62 Hz
Max. Systemspannung 0.72 kV
Nennisolationsspannung 3 kV/1 min. @ 50 Hz
Insolationsklasse E (max 75°C)
Nenn-Kurzzeitstrom
ki Typisch 100 I, /1 s
layn 2.5 I,

Der thermische Kurzzeit
strom |y, wird in jedem Fall
durch Kabel bzw. Strom
schienendimension begrenzt

Erweiterte Strombemessung Siehe Bereichstabelle

Sicherheitsfaktor (FS) <5 (Klasse: 1 und 3)

Allgemeine technische Daten

Standards EN61869-2
Gehause ABS, selbstléschend:
UL 94 V-0
Montage Stromschienenmontage
Standard Zubehor 2 Klemmblockschrauben.

10 Kabel/Stromschienen-
befestigungsschrauben.

10 Kunststoffisolierkappen
fur Kabel/Stromschienen-
befestigungsschrauben.
2 Klemmblockabdeckungen
(plombierbar).

Technische Anderungen vorbehalten CTD-10S DS DEU 270116

Sonderversionen 1 A Sekundéar Strom,

Tropenfest

-25°C bis: siehe Bereichs-
tabelle (-13°F bis: siehe
Bereichstabelle) (R.H. < 90%
nicht kondensierend @ 40°C)
-30°C bis +70°C (-22°F bis
158°F) (R.H. < 90% nicht
kondensierend @ 40°C)

CE.
cURus und CSA (von 400A
bis 2000A)

Schraubanschluss

1.5 bis 6 mm?

Min/Max Befestigungsmo
ment relativ zu Klemm
blockschrauben:

1 bis 2 Nm

Max Befestigungsmoment
relativ zu Kabel/Strom
schienen Fixierschrauben

IPOO (ohne plombierbaren
Klemmabdeckungen)

IP20 (mit plombierbaren
Klemmabdeckungen)

Max. 51x125 mm

450 bis 700 g

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Zulassungen

Anschliisse
Aderquerschnitt

Schutzklasse

Stromschienendimension
Gewicht

Technische Daten Ausgang

Nenn-Sekundarstrom 5Aoder1A



CTD-10S

CARLO GAVAZZI
Bereichstabelle
Model CTD-10S von 400A bis 1200A Model CTD-10S von 1250A bis 3200A
l;rter;r Temperatur EE:frlnte.ss;ngp Biirde (VA) ';:'::: Temperatur Egz::téssst;ﬁ;n' Biirde (VA)
A CL1 CL3 A CL1 CL3
400 (@60°C/140°F) 120% 1 7 1250 |(@50°C/122°F) 120% 15 25
500 (@60°C/140°F) 120% 3 10 1500 | (@50°C/122°F) 120% 20 30
600 (@60°C/140°F) 120% 5 12 1600 | (@50°C/122°F) 120% 20 30
700 (@60°C/140°F) 120% 8 15 2000 |(@50°C/122°F) 100% (+) 25 40
750 (@60°C/140°F) 120% 10 15 2500 |(@50°C/122°F) 100% (*) 30 50
800 (@60°C/140°F) 120% 10 15 3000 |(@40°C/104°F) 100% (*) 30 50
1000 (@60°C/140°F) 120% 12 20 3200 | (@40°C/104°F) 100% (*) 30 50
1200 (@50°C/122°F) 120% 15 25 .
(*) Max Uberlast von 120% fir 1 min. alle 30 min. erlaubt.
(+) Permanente Uberlastung von 120% @ Umgebungstemp. max.
vor.l.eile 40 ° C erlaubt.

¢ Einfach zu 6ffnen und SchlieBen des CT Kerns
durch plombierbare Schrauben (siehe Fig. 1).

* Briickung des Stromwandlerausganges ohne
Anderung der Sekundarverdrahtung méglich, um
Ausgangstiberspannungen wahrend Instandhal-
tungsarbeiten oder Installation (siehe Fig. 2).

e Einfacher Ausgangs und Erdanschluss
(siehe Fig. 3).

¢ Befestigungsschrauben mit Isolierkappen garan-
tieren eine feste und sichere Befestigung der
Stromwandler auf Stromschienen (siehe Fig. 4).

¢ Anschluss jegilcher Art von Kabelschuhen bzw.
Aderendhillsen mdglich  und Berthrungs-
schutzabdeckung der Schrauben durch plom-
bierbare Abdeckung, welche maximale Sicher-
heit garantieren (siehe Fig. 5-6-7-8).
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