Fotoelektrische Schalter

Einweg-Lichtschranke, fir industrielle Tiren und Tore

Typ PMT20.M, Stummschalteingang

e Reichweite: 20 m
e Moduliertes Infrarotlicht

CARLO GAVAZZI

e LED-Anzeige fiir Stromversorgung EIN (Emitter)
und Objekt erfasst (Empféanger)

e Multi-Betriebsspannung:

24 V DC oder 24 V AC, 50/60 Hz

’ 5‘3"';":; e 25 x 65 x 81 mm verstarktes PC-Kunststoffgehduse,

oo . Z 4 . IP 67
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Produktbeschreibung BestellschlUssel PMT20RG M
Fotoelektrische Einweg- anschluss. 25 x 65 x 81 mm  Typ
Lichtschranke.  Reichweite Kunststoffgehduse. PG 13,5 Empfanger

bis zu 20 m. Héchste Un-
empfindlichkeit gegen Um-
gebungslicht. Héchste Tast-

oder 1/2 Zoll NPT Kabel-
verschraubung. Mit dem
Stummschalteingang des

Kabelverschraubung

Stummschalteingang

prézision mit schmalem Senders erfillt der Sensor

Taststrahl. LED-Anzeige. die Norm EN12978.

Schutzart IP 67. Schraub-

Typenwahl

Gehéause Bestellnummer Bestellnummer
BxHxT Empfanger oder Zeituhr Sender

25 x 65 x 81

PG 13,5 Kabelverschraubung PMT 20R GM PMT 20 GM

1/2 Zoll NPT Kabelverschraubung PMT 20R IM PMT 20 IM

Technische Daten Sender

Technische Daten Empfdnger

Nenn-Betriebsspannung (Ug)
AC: 45 bis 65 Hz

24 VDC + 20%
24 VAC + 20%

Nenn-Betriebsleistung

<1W(1,2VA)

Lichtquelle GaAlAs, LED, 880 nm
Lichtart Moduliertes Infrarotlicht
Optische Achse +2°
Anzeigefunktion
Betriebsspannung EIN LED, griin
Wihlschalter SchlieBer- oder Offner-
funktion

Nenn-Betriebsspannung (Ug)

24 VDC + 20%

AC: 45 bis 65 Hz 24 VAC = 20%
Nenn-Betriebsleistung
(Relais EIN) <2W (2,5VA)
Ausgang
Kontaktdaten (AgCdO) Schaltweg < 3 mm
Ohmsche Last AC1 3A/250VAC
DC1 3A/30VDC
Kleine induktive Lasten AC 15 2 A/250 VAC
DC 13 3A/30VDC
Mechanische Lebensdauer = 40 x 10° Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer > 5 x 10° Schaltspiele

bei 220 VAC - 3 A ohmsche
Last: 360 Impulse/h

AC-Bemessungsspannung

2 kVAC (rms)
(kontinuierl./Betriebsspannung)

Empfindlichkeit

Einstellbar, Drehpotentiometer

Optische Achse

+2°

Nenn-Schaltabstand (S,)

(0 bis 5.000 lux) 20m
Schaltfrequenz (f) 20 Hz
Ansprechzeit  AUS-EIN (tzn) <20 ms
EIN-AUS (taus) =20 ms
Einschaltverzégerung (t,) < 300 ms (typisch 100 ms)
Ausgangsfunktion Stummeschaltfunktion
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Allgemeine technische Daten

CARLO GAVAZZI

Anschlussdiagramm

Zeiteinstellung
(Zubehor)

Empfindlichkeit-
seinstellung

LED

DIP-Schalter

24VDC

24 VAC

50/60 Hz

30 VDC
250 VAC
Max. 3 A

Umgebungsbedingungen
Uberspannungs-Kategorie Il (IEC 60664/60664A,
60947-1)
Verschmutzungsgrad 3 (IEC 60664/60664A,
60947-1)
Schutzart IP 67 (IEC 60529, 60947-1)
Temperatur (~ h
Betrieb -25° to +55°C (-13° to +131°F)
Lagerung -30° bis +80° C (O]
Riittelfestigkeit 10 bis 150 Hz, 0,5 mm/7,5 g @
(IEC 60068-2-6)
StoBfestigkeit 2x1m&100x0,5m
(IEC 60068-2-32) |
Gehdusematerial @1
Gehause PC, Grau, verstarkt
Vorderseite PC, Schwarz @ 2
Abdeckung PC, Schwarz @ 3
Kabelverschraubung PA, Schwarz, verstéarkt
Montagebeschlag Stahl, Schwarz @ 4
Anschluss
Schraubanschluss 5x2x1mm? _ §E5
Kabelverschraubung PG 13,5 oder 1/2” NPT 000
fur Kabel 6 bis 10 mm M
Gewicht
Sender 1109
Empféanger 1159
Zertifizierung UL, CSA
CE-Kennzeichnung Ja PMT20 Sender
—
Funktionswahl ®
Schalter L;
PMT 20R.M 1239 o
. % 1 Offnerkontakt | @B
E 2 SchlieBkontakt @B
> Ohne Einfluss @B
Obere Position EIN (Stellung 1) O
Untere Position AUS (Stellung 0) | g 2
JoX°

LED Tn Offnen

Stummschalteingang OFFNEN/SCH

L Betriebsspannung: 24 VDC
N oder 24 VAC, 50/60 Hz

Eingangsspannung,
M Stummschaltung: 24 VDC
oder 24 VAC, 50/60 Hz

t[™ SchiieBen

LIESSEN

Technische Anderungen ohne Vorankiindigung vorbehalten (26.04.2006)



PMT20.M

CARLO GAVAZZI
Betriebsdiagramm
t = Zeitverzdégerung
tv = Einschaltverzégerung
Stromversorgung ; I |
Reflektor erfasst — = [ = e —
Objekt erfasst e i | ] ) i o ]
Funk. 1, Ausgang EIN s ] | | | I | 1
Ftvd
Funk. 2, Ausgang EIN | — | Y [l | [
Ftv —t— —t—
Funk. 3, Ausgang EIN v 1 | I |
—t— Ft- Ft- Ftvd Ft- Ht- —t—
Funk. 4, Ausgang EIN Y
Ftvd — - Ft- —t— —t— H- — —
Funk. 5. Ausgang EIN ’ = =
—t— Ft- —t— Ftvd —t— —t—
Funk. 6, Ausgang EIN I 1 i I 1 1 ]
Funk. 7, Ausgang EIN HHI :— t —II l»— —t— HHI 1'_ t —cl :— —t —|,—|
Funk. 8, Ausgang EIN = S o
Funk. 9, Ausgang EIN HH' ll—t—ll lp— —t— Fvd — =t —t—
—t— — —t- — —t— —t-
Funk. 10, Ausgang EIN —— 1 1 1
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Hinweise zur Installation

Um Stérungen durch induktive Spannungs-/ | Schutz vor Uberdehnung des Kabels | Schutz der Sensorflache des Schalters | Mobiler Ndherungsschalter
Stromspitzen zu vermeiden, Kabel der Ndhe-
rungsschalter getrennt von anderen strom-
flihrenden Kabeln fiir z. B. Motoren und
Leistungsschalter halten. Falsch

T T = |[ l%*?ﬁﬁ:ﬂ:&sﬂ::ﬂm\\\

I s C
2 Nicht am Kabel ziehen Né&herungsschalter nicht als mecha- Wiederholtes Biegen des
nischen Anschlag verwenden Kabels vermeiden

Lieferumfang Zubehor

e Fotoelektrischer Schalter: PMT 20 e MBO02 (langerer Haltewinkel),
e Kabelverschraubung siehe ,,Zubehor*

e Einbauanweisungen

e Montagebeschlag

°

Verpackung: Wellpappe (umweltfreundliches
Recyclingmaterial)
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