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Gateway Dupline® Profibus-DP
Modelo G 3891 0020

• Generador de canales Dupline® incorporado
• PROFIBUS-DP esclavo conforme con EN 50 170
• Certificado por PNO
• Velocidad de comunicación del PROFIBUS-DP de hasta 

12 MBaud
• 128 entradas/salidas Dupline® de control/lectura  a tra-

vés del PROFIBUS-DP
• Modo E/S split seleccionable (128 entradas y 128 sali-

das)
• Señales de los sensores AnaLink disponibles en la red 

DP
• Para montaje en carril DIN (EN 50 022)
• Indicación LED para alimentación, portadora Dupline® y 

fallo
• Tensión de alimentación en CA

Descripción del Producto
Generador de Canales 
Dupline® con la función de 
un  PROFIBUS-DP esclavo. 
Esto significa que las 128 
E/S Dupline® (incl. AnaLink) 
pueden leerse/controlar-
se mediante PROFIBUS-DP 
maestros (PLC, tarjetas inter-
fase de PC, etc. desde dis-
tintos fabricantes). Pueden 

conectarse varias puertas 
Dupline® a la misma red PRO-
FIBUS-DP. La unidad está 
certificada por PNO (Profi-
bus Nutzer Organisa tion) que 
garantiza su compatibilidad 
e interoperabilidad con otros 
productos  con certificación 
PNO .

Código de Pedido
Tipo: Dupline® 
Modelo nº
Alimentación

G 3891 0020 230

PROFIBUS-DP  RS 485 
     SUB-D hembra de 9 patillas 
 Asignación de patillas A Patilla 8  
    B Patilla 3 
    RTS Patilla 4 
    +5V Patilla 6  
    Tierra Patilla 5 
 Velocidad de transmisión  Detección automática 
 Longitud del cable  100 m @ 12 MBaud 
     200 m @ 1,5 MBaud 
     1200 m @ 93,75 k Baudios
 Tiempo actualiz. (128 E/S digital.) Típ. 200 µs a 12 M Baudios
     Típ. 1,6 ms a 1,5 M Baudios 
 Tensión dieléctrica 
  PROFIBUS-DP Dupline®  ≥ 4 kVCA (rms) 
  PROFIBUS-DP ID-nº  6590 
  GSD-archivo  G38_020.gsd
Dupline®

 Tensión de salida  8,2 V 
 Corriente de salida  ≤ 100 mA
 Protección cortocircuito  Sí 
 Impedancia de salida  ≤ 15 ž 
 Tiempo de secuencia
   8 E/S digitales  15,2 ms
  128 E/S digitales  132,3 ms
 Tiempo actualiz. valor AnaLink
  8 señales  3,9 s
  128 señales  33,8 s
Ajustes
 Interruptor rotat. de 2 x 10 posic.  Dirección PROFIBUS esclavo. 
     Escala 02 a 99
 Interruptor rotat. de 1 x 16 posic.  Canales Dupline®

     8 .. 128 en pasos de 8 

Especificaciones de Entrada/Salida

 Interruptor DIP 1  Modo Dupline® (E/S norm./ 
     split)
 Interruptor DIP 2  Selección de la versión
 Interruptor DIP 3  Protocolo analógico
 Interruptor DIP 4  No usado
Homologaciones
 Operabilidad PROFIBUS  PNO 
     (Profibus Nutzer Organisation)
Conformidad
 CE   Entorno Industrial EMC
Funcionamiento del LED
 Rojo
    On  Fallo Puerto comunicación -  
    DP
    Parpadeando Conexión con dispositivos  
     DP en posición no adecuada  
     (0, 1 ó 2)
    Off Puerto de comunicación DP  
     correcto
 Amarillo  
    On Portadora Dupline® correcta
    Off Fallo alimentación interna  
     Dupline®

    Parpadeando  Cortocircuito en Dupline®

 Verde 
    ON Alimentación conectada
    OFF Sin tensión en los terminales  
     de alimentación

Alimentación Código de pedido  
 
115/230 VCA G 3891 0020 230

Selección del Modelo

Dupline®
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Retardo a la conexión  < 2,5 s hasta inicio de la  
   portadora Dupline®. 
   < 40 s hasta lectura correc- 
   ta de los valores AnaLink 
Entorno 
 Grado de protección  IP 20 
 Grado de contaminación  3 (IEC 60664) 
 Temperatura de trabajo         0° a +50°C   
 Temp. de almacenamiento       -20° a +85°C
Humedad (sin condensación)     20 a 80% 
Resistencia mecánica 
 Choque                         15 G (11 ms) 
 Vibración                        2 G (6 a 55 Hz)
Terminales  Terminales roscadas 
 Par de apriete   0,8 Nm
Dimensiones  Caja H8
Peso  540 g

Especificaciones Generales

Diagramas de Conexiones 

Alimentación
230 VCA

Alimentación
115 VCA

Especificaciones de Alimentación
Alimentación  Cat. sobretens. III (IEC 60664)
 Tensión de funcionamiento 
  a través term. 21, 22, 23 y 24 Véase diagrama conexiones
   230 230 VCA ± 15% (IEC 60038)
   115 115 VCA ± 15% (IEC 60038) 
  Frecuencia  45 a 65 Hz 
 Consumo  11 VA
 Impulso de tensión 
  soportada 230 4 kV
   115 2,5 kV
 Tensión dieléctrica 
  Alimentación - Dupline®  ≥ 4 kVCA (rms) 
  Alimentación - RS 485  ≥ 4 kVCA (rms)

ALIMENTACION

Ajustes config.
Ruido

Modo de Funcionamiento
El gateway Dupline® PRO-
FIBUS-DP  es un genera-
dor de canales Dupline® con 
la función de PROFIBUS-DP 
esclavo conforme con EN 50 
170. Esto significa que las 
128 entradas/sa lidas Dupli-
ne® (Ana Link incluidas) pue-
den ser leídas /  controladas 
por maestros PROFIBUS-DP 
como PLC y tarjetas interfase 
de ordenadores de distintos 
fabricantes. Se pue den conec-
tar varios gateways Dup line® a 
la misma red  PROFIBUS-DP 
y pueden funcionar junto con 
otros módulos PROFIBUS-DP 
como  paneles de operador, 
MMI, variadores de frecuencia, 
módulos de Ent./Sal. etc.

El gateway Dupline® PRO-
FIBUS-DP tiene certifica-
ción PNO (Profibus Nutzer  
Organisation) que garantiza 
su compatibilidad con otros 
pro ductos certificados por 
PNO.

Conmutadores de  
configuración
Esta unidad está equipada 
con los siguientes conmu-
tadores de configuración   -
   (véase también Ajuste del 
conmutador):

Conmutador rotativo de  
1 x 16 posiciones para 
selección del número de 
canales Dupline® dentro de 

la escala de 8 a 128 (en gru-
pos de 8). La letra elegida indi-
ca el último grupo de canales 
disponible en Dupline®. Si, por 
ejemplo, se elige H, estarán 
disponibles los 64 canales de 
los grupos A a H.

Conmutador rotativo de 2 x 
10 posiciones para seleccio-
nar las direcciones PROFI-
BUS-DP esclavo de 2 a 99 
(00 a 01 quedan reserva-
dos). Cada módulo conec-
tado a PROFIBUS-DP debe 
tener una  dirección esclava 
única que permite al maestro 
PROFIBUS-DP acceder a los 
módulos individualmente.

1 interruptor DIP para la 
selección del modo de fun-
cionamiento Dupline®. En 
modo “Normal”, el Dupline®  
opera  como un sistema punto 
a punto, en el que el gene-
rador de canales automática-
mente establece una cone xión 
entre las entradas y salidas 
Dupline® codificadas en la 
misma dirección Dupline®. 
Si, por ejemplo, se activa una 
entrada codificada para B5, 
también se acti vará(n) la(s) 
salida(s) de B5.

Por lo tanto, una salida 
Dupline® puede activarse a 
través de los datos de salida 
recibidos en PROFIBUS-DP 
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o por una entrada activa del 
Dupline® codificada en la 
misma dirección Dupline®. 
En modo “Ent./Sal. Split”, el 
generador de canales trata 
las entradas y salidas Dupli-
ne® independientemen te. Si, 
por ejemplo, se activa una 
entrada codificada en B5, el 
gateway pondrá la informa-
ción en la red PROFIBUS-DP 
(como en modo normal), 
pero no activará automáti-
camente la(s) salida(s) Dupli-
ne® codificada(s) en B5. Las 
salidas Dupline® se controlan 
exclusivamente a través de 
las señales de salida recibi-
das en PROFIBUS-DP.
En este modo hay disponi-
bles 128 entradas y 128 sali-
das Dupline®, ya que cada 
entrada y cada salida codifi-
cadas en la misma dirección 
Dupline® pueden funcionar 
independientemente.
1 interruptor DIP para la 
selección de Protoco-
lo ana lógico para AnaLink 

(formato de 8 bit) o multi-
plex (formato de 16 bit). El 
gateway sólo transferi-
rá los valores ana lógicos 
de los módulos que utili-
zan el protocolo elegido. 
Si se utiliza multiplex, el 
gateway realizará el multi-
plexado requerido de los  
canales A1 a A4 automática-
mente. Por eso, estos cuatro 
canales no están disponi-
bles como salidas cuando se 
selecciona el protocolo mul-
tiplex.
1 interruptor DIP para la  
selección de la versión
Normalmente, este interrup-
tor debe estar en la posición 
OFF, especialmente cuando 
el gateway se utiliza en ins-
talaciones nuevas y se con-
figura con el fichero G38_21.
GSD. En sustituciones o 
expansiones de instalacio-
nes existentes, este interrup-
tor debe ponerse a ON, para 
que el gateway funcione con 
la versión GSD anterior (Mod 

6590.GSD).
Datos de entrada Dupline®

Para facilitar la configura-
ción maestro Profibus, se  
debe utilizar el fichero 
G38_021.gsd. Este fichero 
describe al maestro los datos 
de Ent./Sal. soportados por el 
gateway.
Todos los datos de Ent./Sal. 
pueden seleccionarse a tra-
vés de los llamados módu-
los, cada uno descrito con 
sus funciones particulares.
Entrada digital, Salida digi-
tal, Entrada analógica y Sali-
da analógica. Con eso, la 
configuración individual del 
gateway es relativamente 
sen cilla, ya que el usuario 
sólo ha de seleccionar los 
módulos de Ent./Sal. a utili-
zar. Los módulos soportados 
pueden seleccionarse en 
cualquier orden y combina-
ción. 

El gateway G38910021 
soporta un módulo de 

entrada digital y una salida 
digital, correspondiente a 
los datos de entrada y sali-
da de los 128 canales. Ade-
más, se pueden leer hasta 
112 entradas analógicas, lo 
que se realiza a través de 
otros 14 módulos de entra-
da analógicos llamados “AIn 
(Mux:CD,0-7/Alink:AB)”, 
“AIn (Mux:CD,8-F/Alink:CD)” 
... “AIn (Mux:OP,8-F/Alink: 
OP)” 

Todos los módulos constan 
de 16 bytes de datos, y a 
continuación se puede ver 
en las tablas el contenido 
de los datos Dupline® y las  
relaciones a los mismos.

Si la señal Dupline® entra en 
cortocircuito, el gateway pon-
drá el estado de entrada de 
todos los canales en OFF, y 
emitirá un informe de diagnós-
ticos al master Profibus.

Modo de Funcionamiento (cont.)

Direc. Byte Grupo Dupline® Bit N°. Canal
0 A 7 A1
0 A 6 A2
0 A 5 A3
0 - - -
0 A 0 A8
1 B 7 B1
2 C 6 C2
- - - -
E O 1 O7
F P 0 P8

Byte 0.. 0Fh Módulo Entrada Digital

Direc. Byte Grupo Dupline® Direc. multiplex
0,1 (Hi,Lo) A 0

2,3 A 1
4,5 A 2
6,7 - -
A,B A -
C,D B 6
E,F C 7

Los valores multiplexados se representan como “signo y magni-
tud” de 16 bit (2 bytes: Hi, Lo). El bit más significativo define el 
signo (0:+,1:-) mientras que los 15 bits restantes definen la magni-
tud (0..32768)

Byte 0.. 0Fh Módulo Entrada Analógica, multiplexado

Direc. Byte Grupo Dupline® Bit N°. Canal
0 A 7 A1
0 A 6 A2
0 A 5 A3
0 - - -
0 A 0 A8
1 B 7 B1
2 C 6 C2
- - - -
E O 1 O7
F P 0 P8

Byte 0.. 0Fh Módulo Salida Digital

Direc. Byte Grupo Dupline®

0 A1
1 A2
3 A3
- -
- -
E B7
F C8

Los valores Analink analógicos se representan como valor binario 
de 8 bit desde 0 a 255.

Byte 0.. 0Fh Módulo Entrada Analógica, Analink seleccionado
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Ajustes de los Interruptores

ON

1   2   3   4 

 Número de Canales Dupline®

 A: Grupo A 8 canales
 B: Grupos A..B 16 canales
 P: Grupos A..P 128 canales

 
 1: Modo de Operación Dupline®

 OFF: Normal (Igual-a- igual)
 ON: Modo de E/S split

 2: Selección de la versión
 OFF: Normal
 ON: Compatible versión anterior 

(reemplazo)

3: Protocolo analógico
 OFF: AnaLink
 ON: Multiplexado

4: No utilizado

Dirección esclava Profibus DP
 0 0 a 0 1 Reservadas
 0 2 a 9 9 Direcciones esclavas

Asignación de Patillas

 Patilla Señal

 3 B  
 4 RTS
 5 Tierra
 6 +5 V
 8 A 

Dimensiones (mm)

Caja H8


