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Fibra Óptica, Vidrio

• Diámetro de la fibra: ∅1 mm (400 x 50 µm)
• Escala de temperatura: de -25°C a 200°C
• Radio de curvatura: 10, 20 ó 30 mm
• Material de la funda: PVC/poliolefina térmica, espiral

metálico/poliolefina o INOX flexible

Selección del Modelo
Longitud Distancia1) Dimensiones Vidrio estándar Metal reforzado Para altas temperaturas
[cm] [mm] [mm] Código de pedido Código de pedido Código de pedido

60 200 FGT 01 SCM 060 FGT 01 MCM 060 FGT 01 TCM 060
100 200 FGT 01 SCM 100 FGT 01 MCM 100 FGT 01 TCM 100
150 200 FGT 01 SCM 150 FGT 01 MCM 150 FGT 01 TCM 150
200 200 FGT 01 SCM 200 FGT 01 MCM 200 FGT 01 TCM 200

60 80 FGD 02 SCM 060 FGD 02 MCM 060 FGD 02 TCM 060
100 80 FGD 02 SCM 100 FGD 02 MCM 100 FGD 02 TCM 100
150 80 FGD 02 SCM 150 FGD 02 MCM 150 FGD 02 TCM 150
200 80 FGD 02 SCM 200 FGD 02 MCM 200 FGD 02 TCM 200

60 200 FGT 03 SCM 060
100 200 FGT 03 TCM 100

60 80 FGD 04 SCM 060 FGD 04 MCM 060 FGD 04 TCM 060
100 80 FGD 04 SCM 100 FGD 04 MCM 100 FGD 04 TCM 100
150 80 FGD 04 SCM 150 FGD 04 MCM 150
200 80 FGD 04 TCM 200

60 200 FGT 05 SCM 060

60 80 FGD 06 SCM 060 FGD 06 MCM 060
100 80 FGD 06 SCM 100 FGD 06 MCM 100 FGD 06 TCM 100
200 80 FGD 06 SCM 200 FGD 06 TCM 200

60 80 FGD 07 SCM 060 FGD 07 MCM 060 FGD 07 TCM 060
100 80 FGD 07 SCM 100 FGD 07 MCM 100 FGD 07 TCM 100
150 80 FGD 07 SCM 150 FGD 07 MCM 150 FGD 07 TCM 150
200 80 FGD 07 SCM 200 FGD 07 TCM 200

60 200 FGT 07 SCM 060 FGT 07 MCM 060 FGT 07 TCM 060
100 200 FGT 07 SCM 100 FGT 07 MCM 100 FGT 07 TCM 100
150 200 FGT 07 SCM 150 FGT 07 MCM 150
200 200 FGT 07 MCM 200 FGT 07 TCM 200

1) Distancia de detección para fibras con longitud de hasta 1 m.
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AFGD 05
Punto de enfoque: 10 mm

AFGT 04
Distancia de detección: 800 mm

AFGT 06
Distancia de detección: 3.000 mm

AFGT 07
Distancia de detección: 3.000 mm

AFGD 08
Punto de enfoque: 30 mm

FGT, FGD

Especificaciones Generales
Radio de curvatura

FG...SCM...: 10 mm
FG...MCM...: 20 mm
FG...TCM...: 30 mm

Escala de temperatura
FG...SCM...: -25 a +60ºC (-13 a +140ºF)
FG...MCM...: -25 a +120ºC (-13 a +248ºF)
FG...TCM...: -25 a +200ºC (-13 a +392ºF)

Material de la funda
FG...SCM...: PVD y poliolefina térmica
FG...MCM...: Espiral metálico y poliolefina
FG...TCM...: INOX flexible

Fibra
Diámetro 1 mm, 400 x 50 µm
Atenuación respecto a la
longitud (@ 4 m) Barrera: ≤ 20%

Directa: ≤ 35%
Atenuación respecto al
radio de curvatura r = 15 mm: ≤ 3%

r = 10 mm: ≤ 15%

Fibra óptica

Material de la fibra
G Vidrio

Tipo de fibra (tipo de detección)
D Directa
T Barrera

Cabeza de sensor 01-99

Material de la funda
S Vidrio estándar, PVC y poliolefina térmica
M Espiral metálico y poliolefina
T INOX flexible

Diámetro de la fibra
C 1.0 mm

Tipo de fibra
M Multifilar

Longitud de la fibra 001-999
cm 1 cm a 9,9 m

Código de Pedido

FGT 01 SCS 200

Accesorios - Lentes para FGT 01.. & FGD 02.. Fibra Óptica
AFGT 03
Distancia de detección: 800 mm
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