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Produktbeschreibung Bestellschlüssel

Halbleiterrelais, Industriegehäuse, 1-polig
AC, Lastkreisüberwachung, DC-Ansteuerung
25 - 110 A, Typen RA 12, RA 23, RA 40, RA 48

•Mit integrierter Überwachung                                     
  des Lastkreises und der Versorgung 
•Nullspannungsschalter zum Schalten von Heizungen 
  und Motoren 
•Nennlaststrom: 25, 50, 90 und 110 A ACeff

•Nennlastspannung: 120, 230, 400 und 480 V ACeff

•Hohe Stoßstrombelastbarkeit
•Alarmausgang über NPN- oder PNP-Transistor
•LED-Anzeige für Alarmmeldung, Versorgung und     
  Steuersignal

Das Halbleiterrelais mit integrierter
Lastkreisüber wachung steuert einen
Stör mel deausgang an, wenn ein
Feh ler im Lastkreis auftritt, und sig-
nalisiert den Fehler über eine LED.
Der integrierte Über  wachungs -
schalt kreis über  wacht:
- die Lastspannung
- den Laststrom
- die korrekte Funktion des Last ausgangs
- den Halbleiterrelais Ansteuer status

Das ELR wurde für Anwendungen
entwickelt, bei denen eine sofortige
Fehlererkennung wichtig ist.

Eine rote LED-Anzeige signali siert
Alarm. Eine grüne LED-An zeige sig-
nalisiert, dass die DC-Versorg ung
vorhanden ist (hal be Helligkeit) oder
dass das Halbleiterrelais ange -
steuert ist (volle Hellig keit).

Halbleiterrelais
Schaltverhalten
Nenn-Betriebsspannung
Nenn-Betriebsstrom
Steuerspannung
Spitzensperrspannung
Alarmausgang
Lastkreisüberwachung

RA 23 25 H 06 NO S

Schaltverhalten      Nenn-                         Nenn-                  Steuer-                                   Spitzensperr-    Alarm-
                      Betriebsspannung     Betriebsstrom    spannung                               spannung          ausgang

A:Nullspannungs-    12: 120 VACeff             25: 25 AACeff        H: Aktiv Steuersignal “high”   06: 650 V            NO: NPN, NO
  schalter                 23: 230 VACeff             50: 50 AACeff                                                        10: 1000 V          NC: NPN, NC 
                      40: 400 VACeff             90: 90 AACeff                                                        12: 1200 V          PO: PNP, NO
                      48: 480 VACeff             110: 110 AACeff                                                                                 PC: PNP, NC 

Nenn-           Ansteuer-       Alarm- Nennlaststrom
last               spannungs-   ausgang 25 AACeff                   50 AACeff                   90 AACeff                                 110 AACeff

spannung    Signal             Version

120             Aktiv “high”     NPN, NO RA 1225 H06NOS     RA 1250 H06NOS     RA 1290 H06NOS     RA 12110 H06NOS
VACrms                               NPN, NC RA 1225 H06NCS     RA 1250 H06NCS     RA 1290 H06NCS     RA 12110 H06NCS
                                            PNP, NO RA 1225 H06POS     RA 1250 H06POS     RA 1290 H06POS     RA 12110 H06POS
                                            PNP, NC RA 1225 H06PCS     RA 1250 H06PCS      RA 1290 H06PCS      RA 12110 H06PCS
230               Aktiv “high”     NPN, NO RA 2325 H06NOS     RA 2350 H06NOS     RA 2390 H06NOS     RA 23110 H06NOS
VACrms                               NPN, NC RA 2325 H06NCS     RA 2350 H06NCS     RA 2390 H06NCS     RA 23110 H06NCS
                                            PNP, NO RA 2325 H06POS     RA 2350 H06POS     RA 2390 H06POS     RA 23110 H06POS
                                            PNP, NC RA 2325 H06PCS     RA 2350 H06PCS      RA 2390 H06PCS      RA 23110 H06PCS
400               Aktiv “high”     NPN, NO RA 4025 H10NOS     RA 4050 H10NOS     RA 4090 H10NOS     RA 40110 H10NOS
VACrms                               NPN, NC RA 4025 H10NCS     RA 4050 H10NCS     RA 4090 H10NCS     RA 40110 H10NCS
                                            PNP, NO RA 4025 H10POS     RA 4050 H10POS     RA 4090 H10POS     RA 40110 H10POS
                                            PNP, NC RA 4025 H10PCS     RA 4050 H10PCS      RA 4090 H10PCS      RA 40110 H10PCS
480               Aktiv “high”     NPN, NO RA 4825 H12NOS     RA 4850 H12NOS     RA 4890 H12NOS     RA 48110 H12NOS
VACrms                               NPN, NC RA 4825 H12NCS     RA 4850 H12NCS     RA 4890 H12NCS     RA 48110 H12NCS
                                            PNP, NO RA 4825 H12POS     RA 4850 H12POS     RA 4890 H12POS     RA 48110 H12POS
                                            PNP, NC RA 4825 H12PCS     RA 4850 H12PCS      RA 4890 H12PCS      RA 48110 H12PCS

Typenwahl

Auswahl nach den technischen Daten
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Bereich Versorgungsspannung   20 bis 32 VDC
Versorgungsstrom @ 24 VDC       ≤ 40 mADC
Einschaltverzögerungszeit @ 50 Hz    ≤ 10 ms
Ausschaltverzögerungszeit @ 50 Hz   ≤ 10 ms
Aktiv “high” Steuereingangssignal
Einschaltspannung                     Typ. 7 VDC
Ausschaltspannung                   Typ. 6,8 VDC
Steuerstrom                               ≤ 4 mA

RA.... .....S

PNP Alarm-Ausgang NO
Kein Alarm                                 0 VDC
Alarmmeldung @ 100 mA           Vcc - 2 VDC
Alarmausgangs Strom               ≤ 100 mA

PNP Alarm-Ausgang NC
Kein Alarm                                 Vcc - 2 VDC
Alarmmeldung                             0 VDC
Alarmausgang                            ≤ 100 mA

NPN Alarm-Ausgang NO
Kein Alarm                                 ≤ 32 VDC
Alarmmeldung @ 100 mA           2 VDC
Alarmausgangs Strom               ≤ 100 mA

NPN Alarm-Ausgang NC
Kein Alarm                                 2 VDC
Alarmmeldung                           ≤ 32 VDC
Alarmausgang                            ≤ 100 mA

                  RA..25....S                       RA..50.....S                     RA..90.....S                     RA..110......S

Nennbetriebsstrom AC 51         ≤ 25 Aeff                           ≤ 50 Aeff                          ≤ 90 Aeff                                             ≤ 110 Aeff

AC 53a       5 Aeff                                                     15 Aeff                                                 20 Aeff                                                 30 Aeff

Min. Laststrom                   ≤ 200 mA                         ≤ 250 mA                       ≤ 400 mA                        ≤ 500 mA
Kurzschlussstrom t=10 ms           ≤ 325 As                                            ≤ 600 As                                          ≤ 1150 As                                        ≤ 1900 Ap

Leckstrom im gesperrten Zustand
bei @ Nennspannung und Frequenz  ≤ 6 mA                             ≤ 6 mA                           ≤ 6 mA                            ≤ 6 mA
Sicherungsgrenzlastintegral                                                                                                                               
I2t, t= 10 ms                   ≤ 525 A2s                                         ≤ 1800 A2s                                   ≤ 6600 A2s                      ≤ 18000 A2s
Kommutierendes dI/dt                 ≥ 500 V/µs                       ≥ 500 V/µs                     ≥ 500 V/µs                      ≥ 500 V/µs

                                                    RA12...06..S                   RA 23...06..S                 RA40...10..S                   RA48...12..S

Betriebsspannungsbereich          60 bis 140 VACeff            170 bis 265 VACeff          150 bis 440 VACeff                 180 bis 530 VACeff

Spitzensperrspannung                 650 Vs                             650 Vs                             1000 Vs                                             1200 V
Einschaltnullspannung                 ≤ 15 V                             ≤ 15 V                             ≤ 15 V                             ≤ 25 V
Nennfrequenz Bereich                 45 bis 65 Hz                   45 bis 65 Hz                   45 bis 65 Hz                   45 bis 65 Hz
Leistungsfaktor bei Nennspannung   ≥ 0,5 @ 120 VACeff         ≥ 0,5 @ 230 VACeff         ≥ 0,5 @ 400 VACeff                 ≥ 0.5 @ 480 VACeff

                                                                            RA12...06..S                   RA23...06..S                   RA40...10..S                   RA48...12..S

Strom
Erkannter Laststrom                   ≥ 50 mA                         ≥ 50 mA                          ≥ 50 mA                           ≥ 50 mA
Nicht erkannter Laststrom         ≤ 20 mA                         ≤ 20 mA                          ≤ 20 mA                           ≤ 20 mA

Spannung
Erkannte Lastspannung             ≥ 60 Veff                           ≥ 120 Veff                         ≥ 150 Veff                                          ≥ 180 Veff

Nicht erkannte Lastspannung     ≤ 30 Veff                           ≤ 50 Veff                           ≤ 80 Veff                                             ≤ 100 Veff

Reaktionszeit
Verzögerungszeit von Fehler-                                                                                                                           
erkennung bis zur Meldung                                                                                                                             

am Alarmausgang                         ≤ 100 ms                        ≤ 100 ms                         ≤ 100 ms                         ≤ 100 ms
Kurzschluss des Halbleiters         Wird erkannt                   Wird erkannt                   Wird erkannt                   Wird erkannt

Allgemeine Technische Daten

Technische Daten Ansteuerkreis Technische Daten Alarmausgang

Technische Daten Lastausgang

Technische Daten Lastkreisüberwachung
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RA.... .....S

                                                                            RA..25.....S                     RA..50.....S                    RA..90.....S                     RA..110.....S

Betriebstemperaturbereich           -20°C bis +70°C             -20°C bis +70°C            -20°C bis +70°C             -20°C bis +70°C
Lagertemperaturbereich               -40°C bis +100°C           -40°C bis +100°C          -40°C bis +100°C           -40°C bis +100°C
Max. zulässige Halbleitertemperatur   ≤ 125°C                                            ≤ 125°C                                          ≤ 125°C                           ≤ 125°C
Wärmeübergangswiderstand

Sperrschicht - Gehäuse           ≤ 1,25 °C/W                    ≤ 0,65 °C/W                   ≤ 0,35 °C/W                    ≤ 0.30 °C/W
Sperrschicht - Umgebung         ≤ 12 °C/W                       ≤ 12 °C/W                     ≤ 12 °C/W                       ≤ 12 °C/W

Netz/Last

Last/Netz

VCC

Steuer-
kreis

Gemein-
samer

Alarm-
ausgang

Nennimpulsspannungsfestigkeit
  Eingang zu Lastkreis                 ≥ 4000 VACeff

Nennimpulsspannungsfestigkeit
  Lastkreis zu Kühlkörper             ≥ 4000 VACeff ICAlarmausgang

Steuereingang
+ 3

6

7

4

2

1

Netz/Last

RA......N.S

Fehlerfreier Betrieb
  gesperrt       leitend

Netzspannungsfehler     Last-
    unter-
brechung

  Lastkreis
  geöffnet

Halbleiter
kurzsgeschlossen

Lastspannung

= LED leuchtet mit halber Intensität

1

+ 3

6

7

4 IC

Alarmausgang

Steuereingang
2

Netz/Last

RA.......P.S

4 -
5 nicht angeschlossen

3 +

6 Steuereingang
7 Alarmausgang

Thermische Daten

Isolation Schaltbilder

Funktionsdiagramm

Betriebsdiagramm

Laststrom

Steuereingang

Grüne LED

DC Betriebsspannung

Rote LED

Alarmausgang (Schließer Version)

DC-Versorgungs-
spannung fehlt

Gemeinsamer

Gemeinsamer

C/V
C/V
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RA ..90 .....S

RA ..25 .....S RA ..50 .....S

TA

Umgebungstemperatur [°C]

      

              0,92    0,76     0,60     0,45     0,29       -     63

                1,2     0,99     0,80     0,62     0,44     0,26    55

                1,5      1,3       1,1     0,85     0,63     0,42    47

                1,9      1,6       1,4       1,1     0,89     0,63    40

                2,4      2,1       1,8       1,5       1,2     0,91    33

                  3       2,7       2,3       1,9       1,5       1,1     26

                3,9      3,5        3       2,5       2       1,5     20

                5,5      4,8       4,1       3,4       2,7       2,1     15

                8,6      7,5       6,4       5,4       4,3       3,2     9

              17,9    15,6     13,4     11,2     8,9       6,7     4

                20       30       40       50       60       70
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Verlust-
Leistung [W] 

Thermischer 
Lastwiderstand [°C/W]

Last-
strom [A]

Verlust-
Leistung [W] 

      

                  2       1,7       1,4       1       0,71     0,40   32

                2,5      2,1       1,8       1,4       1       0,66    27

                3,1      2,7       2,3       1,9       1,4       1       23

                  4       3,5        3       2,5       2       1,4     20

                4,9      4,3       3,7       3,1       2,5       1,9     16

                6,2      5,4       4,6       3,9       3,1       2,3     13

                8,1      7,1       6,1       5,1       4         3       10

              11,3     9,9       8,5       7,1       5,6       4,2     7

                  -       15,6     13,3     11,1     8,9       6,7     5

                  -         -          -          -       18,7     14     2

                20       30       40       50       60       70
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Umgebungstemperatur [°C]

Last-
strom [A]

Thermischer 
Lastwiderstand [°C/W]
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              0,63    0,53     0,42     0,32       -          -       97

              0,81    0,69     0,57     0,45     0,33       -       84

                  1       0,89     0,75     0,61     0,47     0,33    71

                1,3      1,2        1       0,83     0,66     0,49    59

                1,7      1,5       1,3       1,1     0,85     0,64    47

                2,2      1,9       1,7       1,4       1,1     0,83    36

                3,1      2,7       2,3       1,9       1,5       1,2     26

                4,8      4,2       3,6       3       2,4       1,8     17

                10       8,8       7,5       6,3       5       3,8     8

                20       30       40       50       60       70 TA

Umgebungstemperatur [°C] Umgebungstemperatur [°C]

Thermischer 
Lastwiderstand [°C/W]

Last-
strom [A]

Verlust-
Leistung [W] 

RA.... .....S

Kühlkörperdimensionierung
(Laststrom in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur)

RA ..110 .....S

TA

      

              0.43    0.35     0.27       -          -          -     126

              0.63    0.53     0.42     0.32       -          -       97

              0.81    0.69     0.57     0.45     0.33       -       84

                  1       0.89     0.75     0.61     0.47     0.33    71

                1.3      1.2        1       0.83     0.66     0.49    59

                1.7      1.5       1.3       1.1     0.85     0.64    47

                2.2      1.9       1.7       1.4       1.1     0.83    36

                3.1      2.7       2.3       1.9       1.5       1.2     26

                4.8      4.2       3.6       3       2.4       1.8     17

                10       8.8       7.5       6.3       5       3.8     8

                20       30       40       50       60       70
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RA.... .....S

Gehäusedaten
Gewicht                                        Ca. 110 g
Gehäusematerial                          Noryl GFN 1, schwarz
Bodenplatte                 25, 50 A   Vernickeltes Aluminium
  90, 110 A   Kupfer, Nickel-überzogen
Vergußmasse                               Polyurethane, Casco Nobel
Lastrelais
  Befestigungsschrauben             M5
  Befestigungsmoment                 ≤ 1,5 Nm
Lastkreis                                       
  Befestigungsschrauben             M5 x 6
  Befestigungsmoment                 ≤ 2,4 Nm
Ansteuerkreis                               5 Pfosten
                                                    Abstand 2,54 mm

Zubehör kann mit Halbleiterrelais vormontiert bestellt wer-
den. Dazu gehören Kühlkörper, Tragschienenadapter, Siche-
rungen, Varistoren und Abstandhalter.

Weitere Informationen finden Sie in den Zubehördatenblät-
tern unter:
www.productselection.net/PDF/DE/SSR_Accessories.pdf

Zubehör Bestellschlüssel für Anschlusskabel

LED Alarm

R-Systemkabel
Anzahl der Drähte
Kabellänge in cm
Kündigung an einem Ende

RCS 5-200-1

Alle Abmessungen in mm

Abmessungen

LED 

Versorgung

Wärmeleit-
paste

verwenden

• Kühlkörper und Kühlkörper mit Lüfter
• Wärmewiderstand 5,40oC/W bis 0,12oC/W
• DIN-Schienenmontage, Rückwandmontage oder Montage

durch Schaltschrankwand

Kühlkörper

Kühlkörper-Übersicht:
http://www.productselection.net/PDF/UK/ssr_accessories.pdf

Kühlkörper-Auswahl-Programm:
http://www.productselection.net/heatsink/heatsinkselector.php?LANG=UK

Bestellschlüssel RHS..


