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• Drei Halbleiterschalter in einem Gerät
• Drei Steuereingänge - drei unabhängig voneinander

schaltende Pole 
• Steuerspannung: 4-32 VDC
• Nenn-Betriebsdaten: Bis 3x25 AAC und 600 VAC
• Spitzen-Sperrspannung: Bis 1200Vs

• Isolationspannung über Optokoppler: > 4000 VACeff

• Optimales Wärmeverhalten durch Direktbonding-
Technik

• LED-Anzeige für jeden Pol
• Gehäuse ohne Vergussmasse
• Ausgangsanschlüsse mit Käfigklemmen 

Produktbeschreibung Bestellschlüssel
Das Halbleiterrelais RJT3A mit
integriertem Kühlkörper und
Überspannungsschutz wurde
als Alternative zu elektromech-
anischen Schützen, insbeson-
dere in Anwendungen mit
hohen Schaltfrequenzen,  ent-
wickelt. Der Kühlkörper an der
Rückseite und  die Anschluss-
klemmen an der Vorderseite
des Gerätes ermöglichen einen
platzsparenden Einbau und
den problemlosen Anschluss
der Leiter.
Das Relais verwendet zwei

antiparallele Thyristoren im
Lastkreis und kann zum
Schalten ohmscher und induk-
tiver Lasten verwendet werden.
Das RJT3A arbeitet mit drei
unabhängig voneinander
schaltenden Polen. Der Status
der drei Steuereingänge wird
mit grünen LED angezeigt.
Jeder Nullspannungsschalter
schaltet ein, wenn  die sinusför-
mige Wechselspannung durch
Null geht und aus, wenn der
Wechselstrom durch Null geht.

Halbleiterrelais 
Drei in einem (Trio)
Anzahl der Pole
Schaltfunktion
Nenn-Betriebsspannung
Steuerspannung
Nenn-Betriebsstrom

Halbleiterrelais
Nullspannungsschalter; Industriegehäuse mit
integriertem Kühlkörper, drei unabhängig
voneinander schaltende Pole
Typen RJT3A - Trio

Typenwahl

Schaltfunktion               Nenn-Betriebsspannung Steuerspannung Nenn-Betriebsstrom

A: Nullspannungs- 23: 230 VACeff D: 4 - 32 VDC 20: 3 x 20 AACrms  (MIDI)
schalter 60: 600 VACeff 25: 3 x 25 AACrms (POWER)

Nenn-Betriebs- Steuerspannung Nenn-Betriebsstrom
spannung 3 x 20 (MIDI) 3 x 25 (POWER)
230 VACeff 4-32VDC RJT3A23D20 RJT3A23D25

600 VACeff 4-32VDC RJT3A60D20 RJT3A60D25

Auswahl nach den technischen Daten

RJ T 3 A 60 D  25

MIDI

POWER

Allgemeine technische Daten

RJT3A23... RJT3A60...

Betriebsspannungsbereich 24 - 280 VAC 48 - 660 VAC
Spitzensperrspannung 650 Vs 1200 Vs

Betriebsfrequenzbereich 45 - 65 Hz 45 - 65 Hz
Leistungsfaktor ≥ 0,5 bei 230 VACeff ≥ 0,5 bei 600 VACeff

Zulassungen UL, cUL UL, cUL
CE-Kennzeichnung Ja Ja
Verschmutzungsgrad 2 2
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Abmessungen

RJT3A60D25

Technische Daten Steuerkreis
RJT3A.....

Steuerspannungsbereich 4 - 32 VDC
Einschaltspannung 3.8 VDC
Rückwärtsspannung 32 VDC
Ausschaltspannung 1 VDC
Maximaler Eingangsstrom 12 mA
Ansprechzeit Einschalten <1 Periode
Ansprechzeit Ausschalten <1 Periode

RJT3A..25

MIDI

All dimensions in mm

POWER

RJT3A..20

Technische Daten Lastkreis
RJT3A...20 (MIDI) RJT3A...25 (POWER)

Nenn-Laststrom
AC51 bei Ta=25ºC 3 x 20 A 3 x 25 A
AC53a bei Ta=25°C 3 x 15 A 3 x 15 A

Min. Laststrom 250 mA 250 mA
Periodischer Überlaststrom t=1s <125 A <125 A
Spitzen-Stoßstrom
Tj(init.)= 25ºC und t=10ms 600 As 600 As

Leckstrom im Sperrzustand bei Nennspannung und -frequenz < 3 mA < 3 mA
I2t für Sicherungen (t = 10 ms) 1800 A2s 1800 A2s
Kritische Stromsteilheit ≥ 50 A/µs ≥ 50 A/µs
Durchlaßspannung bei Nennstrom 1,6 Veff 1,6 Veff

Kritische kommutative Spannungssteilheit 500 V/µs 500 V/µs
Kritische statische Spannungssteilheit 500 V/µs 500 V/µs

Betriebstemperatur -30 bis +70ºC (-22 bis +158˚F)
Lagertemperatur -40 bis +80ºC (-40 bis +170˚F)

Gewicht
MIDI Ca. 380 g
POWER Ca. 680 g

Gehäusematerial PBT FR
Leiter 

Querschnitt 0,5...4.0 mm2        (AWG 20...12)
2 x 0,5...2,5 mm2  (2 x AWG 20...14)

Max. Anzugsmoment 0,6 Nm mit posidrive 0 bit
Terminal screws M3

IsolationThermische Daten

Nenn-Isolationsspannung
Steuerkreis-Lastkreis ≥ 4000 VACef

Lastkreis-Gehäuse ≥ 4000 VACef

Gehäusedaten
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Anschlussbeispiele

4-32VDC

A23L2 5L3 A11L1

4T2 6T32T1 A4

0VLOAD

A23L2 5L3 A11L1

4T2 6T32T1 A4

0V

LOAD

4-32VDC

4-32VDC

A3A3

L1  L2  L3
1-Phase Loads 3-Phase Loads

L1  L2  L3

4-32VDC

RJT3A60D25

Strombelastbarkeit (100% Last an 3 Polen) Verlustleistung (100% Last an 3 Polen)
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• Bei Anlegen einer Gleichspannung an
die Klemmen A1-A4 schaltet Pol L1-
T1. Die grüne LED oben zeigt den
Status des Steuereingangs mit den
Klemmen A1-A4.

• Bei Anlegen einer Gleichspannung an
die Klemmen A2-A4 schaltet Pol L2-
T2. Die grüne LED in der Mitte zeigt
den Status des Steuereingangs mit
den Klemmen A2-A4.

• Bei Anlegen einer Gleichspannung an
die Klemmen A3-A4 schaltet Pol L2-
T2. Die grüne LED unten zeigt den
Status des Steuereingangs mit den
Klemmen A3-A4.

• Für eine 3-Phasen-Steuerung können
A1, A2 und A3 verbunden werden,
sodass alle 3 Pole gleichzeitig schal-
ten.

* -----  UL rated RJT3..20
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RJT3A60D25

Leistungsminderungskurven in Abhängigkeit des Geräteabstandes

RJT3...20

RJT3...25

Umgebungstemperatur (˚C)

Bitte beachten: Bezugnehmend auf 100% Ausgangslast
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