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• Niveauüberwachung für das Befüllen von Schwimmbe-
cken

• Ausgangsrelais S 194: 1-poliger Wechsler 10 A
• Ausgangsrelais H 494: 2-poliger Wechsler 8 A
• LED-Anzeigen für Relais und Betriebsspannung EIN
• Betriebsspannung AC

Produktbeschreibung Bestellschlüssel S 194 156 024
Verstärkerrelais für leitfähige 
Flüssigkeiten, wie zum Bei­
spiel Wasser. Das Relais 
kann mit den Niveausonden 
der Typenreihe A94..  zur 
Füll stands über wach ung und 
zum Befüllen von Schwimm­
becken eingesetzt werden. 

Es zieht an, wenn der Was­
serstand länger als etwa 10 
Sekunden unter das Über­
wachungsniveau fällt. Das 
Relais fällt unverzögert ab, 
wenn der Wasserstand den 
Fühler erreicht.

Gehäuse
Typ/Funktion
Ausgang
Betriebsspannung

Typenwahl
Anschluss Ausgang Spannung:  Spannung:  Spannung:  
 Wechsler 24 VAC 115 VAC 230 VAC

Rundstecker, 11 polig 1­pol. Wechsler S 194 156 024 S 194 156 115 S 194 156 230
Schraubklemmen 2­pol. Wechsler H 494 166 024 H 494 166 115 H 494 166 230

    S194 H494 
 
Ausgang  Relais, 1­poliger Wechsler Relais, 2­poliger Wechsler 
 Nenn­Isolationsspannung   250 VAC (eff)  250 VAC (eff) 
    (Kontakt/Relais) (Kont./Relais; Kont./Kont.)
Kontakt-Schaltleistung (AgCdO)  Schaltweg < 3 mm Schaltweg < 3 mm
 Ohmsche Lasten AC 1 10 A/250 VAC (2500 VAC) 8 A/250 VAC (200 VA)
   DC 1 1 A/250 VAC (250 W) 0,4 A/250 VDC (100 W)
   oder 10 A/25 VDC (250 W) 4 A/25 VDC (100 W)
 Kleine induktive Lasten AC 15 2,5 A/230 VAC 2,5 A/230 VAC 
   DC 13 5 A/24 VDC 5 A/24 VDC
Mechanische Lebensdauer  ≥ 5 x 107 Schaltspiele ≥ 30 x 105 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer  ≥105 Schaltspiele ≥125 x 1016 Schaltspiele
Schalthäufigkeit  ≤ 7200 Schaltspiele/h ≤ 7200 Schaltspiele/h
Isolationsspannung
 Nenn­Isolationsspannung AC ≥ 2,0 kVAC (rms)  ≥ 2,0 kVAC (rms)
    (Kont./Elektronik) (Kont./Elektronik)
   DC Keine Keine
 Nenn­Stehstossspannung AC 4 kV (1.2/50 µs) 4 kV (1.2/50 µs)
    (Kont./Elektronik) (IEC 60664) (Kont./Elektronik) (IEC 60664)
   DC 800 V 800 V 

Technische Daten Ausgang

Verstärkerrelais, Konduktiv/Kapazitiv
Steckbar, Füllen, fest eingestellt
Typen S 194, H 494 

H 494S 194
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Betriebsdiagramm

Betriebsspannung
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S 194 (konduktiv) S 194 (kapazitiv)

Technische Daten Eingang
Fühlertyp  
 Konduktiver Niveausensor A 94­10 
 Kapazitiver Niveausensor A 94­20

Fühlerspannung 
 konduktiv 24 VAC, 2,5 mA  
 kapazitiv 8,2 VAC, max. 8 mA

1 2 3 4 5 6 7 8

2122 23 2425 2627 28

1 2 3 4 5 6 7 8

2122 23 2425 2627 28

H 496 (konduktiv) H 496 (kapazitiv)

S 194, H 494

Betriebsspannung Betriebsspannung

Allgemeine technische Daten
Anzeige für
 Betriebsspannung EIN
  S194  LED, rot
  H496  LED, grün
 Ausgangssignal EIN  LED, rot
Umgebungsbedingungen
 Schutzart  IP 20 B
 Betriebstemperatur  ­20° bis +50ºC (­4° bis +122ºF)
 Lagertemperatur  ­50° bis +85ºC (­58° bis +185ºF)
Anschluss   
 S194  11­poliger Rundstecker 
 H496  Schraubklemmen; für  
    Montage auf DIN­Schiene
Material
 Gehäuse S194 Noryl SE1
   H496 Polycarbonat/ABS
 Stecker S194 Vernickeltes Messing
   H496 CYCOLOYC 2100
Zulassungen  UL, CSA 
CE-Kennzeichnung  Ja 

Zubehör
Konduktiver Niveausensor: Typ A 94­10
Kapazitiver Niveausensor: Typ A 94­20
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Betriebsspannung Betriebsspannung


