Alimentatore Modulare Switching

Modello SPM 5

Montaggio a Guida DIN
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AC to DC Switching Power Supply
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¢ Modulo DIIN singolo

CARLO GAVAZZI

¢ Ingresso universale 90/264 VCA - 120/370 VCC

¢ Alta efficienza fino a 89%

¢ Protezione da corto circuito

¢ Protezion eda sovraccarico
¢ Filtro di ingresso integrato

¢ LED di indicazioine bassa tensione
¢ Uscita UL Classe 2 (solo versione 91W)

Descrizione Prodotto Come Ordinare SPM 5 - 24 1
L’alimentatore modulare  potenza di 100W. Serie J |
SPM & progettato e Queste versioni sono esenti Numero di moduli DIN
sviluppato per soddisfare le da problemi di sovra Tensione di uscita
richieste del mercato temperatura. Fasi (solo monofase)
dell’automazione. Il modello
a cinque moduli ha una
Approvazioni
C € @) @) RokiS
[COMPLIANT]
lISIEI!
* solo SPM5-241S Class 2
Valori di Uscita
Modello Tensione di Potenza in Tensione in Corrente in Efficienza
ingresso VCA uscita (W) uscita VCC uscita (A) tipica
SPM5-051 90~264 VCA 60 5VCC 120A 80%
SPM5-121 90~264 VCA 72 12 VCC 6.0 A 86%
SPM5-151 90~264 VCA 75 15VCC 50A 86%
SPM5-241 90~264 VCA 100.8 24 VCC 42 A 89%
SPM5-241S 90~264 VCA 91.2 24 VCC 3.8A 89%
Caratteristiche di Uscita
Regolazione di linea +1 % max. Indicatore CC ON Min. Max.
Regolazione carico +1 % Modello 5V 3.5 VCC 4.5 VCC
Precisi tensi di ita <1 % Modello 12V 9 VCC 10.8 VCC
recisione tensione di uscita 1 % Modello 15V 11VCC 135 VCC
Ondulazione e disturbi 50mV 24V & 24V S 19.2VCC 21.6 VCC
Coefficiente temperatura +0.03%/°C Indicatore tensione continua Min. Max.
Tempo di mantenimento Modello 5V 3.5VCC 4.5VCC
Vi=115VCA 5V & 12V: 16 ms Modello 12V 9 VCC 10.8 VCC
15V & 24V: 10 ms Modello 15V 11VCC 13.5VCC
Vi = 230 VCA 60ms 24V & 24V S 19.2 VCC 21.6 VCC
Carico minimo 0% Tempo di mantenimento
Gamma di tensione Min. Max. (pieno carico resistivo)
Modello 5V 5VCC  5.5VCC vi o nam, o hom I
Modello 12V 12VCC 14 VCC 1 nom, 10 Nom con H AL
Modello 15V 13.5VCC 16.5VCC Tempo di risalita della tensione
24V & 24V S 24 VCC 28 VCC Vi nom, lo nom 150 ms
Tempo di recupero transitorio vi nom, lo hom com 35(_)0“': CAP_ 500 ms
(Fase di carico 50% modificato) ' 2 ms Carico nominale continuo @ 5VCo/ 05500
. . Modello 5V 12A @ 5V 10.5A@5.5V!
(Tlenr:'n'f°vf’r:°f:)'d”ta tensione . Modello 12V 6A @ 12VCC /5.1A@14VCC
0o Modello 15V 4.2A @ 24VCC / 3.6A@28VCC
Carico del condensatore | 3500 pF Modello 24V 38A@24VCC/37A@24.2VCC

1 Specifiche soggette a variazioni senza preavviso. Le foto sono solo indicative. Per caratteristiche speciali o personalizzazion i rivolgersi alla ns. rete vendita. 02/05/2012



Alimentatore Modulare Switching

Modello SPM 5
Montaggio Guida DIN

Caratteristiche di Ingresso

CARLO GAVAZZI

Tensione di ingresso nominale 100 - 240 VCA
Campo di tensione
CAIN 90 - 264 VCA
CCIN 120 - 375 VCC
Frequenza 47 - 63Hz
Corrente di spunto
Vi= 115 VCA Typ: 25A Max: 30 A
Vi= 230 VCA Typ: 40A Max: 60 A

Corrente in dispersione
Ingresso-uscita

<0.25 mA

" Fusibile non sostituibile dall’utilizzatore finale

Corrente di ingresso nominale

Vi: 115/230 VCA, Modello 5V  1.15/0.62 A

lo nom Modelli 12V, 15V 1.35/0.72 A
Modello 24 V 1.8/09A
Potenza dissipata
Vi: 230 VCA, lo nom
Modello 5V 15.6 W
Modello 12V 129 W
Modello 15V 125 W
Modello 24V 122 W

Caraﬂeristic he generali (Tutti i dati sono ai valori nominali, a pieno carico, 25°C se non diversamente specificato)

Tensione di isolamento 3.000 VCA Raffreddamento Convenzione d’aria
Resistenza di isolamento 100 MQ Materiale del contenitore Plastica (PC-UL94-V0)
Temperatura ambiente -40°C a 71°C Peso 380g
Declassamento Grado di protezione 1P20
(>61°C a +71°C)? 2.5% °C MTBF (Bellicore issue 6 @ 40°C, GB)
Umidita ambiente 20 ~ 95% RH Modello 5V 566000 Ore
Temperatura di stoccaggio  -40°C a +85°C Modello 12V 556000 Ore
- . Modello 15V 564000 Ore
Dimensioni LxW x D mm 91 x 90 x 57
L xW x D pollici 3.58 x 3.54 x 2.24 Modello 24V 525000 Ore
x W x D poflict 19.96 X 5.94 X 2. Modello 24LS 527000 Ore
2 SPM5-051 il declassamento parte da 56°C (132.8°F)
Controlli e Protezioni
Fusibile di ingresso T3.15A/250 VCA interno” Protezione da sovraccarico vCC
Uscita corto circuito Limitazione costante Min. Max.
Protezione da sovraccarico Modello 5V S o
5V, 12V, 15V & 24V 110 - 150 % mgg:::g 12& ]g ;g.s
24V S 102 - 108 %
Modello 24V 30 33
Modello 24LS 24.5 25.5
Approvazioni e Normative
Resistenza alle vibrazioni IEC 60068-2-6 CE EN61000-6-3,
(Montaggio guida DIN: EN55022 classe B,
10-500 Hz, 2G, lungo ogni EN61000-3-2,
asse X, Y, Z, 60 min per EN61000-3-3,

ogni asse).

Resistenza agli urti

IEC 60068-2-27

(15G, 11ms, 3 Assi 6
facce, 3 volte per ogni
faccia).

UL / cUL

Elencato UL508, UL
60950-1, UL1310 Classe 2
Potenza (solo mod. 24LS)
Riconosciuto ISA 12.12.01
(Classe1. Divisione2,
Grouppi A, B, C e D).

TUV

Specifiche soggette a variazioni senza preawviso. Le foto sono solo indicative. Per caratteristiche speciali o personalizzazion i rivolgersi alla ns. rete vendita. 02/05/2012

EN60950-1, schema CB

EN61000-6-2, EN55024,
EN61000-4-2 Livello 4,
EN61000-4-3 Livello 3,
EN61000-4-4 Livello 4,
EN61000-4-5 L-N Livello 3,
EN61000-4-6 Livello 3,
EN61000-4-8 Livello 4,
EN61000-4-11,

ENV 50204 Livello 2,

EN 61204-3.



Alimentatore Modulare Switching
Modello SPM 5
Montaggio Guida DIN

o o
Diagramma a Blocchi
L & Fusbie H | 2400 o Vo r
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Filtro corrente di Circuito Raddrizzatore
: di Linea spunto e Switching T T T :
N . || raddrizzatore | | & Vo -
. I .
Controllo
PWM Opto- Riferimento &
Isolamento Errore Amp. .
~ Vout
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Rilvamento -0 (LED Verde)

Llivello di Uscita

: [ DC LO
P " (LED Rosso)

Morsetti e Regolazione Frontale

Morsetto No. | Designazione | Descrizione
1 - Terminale di uscita negativo
2 - Terminale di uscita negativo
3 + Terminale di uscita positivo
4 + Terminale di uscita positivo
5 L Morsetti di ingresso (conduttore di fase, senza polarita in ingresso CC)
6 N Morsetti di ingresso (neutro, senza polarita in ingresso CC)
P1 Vout Adj. Trimmer-potenziometro per la regolazione della Vout
LED1 DC ON Indicatore LED di funzionamento
LED2 DCLO Indicatore LED di bassa tensione
Diagramma di Declassamento Curva di Efficienza Tipica
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Temperatura (°C) Potenza in uscita (°C)

3 Specifiche soggette a variazioni senza preavviso. Le foto sono solo indicative. Per caratteristiche speciali o personalizzazion i rivolgersi alla ns. rete vendita. 02/05/2012



Alimentatore Modulare Switching
Modello SPM 5
Montaggio Guida DIN

CARLO GAVAZZI

Curva di limitazione della corrente (valore tipico)
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Tensione in uscita (%)

Potenza in uscita (%)

Dimensioni (mm)

Dimensioni massime: mm (pollici)
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Costruzione Installazione
Montaggio facile e veloce su guida DIN (TS35/7.5 o Ventilazione e raffreddamento Convezione normale.
TS35/15), 'unita di sicurezza si adatta alla guida; per la Si raccomanda di lasciare
rimozione non necessita di nessun strumento. 25mm di spazio libero per
il raffreddamento su ogni
lato.
Terminali a vite 24-12AWG Cavo rigido o

flessibile (Usare solo
conduttori in rame).

Coppia massima dei terminali
Terminali di ingresso 0.67Nm (6.0lb-in)
Terminali di uscita 0.67Nm (6.0lb-in)

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso. Le foto sono solo indicative. Per caratteristiche speciali o personalizzazion i rivolgersi alla ns. rete vendita. 02/05/2012 4




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


