
MBC-Differenzdruckschalter werden für
Anwendungen im Industrie- und Marinesektor
eingesetzt, bei denen Baugröße und
Zuverlässigkeit die wichtigsten Kriterien sind.

MBC-Druckschalter sind kompakt und wurden
als Teil unseres neuen Blockkonzeptes
konstruiert, um unter den rauen Bedingungen
in den Maschinenräumen von Schiffen
funktionsfähig zu bleiben.

MBC Temperaturschalter haben eine hohe
Vibrationsbeständigkeit und besitzen alle
wichtigen Schiffszulassungen.

Merkmale
• Für Industrie- und Marineanwendungen in

rauer Umgebung
• Hohe Vibrationsbeständigkeit
• Teil des Danfoss-Blocksystems, bestehend aus

MBC-Druckschaltern, MBS-
Druckmessumformern und MBV-Prüfventilen

• MBC 5180 mit Schiffszulassungen
• Feste kleine Hysterese und hohe

Wiederholbarkeit,
• Optimale Kompaktbauweise für den

Maschinenbau
• Für die Alarmanzeige, das Herunterfahren, die

Steuerung und die Diagnose in vielen
Anwendungen wie Motoren, Getrieben,
Stellgliedern, Pumpen, Filtern, Verdichtern
usw. vorgesehen.
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Data Sheet

Differenzdruckschalter
Typen MBC 5080 und MBC 5180

Heavy Duty-Industrie- und Marineanwendungen
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Produktspezifikation

Technische Daten

Tabelle 1: Leistung
Wiederholbarkeit oberer Schaltpunkt ±0,1 bar (typ.)

Statischer Druck auf ND-Seite
(Druck nach Aktivierung des Schaltpunktes vollständig abgelassen)

±0,2 bar (max.)

Max. Schaltfrequenz 10/min (0,16 Hz)

Zulässiger Betriebsüberdruck (HP) 45 bar

Min. Berstdruck 90 bar

Lebensdauer
Mechanisch > 400.000 Zyklen

Elektrisch bei max. Kontaktlast > 100.000 Zyklen

Tabelle 2: Elektrische Spezifikationen
Schalter SPDT

Kontaktlast
AC15 0,5 A, 250 V

DC13 12 W, 125 V

Tabelle 3: Umgebungsbedingungen

Temperatur
Bedienung -10–85 °C

Transport -50–85 °C

Schutzart IP65, EN 60529

Vibrationsbeständigkeit Sinusförmig 4 g, 25–00 Hz DIN EN 60068-2-6

Schockfestigkeit Stoß 50 g/6 ms DIN EN 60068-2-27

Tabelle 4: Mechanische Eigenschaften

Druckanschluss
Standard G 1/4 Innengewinde (ISO 228-1) oder Flansch

Option Siehe Lastenheft, Seite 3

Elektrischer Anschluss Stecker DIN 43650, Pg9, Pg11 oder Pg 13,5

Werkstoff, flüssigkeitsberührte Teile

Gehäuse Eloxiertes AIMgSi1, AW-6082T6

Membran NBR

O-Ring NBR

Steckerbohrung (Flanschausführung) Messing, vernickelt

O-Ring (Flanschausführung) NBR

Gehäusematerial
Gehäuse Eloxiertes AIMgSi1, AW-6082T6

Steckerhalterung Glasgefülltes Polyamid (PA 6.6)

Nettogewicht 0,35 kg

Elektrischer Anschluss

Bild 1: Elektrischer Anschluss
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Differenzdruckschalter, Typen MBC 5080 und MBC 5180
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Mechanische Anschlüsse

Mechanische Schaltdifferenz

Die MBC-Standardausführungen sind auf einen Mindestdifferenzbereich von 0,3 bar eingestellt.

Schwankungen des Systemdrucks haben keinen Einfluss auf die Differenzeinstellung.

Wenn die Differenz bei einem Systemdruck von 0 bar auf einen hohen Wert eingestellt wird, erfolgt eine
geringfügige Änderung des Sollwerts.

Beispiel:

Bei Einstellung von MBC 5080 und MBC 5180 auf 5,0 bar Differenzdruck bei 0 bar Systemdruck wird bei 30 bar
Systemdruck ein Alarm bei ca. 34,2 bar gegeben. Die Differenz verringert sich um 0,8 bar.

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass MBC 5080 und MBC 5180 häufig bei einer Differenzeinstellung nahe dem
Mindestwert verwendet werden, bei der die Differenz unabhängig vom Systemdruck wäre.

Wenn eine hohe Differenz erforderlich ist, empfehlen wir, eine Differenzeinstellung bei dem für die Anwendung
normalen Systemdruck vorzunehmen.
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Bild 2: Mechanische Schaltdifferenz
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Mechanische Schaltdifferenz

Differenzdruckschalter, Typen MBC 5080 und MBC 5180
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Net weight: 0.35 kg
Net weight: 0.35 kg

Abmessungen [mm] und Gewichte [kg]
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Bestellung

Bestellung von Standardtypen

Einstellwert
Δp [bar]

Typ Nr.
MBC 5080
MBC 5180

Schiffszulassung
MBC 5180
Artikelnr.

0,3 - 5

MBC 5080-2031-1DB04 -

MBC 5080-2031-1CB04 -

MBC 5180-2031-1DB04 061B128066(1)

MBC 5180-2031-1CB04 061B129066

(1) Bevorzugte Ausführung(1) Bevorzugte Ausführung

Bestellung von kundenspezifischen Typen

Setting
range
0.3 – 5 bar ............... 2 0
Others...................... x x

Type
NBR diaphragm........................... 3
Others............................................. x

Microswitch
0.5 A, 250 V(AC 15)
12 W, 125 V (DC 13) ................................. 1
Others.......................................................... x

Pressure connection
C B 0 4                    G ¼ female
D B 0 4                    G ¼ female with flange connection
x x x x                    Others

Electrical connection
0                                                         No plug (DIN 43650 A)
1                                                         Pg 11 plug (DIN 43650 A)
2                                                         Pg 13.5 plug (DIN 43650 A)
3                                                         Pg 9 plug (DIN 43650 A)
x                                                         Others

MBC 5080 -
MBC 5180 -

Differenzdruckschalter, Typen MBC 5080 und MBC 5180
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Zertifikate, Erklärungen und Zulassungen

Die Liste enthält alle Zertifikate, Erklärungen und Zulassungen für diesen Produkttyp. Einzelne Kodenummern
können einige oder alle dieser Zulassungen enthalten, und bestimmte lokale Zulassungen erscheinen
möglicherweise nicht auf der Liste.

Einige Genehmigungen können sich im Laufe der Zeit ändern. Sie können den aktuellen Status unter danfoss.de
einsehen oder sich bei Fragen an Ihren Danfoss-Vertreter vor Ort wenden.

Tabelle 5: Zulassungen
Dateiname Zulassungsbehörde

EN 60947-4-1

China Compulsory Certificate, CCCEN 60947-5-1

EN 60947-1

CE-Kennzeichen gemäß:
• LVD 2014/35/EU (EN 60947-1, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1)

Schiffszulassungen,Typ MBC 5180:
Lloyd’s Register, LR
Germanischer Lloyd, GL
Registro Italiano Navale, RINA
Nippon Kaiji Kyokai, NKK
Det Norske Veritas, DNV
China Classification Society, CCS
American Bureau of Shipping, ABS
Korean Register of Shipping, KR
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Online-Support

Danfoss bietet neben unseren Produkten ein breites Spektrum an Support, einschließlich digitaler
Produktinformationen, Software, mobiler Apps und fachkundiger Beratung. Siehe die folgenden Möglichkeiten.

Der Danfoss Product Store
Der Danfoss Product Store ist Ihr One-Stop-Shop für alles, was mit dem Produkt zu tun hat – egal, wo
auf der Welt Sie sich befinden oder in welchem Bereich der Kühlbranche Sie tätig sind. Erhalten Sie
schnellen Zugriff auf wichtige Informationen wie Produktspezifikationen, Bestellnummern,
technische Dokumentation, Zertifizierungen, Zubehör und mehr.
Auf store.danfoss.de stöbern.

Technische Dokumentation finden
Finden Sie die technische Dokumentation, die Sie für die Inbetriebnahme Ihres Projekts benötigen.
Erhalten Sie direkten Zugriff auf unsere offizielle Sammlung von Datenblättern, Zertifikaten und
Erklärungen, Handbüchern und Anleitungen, 3D-Modellen und Zeichnungen, Fallbeispielen,
Broschüren und vielem mehr.

Suchen Sie jetzt unter www.danfoss.com/de-de/service-and-support/documentation.

Danfoss Learning
Danfoss Learning ist eine kostenlose Online-Lernplattform. Sie enthält Kurse und Materialien, die
speziell entwickelt wurden, um Ingenieuren, Installateuren, Servicetechnikern und Großhändlern zu
helfen, die Produkte, Anwendungen, Branchenthemen und Trends besser zu verstehen, die Ihnen
helfen werden, Ihre Arbeit zu erledigen.

Erstellen Sie Ihr kostenloses Danfoss Learning-Konto unter www.danfoss.com/de-de/service-and-support/learning.

Erhalten Sie lokale Informationen und Support
Lokale Danfoss-Websites sind die Hauptquelle für Hilfe und Informationen über unser Unternehmen
und unsere Produkte. Erhalten Sie Infos zur Produktverfügbarkeit, die neuesten regionalen
Nachrichten oder kontaktieren Sie einen Experten in Ihrer Sprache.

Hier finden Sie Ihre Danfoss-Website vor Ort: www.danfoss.com/en/choose-region.

Ersatzteile
Greifen Sie direkt von Ihrem Smartphone auf den Ersatzteil- und Servicesatz-Katalog von Danfoss zu.
Die App enthält eine große Auswahl an Komponenten für Klimatechnik- und Kühlungsanwendungen,
wie Ventile, Schmutzfänger, Druckschalter und Sensoren.

Laden Sie die Ersatzteil-App kostenlos herunter unter www.danfoss.com/en/service-and-support/
downloads.
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