
Der MBT 5410 ist ein leistungsstarker
Temperaturfühler zum Regeln von
Tiefkühlanlagen und der Raumtemperatur in
industriellen und maritimen Anwendungen.

Dieser Temperaturfühler basiert auf einem
standardisierten Pt100 oder Pt1000 Element,
das zuverlässige und genaue Messungen
liefert. Bei Bedarf kann ein Messumformer (MBT
9110) als fester Bestandteil des Sensors bestellt
werden.

Merkmale
• Zur Temperaturmessung in maritimen und

industriellen Kühl- und Gefrieranlagen
• Temperaturbereich: Von -50 – 70 ° C
• Hohe Messgenauigkeit
• Robuste Konstruktion mit hervorragender

Stoßfestigkeit und Vibrationsbeständigkeit
• Verfügbar mit eingebautem Messumformer
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Data Sheet

Temperaturfühler
Typ MBT 5410

Zur Temperaturmessung in Industriekälte-, Tiefkühlanlagen und Marineanwendungen



A

Produktspezifikation

Technische Daten

Tabelle 1: Mechanische und Umweltschutzspezifikationen

Umgebungstemperatur

Die Zulassung durch Lloyds Register of Shipping deckt den Messbereich von -30 bis 70 °C ab. Aufgrund die-
ser Einschränkung sind die Produkte mit -30 bis 70 °C gekennzeichnet.

Für Sensoren mit Temperaturmessumformer gelten folgende max. Umgebungstemperaturen:

Standard: 40–70 °C (kurzzeitig in max. 2 Stunden: 80  °C

Ohne Messumformer: 40–70 °C (kurzzeitig in max. 2 Stunden: 80  °C

Fühlertoleranz EN 60751 Klasse B: ± (0,3 + 0,005 × t) t = Medientemperatur (numerischer Wert)

Vibrationsbeständigkeit
Stoßfestigkeit: 100 g/6 ms

Vibrationen: 4 g Sinusfunktion, 2–100 Hz, Messung gemäß IEC 60068-2-6

Schutzart Fühlerform IP67 nach IEC 60529; Anschlusskasten IP65 nach IEC 60529

Kabeleinführung PG 13,5

Material (Sensorrohr) W.-Nr. 1.4571 (AISI 316 Ti)

Weitere Informationen zum Temperaturmessumformer Typ MBT 9110 sind in einem separaten Datenblatt verfügbar.

Tabelle 2: Ansprechzeit

Schutzrohr

Ansprechzeiten (Richtwerte)

Luft
1 m/s

t0,5 t0,9

ø 10 × 2 150 s 450 s

Tabelle 3: Nettogewicht
Ohne Temperaturmessumformer Mit Temperaturmessumformer

Nettogewicht, ca. 550 g 600 g

Maße in [mm]

Schutzrohr

Temperaturfühler, Typ MBT 5410
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Bestellung

Bestellstandard

Type  MBT 5410
Sensor Transmitter

Temperature range    Transmitter setting, end of range
-50 – 100 °C  (-30 – 70 °C) 1) 0 0   0     0 °C (or none)

0   5                50 °C

Resistance value 1  0              100 °C

1 × Pt 100 0 1  1              110 °C

1 × Pt 1000 2 9    9   Other

Other 9    

Protection Tube, W.nr. 1.4571 (AISI 316 Ti)    

ø10 mm 0

Other 9    Transmitter setting, start of range
Insertion length 0 None

  60 mm  060 1    0 °C

100 mm 100 2 -10 °C

3 -30 °C

4 -50 °C

Tolerance 6 -20 °C

EN 60751 Class B 0 9 Other

Other 9 Transmitter type
0 None

G Standard

Connection Connection box
2 wire 3 terminals 0 0 KPS with plastic lid

3 wire 1 1 KPS with metal lid

4 wire 2

Preferred versions
1)   Approval from Lloyds Register of Shipping covers measuring range -30 – 70 °C.

Because of this limitation the products are marked -30 – 70 °C
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Zertifikate, Erklärungen und Zulassungen

Die Liste enthält alle Zertifikate, Erklärungen und Zulassungen für diesen Produkttyp. Einzelne Kodenummern
können einige oder alle dieser Zulassungen enthalten, und bestimmte lokale Zulassungen erscheinen
möglicherweise nicht auf der Liste.

Einige Genehmigungen können sich im Laufe der Zeit ändern. Sie können den aktuellen Status unter danfoss.de
einsehen oder sich bei Fragen an Ihren Danfoss-Vertreter vor Ort wenden.

Tabelle 4: Zertifikate und Erklärungen
Dateiname Dokumenttyp Thema des Dokuments Zulassungsbehörde

NKK TA19235M Marine–Sicherheitszertifikat - NKK

LR 18–20061 Marine–Sicherheitszertifikat - LR

DNV GL TAA000012Z Marine–Sicherheitszertifikat - DNV GL

KR DLN 34014–AE002 Marine–Sicherheitszertifikat - KR

RINA ELE–061415XG Marine–Sicherheitszertifikat - RINA

ABS 20–1993817-PDA Marine–Sicherheitszertifikat - ABS

BV 06512–E1 BV Marine–Sicherheitszertifikat - BV

CCS GB19PTB00025 Marine–Sicherheitszertifikat - CCS

084R1019.01 EG-Konformitätserklärung EMCD/ROHS Danfoss

DK.C.32.004.A 41460 Messung – Leistungszertifikat - GOST

DK.C.32.004.A 41461 Messung – Leistungszertifikat - GOST

EAC RU Д-DK.БЛ08.В.00191_18 EAC-Erklärung EMV EAC

084R1022.01 Herstellererklärung China RoHS Danfoss

097R0004.01 Herstellererklärung RoHS Danfoss

SMS.W.II-2179-B.0 Marine – Herstellungserlaubnis - BV

087R0017.00 Herstellererklärung Einfaches Gerät Danfoss

Temperaturfühler, Typ MBT 5410
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Online-Support

Danfoss bietet neben unseren Produkten ein breites Spektrum an Support, einschließlich digitaler
Produktinformationen, Software, mobiler Apps und fachkundiger Beratung. Siehe die folgenden Möglichkeiten.

Der Danfoss Product Store
Der Danfoss Product Store ist Ihr One-Stop-Shop für alles, was mit dem Produkt zu tun hat – egal, wo
auf der Welt Sie sich befinden oder in welchem Bereich der Kühlbranche Sie tätig sind. Erhalten Sie
schnellen Zugriff auf wichtige Informationen wie Produktspezifikationen, Bestellnummern,
technische Dokumentation, Zertifizierungen, Zubehör und mehr.
Auf store.danfoss.de stöbern.

Technische Dokumentation finden
Finden Sie die technische Dokumentation, die Sie für die Inbetriebnahme Ihres Projekts benötigen.
Erhalten Sie direkten Zugriff auf unsere offizielle Sammlung von Datenblättern, Zertifikaten und
Erklärungen, Handbüchern und Anleitungen, 3D-Modellen und Zeichnungen, Fallbeispielen,
Broschüren und vielem mehr.

Suchen Sie jetzt unter www.danfoss.com/de-de/service-and-support/documentation.

Danfoss Learning
Danfoss Learning ist eine kostenlose Online-Lernplattform. Sie enthält Kurse und Materialien, die
speziell entwickelt wurden, um Ingenieuren, Installateuren, Servicetechnikern und Großhändlern zu
helfen, die Produkte, Anwendungen, Branchenthemen und Trends besser zu verstehen, die Ihnen
helfen werden, Ihre Arbeit zu erledigen.

Erstellen Sie Ihr kostenloses Danfoss Learning-Konto unter www.danfoss.com/de-de/service-and-support/learning.

Erhalten Sie lokale Informationen und Support
Lokale Danfoss-Websites sind die Hauptquelle für Hilfe und Informationen über unser Unternehmen
und unsere Produkte. Erhalten Sie Infos zur Produktverfügbarkeit, die neuesten regionalen
Nachrichten oder kontaktieren Sie einen Experten in Ihrer Sprache.

Hier finden Sie Ihre Danfoss-Website vor Ort: www.danfoss.com/en/choose-region.

Ersatzteile
Greifen Sie direkt von Ihrem Smartphone auf den Ersatzteil- und Servicesatz-Katalog von Danfoss zu.
Die App enthält eine große Auswahl an Komponenten für Klimatechnik- und Kühlungsanwendungen,
wie Ventile, Schmutzfänger, Druckschalter und Sensoren.

Laden Sie die Ersatzteil-App kostenlos herunter unter www.danfoss.com/en/service-and-support/
downloads.
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