
Los filtros FIA 250-300 (10-12 in) con paso en 
ángulo están cuidadosamente diseñados para 
ofrecer unas condiciones de flujo favorables. 
Su diseño facilita la instalación y agiliza  
la inspección y limpieza de los filtros. 

Los filtros FIA se instalan delante de controles 
automáticos, bombas, compresores, etc., para 
el arranque inicial de instalaciones y siempre 
que se necesite el filtrado permanente del 
refrigerante. El filtro reduce el riesgo de averías 
del sistema y el desgaste o la rotura de  
los componentes de la instalación.

Los filtros FIA 250-300 (10-12 in) incorporan 
una malla filtrante de acero inoxidable que 
se encuentra disponible en los tamaños 
siguientes: 150 y 250 (micras*), equivalentes  
a 100 y 72 mesh (US)*, respectivamente.

* �Mesh (malla) es el número de hilos metálicos por 
pulgada. El paso en micras (µ) indica la separación 
existente entre dos hilos metálicos del entramado  
(1 µ = 1/1000 mm).

•	 Rango de temperatura: 
De –60 a +150 °C (de –76 a +302 °F).

•	 Máx. presión de trabajo: 
40 bar g (580 psi g).

•	 Homologación: DNV, CRN, BV, EAC, etc.    
Para conseguir una lista actualizada de  
las certificaciones de los productos,  
póngase en contacto con su distribuidor  
local de Danfoss.

•	 Apto para HC, HCFC, HFC, R717 (amoníaco)  
y R744 (CO₂). 

•	 Disponible con conexiones DIN y ANSI.
•	 Malla filtrante de acero inoxidable que  

puede montarse directamente sin necesidad 
de utilizar juntas adicionales, lo que facilita  
su mantenimiento. 

•	 En los filtros FIA 250-300 (10-12 in) puede  
instalarse un accesorio magnético para retener 
las partículas de hierro y otras partículas  
magnéticas.

•	 En cada filtro se indican claramente su tipo,  
su tamaño y su rango de funcionamiento.

•	 El cuerpo y la parte superior están fabricados 
en acero de baja temperatura, de acuerdo  
con los requisitos de la Directiva de  
Equipos a Presión y de otros organismos  
de homologación internacionales. 

Características

Folleto técnico

Filtro 
Tipo FIA 250-300 (10-12 in)
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Conexiones
Se encuentran disponibles con las siguientes 
conexiones:
•	 Soldadura acero a tope DIN (EN 10220) 

DN 250 - 300 (10-12 in)
•	 Soldadura acero a tope ANSI  

(B 36,10, calibre 40),  
DN 250 - 300 (10-12 in)

Malla
La malla filtrante de acero inoxidable  
garantiza una vida útil prolongada del  
elemento filtrante. La malla filtrante  
puede limpiarse con gran facilidad.

Cuerpo	
El cuerpo del filtro se fabrica en acero especial 
resistente a las bajas temperaturas.

Directiva de Equipos a Presión (PED)
Los filtros FIA están homologados según  
los requisitos de la norma europea especificada 
en la Directiva de Equipos a Presión y poseen 
marcado CE.
Si desea obtener más información o conocer 
cuáles son las limitaciones de uso, consulte  
las instrucciones de instalación

Instalación y mantenimiento
El filtro se ha diseñado para soportar una  
presión interna elevada. Sin embargo, el sistema 
de tuberías debería diseñarse en general de tal 
forma que se eviten las acumulaciones de líquido 
y se reduzca el riesgo asociado a la presión 
hidráulica generada por la expansión térmica.

El filtro debe instalarse con la tapa situada  
hacia abajo. 

Danfoss recomienda sustituir o limpiar el filtro 
cuando la pérdida de presión diferencial sea 

mayor de 0,5 bar (7,3 psi) en la línea de líquido  
y de 0,05 bar (0,7 psi) en la línea de aspiración.  
La presión diferencial máxima admisible es de 
1 bar (15 psi).

Si desea obtener más información, consulte las 
instrucciones de instalación de los filtros FIA.

Identificación:

Diseño

Diámetro interno nominal DN 250 mm (10 in) DN 300 (12 in)

Clasificado para Grupo de fluidos I

Categoría III IV

Ejemplo de anillo de marcado de un filtro FIA
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Datos técnicos •	 Refrigerantes 
Apto para HC, HCFC, HFC, R717 (amoníaco)  
y R744 (CO2)

•	 Rango de presión 
40 bar g (580 psi g) de –60 °C a +60 °C  
(de –76 °F a +140 °F) 
36 bar g (522 psi g) de +60 °C a +80 °C  
(de +140 °F a +176 °F) 
32 bar g (464 psi g) de +80 °C a +120 °C  
(de +176 °F a +248 °F) 
28 bar g (406 psi g) de +120 °C a +150 °C (de 
+248 °F a +302 °F)

Líneas de líquido
Después de las bombas:........................................................................................ 150µ 	 [100 mesh] / 250µ [72 mesh]
Antes de las válvulas AKVA................................................................................... 100µ 	 [150 mesh]

Protección de los equipos de regulación automática
Generalmente ........................................................................................................... 150µ 	 [100 mesh] / 250µ [72 mesh]
Equipos sensibles (p. ej., 
reguladores de aspiración con temperaturas bajas .................... 250µ	  [72 mesh]

Líneas de aspiración
Antes de un compresor de tornillo ................................................................... 250µ	 [72 mesh]
Antes de un compresor de pistón ..................................................................... 150µ	 [100 mesh]

La separación entre los hilos metálicos de  
la malla del filtro debe cumplir los requisitos 
especificados por los proveedores de los  
equipos que deban protegerse.

Las recomendaciones de separación entre los 
hilos metálicos siguientes se aplican de forma 
general a las instalaciones de refrigeración.

Selección del tamaño  
del filtro

Definición
Mesh (malla) es el número de  
hilos metálicos por pulgada. 
El paso en micras (µ) indica  
la separación existente entre dos  
hilos metálicos del entramado  
(1 µ = 1/1000 mm).

Coeficiente de flujo (DIN/ANSI)
Tamaño conex. (DN)

FIA

µ mesh hilo 
metálico

mm

hilo 
metálico

in

espacio
libre

%

Superficie filtrante
Malla lisa

cm2 in2

250 (10”)
150 100 0,10 0,004 36 1800 70,9
250 72 0,10 0,004 51 1800 70,9

300 (12”)
150 100 0,10 0,004 36 2590 102,0
250 72 0,10 0,004 51 2590 102,0

Valores K
v

DN FIA paso en ángulo - malla lisa

µ150 µ250

250 784,5 808,9

300 1062,3 1095,4

•	 Rango de temperatura 
De –60 a +150 °C (de –76 a +302 °F).

Pr
es

ió
n 
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]

Temperatura [°C]

Rango de presión/temperatura
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Especificaciones del material

FIA 250-300 (10-12 in)

FIA 250-300 (10-12 in)
N.º Parte Material DIN ISO ASTM

1 Cuerpo Acero G20Mn5QT, 10213-3   
--------------------------------
P285QH+QT, 10222-4   

LCC, A352   
--------------------------------
LF2, A350  

2 Junta Fibra (sin amianto)

3 Cubierta Acero P285 QH, EN 10222-4
--------------------------------
P275 NL1 o 2, EN 10028-3

LF2, A350
--------------------------------
A, A662

4 Pernos Acero inoxidable A2-70 A2-70 Tipo 308

5 Tornillo de alivio de presión Acero inoxidable

6 Junta de la empaquetadura Acero inoxidable

7 Pernos de argolla DIN 580 Acero

8 Malla filtrante Acero inoxidable
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Conexiones

DIN

ANSI

Tamaño
mm

Tamaño
in

OD
mm

T
mm

OD
in

T
in

Soldadura acero a tope ANSI (B 36,10, calibre 40)

250
300

10
12

273
323,9

9,3
9,5

10,75
12,75

0,25
0,28

Tamaño
mm

Tamaño
in

OD
mm

T
mm

OD
in

T
in

Soldadura acero a tope DIN (EN 10220)

250
300

10
12

273
323,9

6,3
7,1

10,75
12,75

0,25
0,28
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FIA 250-300 
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Dimensiones y pesos

Paso en ángulo
Tamaño del filtro A C H Fmín. Peso

FIA 250 mm 210 450,5 334 285 89,6 kg

(10") in 8,27 17,74 13,14 11,22 197,5 lb

FIA 300 mm 240 510,5 384 340 122 kg

(12") in 9,45 20,1 15,12 13,39 269 lb
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Puede usar la tabla siguiente para identificar 
el filtro que necesita. Recuerde que debe pedir 
tanto el filtro FIA como la malla filtrante.
 

Ejemplo:
FIA 250 D ANG + 150µ Malla filtrante=  
148H3171 + 148H3136 

D 	 =	� Soldadura acero  
a tope DIN 

A  	 = 	� Soldadura acero  
a tope ANSI

ANG	 =	 Paso en ángulo

Pedidos

Tamaño Tipo
FIA

Sin malla 
filtrante

Malla 
filtrante  
de 150 µ

100 mesh

Malla 
filtrante  
de 250 µ
72 meshmm in

Soldadura acero a tope DIN (EN 10220), paso en ángulo
250 10 FIA 250 D ANG 148H3171 148H3136 148H3175
300 12 FIA 300 D ANG 148H3172 148H3137 148H3176

Soldadura acero a tope ANSI (B 36,10, calibre 40), paso en ángulo
250 10 FIA 250 A ANG 148H3173 148H3136 148H3175
300 12 FIA 300 A ANG 148H3174 148H3137 148H3176
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Danfoss no acepta ninguna responsabilidad por posibles errores que pudieran aparecer en sus catálogos, folletos o cualquier otro material impreso, reservándose el derecho de alterar sus productos sin 
previo aviso, incluyéndose los que estén bajo pedido, si estas modi�caciones no afectan las características convenidas con el cliente. Todas las marcas comerciales de este material son propiedad de las 
respectivas compañías. Danfoss y el logotipo Danfoss son marcas comerciales de Danfoss A/S. Reservados todos los derechos.

Danfoss S.A.
Heating Segment • heating.danfoss.es • +34 91 198 61 00 • E-mail: CSCIberia@danfoss.com 
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