
Il regolatore CPCE di bypass gas caldo adatta la
capacità del compressore al carico effettivo
dell'evaporatore.

Montati su un bypass tra i lati di alta e bassa
pressione dell’impianto frigorifero, i regolatori
CPCE sono particolarmente adatti per
l'iniezione di gas caldo tra l'evaporatore e la
valvola di espansione termostatica.

Occorre predisporre l'iniezione in modo che
avvenga tramite un miscelatore liquido-gas LG.

AI246086497130it-001501

Data Sheet

Regolatore bypass a gas caldo e
Miscelatore di liquido/gas
Tipo CPCE e LG
Il regolatore CPCE di bypass gas caldo adatta la capacità del compressore al carico effettivo dell'evaporatore.



Caratteristiche

Regolatore bypass a gas caldo CPCE

• Precisione di regolazione superiore
• Il collegamento diretto alla linea di aspirazione dell'impianto consente di regolare l'iniezione di gas caldo

indipendentemente dalla perdita di carico nell'evaporatore
• Il regolatore aumenta la velocità del gas nell’evaporatore, assicurando un miglior ritorno dell’olio al compressore
• Protezione contro temperature di evaporazione troppo basse e conseguente formazione di brina
• Può essere utilizzato nella seguente gamma EX: categoria 3 (zona 2)

Miscelatore di gas liquido LG

• Il miscelatore LG assicura una miscelazione omogenea del refrigerante liquido e a gas caldo nell’evaporatore
• Previene surriscaldamenti elevati in aspirazione combinando l’iniezione di gas caldo con le caratteristiche della

valvola di espansione termostatica
• LG può essere utilizzato per lo sbrinamento a gas caldo negli impianti a inversione di ciclo

Regolatore di bypass a gas caldo e miscelatore gas liquido, tipo CPCE e LG
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Figura 1: CPCE

Il regolatore bypass di gas caldo, tipo CPCE è servocomandato.

Sulla membrana (7) agiscono dall’alto la forza della molla (6) e dal basso quella generata dalla pressione pilota
proveniente da (3). Quando la pressione dal pilota scende sotto il valore preimpostato, la molla azionata dal perno
di pressione (8) allontana la sfera di laminazione dall’orifizio pilota (9).

La pressione sul servopistone (10) viene scaricata. La differenza di pressione generata spinge il servo pistone verso
l’alto aprendo il regolatore e facendo fluire gas caldo nel lato aspirazione dell’impianto.

Quando la pressione pilota sale al di sopra del valore impostato, l’orifizio pilota si chiude impedendo alla pressione
sopra il servo pistone di scaricarsi. La pressione si accumula nuovamente sul pistone tramite il foro di equalizzazione
(11), chiudendo il regolatore.
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Figura 2: LG

Regolatore di bypass a gas caldo e miscelatore gas liquido, tipo CPCE e LG
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Specifiche del prodotto

Dati tecnici

Tabella 1: Campo di pressione
Campo Descrizione

Refrigeranti R22, R1234ze *), R1270 *), R134a, R290 *), R404A, R407A, R407C, R407F, R448A,
R449A, R450A, R452A, R507A, R513A, R600 *),
R600a
*)*) solo LG 12-16 e LG 16-22; vedere la nota sotto la tabella per ulteriori dettagli

Campo di regolazione pe = 0 – 6 bar

Taratura di fabbrica = 0,4 bar

Pressione d'esercizio massima PS/MWP = 28 bar

Max. pressione di prova Pe = 31 bar

Max. pressione differenziale Δp = 18 bar

Max. temperatura mezzo 140 °C

Temperatura mezzo minima -50 °C

Questo prodotto è stato valutato per R290, R600, R600a, R1234ze, R1270 in base alla valutazione del potenziale
rischio d'innesco secondo lo standard EN ISO80079-36. Gli attacchi a cartella sono stati approvati solo per i
refrigeranti A1 e A2L.

Per elenco completo dei refrigeranti approvati, visitare www.products.danfoss.com ed effettuare ricerca per i singoli
codici, dove i refrigeranti sono elencati come parte dei dati tecnici.

Dimensionamento

Per un funzionamento ottimale, è importante selezionare una valvola CPCE in base all’applicazione e alle condizioni
dell'impianto.

Quando si seleziona una valvola CPCE è necessario considerare i seguenti fattori:

• Refrigerante: HCFC, HFC e HC
• Temperatura di aspirazione minima: ts in [°C]/[bar]
• Capacità del compressore alla temperatura di aspirazione minima: Q1 in [kW]
• Carico dell'evaporatore alla temperatura di aspirazione minima: Q2 in [kW]
• Temperatura del liquido a monte della valvola di espansione: tl [°C]
• Riduzione della temperatura/pressione di aspirazione in [K]
• Tipo di attacco: a cartella o a brasare
• Dimensioni attacco in [poll.] o [mm]

Selezione

Esempio

Quando si seleziona la valvola appropriata, può essere necessario convertire la capacità effettiva usando un fattore
di correzione. Questo è necessario quando le condizioni nell'impianto sono diverse dalle condizioni nella tabella.

I seguenti esempi illustrano la procedura.
• Refrigerante: R404A
• Temperatura di aspirazione minima: ts = -30 °C
• Capacità del compressore a -30 °C, Q1= 80 kW
• Carico evaporatore a -30 °C, Q2 = 60 kW
• Temperatura del liquido a monte della valvola di espansione: tl = 40 °C
• Riduzione della temperatura/pressione di aspirazione = 5 K
• Tipo di attacco: a brasare
• Dimensioni attacchi = 1⁄2"
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Passo 1
Determinare la capacità di iniezione. Sottrarre dalla capacità del compressore alla temperatura minima di
aspirazione Q1 il carico dell'evaporatore alla temperatura di aspirazione minima Q2. Q1- Q2=80-60=20 kW

Passo 2
Determinare il fattore di correzione per la riduzione della temperatura/pressione di aspirazione. Dalla tabella dei
fattori di correzione, una temperatura di aspirazione di 5 K (R404A) corrisponde a un fattore di 1,3.

Tabella 2: Refrigerante e temperatura di aspirazione
Temp. di aspira‐
zione ts

dopo la ridu‐
zione
[°C]

Refrigerante
Sensore temperatura Δts

[K]

10 R134a 0,1 0,5 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0

R22, R404A,
R507, R407C 0,3 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

0 R134a 0,1 0,3 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0

R22, R404A,
R507, R407C 0,2 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0

-10 R134a 0,1 0,3 0,6 1,0 1,3 1,4 1,4

R22, R404A,
R507, R407C 0,1 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

-20 R134a 0,1 0,3 0,6 1,0 1,5 2,2 2,4

R22, R404A,
R507, R407C 0,1 0,3 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0

-30 R134a 0,1 0,3 0,6 1,0 1,5 2,2 2,9

R22, R404A,
R507, R407C 0,1 0,3 0,6 1,0 1,3 1,4 1,4

-40 R22, R404A,
R507, R407C 0,1 0,3 0,6 1,0 1,5 2,0 2,2

La tabella di correzione viene utilizzata quando la variazione della temperatura di aspirazione devia da 4 K. La
capacità di iniezione deve essere divisa per il fattore di correzione determinato.

Passo 3
La capacità di iniezione corretta è Q=20/1,3=15,4 kW

Passo 4
Selezionare ora la tabella di capacità appropriata per R404A e scegliere la colonna con una temperatura di
aspirazione di ts = -30 °C. Usando la capacità di iniezione corretta, selezionare una valvola che abbia una resa
equivalente o superiore. Una CPCE 12 ha una capacità di iniezione di 17,9 kW a una temperatura di aspirazione
minima di -30 °C.

Passo 5
CPCE 12, attacchi a brasare da 1⁄2", codice 034N0082.

Tabelle capacità

Tipo

Temperatura di as‐
pirazione ts dopo la
riduzione di press‐
ione/temperatura

[°C]

Capacità del regolatore Q [kW] alla temp. di condensazione tc [°C]

20 30 40 50 60

R22

CPCE 12

10 7,9 16,3 21,6 26,9 33,4

0 12,9 17,3 21,7 27,1 33,4

-10 13,6 17,4 22 27,4 33,4

-20 13,7 17,6 22,2 27,7 33,4

-30 8 11 14,7 18,6 33,4

-40 4,3 5,7 7,6 – 33,4

Regolatore di bypass a gas caldo e miscelatore gas liquido, tipo CPCE e LG

© Danfoss | Climate Solutions | 2022.09 AI246086497130it-001501 | 6



Tipo

Temperatura di as‐
pirazione ts dopo la
riduzione di press‐
ione/temperatura

[°C]

Capacità del regolatore Q [kW] alla temp. di condensazione tc [°C]

20 30 40 50 60

CPCE 15

10 11,5 24 31,7 39,4 49

0 18,8 25,4 32 39,9 49

-10 20 25,6 32,3 40,2 49

-20 20,1 25,8 32,6 40,7 49

-30 11,5 16 21,2 27,1 49

-40 5,9 7,8 10,6 – 49

CPCE 22

10 15,2 31,7 42 52,3 64,9

0 25 33,6 42,4 52,8 64,9

-10 26,5 34 42,8 53,4 64,9

-20 26,6 34,2 43,1 53,8 64,9

-30 15,4 21,3 28,1 35,9 64,9

-40 8 10,7 14,3 – 64,9

R134a

CPCE 12

10 2,3 10,4 14,4 18 22,6

0 7,8 11,3 14,4 18,1 22,6

-10 5,8 7,9 10,8 14,4 18,1

-20 3,4 4,6 6,1 8,3 10,6

-30 2 2,8 3,7 4,9 6,2

CPCE 15

10 2,3 15,2 21,1 26,5 33,2

0 11,4 16,6 21,2 26,6 33,2

-10 8,3 11,6 15,7 21,1 26,6

-20 4,8 6,6 8,8 11,9 15,2

-30 2,6 3,5 4,9 6,4 8

CPCE 22

10 3,1 20,4 28 35,2 43,9

0 15,1 22,8 28,1 35,2 43,9

-10 10,9 15,2 20,9 27,7 35,2

-20 6,4 8,8 11,8 15,7 20,3

-30 3,7 5 6,8 8,9 11,3

R404A/R507

CPCE 12

10 7,5 15,5 20,6 25,7 31,1

0 12,2 16,4 20,6 25,7 31,1

-10 12,9 16,4 20,7 25,7 31,1

-20 13,1 16,4 20,7 – 31,1

-30 10,3 13,8 17,9 – 31,1

-40 5,5 7,5 9,5 – 31,1

CPCE 15

10 11 22,8 30,3 37,8 46,9

0 18 24,2 30,3 37,8 46,9

-10 19,1 24,2 30,4 37,8 46,9

-20 19,1 24,3 30,4 – 46,9

-30 15 20,3 26,5 – 46,9

-40 8 10,6 13,4 – 46,9

CPCE 22

10 14,6 30,2 40,1 49,9 62,3

0 23,8 32 40,1 49,9 62,3

-10 25,3 32 40,1 50 62,3

-20 25,3 32,1 40,2 – 62,3

-30 19,9 26,7 34,8 – 62,3

-40 10,6 14,2 18 – 62,3

R407C

CPCE 12

10 9,7 18,3 23,5 28,2 33,4

0 14,4 19 23,2 27,9 33,4

-10 15,1 19 23,3 27,4 33,4

-20 15,1 18,8 23,1 27,4 33,4

-30 8,7 11,7 15 18 33,4

-40 4,6 5,9 7,6 – 33,4
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Tipo

Temperatura di as‐
pirazione ts dopo la
riduzione di press‐
ione/temperatura

[°C]

Capacità del regolatore Q [kW] alla temp. di condensazione tc [°C]

20 30 40 50 60

CPCE 15

10 14,1 26,9 34,6 41,4 49

0 21,1 27,9 34,2 41,1 49

-10 22,2 27,9 34,2 40,2 49

-20 22,1 27,6 33,9 40,3 49

-30 12,5 17 21,6 26,3 49

-40 6,3 8,1 10,6 – 49

CPCE 22

10 18,7 35,5 45,8 54,9 64,9

0 28 37 45,4 54,4 64,9

-10 29,4 37,1 45,4 53,4 64,9

-20 29,3 36,6 44,8 53,3 64,9

-30 16,8 22,6 28,7 34,8 64,9

-40 8,6 11,1 14,3 – 64,9

Le capacità sono determinate riducendo la temperatura/pressione di aspirazione a Δts = 4 K. Le temperature di
aspirazione indicate sono i valori minimi, cioè quelli dopo la riduzione.

Le capacità sono basate sulla capacità del gas caldo CPCE + la capacità supplementare data dalla valvola di
espansione termostatica per mantenere il surriscaldamento dopo la costante dell'evaporatore

Dimensioni e pesi

Figura 3: CPCE
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Tabella 3: Dimensioni e peso per CPCE
Tipo L1 Peso netto

CPCE 12 10 0,9

CPCE 15 12 0,9

CPCE 22 17 0,9

Regolatore di bypass a gas caldo e miscelatore gas liquido, tipo CPCE e LG
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Figura 4: LG
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Tabella 4: Dimensioni e peso per LG
Tipo H H1 L1 NV Peso netto

LG 12 – 16 54 22 40 24 0,1

LG 12 – 22 62 26 42 28 0,2

LG 16 – 28 79 35 48 36 0,3

LG 22 – 35 89 40 66 41 0,4
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Ordini

Regolatore bypass a gas caldo

Figura 5:
Regolat.

Tipo

Attacco Capacità nominale (1)[kW]

Codice n.A cartella A brasare
R22 R134a R404A/R507 R407C

[in] [mm] [in] [mm]

CPCE 12 1/2 12 – – 17,4 7,9 16,4 19,0 034N0081

CPCE 12 – – 1/2 12 17,4 7,9 16,4 19,0 034N0082

CPCE 15 – – 5/8 16 25,6 11,6 24,2 27,9 034N0083

CPCE 22 – – 7/8 22 34,0 15,2 32,0 37,1 034N0084

(1) La capacità nominale è la capacità del regolatore a:
- temperatura di evaporazione te = -10 °C,
- temperatura di condensazione tc = 30 °C,
- riduzione della temperatura di aspirazione/pressione di aspirazione ∆ts = 4 K.

(1) La capacità nominale è la capacità del regolatore a:
- temperatura di evaporazione te = -10 °C,
- temperatura di condensazione tc = 30 °C,
- riduzione della temperatura di aspirazione/pressione di aspirazione ∆ts = 4 K.

Figura 6:
Miscelatore di
liquido/gas

Tipo

Attacco

Codice n.Uscita ODM Ingresso gas caldo ODF Ingresso liquido ODF

[in] [mm] [in] [mm] [in] [mm]

LG 12 – 16  5/8 16 1/2 12  5/8 16 069G4001

LG 12 – 22  7/8 22 1/2 12  7/8 22 069G4002

LG 16 – 28 11/8 28 5/8 16 11/8 28 069G4003

LG 22 – 35 1 3/8 35 7/8 22 1 3/8 35 069G4004

Regolatore di bypass a gas caldo e miscelatore gas liquido, tipo CPCE e LG
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Certificati, dichiarazione e approvazioni

L'elenco contiene tutti i certificati, le dichiarazioni e le approvazioni per questo tipo di prodotto. Il singolo codice
può avere alcune o tutte queste approvazioni e alcune approvazioni locali potrebbero non essere presenti
nell'elenco.

Alcune approvazioni possono cambiare nel tempo. È possibile controllare lo stato più aggiornato su danfoss.com o
contattare il rappresentante Danfoss di zona in caso di domande.

Tabella 5: Certificati, dichiarazione e approvazioni
Nome documento Tipo di documento Argomento documento Autorità di omologazione

RU Д-DK.БЛ08.В.00191_18 Dichiarazione EAC Macchinari e apparecchiatura EAC

MD 034N0625.AA Dichiarazione dei costruttori PED Danfoss
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Assistenza online

Danfoss offre svariati strumenti di supporto insieme ai propri prodotti, tra cui informazioni digitali sui prodotti,
software, app per dispositivi mobili e consulenza da parte di esperti. Scopri le opzioni qui sotto.

Danfoss Product Store
Danfoss Product Store è il tuo punto di riferimento per tutto ciò che riguarda i prodotti,
indipendentemente da dove ti trovi e in quale settore del raffreddamento lavori. Accedi rapidamente
a informazioni essenziali come specifiche del prodotto, codici, documentazione tecnica, certificazioni,
accessori e altro ancora.
Inizia a navigare su store.danfoss.com.

Trova la documentazione tecnica
Trova la documentazione tecnica necessaria per la preparazione e la messa in funzione del tuo
progetto. Accedi direttamente alla nostra raccolta ufficiale di schede tecniche, certificati e
dichiarazioni, manuali e guide, modelli e disegni 3D, case stories, brochure e molto altro ancora.

Inizia subito la tua ricerca su www.danfoss.com/en/service-and-support/documentation.

Danfoss Learning
Danfoss Learning è una piattaforma di apprendimento online gratuita. Include corsi e materiali
appositamente studiati per aiutare ingegneri, installatori, tecnici di assistenza e grossisti a
comprendere meglio prodotti, applicazioni, argomenti di settore e tendenze che ti aiuteranno a
svolgere meglio il tuo lavoro.

Crea gratuitamente il tuo account Danfoss Learning su www.danfoss.com/en/service-and-support/learning.

Ottieni informazioni e assistenza locali
I siti web Danfoss locali sono le principali fonti di supporto e di informazioni sulla nostra azienda e sui
nostri prodotti. Trova la disponibilità dei prodotti, ricevi le ultime notizie regionali o mettiti in contatto
con un esperto nelle vicinanze, tutto nella tua lingua.

Trova il tuo sito web Danfoss locale qui: www.danfoss.com/en/choose-region.

Coolselector®2 - trova i componenti migliori per il tuo sistema HVAC/R
Coolselector®2 consente a ingegneri, consulenti e progettisti di trovare e ordinare i componenti
migliori per gli impianti di refrigerazione e condizionamento dell'aria. Basta eseguire i calcoli in base
alle condizioni d'esercizio e quindi scegliere la configurazione migliore per la progettazione del
sistema.

Scarica Coolselector®2 gratuitamente all'indirizzo coolselector.danfoss.com.
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