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Jeu�de�bornes�prismatiques�pour�GST3,�120-300mm²

Référence  PSK3
Code  048226
 
 

Gamme�de�livraison
Gamme     Système en 60 mm

Autres appareils de la gamme     Jeux de bornes prismatiques

Information sur les éléments compris dans la fourniture     Un jeu comprend 3 bornes prismatiques.

Plage de serrage     1 x (120 - 300) mm² Cu/Al

Utilisation avec     GSU3, GST…3

Caractéristiques�techniques
Electriques
Sens d'alimentation en énergie     quelconque

Mécaniques
Résistance climatique     Chaleur humide constante selon IEC 60068-2-78; chaleur humide cyclique selon IEC

60068-2-30

Position de montage     verticalement

Caractéristiques�techniques�ETIM�6.0
Commutateurs basse tension (EG000017) / Plage de raccordement (EC000001)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Borne (sauf ligne aérienne) / Borne de bornier (ecl@ss8.1-27-14-11-46 [BAA025010])

épaisseur des barres collectrices   mm 0 - 0

largeur des barres collectrices   mm 60 - 60

adapté à     -

largeur de la borne   mm 0

section de conducteur max.   mm² 300

courant de fonctionnement nominal max. Ie   A 0

adapté à un raccordement de conducteur rond     oui

adapté à un raccordement de conducteur secteur     non

adapté à un raccordement de conducteur enroulé     non


