
FICHE TECHNIQUE - DE4-KEY-2

Console de paramétrage, pour démarreur progressif DM4

Référence  DE4-KEY-2
N° de catalogue  211291
Eaton N° de
catalogue 

DE4-KEY-2

 
Gamme de livraison
Equipements complémentaires     Console de paramétrage

Description     Permet d'adapter l'ensemble des paramètres du démarreur progressif aux
exigences de l'application et de commander l'entraînement à l'aide du clavier.
Raccordement au démarreur progressif DM4 par simple enfichage, même en cours
de service.
Avec mémoire de paramètres non volatile ; les jeux de paramètres peuvent être
transférés d'un démarreur progressif à un autre, ce qui facilite les programmations
en série.
Affichage en texte clair sur deux lignes.
Signalisation d'états par symboles d'état.

Informations concernant le marché nord-américain

UL File No. E172143

UL Category Control No. NMMS

CSA File No. UL report applies to both US and Canada

CSA Class No. NMMS7

North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada

Suitable for Branch circuits

Degree of Protection IP20; UL/CSA Type 2

Caractéristiques techniques ETIM 5.0
(EG000017) / Accessoires pour variateur de fréquence (EC002025)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Entraînement électrique / Entraînement électrique (accessoires) / Frequency controller (accessories) (ecl@ss8-27-02-92-01
[ACN127007])

Type d'accessoires     Panneau de commande

Homologations
UL File No.     E172143

UL Category Control No.     NMMS

CSA File No.     UL report applies to both US and Canada

CSA Class No.     NMMS7

North America Certification     UL listed, certified by UL for use in Canada

Specially designed for North America     No

Suitable for     Branch circuits

Current Limiting Circuit-Breaker     No

Degree of Protection     IP20; UL/CSA Type 2

Plus d'informations sur les produits (liens)
AWA8240-1707 Console de paramétrage pour DM4

AWA8240-1707 Console de paramétrage pour
DM4

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17070499.pdf

AWB8240-1416 Console de paramétrage DE4-KEY-2

AWB8240-1344 Betriebseinheit DE4-KEY-2 -
Deutsch

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1416d.pdf

AWB8240-1344 Operating unit DE4-KEY-2 -
English

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1416g.pdf
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