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TASTER @22mm

* Drucktaster biindig, vorstehend und mit
Kragenring

e Ein-Aus-Taster biindig und vorstehend

* Pilztaster

* Taster fiir Motorschutzrelais

e Leuchttaster

Seite 7-13 bis 15

LEUCHTANZEIGEN 822mm
¢ Blockleuchtanzeigen mit LED

MONOBLOCK-SUMMER @22mm
» Mit Dauerton oder Pulston

KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEN
@22mm
* USB

Seite 7-14
7-36

POTENTIOMETER 822mm

* Im Produkt integriertes Potentiometer mit
Messskala

e Halter fiir Potentiometer mit
— Messskala
— Messskala linear

Seite 7-4 bis 7 und 11
7-28 bis 30 und 33

Seite 7-8 und 12
7-31und 34

DOPPEL- UND DREIFACHTASTER

@22mm

 Doppeltaster mit oder ohne Leuchtanzeige

* Dreifachtaster

=
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. . 7-38 bis 43
ANBAUBLOCKE, ZUBEHOR UND
ERSATZTEILE FUR TASTER UND
WAHLSCHALTER
* Befestigungsbasis
* Kontaktelemente
» Lampenfassungselemente
o LED-Leuchtelemente
* Etiketten und Etikettenhalter
* Lampen

Seite 7-37

HEBELSCHALTER @22mm

* 2 Richtungen

* 4 Richtungen

e 2 Richtungen mit mechanischer Sperre
* 4 Richtungen mit mechanischer Sperre
* Komplett mit Hilfskontakten

Seite 7-9und 12
7-32 und 35

WAHLSCHALTER 822mm
* Mit kurzem Hebel

 Mit langem Hebel

¢ Mit Schliissel

 Mit Drehknopf

e Leuchtwahlschalter

Seite 7-25

TASTERGEHAUSE AUS KUNSTSTOFF

* Ohne Bedienelemente (mit 1 bis 6
Bohrungen)
* Mit 1 Bedienelement

LA A A J
LA A A J
LA A A 4

-

TASTERGEHAUSE AUS METALL

* Ohne Bedienelemente (mit 1 bis 16
Bohrungen)

e Ausfiihrungen ohne Bohrungen

LA A 2 J
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® FLACHES PROFIL
DER BEDIENELEMENTE
Der AuBenring der Taster weist ein flaches Profil
und eine geringe Tiefe auf.

® ANPASSUNGSMOGLICHKEITEN

Um die Lagerverwaltung zu erleichtern, ist es mdglich, Taster ohne Kappe bzw. Abdeckung

® HOHE SCHUTZART IP66, IP67 und IP69K
Die Bedienelemente wurden entsprechend der Schutzarten IEC IP66,
IP67, IP6IK und Type 4X fiir UL getestet, so dass der Einsatz auch
unter erschwerten Umgebungsbedingungen méglich ist.

® ELEGANTES, ERGONOMISCHES DESIGN
Alle Elemente der Serie weisen ein ergonomisches Design und
gleichzeitig eine durch Detailpflege gekennzeichnete Optik auf.

® MECHANISCHE LEBENSDAUER DER
BEDIENELEMENTE
Dank ihrer Leistungseigenschaften garantieren die Drucktaster
5.000.000 Schaltspiele, die Wahischalter und Doppel- und
Dreifachtaster 1.000.000 Schaltspiele und die Not-Aus-Taster
300.000 Schaltspiele.

® OL-, LOSUNGSMITTEL- UND
KOHLENWASSERSTOFFBESTANDIGE
MATERIALIEN

® MOGLICHKEIT DER VERWENDUNG BEI
EXTREMTEMPERATUREN
Betriebstemperatur von -25° bis +70°C.

und lose Kappen und Abdeckungen zu kaufen, so dass diese bei den Ein-Aus-Tastern und

Drucktastern rasch ausgetauscht werden konnen. All diese Produkte sind als Zubehor

erhaltlich.

@ SCHNELLE, LEICHTE
INSTALLATION DER TASTER

] ﬂ
A
- Der Taster kann mit Hilfe eines leicht
einzuschraubenden Gewinderings
von Hand oder mit einem
handelstiblichen Steckschlissel in

@22mm Bohrungen auf der Tafel
befestigt werden.

8

- Der Taster verfiigt iiber eine
entsprechend dimensionierte
Verdrehsicherung, die einen
angemessenen Widerstand beim
Drehen des Tasters garantiert und
einen Anhaltspunkt fiir den
korrekten Einbau des Tasters liefert.

- Die am Taster vorhandene
Verdrehsicherung fiigt sich in die
Dichtung ein, so dass die Montage
auch in runden Bohrungen ohne
Kerbe fiir die Verdrehsicherung
maglich ist.

- Die Dichtung fiir die Befestigung des
Tasters an der Tafel (ibt eine
Saugwirkung aus, so dass die
Haftung an der Tafel von Anfang an
sichergestellt ist.

7-2

Click!

Die Befestigungsbasis und die Taster
weisen gut sichthare Referenz-
marken auf, so dass der Einrast-
vorgang leicht und intuitiv erfolgt.

Click!
‘¥ N >

Der Einbau der elektrischen Kontakte
und der LED-Leuchtelemente auf der
Befestigungsbasis erfolgt durch
Einrasten.

Die Betétigung der mittleren
Kontakte ist bei Drucktastern ohne
Leuchtanzeige, bei Ein-Aus-Tastern,
bei Pilztastern und bei
Wahlschaltern serienmaBig.

® ZULASSUNG cULus, EAC, RINA und CCC.

@ GERINGER PLATZBEDARF UND
ACHSABSTANDE

@ KONTAKTELEMENTE

re—30—=
ra—3(0—e=

A A

- Miniaturisierte Abmessungen

- Hohe elektrische Leitfahigkeit 5V 1mA

- Maglichkeit, bis zu 9 Hilfskontakte

i {ibereinander anzubringen

- Versionen mit Schraub-, Feder- und
Flachsteckanschliissen und fiir
Montage am Boden

- Funktion der Kontakte: Mit doppelter
Abschaltung, Zwangs6ffnung des
Offners, selbstreinigend.

rf40—>
-— 40—

&
N

A A
A \

—= 022.3 l=—

- Die neue Serie erlaubt einen sehr
geringen Achsabstand zwischen
zwei Tastern an der Tafel von
30x40 mm.

- Der Mindestachsabstand der
Bohrungen fiir den Einbau von
Doppel- und Dreifachtastern auf der
Tafel oder von Kontaktelementen mit
Feder betragt 30x55mm.

-
[— 43mm e
% T 2 4=
B | 3 - Miniaturisierte Abomessungen
j - Lange elektrische Lebensdauer:

@ LED-ELEMENTE MIT HOHER
LEUCHTKRAFT

100.000 Stunden

- Versionen mit Schraub- und Feder-
anschliissen und fir Montage am
Boden )

- Schutz vor Uberspannungen

- Vibrationsfest

- Schutz vor unbeabsichtigtem Leuchten
durch induzierte Stréme an den Dréhten

- Reduzierung des Flimmer-Effekts

- Versionen mit Dauer- und Blinklicht

- Versorgung:

*12...30VAC/DC
* 85...140VAC
*185...265VAC.

- An das LED-Element angeschlossene
Testelemente zeigen durch die
Ver-wendung einer einzigen, externen
Taste an, ob alle in einer Anlage
vor- handenen LED korrekt
funktionieren.

I

¥

- Die Gesamttiefe von der Vorderseite
der Tafel bis zum Ende des ersten
Kontaktelements betragt nur 43 mm.
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Serie PLatiiitim 422mm —slectric
@ DOPPEL- UND DREIFACHTASTER @ NOT-AUS-TASTER @ WAHLSCHALTER @ LEUCHTANZEIGEN
o®
- Dank seines Designs lasst sich der
Hebel optimal betatigen. - Schutzart IP66, IP67 und IPBIK fiir

Kappen fiir Leuchtanzeigen und
Blockleuchtanzeigen mit LED
- Lange Lebensdauer und niedriger

- Schutzart IP66, IP67 und IP6IK

- Doppeldrucktaster mit 2 biindigen Verbrauch.
Tasten oder mit einer vorstehenden - Verschiedene Versionen, auch um die
und einer biindigen Taste Verrastfunktion bei Notabschaltung
- Dreifachdrucktaster mit 2 biindigen gemas IS0 13850 und o
Tasten und mittlerer vorstehender IEC/EN 60947-5-5 zu garantieren. @ MONOBLOCK-SUMMER
Taste - Es sind selbstiiberwachende
- Versionen mit oder ohne Kontaktelemente mit folgender - Optimale Sichtbarkeit von vorne
Leuchtanzeige. Funktion erhéltlich: und von der Seite, mit Markierung 4 {
« Sténdige Uberwachung der zur Anzeige der Position. o

korrekten Montage (Befestigungs-

. basis und Offner am Taster) und

@ TASTER FUR der Funktionstiichtigkeit des

MOTORSCHUTZRELAIS Offners

« Offnen des Stromkreises bei
Stérungen (z.B. Ldsen des
Kontakts von der Befestigungs-
basis aufgrund von starken
Vibrationen oder StdBen).

- Monoblock-Summer mit wéhlbarem
Dauerton oder Pulston in einem
einzigen Produkt

- Erhéltlich in Ausfiihrung IP40
(90dB/10cm) und Ausfithrung IP66,
IP67, IP69K (80dB/10cm).

»
T
i

ﬁ'r

@ KOMMUNIKATIONS-
SCHNITTSTELLEN

e d ~

- Maglichkeit, die Lénge des Stabs auf

der Vorderseite einzustellen (1...4mm) ;f}
-

- Vorhandensein einer griinen

Umlaufmarkierung am Tasterkorper, - Betétigung des mittleren Kontakts
um bestimmen zu kdnnen, ob sich serienmalig bei Wahlschaltern mit
der Pilztaster in Ruhestellung befindet 2 und 3 Positionen

oder betdtigt ist.
- Verwendung von Ronis-Schliisseln
- Mehrere Zubehdrartikel lieferbar
(runde, gelbe Etiketten,

- Maglichkeit des Anbaus von verschlieBbarer Schutz, @ MONOBLOCK-POTENTIOMETER
Hilfskontakten (max. 6) Gummikappen, Etikettenhalter und
und leere Etiketten fiir Beschriftung). - Schutzart IP65

- Typen USB und RJ45 fiir Ethernet
mit bidirektionaler Dateniibertragung

@ ADAPTER FUR MONTAGE AUF - USB Typ 3.0 (rickkompatibel mit

DIN-SCHIENE USB 2.0) .
@ SCHUTZKRAGEN - Versionen komplett mit Kabel
= N
= - Potentiometer im Produkt N
: l;?» inbegriffen @ TASTERGEHAUSE AUS
. - Schutzart P66, IP67 und IP6OK KUNSTSTOFF
- Widerstandswerte von 1 bis 500k
' < .) Y
~— >
@ TASTERGEHAUSE AUS METALL
- Gestattet die Montage der Taster der
Serie Platinum und der Serie 8 LM2T | - Fiir alle Pilztaster mit Verriegelung 2
auf DIN-Schiene, in Steuerungen und der Serie Platinum und 8 LM2T
in modularen Gehdusen. Ist nur geeignet; bietet Schutz vor einer v o [ ] &
35mm breit (2 Module). versehentlichen Auslosung. I [ 4 PY &
(4 : o @ - Schutzart IP66, IP67 und IP69K
[ P - Versionen ohne Bedienelement mit
[ ] 4 4 1 bis 6 Bohrungen und Versionen mit
verschiedenen Arten von Pilztastern
“ - Schnelle Installation und einfache
- Schutzart IP66 und 1P67 Verdrahtung mit den entsprechenden
- Versionen mit 1 bis 16 Bohrungen Kontakten und LED-EIf;menten mit
- Versionen mit 1 Bohrung und Schutz Montage am Boden (Einrasten)
des Bedienelements - Madgliche Verwendung auch von
- Versionen ohne Bohrungen. Kontakten und Leuchtelementen mit

Schraube und Feder, die mit dem
Bedienelement in der Abdeckung
montiert werden.

7-3
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Drucktaster Bestell- Farbe Stiick pro | Gew.
bezeichnung Packung
St. (kg
Biindig (ohne Befestigungsbasis), Druckbetétigung

JLovato

___electric

Betriebsbedingungen
— Es ist jede beliebige Einbaulage zuldssig.
— Umgebungsbedingungen:
« Betriebstemperatur: -25...+470°C
* Lagertemperatur: -40...+85°C
— Schutzart:

LPC B102 Schwar 10 0,025 ’
warz « gemaB [EC/EN: IP66, IP67 und IP6OK
LPC B103 Grin 10 0,025 «gemdB UL: Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.
LPC B104 Rot 10 0,025
Material
LPC B105 Gelb 10 0,025
! Aus Polyamid-Materialien hergestellt.
LPCB10... LPC B106 Blau 10 0,025 v ¢
LPC B108 Wei3 10 0,025 Mechanische Werte
; ; st Betatigungskraft: <0,5kg (Bedienelement)
Vorstehend (ohne Befestigungsbasis), Druckbetatigung Mechanische Lebensdaver:
LPC B202 Schwarz 10 0,027 — Drucktaster: 5.000.000 Schaltspiele
LPC B203 Griin 10 0,027 — Ein-Aus-Taster: 500.000 Schaltspiele.
LPC B204 Rot 10 0,027 . .
Befestigungshasis
LPC B205 Gelb 1 0,027 Siehe Seite 7-20.
LPC B20... LPC B206 Blau 1 0,027 | Typ: LPXAU120.
; Die Bedienelemente werden durch den Gewindering
LPC B208 WeiB 1 0,027
- . - - —— (Tmax=2,3Nm) an der @22mm Bohrung befestigt, auch an
Mit Kragenring (ohne Befestigungsbasis), Druckbetétigung der Abdeckung der Tastergehiuse LPZ.
LPC B302 Schwarz 10 0,027 D_ie Befestigung der Basis am Bedienelement erfolgt durch
- LPC B303 Griin 10 0,027 Einrasten.
LPC B304 Rot 10 0,027 Kontaktelemente fiir Drucktaster
! LPC B305 Gelb 1 0,027 Siehe Seite 7-20, 7-23 oder 7-24.
LPC B306 Blau 1 0027 | Typ | Anschluss
LPC B30... LPC B308 Wei3 1 0,027 Montage durch Einrasten auf der Befestigungsbasis
LPX AU120 (separat zu bestellen).
Es kénnen bis zu 9 Kontakte montiert werden:
) 3 links, 3 in der Mitte und 3 rechts.
Ein-Aus-Taster Bestell- Farbe Stiick pro | Gew. Auch in der Abdeckung der Tastergeh&use LPZ kénnen bis zu
bezeichnung Packung 3 Kontakte pro Bedienelement montiert werden.
St. [ka] 1S LPX C10 Schraube
Biindig (ohne Befestigungsbasis), LPX CF10 Flachstecker
Ver- und Entriegelung durch Druck LPX CS10 Feder
LPC 01020 Schwarz 10 0,025 1SV LPX G10A Schraube
LPC Q1030 Griin 10 0,025 10 LPX CO1 Schraube
LPC Q1040 | Rot 10 0,025 LPX CFO1 Flachstecker
LPC Q1050 Gelb 1 0,025 LPX CS01 Feder
LPC Q10... LPC 01060 | Blau 1 0025 | 1N LPX 01D Schraube
LPC Q108©® WeiB 1 0,025

Vorstehend (ohne Befestigungsbasis),
Ver- und Entriegelung durch Druck

LPC Q2020 Schwarz 10 0,027
LPC 02030 Griin 10 0,027
LPC 02040 Rot 10 0,027
LPC 020... LPC Q2050 Gelb 1 0,027
LPC Q206©® Blau 1 0,027
LPC 02080 Weif 1 0,027
@ AusschlieBlich voreilende SchlieBer (LPX C10A) und Gffner (LPX C01)
verwenden.
Auf diesen Tastern kénnen keine SchlieBer (LPX C10) und nacheilenden
Offner (LPX CO1D) verwendet werden.
Was die Anzahl der montierbaren Kontakte betrifft, siehe nebenstehende
Angaben.
7-4 Anbaubldcke Zubehor und Ersatzteile MaBe

Seite 7-20 bis 24 Seite 7-16 bis 19 Seite 7-46

Montage am Boden der Tastergehduse LPZ.

Siehe Beispiel auf Seite 7-27.

Es kénnen bis zu 3 Kontakte pro Bedienelement des
Tastergehduses montiert werden.

1S LPX CB10 Schraube

10 LPX CBO1 Schraube

Kontaktelemente fiir Ein-Aus-Taster
Siehe Seite 7-20.
Typ: LPX C10A (18V)

LPX CO1 (10)
Die Kontakte werden durch Einrasten auf der
Befestigungsbasis montiert, auch in der Abdeckung der
Tastergehduse LPZ...
Es kdnnen bis zu 6 Kontakte montiert werden:
2 links, 2 in der Mitte und 2 rechts; bis zu 3 Kontakte pro
Bedienelement der Tastergehduse.

Diese Taster werden serienmaBig mit bereits montierter
Betétigung der mittleren Kontakte geliefert.

Zulassungen und Konformitét

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC, RINA.
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.
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Drucktaster fiir Bestell- Farbe Stick | Gew. BE‘E":igf'_’::;"b%‘;iggf“e Einbaulace 2uliss]
Motorschutzrelais VLTI pro Pack. - Umgeéungsbedingungen: ’ v
St. (ka] * Betrigbstemperatur: -25...+70°C
Biindig (Hub 5,2 mm), Lange einstellbar 0...150mm, e Lagertemperatur: -40...+85°C
mit Stab (ohne Befestigungsbasis), Druckbetétigung - Schutzart:
LPC R1002 Schwarz 10 0,038 * geméaB IEC/EN: P66, IP67 und IP69K
: . a8 UL: Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.
LPCR1003 | Grin 10 0,038 gemaf3 UL: Type 1, 2, 3R, 4, 4X. 12,
LPC R1004 Rot 10 0,038 Material
LPC R1006 Blau 10 0,038 Aus Polyamid-Materialien hergestellt.
LPC R1196
LPC R1196©® Blau (RESET) 10 0,038 Mechanische Werte
Vorstehend (Hub 5,2 mm), Lénge einstellbar 0...150mm, Betétigungskraft: <0,5kg (Bedienelement)
mit Stab (ohne Befestigungsbasis), Druckbetatigung Mechanische Lebensdauer: 5.000.000 Schaltspiele.
LPCR2004 [ Rot 1 0,040 Befestiqungshasi
© Wit Schrift “RESET” auf dem Bedienelement. S:laf?: é%liltgg;_zaosm
Hinweis: Nicht geeignet fiir Mont it Tastergehausen LPZ. :
inweis: Nicht geeignet fiir Montage mit Tastergehéusen Typ: LPX AU120 7
Die Bedienelemente werden durch den Gewindering
; (Tmax=2,3Nm) an der @22mm Bohrung befestigt, auch an
Drucktaster mit Symholen Bestell- Symbol Farbe | Stiick pro | Gew. der Abdeckung der Tastergehduse LPZ, mit Ausnahme der
bezeichnung Packung Typen LPC R...
St ka] Die Befestigung der Basis am Bedienelement erfolgt durch
— - , — Einrasten.
Biindig (ohne Befestigungsbasis), Druckbetétigung
LPC B1102 0 Schwarz| 10 0,025 Kontaktelemente fiir Taster fiir Motorschutzrelais
LPC B1104 Rot 10 0,025 Siehe Seite 7-20 oder 7-23.
LPC B1113 [ Grin |10 0025 | T | Terminali
LPC B1118 WeiB |10 0,025 Montage durch Einrasten auf der Befestigungsbasis
— LPX AU120 (separat zu bestellen).
LPCB1123 |1l Grin |1 0,025 Es kénnen bis zu 6 Kontakte montiert werden:
LPC B11... LPC B1128 WeiB |1 0,025 3 links und 3 rechts.
LPC B1132 STOP Schwarz| 1 0,025 1S LPX C10 Schraube
LPC B1134 Rot 10 0,025 LPX CF10 Flachstecker
LPC B1142 Schwarz| 10 0,025 LPX CS10 Feder
—_—— -— @
LPC B1148 Wei |10 0,025 1SV LPX C10A Schraube
LPC B1152 t o Schwarz| 10 0,025 10 LPX CO1 Schraube
LPC B1158 WeiB |10 0,025 LPX CFO1 Flachstecker
LPC B1163 START Grin |10 0,025 LPX CS01 Feder
LPC B1168 Wei |1 0,025 10N LPX CO1D Schraube
LPC B21... LPC B1176 R Bla 1 0,025
_— u Kontaktelemente fiir Drucktaster
LPC B1178 Weil |1 0025 | Ssighe Seite 7-20, 7-23 oder 7-24.
LPC B1196 RESET Blau 10 0,025 Typ ‘ Anschluss
LPC B1502 ~P> | Schwarz] 10 0,025 Montage durch Einrasten auf der Befestigungsbasis
LPC B1512 =>|<== | Schwarz| 10 0,025 LPX_AU120 (separat zu bestellen)._
Vorstehend (ohne Befestigungsbasis), Druckbetétigung :ESIiE(lzrs]ngninbljseﬂ\/ls?ttio{:rt%kger?c%?gen werden:
LPCB2102 |0 Schwarz) 10 0,027 Auch in der Abdeckung der Tastergehduse LPZ konnen bis zu
LPC B2104 Rot 10 0,027 3 Kontakte pro Bedienelement montiert werden.
LPC B2132 STOP Schwarz| 1 0,027 1S LPX C10 Schraube
LPC B2134 Rot 10 0,027 LPX CF10 Flachstecker
g Pfeilsymbol zur Angabe von rechts oder links verwendbar. LPX CS10 Feder
Pfeilsymbol zur Angab fwrts oder abw dbar.
elisymbol zur Angabe von au warts oder abwarts verwendbar. 1SV LPX C1 OA Schraube
10 LPX CO1 Schraube
LPX CFO1 Flachstecker
LPX CS01 Feder
10N LPX C01D Schraube

Montage am Boden der Tastergehduse LPZ.

Siehe Beispiel auf Seite 7-27.

Es kdnnen bis zu 3 Kontakte pro Bedienelement des
Tastergehduses montiert werden.

1S LPX CB10 Schraube

10 LPX CBO1 Schraube

Die Taster LPC B... werden serienmaBig mit bereits
montierter Betdtigung der mittleren Kontakte geliefert.

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC, RINA.
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.

Anbaubldcke Zubehor und Ersatzteile MaBe 7-5
Seite 7-20 bis 24 Seite 7-16 bis 19 Seite 7-46



7 Befehls- und Meldegerate “iLovato

.......... ___electric

Drucktaster mit Symholen Bestell- Symbol | Farbe | Stiick pro| Gew. Betriehsbedingungen .
bezeichnung®® Packung — Es ist jede beliebige Einbaulage zuldssig.
— Umgebungsbedingungen:
St. [kal * Betrigbstemperatur: -25...+70°C
Druckbetdtigung (ohne Befestigungsbasis) e Lagertemperatur: -40...+85°C
— Schutzart:
LPcBO@18® | /O ® |50 0,027 « geméB IEC/EN: IP66, IP67 und IP69K
i S LPCBO©®20® APRE (3] 50 0,027 e gemdB UL: Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.
| LPCBO®®21® CHIUDE (3] 50 0,027 Material
LPCB0©©22& ~ (3] 50 0,027 Aus Polyamid-Materialien hergestellt.
= LPCBO®©®23® O (3] 50 0,027 Mechanische Werte
LPC B1253 LPCBO®250 + [5) 50 0,027 Betatigungskraft: <0,5kg (Bedienelement)
LPCBE0©26© _ ® 50 0.027 Mechanische Lebensdauer: 5.000.000 Schaltspiele.
LPCBO®27© £ (5] 50 0,027 Befestigungsbasis
A Siehe Seite 7-20.
LPCBO©28© B 5) 50 0,027 Typ: LPX AU120.
LPCBO®©®29® \\:‘ { (3] 50 0,027 Die Bedienelemente werden durch den Gewindering
) (Tmax=2,3Nm) an der @22mm Bohrung befestigt, auch an
LPCBO®30® ® 50 0,027 der Abdeckung der Tastergehduse LPZ.
LPCBO®31© T (5] 50 0,027 Die Befestigung der Basis am Bedienelement erfolgt durch
LPCBO@320 | & ® |50 0027 | FEinrasten.
LPCBO®330 - (5] 50 0,027 Kontaktelemente
LPCE0®34© VAN ® 50 0027 Siehe Seite 7-20, 7-23 oder 7-24.
' T Anschluss
LPCBO®3560 AUTO (3] 50 0,027 yp - ‘ - . :
Montage durch Einrasten auf der Befestigungsbasis
LPCBO®38© TRIP ® 50 0,027 LPX AU120 (separat zu bestellen).
LPCBO®390 TEST ) 50 0,027 Es konnen bis zu 9 Kontakte montiert werden:
3 links, 3 in der Mitte und 3 rechts.
LPCBO®40© Jay ® 50 0,027 Auch in der Abdeckung der Tastergehiuse LPZ kénnen bis zu
LPCBO@41© 11r P 50 0.027 3 Kontakte pro Bedienelement montiert werden.
LPCBO@AZO | © |50 |00z | 'S tgi g;?o :Ch?:bek
achstecker
LPCBO®43© (3] 50 0,027
@;] LPX CS10 Feder
LPCBOOM® | LW © 50 007 gy LPX G10A Schraube
LPCBO®IS® | W ® |50 0027 | 16 LPX CO1 Schraube
LPCBOO46® | |@ (5] 50 0,027 LPX CFO1 Flachstecker
LPCBO®47®© @ (3] 50 0,027 LPX CS01 Feder
LPCBO®48© = ® 50 0,027 10N LPX CO1D Schraube
LPCBO®@49© Py 50 0,027 Montage am Boden der Tastergehduse LPZ.
t Siehe Beispiel auf Seite 7-27.
LPCBO®520 vy ® 50 0,027 Es konnen bis zu 3 Kontakte pro Bedienelement des
LPCBO®530 wlr Py 50 0.027 Tastergehduses montiert werden.
LPCB0®©54© @ ® 50 0.027 1S LPX CB10 Schraube
: 10 LPX CBO1 Schraube
LPCBO@55® | = |® |50 0,027 fa
LPCBO®56© STaRT (3] 50 0,027 glltg{gse Tazter w_ettrlden s&rie?n;;éiliig Imlft tr)tereits montierter
etatigung der mittleren Kontakte geliefert.
LPCBO®57®© 1l (3] 50 0,027
LPCBO®58© v (3] 50 0,027 Euhsf]ltm%e'l‘ und Kﬂnfﬂfl'J“L"il EAC. CCC. RINA
Erreichte Zulassungen: cULus, , , .
LPCBO@5%® | 2 ® 50 0,027 Ubereinstimmung mit den Normen: 1EC/EN 60947-1,
LPCBO®60© A (3] 50 0,027 IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.
LPCBO®61© 3 (3] 50 0,027
LPCBO®626© S (3] 50 0,027
LPCBO®63© e~ (3] 50 0,027
LPCBO®64© @ (5} 50 0,027
LPCBO@650 @ (5] 50 0,027
LPCBO®66®© /f“ (3] 50 0,027
LPCBO®67®© 4 (3] 50 0,027
LPCBO®63® /N (3] 50 0,027
LPCBO®69® > (3] 50 0,027
@ Nur fiir Leuchttaster mit dem Buchstaben “L” ergénzen.
@ Je nach der Art der Taste oder Abdeckung folgendes ergénzen: 1 fiir
biindig; 2 fiir vorstehend.
® Fiir die Farbe der Taste oder der Abdeckung folgendes ergénzen: 2 fiir
schwarz (nur fir Taste); 3 griin; 4 rot; 5 gelb; 6 blau oder 8 weiB / 7 fiir
transparenten Streukérper der Leuchtausfiihrung.
@ Nur auf Anfrage erhéltlich, Mindestmenge pro Typ 50 Stiick.
@ Wenden Sie sich bitte an unseren Customer-Service
(Tel. 07243 7669 37-0, E-Mail: Info@lovatoelectric.de).
® Symbol fiir gefahrliche Spannung (IEC 60417 5036-a).
Beispiele fiir komplette Bestellbezeichnung:
LPC B2 25 8 - vorstehender Taster weiB ohne Leuchtanzeiae mit Symbol +;
LPC BL1 68 5 — biindiger Leuchttaster gelb mit Symbol /T

7-6 Anbaubldcke Zubehor und Ersatzteile MaBe
Seite 7-20 bis 24 Seite 7-16 bis 19 Seite 7-46



7 Befehls- und Meldegerate JLovato

.......... ___electric

Pilztaster Bestell- Farbe Stiick pro | Gewicht Betriehsbedingungen .
bezeichnung Packung — Es ist jede beliebige Einbaulage zuldssig.
- Umgebungsbedingungen:
§ St [ka] « Betriebstemperatur: -25...+70°C
DRUCKBETATIGUNG e Lagertemperatur: -40...+85°C
@40mm (ohne Befestigungsbasis) - Schutzart:
LPC B6142 Schwarz 10 0,033 . gem@ﬁ IEC/EN: IP66, IP67 und IP69K
LPC B6143 Grin 10 0,033 . g-enl1af5 UL: Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.
ateria
LPC B614 LPC B6144 Rot 10 0,033 Aus Polyamid-Materialien hergestellt.
LPC B6145 Gelb 10 0,033 Mechanische Werte
LPC B6146 Blau 10 0,033 Betétigungskraft: <0,5kg (Bedienelement).
( ©@60mm (ohne Befestigungsbasis) Mechanische Lebensdauer:
LPC B6162 Schwarz 10 0,038 - P?Izdrucktas_ter: 5000000 Schaltspiele )
LPC B6163 ariin ] 0038 ; fPllztfaster r:|t \./emegelung. 300.000 Schaltspiele.
efestigungshasis
LPC B6164 Rot 10 0,038 Siehe Seite 7-20.
LPC B6165 Gelb 1 0,038 Typ: LPX AU120. 7
LPC B674... LPC B6166 Blau 1 0,038 Die Bedienelemente werden durch den Gewindering in der

@22mm Bohrung befestigt (Tmax=2,3Nm), auch an der
Abdeckung des Tastergehduses.

Die Befestigung der Basis am Bedienelement erfolgt durch
Einrasten.

MIT VERRIEGELUNG, ENTRIEGELUNG DURCH ZIEHEN
@40mm (ohne Befestigungsbasis)
Fiir einfachen Halt

LPC B6742 [Schwarz [ 10 0,007
" - Kontaktelemente
Fir Nothalt, gemaB IS0 13850 Siehe Seite 7-20, 7-23 oder 7-24.
LPC B6744 [ Rot 10 0,097 Typ | Anschuss
LPC B6344 MIT VERRIEGELUNG,. ENTRIEGELUNG DURCH DREHEN Montage durch Einrasten auf der Befestigungsbasis
@40mm (ohne Befestigungsbasis) LPX AU120 (separat zu bestellen).
- Fir einfachen Halt Fiir TYPEN MIT DRUCKBETATIGUNG kdnnen bis zu
[ LPC B6342 Schwarz 10 0,046 9 Kontakte montiert werden: 3 links, 3 in der Mitte und
LPC B6344 Rot 10 0,046 3 rechts. Fiir TYEEN MIT VERRIEGELUNG kénnen bis zu
- - 4 Kontakte montiert werden.
30mm (ohne Befestigungsbasis) Auch in der Abdeckung der Tastergehause LPZ kdnnen bis zu
Fiir Nothalt, gemé 1SO 13850 3 Kontakte pro Bedienelement montiert werden.
LPC B6634 LPC B6634 | Rot 10 0,079 15 LPXC10 | Schraube
@40mm (ohne Befestigungsbasis) LPXCF10 | Flachsteck
: Fiir Nothalt, gemaB 150 13850 o G510 F;:ers e
LPC B6644 ‘ Rot ‘ 10 0,079 18V LPXC10A | Schraube
\ MIT VERRIEGELUNG, ENTRIEGELUNG DURCH SCHLUSSEL -
@40mm (ohne Befestigungsbasis), Schliissel mit Code 455 10 LPX GO1 Schraube
Fiir einfachen Halt LPX CFO1 Flachstecker
LPC B6644 LPC B6842 Schwarz 10 0,083 LPX CSO1 | Feder
LPC B6842R® Schwarz 1 0,083 10N LPXCO1D | Schraube
( Fiir Nothalt, gemaB 1SO 13850 Montage am Boden der Tastergehduse LPZ.
% LPC B6844 Rot 10 0,083 Siehe Beispiel auf Seite 7-27.
A g Es kdnnen bis zu 3 Kontakte pro Bedienelement des
LPC B6844R® Rot 1 0,083 Tastergehduses montiert werden.
@ Versionen mit verschiedenen Codierungen des Schliissels. 18 LPX CB10 Schraube
Mit dem Zahlencode des Schliissels vervollstandigen. Die verfiigharen —
LPC B684... Versionen sind folgende: 421E, 458A, 520E, 3131A, 3433E. 10 LPX CBO1 Schraube

Beispiel fiir eine komplette Bestellbezeichnung: LPC B6844 R 421E -
SELBSTUBERWACHENDER KONTAKT nur fiir PILZTASTER MIT
VERRIEGELUNG: Es kdnnen max. 2 Elemente dieses Typs

Normale Funktionsweise des selbstiiberwachen- Bei Losen nur des Kontakts und/oder der montiert werden. Es kénnen bis zu 2 der anderen Typen von
den Kontakts, auf der Oberflache oder der Befestigungshasis mit dem Kontakt Kontakten rechts montiert werden. Auch in der Abdeckung der
Abdeckung der Tastergehduse montiert Tastergehduse LPZ kénnen bis zu 2 Kontakte pro Taster
) montiert werden, davon nur 1 selbstiiberwachender.
Mit Kontakt des Typs LPX CO15M Das LED-Element kann nicht montiert werden.
&5
" Kontakt .3-.4 schlieBt, di Beim Losen des Kontakts LPXCO1SM Te - 1] i
f 1311 B(e]f"etsa\i;ung:b:g\slfP;( X/STSO :Jend as:;ur?jir;niiaragrsﬁﬂen nderVihvroa?;nna:;el:ann 1 selbst LPX CO1SM SChI:ane (Z.Uberemander
- das Kontaktelement LPX...SM das Gerat erst wieder in Betrieb gesetzt werden, iiberwachend. nur in der Mitte -
412 | orrekt am Pilztaster mit nachdem die korrekte Montage des Kontakts am Offner LPX AU120 POS.1/3-4/6)
Verriegelung montiert sind. Taster wieder hergestellt ist und der Kontakt .3-.4
Der in Reihe geschaltete Kontakt schlieBt. 18 LPX C10 Schraube (2 tiberein. rechts)
.1-.2 bleibt unveréndert.
LPXCF10 | Flachstecker (2 iiberein. rechts)
o Wird der Taster ganz gedriickt, 10 LPX CO1 Schraube (2 liberein. rechts)
3 L1 ffnet der Kontakt .1-.2 und bleibt - -
u; in diesem Zustand, bis der Taster LPX CFO1 Flachstecker (2 tiberein. rechts)

o e eine peschaltete Kontak ..E? SELBSTUBERWACHENDER KONTAKT nur fiir PILZTASTER MIT
-3-4 bleibt unverdnder!. 412 VERRIEGELUNG: Es kdnnen max. 2 Elemente dieses Typs
Mit Kontakt des Typs LPX CO2SM montiert werden. Es kann nur 1 selbstiiberwachender Kontakt

montiert werden, auch in der Abdeckung der Tastergehduse

13 G: @1 Kontakt .3-.4 schlieBt, wenn die Beim Losen des Kontakts LPXCO2SM vom Taster LPZ. Das LED-Element kann nicht montiert werden.
- LT L7 Befestigungsbasis LPX AU120 und aufgrund von starken StiBen oder Vibrationen kann
: 22 das Kontaktelement LPX...SM das Gerat erst wieder in Betrieb gesetzt werden, 2 selbst- LPX C02SM | Schraube (2 []bereinander)
korrekt am Pilztaster mit nachdem die korrekte Montage des Kontakts am w
Verriegelung montiert sind. Taster wieder hergestellt ist und der Kontakt .3-.4 L_l_berwachend.
Beide Kontakte .1-.2 bleiben schlieBt. Offner
unverandert.

Diese Taster werden serienmdBig mit bereits montierter

S Wird der Taster ganz gedriickt, Betétigung der mittleren Kontakte geliefert.

-3L1 L1 gffnen beide Kontakte .1-.2 und
[ bleiben in diesem Zustand, bis der
Taster entriegelt wird.
Der in Reihe geschaltete Kontakt
.3-.4 bleibt unverandert.

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC, RINA.
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.

Anbaubldcke
Seite 7-20 bis 24

Zubehor und Ersatzteile MaBe 1-7
Seite 7-16 bis 19 Seite 7-46
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Doppeldrucktaster Bestell- Farbe Symbole | Stiick | Gew. Betriebshedingungen -
bezeichnung pro Pack, — Esist jede bel|ep|ge Einbaulage zuldssig.
— Umgebungsbedingungen:
St [kal * Betrigbstemperatur: -25...+70°C
Mit 2 biindigen Tasten (ohne Befestigungsbasis), e Lagertemperatur: -40...+85°C

beide mit Druckbetatigung — Schutzart:
LPC B7112 Schwarz/Rot | — 0,030 ° gem?B IEC/EN: IP66, IP67 und IP69K
LPC B7113 Griin/Rot — 0,030 gemdB UL: Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.

LPC B7114 WeiB/Schwarz | — 0,030 Material

LPC B7122 Schwarz/Rot | -0 0,030 Aus Polyamid-Materialien hergestellt.
LPC B7123 Griin/Rot I-0

LPC B7124 WeiB/Schwarz | I-0
LPCB71... LPC B7133 Grin/Rot | Start/Stop
LPC B7191 Schw./Schw. T

0,030 Mechanische Werte
0,030 Betatigungskraft: <0,5kg (Bedienelement)
0.030 Mechanische Lebensdauer: 1.000.000 Schaltspiele.

o/l

0,030 Befestigungshbasis
Siehe Seite 7-20.
i Typ: LPX AU120.

Die Bedienelemente werden durch den Gewindering
(Tmax=2,3Nm) an der @22mm Bohrung befestigt, auch an

Mit 1 vorstehenden und 1 biindigen Taste (ohne der Abdeckung der Tastergehéduse LPZ.
Befestigungsbasis), beide mit Druckbetatigung Die Befestigung der Basis am Bedienelement erfolgt durch
LPC B7212 Schwarz/Rot| — 1 0030 | Einrasten.

LPC B72... LPC B7213 Grin/Rot | — 5 0.030 | Kontaktelemente
LPC B7214 WeiB/Schwarz | — 1 0,030 Siehe Seite 7-20, 7-23 oder 7-24.
LPCB7222 | Schwarz/Rot| -0 |5 0030 | Typ | Anschluss
LPC B7223 Griin/Rot 1-0 5 0,030 Montage durch Einrasten auf der Befestigungsbasis
PCB7224 | WeibSchvary [0 |1 (0080 | (RO e TN Koo bis 2  Kontake
LPC B7233 Griin/Rot | Start/Stop| 5 0,030 montiert werden: 3 links und 3 rechts.

Bei DREIFACHDRUCKTASTERN kénnen bis zu 9 Kontakte
montiert werden: 3 links, 3 in der Mitte und 3 rechts.

. ; Auch in der Abdeckung der Tastergehduse LPZ kénnen pro
Dreifachdrucktaster Bestell- Symbole Stick | Gew. Taster montiert werden: 2 Kontakte bei Doppeldrucktastern
bezeichnung pro Pack. und 3 Kontakte bei Dreifachdrucktastern.
St (ko] 1S LPX C10 Schraube
Mit mittlerer vorstehender Taste (ohne Befestigungs- LPX CF10 Flachstecker
basis), Druckbetétigung
LPC B7345 5 0,030 LPX G510 Feder
| ' 18V LPX C10A Schraube
10 LPX CO1 Schraube
STOP LPX CFO1 Flachstecker
1 LPX CSO0T Feder
LPC B73... 1 ON LPX CO1D Schraube
LPC B7355 5 0,030 ..
T Montage am Boden der Tastergehduse LPZ.

Siehe Beispiel auf Seite 7-27.

STOP Bei DOPPELDRUCKTASTERN sind 2 Kontakte zu montieren:
1 links und 1 rechts pro Bedienelement.

Bei DREIFACHDRUCKTASTERN sind 3 Kontakte zu
montieren: 1 links, 1 in der Mitte und 1 rechts pro

5 0,030 Bedienelement.

1S LPX CB10 Schraube
10 LPX CBO1 Schraube

LPC B7365

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC, RINA.

5 0,030 Ubereinstimmung mit den Normen: |EC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.

LPC B7375

eV 13! «

7-8 Anbaubldcke Zubehor und Ersatzteile MaBe
Seite 7-20 bis 24 Seite 7-16 bis 19 Seite 7-47
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Wahischalter mit kurzem Bestell- Hebelpositionen Stiick | Gew. Betliriseigflj]:(?einb%llli:%?gne Einbaulage zuldssig
bezeichnun 0 Pack. - :
Hebel el il — Standardtypen mit Schliissel mit Codierung 455
St. kg] — Umgebungsbedingungen:
2 Positionen (ohne Befestigungsbasis) * Betriebstemperatur: -25...+70°C
LPC S120 V% 10 0.037 ° Lagertemperatur: -40...+85°C
g : - Schutzart:
LPC 8121 A 10 0,037 « gemaB IEC/EN: IP66, IP67 und IP6IK
3 Positionen (ohne Befestigungsbasis) e gemdB UL: Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.
LPC S130 10 0,037 Material
LPC S131 ”l“ 10 0,037 Aus Polyamid-Materialien hergestellt.
LPC $132 < 10 0,037 Mechanische Werte
LPC S133 N 10 0037 Mechanische Lebensdauer: 1.000.000 Schaltspiele.
Befestigungsbasis
Siehe Seite 7-20.
. ) i, . Typ: LPX AU120.
Wahlschalter mit Iangem Egzset:iec”hnun iebelpositionen S:gcllgack Gew. Die Bedienelemente werden durch den Gewindering
Hebel 9 P : (Tmax=2,3Nm) an der @22mm Bohrung befestigt, auch an
St. [ka] der Abdeckung der Tastergehduse LPZ.
2 Positionen (ohne Befestigungsbasis) D_ie Befestigung der Basis am Bedienelement erfolgt durch
LPC 5220 N 10 0040 | FEinrasten.
LPC S221 = 10 0,040 Kontaktelemente
— - ~ - Siehe Seite 7-20, 7-23 oder 7-24.
3 Positionen (ohne Befestigungsbasis) T ‘ Anschluss
LPC 8230 N 10 0,040 P - -
ey Montage auf der Vorderseite durch Einrasten auf der
LPC §231 % 10 0,040 Befestigungsbasis LPX AU120 (separat zu bestellen).
LPG §2... LPC $232 N 10 0,040 Es konnen bis zu 6 Kontakte montiert werden: 2 links,
LPC S233 > 10 0,040 2 in der Mitte und 2 rechts oder 3 links und 3 rechts.
\{ Auch in der Abdeckung der Tastergehduse LPZ kdnnen bis zu
3 Kontakte pro Bedienelement montiert werden.
. 1S LPX C10 Schraub
Wahlschalter mit Bestell- Schliisselpositionen | Stiick | Gew. chraube
schliissel bezeichnung pro Pack. LPX CF10 Flachstecker
2 Positionen (ohne Befestigungsbasis) 1§V LPX C10A Schraube
LPC S320 .\/ 10 0,060 10 LPX CO1 Schraube
LPC S320R©® 1 0,060 LPX CFO1 Flachstecker
LPC 8321 o« o 10 0,060 _ LPX CSO1 Feder
J LPC S340 R 10 0060 Montage am Boden der Tastergehduse LPZ.
; _ A : Siehe Beispiel auf Seite 7-27.
LPCS3... LPC $340R® 1 0,060 Es kdnnen bis zu 3 Kontakte pro Bedienelement des
3 Positionen (ohne Befestigungsbasis) Tastergehduses montiert werden.
LPC 8330 \J./ 10 0,060 1S LPX CB10 Schraube
LPC S330R® 1 0,060 10 LPX CBO1 Schraube
LPC S331 ) 10 0,060 . ) ) - .
— \V Betétigung der mittleren Kontakte in Kombination mit den
LPC S331R© 1 0,060 seitlichen Kontakten serienmaBig.
LPC S332@ .\J/ 10 0,060
LPC $332R0©® 1 0,060
LPCS333@ | \J/. 10 0,060
LPC S333R0® 1 0,060
LPC $350 10 0,060 Madglichkeit, die Betatigung des mittleren Kontakts
— ] "y (gegeniiber dem rechten und dem linken) zu unterscheiden,
LPC $350R® 1 0,060 indem der Kunde einen Stift entfernt. Siehe Anleitung online
LPC S360 o 10 0,060 im Abschnitt Download auf der Website:
LPC S360R© N 1 0,060 www.LovatoElectric.com
LPC 3700 o 10 0,060 Positionen
IPC S370ROE | L Stabile Positi
LPC S370R0® 1 0,060 N\ Stabile Position
LPC S380@© ‘/V. 10 0,060 X+ Instabile Position
LPC $380R0© ) 1 0,060 ' Abziehpunkt des Schliissels
LPC S3900© o 10 0,060
LPC S390R®© e 1 0060 | Winkel N
- - - - , 2 Positionen 3 Positionen
@ \Versionen mit verschiedenen Codierungen des Schiiissels. & 450
Mit dem Zahlencode des Schliissels vervollstandigen. Die verfiigbaren 90° i‘/ .
Versionen sind folgende; 421E, 458A, 520E, 3131A, 3433E. —> . 7
Beispiel: LPC $320 R421E. \ - |
@ Nur auf Anfrage erhéltlich.
Betatigung der Kontakte, Wahlschalter mit 2 Positionen Bettigung der Kontakte, Wahlschalter mit 3 Positionen Sonderausfiihrung
Spalte von Kontakter Spalte von Kontakten Auf Anfrage sind Versionen mit farbigen Schliisseln
11213 11213 erhdltlich. Wenden Sie sich bitte an unseren Customer-
Service (Tel. 07243 7669 37-0,
A @ — == A @ o 0| — E-Mail: Info@lovatoelectric.de).
] = Zulassungen und Konformitét
B e oo B
Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC, RINA.
¢ —lele Ubereinstimmung mit den Normen: IEG/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.

Anbaubldcke
Seite 7-20 bis 24

Zubehor und Ersatzteile MaBe 7.9
Seite 7-16 bis 19 Seite 7-47



Wahlschalter mit
Drehknopf

LPC $4...

Betétigung der Kontakte, Wahlschalter mit 2 Positionen

Spalte

Spalte von Kontakten

2

7 Befehls- und Meldegerate

Bestell- Drehknopf- Stiick Gew.
bezeichnung positionen pro Pack|

St. (kg
2 Positionen (ohne Befestigungsbasis)
LPC S420 V4 10 0,037
LPC S421 7 10 0,037
3 Positionen (ohne Befestigungsbasis)
LPC S430 10 0,037
LPC S431 > 10 0,037
LPC $432 % 10 0,037
LPC $433 NI 10 0,037

Betétigung der Kontakte, Wahlschalter mit 3 Positionen

Anbaubldcke
Seite 7-20 bis 24

7-10

Zubehor und Ersatzteile
Seite 7-16 bis 19

Spalte

Spalte von Kontakten
1123

MaBe
Seite 7-47

JLovato

___electric

Betriebsbhedingungen
— Es ist jede beliebige Einbaulage zuldssig.
— Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+470°C
e Lagertemperatur: -40...+85°C
— Schutzart:
* gemaB |EC/EN: IP66, IP67 und IP69K
e gemaB UL: Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.

Material
Aus Polyamid-Materialien hergestellt.

Mechanische Werte
Mechanische Lebensdauer: 1.000.000 Schaltspiele.

Befestigungshasis

Siehe Seite 7-20.

Typ: LPX AU120.

Die Bedienelemente werden durch den Gewindering
(Tmax=2,3Nm) an der @22mm Bohrung befestigt, auch an
der Abdeckung der Tastergehduse LPZ.

Die Befestigung der Basis am Bedienelement erfolgt durch
Einrasten.

Kontaktelemente
Siehe Seite 7-20, 7-23 oder 7-24.

Typ ‘ Anschluss

Montage auf der Vorderseite durch Einrasten auf der
Befestigungsbasis LPX AU120 (separat zu bestellen).

Es kénnen bis zu 6 Kontakte montiert werden: 2 links,

2 in der Mitte und 2 rechts oder 3 links und 3 rechts.

Auch in der Abdeckung der Tastergehduse LPZ kénnen bis zu
3 Kontakte pro Bedienelement montiert werden.

1S LPX C10 Schraube
LPX CF10 Flachstecker
LPX CS10 Feder

18V LPX C10A Schraube

10 LPX CO1 Schraube
LPX CFO1 Flachstecker
LPX CS01 Feder

10N LPX C01D Schraube

Montage am Boden der Tastergehduse LPZ.

Siehe Beispiel auf Seite 7-27.

Es kdnnen bis zu 3 Kontakte pro Bedienelement des
Tastergehduses montiert werden.

1S LPX CB10 Schraube

10 LPX CBO1 Schraube

Betdtigung der mittleren Kontakte in Kombination mit den
seitlichen Kontakten serienmaBig.

Maglichkeit, die Betdtigung des mittleren Kontakts
(gegeniiber dem rechten und dem linken) zu unterscheiden,
indem der Kunde einen Stift entfernt. Siehe Anleitung online
im Abschnitt Download auf der Website:
www.LovatoElectric.com

Positionen
N\’ Stabile Position

—

N

Winkel
2 Positionen

[ 950
90° P i N

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC (im Gange), RINA
(im Gange).

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.

Instabile Position

3 Positionen
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Leuchtdrucktaster Bestell- Farbe Stiick pro | Gew. Betriehsbedingungen .
bezeichnung Packung — Es ist jede beliebige Einbaulage zuldssig.
- Umgebungsbedingungen:
St. kgl « Betrigbstemperatur: -25...+70°C
Biindig (ohne Befestigungsbasis), Druckbetétigung e Lagertemperatur: -40...+85°C
LPCBL103 | Griin 10 0,025 — Schutzart
. * gemaB IEC/EN: IP66, IP67 und IP69K
{ LPC BL104 Rot 10 0,025 - gemaB UL: Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.
) LPC BL105 Gelb 10 0,025 )
LPC BLAO... LPCBL106 | Blau 10 0025 | Waterial .
Aus Pol -Materialien h tellt.
LPCBL107 | Transparent 10 0,025 us Polyamid-Materialien hergeste
i Vorstehend (ohne Befestigungsbasis), Druckbetatigung Mechanische Werte
s LPC BL203 Griin 10 0027 Betétigungskraft: <0,5kg (Bedienelement)
/4 - Mechanische Lebensdauer:
LPC BL204 Rot 10 0,027 — Drucktaster: 5.000.000 Schaltspiele
LPC BL205 Gelb 10 0,027 — Ein-Aus-Taster: 500.000 Schaltspiele
- LPC BL206 Blau 10 0,027 - P@Izdrucktas_ter: 5000000 Schaltspiele i
LPC BL20... LPC BL207 Transparent 10 0027 — Pilztaster mit Verriegelung: 300.000 Schaltspiele.
Befestigungshasis
Siehe Seite 7-20.
P . ; Typ: LPX AU120
Ein-Aus-Leuchttaster Bestell- Farbe Stiick pro | Gew. Die Bedienelemente werden durch den Gewindering
bezeichnung Packung (Tmax=2,3Nm) an der @22mm Bohrung befestigt, auch an
St. [kg] der Abdeckung der Tastergehduse LPZ.
Biindig (ohne Befestigungsbasis) D_ie Befestigung der Basis am Bedienelement erfolgt durch
Ver- und Entriegelung durch Druck Einrasten.
LPC QL1030 Griin 10 0,025 Kontaktelemente fiir Leuchtdrucktaster und Pilztaster mit
LPC QL104©® Rot 10 0,025 Verriegelung
LPC QL1050 Gelb 10 0,025 Siehe Seite 7-20, 7-23 oder 7-24.
LPC QL10... LPC QL106@® | Blau 10 0,025 Typ | Anschluss
LPC QL107@® Transparent 10 0,025 Montage durch Einrasten auf der Befestigungsbasis
a ! p ! - LPX AU120 (separat zu bestellen).
Vorstehend (ohne Befestigungsbasis), Bei den TYPEN LPC BL1/BL2/BL61... konnen bis zu
Ver- und Entriegelung durch Druck 6 Kontakte montiert werden: 3 links und 3 rechts.
LPC QL2030 Griin 10 0,027 Bei den TYPEN LPC BL66... kdnnen bis zu 4 Kontakte
LPC QL2040 Rot 10 0,027 montiert werden: 2 links und 2 rechts.
a Auch in der Abdeckung der Tastergehduse LPZ kdnnen bis zu
LPC 0L205@ Gelb 10 0,027 2 Kontakte pro Bedienelement montiert werden, zusatzlich
LPC 0120 LPC QL206©® Blau 10 0,027 zum LED-Element in mittlerer Position.
QL20... LPC QL207® | Transparent 10 0,027 1S LPX C10 Schraube
@ AusschlieBlich voreilende SchlieBer-Hilfskontakte (LPX C10A) und LPX CF10 Flachstecker
Offner-Hilfskontakte (LPX C01) verwenden.
Auf diesen Tastern ktnnen keine SchlieBer-Hilfskontakte (LPX C10) und LPX GS10 Feder
nacheilenden Offner-Hilfskontakte (LPX C01D) verwendet werden. 1SV LPX C10A Schraube
10 LPX CO1 Schraube
Leuchtpilztaster Bestell- Farbe Stiick pro | Gew. LPX CFO1 Flachstecker
bezeichnung Packung LPX CSO1 Feder
] St. [ka] 10N LPX CO1D Schraube
DRUCKBETATIGUNG Montage am Boden der Tastergehduse LPZ.
@40mm (ohne Befestigungsbasis) Siehe Beispiel auf Seite 7-27.
LPC BL6143 Griin 10 0,035 Es kénnen bis zu 2 Kontakte pro Bedienelement des
LPC BL6144 Rot 10 0.035 Tastergehduses montiert werden, zusatzlich zum LED-
: El t in mittlerer Position.
LPCBL6145 | Gelb 10 0035 | Seme" nm f;exr CS?'O'O" o~
LPC BL6146 Blau 10 0,035 16 LPX CBO1 Schraube
LPC BL6148 Weil3 1 0,035
LPC BL614... MIT VERRIEGELUNG, ENTRIEGELUNG DURCH DREHEN Kontaktelemente fiir Ein-Aus-Leuchttaster
@40mm (ohne Befestigungsbasis) Siehe Seite 7-20.
Fiir einfachen Halt Typ: LPX C10A (1SV)
LPC BL6643 | Griin 1 0,040 LPX C01 (10)
Die Kontakte werden durch Einrasten auf der
LPC BL6645 Gelb 1 0,040 Befestigungsbasis montiert, auch in der Abdeckung der
LPC BL6646 Blau 1 0,040 Tastergehduse LPZ...
Fiir Nothalt, 48 1SO 13850 Auf der Befestigungsbasis kdnnen bis zu 4 Kontakte montiert
ur Rothat, gems werden: 2 links und 2 rechts; bis zu 2 Kontakte pro
LPC BL6644 Rot 10 0,040 Bedienelement des Tastergehduses, zusatzlich zum LED-
Element in mittlerer Position.
LPC BL6G4... LED-Leuchtelemente
Siehe Seite 7-22 bis 7-24.
Zulassungen und Konformitat
Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC, RINA.
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA (22.2 n° 14.
Anbaubldcke Zubehor und Ersatzteile MaBe 7-11

Seite 7-20 bis 24 Seite 7-16 bis 19 Seite 7-46
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Doppeldrucktaster mit Bestell- Farbe Symbol | Stiick pro| Gew. Eegiseigfp:dd;“b%llli:g?ne Einbaulage zulissi
weiBer Leuchta“zewe bezeichnung RO - Umge:)ungsbedinggungen: ’ ’
St. [kal * Betrigbstemperatur: -25...+70°C
Mit 2 biindigen Tasten (ohne Befestigungsbasis), * Lagertemperatur: -40...+85°C
beide mit Druckbetatigung — Schutzart:
_ e gemaB IEC/EN: P66, IP67 und IP69K
LPC BL7112 Sc-r?warz/Rot 0,030 « gemiB UL: Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.
LPCBL7113 | Griin/Rot — 0,030 Material
LPCBL7114 | WeiB/Schwarz | — 0,030 aterta

Aus Polyamid-Materialien hergestellt.

LPCBL7122 | Schwarz/Rot |1-0
LPC BL7123 Griin/Rot 1-0
LPCBL7124 | WeiB/Schwarz | I-0

0030 Mechanische Werte
0,030 Betdtigungskraft: <0,5kg (Bedienelement)
0,030 Mechanische Lebensdauer:

P — Doppeltaster: 1.000.000 Schaltspiele
LPCBL7133 | Grin/Rot StartStop 0,030 — Wabhischalter: 1.000.000 Schaltspiele.
LPC BL7191 | Schwarz/Schw. T 0,030

Befestigungshasis
Siehe Seite 7-20.
! i Typ: LPX AU120.
Die Bedienelemente werden durch den Gewindering

%

LPC BL71...

o/l =T O

(Tmax=2,3Nm) an der @22mm Bohrung befestigt, auch an
der Abdeckung der Tastergehduse LPZ.
Die Befestigung der Basis am Bedienelement erfolgt durch

Mit 1 vorstehenden und 1 biindigen Taste (ohne
Befestigungsbasis), beide mit Druckbetatigung

LPCBL7212 | Schwarz/Rot |— 1 0,030 Einrasten.

LPC BL72... LPCBL7213 | Grin/Rot — 5 0,030 Kontaktelemente
LPC BL7214 | WeiB/Schwarz | — 1 0,030 Siehe Seite 7-20, 7-23 oder 7-24.
LPC BL7222 Schwarz/Rot | I-0 1 0,030 Typ ‘ Anschluss
LPCBL7223 | Griin/Rot I-0 5 0,030 Montage durch Einrasten auf der Befestigungsbasis LPX
LPC BL7224 Wei|B/Schwarz -0 > 0,030 égigglglsﬁ?iﬁ_aljr?{tljngtzI?:gI!EFr{]l{l. kénnen bis zu 6 Kontakte
LPCBL7233 | Griin/Rot Start/Stop | 5 0,030 montiert werden: 3 links und 3 rechts.

Bei WAHLSCHALTERN kénnen bis zu 4 Kontakte montiert
werden: 2 links und 2 rechts.
Auch in der Abdeckung der Tastergehduse LPZ kdnnen bis zu

Leuchtwahlschalter mit Bestell- Farbe Hebel- | Stiick pro| Gew. 2 Kontakte pro Bedienelement montiert werden, zusitzlich
Hebel bezeichnung position | Packung zum LED-Element in mittlerer Position.
St. kol 1S LPX C10 Schraube
2 Positionen (ohne Befestigungsbasis) LPX CF10 Flachstecker
LPC SL1203 | Grin 10 0,025 LPX CS10 Feder
, LPC SL1204 | Rot N o 0,025 1SV LPX C10A Schraube
\ LPC SL1205 | Gelb 10 0,025 10 LPX CO1 Schraube
- LPC SL1206 | Blau 10 0,025 LPX CFO1 Flachstecker
LPC SL1... LPC SL1208 | Weif3 10 0,025 LPX CS01 Feder
LPC SL1213 | Grin _ |0 0025 | 10N LPX CO1D Schraube
LPC SL1214 | Rot N 0,025 Montage am Boden der Tastergehéuse LPZ.
LPC SL1215 | Gelb 1 0,025 Siehe Beispiel auf Seite 7-27.
LPC SL1216 | Blau 1 0,025 Es kﬁnnen_ bis zu 2 antakte pro Bedigne]ement des
- Tastergehduses montiert werden, zusétzlich zum LED-
LPC SL1218 | WeiB 10 0,025 Element in mittlerer Position.
3 Positionen (ohne Befestigungsbasis) 1S LPX CB10 Schraube
LPC SL1303 | Griin 10 0,025 10 LPX CBO1 Schraube
LPC SL1304 | Rot NNET, 00%5 | o Wahlsahal
LPC SL1305 | Gelb 10 0,025 °s'"°S't' ‘;el’ Pa ,t_s" alter
LPC SL1306 | Blau 10 0,025 ¥ | at 'be_l cl’f' '_ct’,"
Betitigung der Kontakte, Wahlschalter mit . > Instabile Position
2epgsligt?£%”er T LPCSL1308 | Weid 10 0.025 Winkel der Wahlschalter
?(%f]'tt:k‘{g;' LPCSL1313 | Grin < 10 0,025 2 Positionen 3 Positionen
LPC SL1314 | Rot hd 1 0,025 5 950
90°
L1121 |pCcSL1315 | Gelb 1 0,025 > Sl b
— | LPC SL1316 | Blau 1 0,025 \ b
°le ‘ LPC SL1318 | WeiB 10 0,025 LED-Leuchtelemente
LPC SL1323 | Griin ~ 10 0,025 Siehe Seite 7-22 oder 7-24.
LPCSL1324 | Rot RARE 0,025 | Zulassungen und Konformitat
Betatigung der Kontakte, Wahlschalter mit Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC, RINA.
3 Positionen LPCSL1325 | Gelb ! 0,025 Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN 60947-1,
Spale von LPC SL1326 | Blau 1 0,025 IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA €22.2 n° 14.
omaKen - LpC SL1328 | WeiB 10 0,025
112 LpcsL1333 | Grin . |10 0,025
A ®|—| LPCSL1334 |Rot N 0,025
B _|_ LPC SL1335 | Gelb 1 0,025
LPC SL1336 | Blau 1 0,025
¢ — | ®| LPCSL1338 |WeiB 10 0,025
Zubehor und Ersatzteile MaBe

Anbaubldcke
7-12 ‘ Seite 7-20 bis 22

Seite 7-16 bis 19 Seite 7-47
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Kappen fiir Bostell- Farbe Sl Gew. Betliriseig?j]:(?einb%llli:%?gne Einbaulage zuldssig
i bezeichnun 0 Pack. - :
Le“chta“zeme“ Zeeiniig il - Umgebungsbedingungen:
St. [ka] « Betrigbstemperatur: -25...+70°C
Ohne Befestigungsbasis e Lagertemperatur: -40...+85°C
i - Schutzart:
LPL3 Grin 10 0,024 « geméB IEC/EN: IP66, IP67 und IP6IK
LPL4 Rot 10 0,024 « gemiB UL: Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.
LPL5 Gelb 10 0,024 Material
oL LPL 6 Blau 10 0,024 Aus Polyamid-Materialien hergestellt.
LPL7 Transparent 10 0,024 . .
Befestigungsbasis
LPL 1187 Transparent 4 @ 10 0,024 Siehe Seite 7-20.
@ Wit Symbol fiir geféhrliche Spannung (IEC 60417 5036-a). Typ: LPX AU120
Die Kappen werden durch den Gewindering (Tmax=2,3Nm)
an der @22mm Bohrung befestigt, auch an der Abdeckung
der Tastergehduse LPZ mit dem LED-Element in mittlerer
Position.
Die Befestigung der Basis am Bedienelement erfolgt durch 7
Einrasten.
LED-Leuchtelemente
Siehe Seite 7-20 bis 7-24.
Zulassungen und Konformitat
Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, GGG, RINA.
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN 60947-1, IEC/EN
60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.
Blockleuchtanzeigen mit Bestell- Nennspann. | Farbe Stiick | Gew. Be“?ﬂ";'::g&:g;“gg“mHZ
i bezeichnun Hilfs- LED 0 - e
LED (Dauerlicht) g reorgung e - Versorgungsspannung: 12VAG/DC, 24VAG/DC, 48VAC/DC,
110VAC, 230VAC (-15%...+10% Ue)
St [ka] — Stromaufnahme: <20mA
. LPM LA1 12VAC/DC | Orange 10 0,021 - Befestigung tiber @22mm Bohrung mit Gewindering
= LPM LA3 Griin 10 0.021 (Tmax=2,3Nm), auch an der Abdeckung der
& —_—— - Tastergehause LPZ
LPMLAY | Rot 10 0021 | _ Elektrische Lebensdauer: >30.000 Stunden
LPM LA5 Gelb 10 0,021 — Schraubanschliisse
LPM LA6 Bla 10 0,021 — Seitlicher Kabeleintritt
—_— ] !’ — Max. Anzugsmoment fiir Schraubanschliisse: 0,8Nm
LPM... LPM LA7 Transparent| 10 0,021 — Umgebungsbedingungen:
LPM LB1 24VAC/DC | Orange 10 0,021  Betriebstemperatur; -25...+70°C
i - Schutzart:
LPMLB3 | Girtin 10 0,021 « gemaB IEC/EN: IP66, IP67 und IP69K auf der
LPMLB4 | Rot 10 0,021 Vorderseite; IP20 auf der Riickseite
LPM LB5 Gelb 10 0,021 * gemdB UL: Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K auf der
LPM LB6 Blau 10 0,021 Vorderseite.
LPM LB7 Transparent | 10 0,021 Material
LPM LD1 48VAC/DC Orange 10 0.021 Aus Polyamid-Materialien hergestellt.
LPM LD3 Griin 10 0,021 Max. Anschlussquerschnitt
LPM LD4 Rot 10 0,021 1 oder 2 Leiter zu 1,5mm2 oder AWG16.
LPM LD5 Gelb 10 0,021 Anschlussplan
LPM LD6 Blau 10 0,021
Teming | X2 D X1
LPM LD7 Transparent | 10 0,021 NV
LPM LE1 110...120VAC | Orange 10 0,024
LPM LE3 Griin 10 0,024 Zulassungen und Konformitat
_ M Zulassungen: cULus, EAC, CCC (im Gange).
LPM LE4 Rot 10 0,024 | (jpereinstimmung mit den Normen: IEC/EN 60947-1,
LPM LE5 Gelb 10 0,024 IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.
LPM LE6 Blau 10 0,024
LPM LE7 Transparent | 10 0,024
LPM LM1 230VAC Orange 10 0,024
LPM LM3 Griin 10 0,024
LPM LM4 Rot 10 0,024
LPM LM5 Gelb 10 0,024
LPM LM6 Blau 10 0,024
LPM LM7 Transparent| 10 0,024
Anbaubldcke Zubehor und Ersatzteile MaBe 7-13

Seite 7-20 bis 22 Seite 7-16 bis 19 Seite 7-47



Monoblock-Potentiometer

LPCPA...

7-14

Anbaubldcke
Seite 7-18 bis 22

7 Befehls- und Meldegerate

Bestell- Widerstandswert St. | Gew.
bezeichnung pro

Pack.

St. | [kl
LPC PAODT | 1kQ 1 0,040
LPC PA002 | 2,5k 1 0,040
LPC PAOD5 | 5k 1 0,040
LPC PAO10 | 10k 1 0,040
LPC PAOS0 | 50kQ 1 0,040
LPC PA100 | 100k 1 0,040
LPC PA500 | 500kQ 1 0,040

Zubehor und Ersatzteile
Seite 7-14 bis 17

MaBe
Seite 7-47

JLovato

___electric

Allgemeine Eigenschaften

Die Monoblock-Potentiometer werden typischerweise
verwendet, um die Parameter zahlreicher Vorrichtungen zu
regeln (z.B. die Drehzahl von Elektromotoren tber
Frequenzumrichter).

Das Design des Monoblockgehduses bietet die Mdglichkeit
der direkten Verwendung des Potentiometers durch Montage
mit Gewindering an der Tafel und anschlieBender Befestigung
der Leiter in der integrierten Klemmleiste.

Das Potentiometer ist mit Cermet-Technologie hergestellt,
was Stabilitdt und langfristige Bestandigkeit der Wider-
standswerte garantiert. Die UL-zugelassene Produktpalette
sieht Widerstandswerte von 1 bis 500 kOhm vor. Alle
Potentiometer erfiillen die Schutzart IP66, IP67 und IP69K
und kdnnen daher auch unter erschwerten
Umgebungsbedingungen verwendet werden.

Betriebsbhedingungen

— Bemessungsisolationsspannung Ui: 250VAC

— BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp: 4kV

— Potentiometer im Produkt inbegriffen

— Monoblockgehduse mit Messskala 1 Umdrehung

— Esist jede beliebige Einbaulage zuléssig.

— Befestigung durch Gewindering (Tmax=2,3Nm) an
@22mm Bohrung, auch an der Abdeckung der
Tastergehduse LPZ...

— Widerstandsmateria: Cermet

— Regelung: linear

— Widerstandstoleranz: +10%

- Max. Leistung: 1W (70°C)

— Mechanische Lebensdauer: 25.000 Schaltungen

— Mechanischer Hub: 290°

— Seitlicher Kabeleintritt

— Umgebungsbedingungen:

* Betriebstemperatur: -25...+70°C
e Lagertemperatur: -40...+85°C

— Schutzart:

* gemaB IEC/EN: IP66, IP67 und IP69K auf der
Vorderseite

» gemdh IEC/EN: IP20 auf der Riickseite

*gemdaB UL: Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K auf der
Vorderseite.

Material
Aus Polyamid-Materialien hergestellt.

Max. Anschlussquerschnitt

Schraubanschluss der Klemmen, 3 separate Anschliisse:
Leiter min. 0,5mm?/ AWG24

Leiter max. 2,5mm?/ AWG14

— Max. Anzugsmoment: 0,5Nm

— Flachschraubendreher: 0,6 x 3,5mm.

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC (im Gange).
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.
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Monoblock-Summer Bestell- Spannung Tonstirke | St. | Gew. Allgemeine Eigenschafien . )
bezeichnung bei pro Die Monoblock-Summer werden in Automationsanlagen und in

Produktionsprozessen an Bord der Maschine fiir die akustische
2800Hz Pack. X : A ’ X
Signalgebung eingesetzt. Die wichtigsten Eigenschaften dieses
[V] [dB/10cm] | St. | [kg] Produkts sind die lange Lebensdauer, der niedrige Verbrauch, die
Mit Puls- oder Dauerton, Version IP40 kompakten Abmessungen und die Verwendung von Materialien,
LPC ZSA 9. 15VAC/DC 90 0,020 die die Vorgaben des nordamerikanischen Marktes erfiillen.

LPC ZSB 18..30VAC/DC | 90 0,020 | Betriebsbedingungen

- Nennfrequenz: 50...60Hz
LPC ZSE 85...140VAG/DC | 90 0,020 | - versorgungsspannung: 9..15VAG/DC, 18..30VAC/DC,
LPC ZSM 185...265VAC/DC | 90

0,020 85..140VAC/DC, 185..265VAC/DC
LPC ZS... - - - Max. Stromaufnahme: 20mA-0,30W (Typ 9..15VAC/DC),
Mit Puls- oder Dauerton, Version I1P66, IP67, IP69K 15mA-0,40W (Typ 18..30VAC/DC), 5,5mA-0,80W (typ
LPC ZSAIP 9...15VAC/DC 80 0,020 85..140VAC/DC), 3,5mA-0,95W (Typ 185..265VAC/DC)
LPC ZSBIP 18..30VAC/DC | 80 0,020 - Min. Einschaltspannung: >4V (Typ 9..15VAC/DC), >8V (Typ
LPC ZSEIP 85...140VAC/DC | 80 0,020 12532\42\9/{\%%615\/ (Typ 85.-140VAC/DC), >25V (Typ
LPC ZSMIP | 185...265VAC/DC | 80 0,020 - BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp: 4kV
— Befestigung tiber @22mm Bohrung mit Gewindering 7
Grafische Darstellung der Tonfolge (LTPngax=2,3Nm), auch an der Abdeckung der Tastergehduse
Hz — Betriebsdauer: 30.000 Stunden (immer versorgt)
3500 - Seitlicher Kabeleintritt
- Umgebungsbedingungen:
30004 03s 03s 03s 03s 03s « Betrigbstemperatur: -25...+70°C
LPCZS...IP 2800 e Lagertemperatur: -40...+85°C
- Schutzart (Typ LPC ZS...IP):
2000 * gemdB IEG/EN: IP66, IP67, IP6IK auf der Vorderseite
und 1P20 auf der Riickseite
1500  gemaB UL: Type 1,2, 3R, 4, 4X, 12, 12K auf der Vorderseite.

1000 Material
Aus Polyamid-Materialien hergestellt.

1
1
1
1

Q) QS [ Y

Max. Anschlussquerschnitt
0 s Schraubanschluss der Klemmen, 3 separate Anschliisse:
0 06 0,9 - Leiter min. 0,5mm2 / AWG24
03 12 1.5 Leiter max. 2,5mm2 / AWG14
Max. Anzugsmoment: 0,5Nm
Flachschraubendreher: 0,6 x 3,5mm.

Zertifizierungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC (im Gange).
Ubereinstimmung mit den Normen: [EC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.

Kommunikationsschnitt- Bestell- Beschreibung St. | Gew. Allgemeine Eigenschaften

; Die Kommunikationsschnittstellen USB und RJ45 werden
stellen USB und RJ45 LB FF)’raOck. generell in Industrieumgebungen eingesetzt, wo die Anzahl der

Anschliisse zwischen Maschinen, Produktionslinien, Geraten
St. | [ka] und Messinstrumenten in den letzten Jahren gestiegen ist.
LPC D01 USB-Schnittstelle, 1 0,018 Diese Schnittstellen garantieren die bidirektionale Daten-
Anschluss Typ A/A Buchse iibertragung zwischen den einzelnen Geréten.

LPC D01 L050 | USB-Schnittstelle, 1 0,050 Betriehshedingungen
Anschluss Typ A/A Buchse, - Bemessungsisolationsspannung fiir LPCDO1, LPCDO3,
mit 0,5m langem Kabel EPDCO5I SVAC/?(I':' i LPDCOS: 24VAG
- - Bemessungsisolationsspannung fiir :
LPC DO1 L100 XSB-r?lchm%!ste/Il?A Buch 1 0.080 - Mechanische Lebensdauer Schnittstellen:®750 Schaltungen
f?s‘; ”ISS P K Iuc Se, - Befestigung tiber @22mm Bohrung mit Gewindering
mit 1m langem Kabe (Tmax=2,3Nm), auch an der Abdeckung der Tastergehduse
LPC D03 USB-Schnittstelle, 1 0,018 LPZ...
Anschluss Typ A/B Buchse - Ubertragungsmerkmale fiir LPCDO1, D03, D05: 5Gbps
) : (625MB/s)
LPC D05 Hgfcﬁﬁgg'%;e'gm Buchse T 10018 1 {bertragungsmerkmale fir LPCDOB: 10 Gigabit Ethernet
- IEEE 802.3an-2006

LPC D06 RJ45-Schnittstelle, 110026 | - Nennstrom fiir LPCDO1, LPCDO3, LPCDO5: 1,8A
Ethernet-Anschluss — Nennstrom fiir LPCDO0G: 1,5A
LPC D06 L100 | RJ45-Schnittstelle, 110090 | - Isolationswiderstand:®100MOhm
Ethernet-Anschluss, — Kontaktwiderstand fiir LPCDO1, LPCDO03, LPCD05: 30mOhm
mit 1m langem Kabel - Kontaktwiderstand fiir LPCD06:<40mOhm
- Klasse USB-Stecker: 3.0 (riickkompatibel mit USB KI. 2.0)
- Umgebungsbedingungen:

* Betriebstemperatur: -25...+70°C

« Lagertemperatur: -40...+85°C
- Schutzart:

» gemaB IEC/EN: IP65 auf der Vorderseite (mit

angebrachtem Verschluss)
 gemdaB IEC/EN: IP20 auf der Riickseite
* gemdhB UL: Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K auf der
Vorderseite (mit angebrachtem Verschluss).

Material
Aus Polyamid-Materialien hergestellt.

Zertifizierungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC (im Gange).
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.

LPC D01

LPCDO1L... LPC D05

MaBe Anschlusspldne .
Seite 7-47 Seite 7-51 7-1 5
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Befehls- und Meldegerate

Zubehor und Ersatzteile Bestell- Beschreibung Stiick | Gew.
bezeichnung pro Pack.
St. [ka]
. LPX A127 Transparenter Streukor- | 10 0,001
7 \x per fiir Doppeltaster
'] LPX A130 Gewindestopsel fiir nicht | 10 0,007
verwend. Bohrung. (grau)
7 LPX A140 Abdeckung fiir Betatigung | 50 0,001
LPX A130 des mittleren Kontakts
LPX A150 Stab fir Taste fiir mechan. | 10 0,006
Riickstellung (1=150mm)
LPX A170 Paar Standard-Ersatz- 10 0,008
schliissel fiir Wahl-
schalter oder Pilztaster,
LPX A140 Codierung 455
LPX A170R® Paar Ersatzschliissel 1 0,008
fir Wahlschalter oder
Pilztaster Typ LPC...R
LPX AU0OO Kunststoff-Gewindering | 20 0,002
fir Befest. Bedienelement
LPX AUO1 Metall-Gewindering fiir 20 0,015
Befest. Bedienelement
LPX AU0O LPX P01 Kabelhalter M20 mit 50 0,012
Gewindering fiir
Tastergehduse LPZ
ﬁ LPX BO Biindiger oder 10 0,013
y/ \ vorstehender Drucktaster
.t:{ ‘f ohne Abdeckung
N d ' LPX B3 Drucktaster m. Kragenring| 10 0,014
— ohne Abdeckung
LPX AUO1 LPX Q0 Biindiger oder vorstehen- | 10 0,013
der Ein-Aus-Taster
ohne Abdeckung
LPX QL0 Biindiger oder vorstehen- | 10 0,013
o der Ein-Aus-Leuchttaster
1 ohne Streukdrper
:T-:L_ ) Abdeckungen fiir biindige Drucktaster und Ein-Aus-Taster
i 3 LPX B102 Schwarz 10 0,002
LPX P01 LPX B103 Griin 10 0,002
LPX B104 Rot 10 0,002
LPX B105 Gelb 10 0,002
LPX B106 Blau 10 0,002
LPX B108 WeiB 10 0,002
Abdeckungen fiir vorstehende Drucktaster u. Ein-Aus-Taster
LPX B202 Schwarz 10 0,003
LPX B203 Griin 10 0,003
LPX B204 Rot 10 0,003
LPX BO LPX B205 Gelb 10 0,003
LPX B206 Blau 10 0,003
LPX B208 WeiB 10 0,003
Abdeckungen fiir biindige Leuchtdrucktaster und
Ein-Aus-Leuchttaster
LPX BL103 Griin 10 0,002
LPX BL104 Rot 10 0,002
LPX B104 LPX B203 LPX BL105 Gelb 10 0,002
LPX BL106 Blau 10 0,002
LPX BL107 Transparent 10 0,002
Abdeckungen fiir vorstehende Leuchtdrucktaster und
Ein-Aus-Leuchttaster
.. LPX BL203 Griin 10 0,003
\ / LPX BL204 Rot 10 0,003
\ ’ LPX BL205 Gelb 10 0,003
LPX BL105 LPX BL206 LPX BL206 Blau 10 0,003
LPX BL207 Transparent 10 0,003
@ Versionen mit verschiedenen Codierungen des Schliissels. Mit dem
Zahlencode des Schliissels vervollstandigen. Die verfiigbaren
Versionen sind folgende:
421E, 458A, 520F, 3131A, 3433E
Beispiel fiir eine komplette Bestellbezeichnung: LPX A170R421E.
7-1 6 MaBe
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7 Befehls- und Meldegerate

Zubehor und Ersatzteile

LPX AU100

LPX AU105

LPX AU108
LPX AU109

LPX AU158

“

8 LM2T A185

LPX AU159

LPXDIN

Bestell-
bezeichnung

Beschreibung

Stiick
pro Pack.

Gew.

St.

[ka]

LPX AU100

Etikettenhalter fiir
Etiketten aus Kunststoff
LPX AU109

50

0,001

LPX AU109

Silbernes Etikett aus
Kunststoff fiir Gravur
fiir LPX AU100

50

0,002

LPX AU105

Etikettenhalter fiir
Etiketten aus Kunststoff
LPX AU108

50

0,003

LPX AU108

Silbernes Etikett aus
Kunststoff fiir Gravur
fiir LPX AU105

0,002

LPX AU130®

Gummikappe fiir
biindige Taster und
LPC B1/BL1/R1...

0,006

LPX AU1400©

Gummikappe fiir
Taster LPC B2/3...,
LPC BL2... und LPC R2..

0,009

LPX AU157

Gummikappe fiir
Doppel- und Dreifach-
taster (transparent)

0,007

LPX AU167©©

Gummikappe fiir
Pilztaster LPC B63/B66/
B67/BLG6...
(transparent)

0,012

LPX AU158©@

VerschlieBbarer Schutz
fiir Schlésser @5-8mm
fiir Taster LPC B66/
B67/B68/BL664...

nur mit Schléssern
@5-6mm fiir

LPC B634...

10

0,005

LPX AU15900

Schutzkragen fiir
Taster LPC B63...,
LPC B66/67/68/BL666...

10

0,010

LPX DIN

Adapter fiir Montage
auf DIN-Schiene
Taster LPC... mit Breite
35mm (2 Module)

10

0,008

Weiteres Zubehor

8 LM2T A161

Adapter fiir Bohrungen
von @30mm bis 22mm
(2 Stiick pro Bohrung)

10

0,002

8 LM2T A185

Gelber Schutz fiir Wahl-
schalter mit Hebel

10

0,004

8 LM2T A200

Metall-Steckschliissel
fiir Befestigungsringe

—_

0,003

@ Fiir die vorstehenden und biindigen Taster die Zahl der gewéhlten Farbe
angeben: 2 (schwarz); 3 (grin); 4 (rot); 5 (gelb); 6 (blau);

7 (transparent); 8 (weiB).

Fiir Leuchttaster nur die Zahl 7 angeben (transparent).
® In Kombination mit LPX AU100 und LPX AU105 nicht verwendbar.
© In Kombination mit LPX AU158 nicht verwendbar.
@ In Kombination mit LPX AU167 nicht verwendbar.

MaBe
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Etiketten mit Text fiir

Etikettenhalter
LPX AU100

STOP

8 LM2T AGB230

7-18

7 Befehls- und Meldegerate

Bestell- Text Stiick | Gew.
bezeichnung pro Pack.
St. [ka]

Allgemein
8 LM2T AU206 | Neutral fir Beschriftung | 50 0,001
8 LM2T AU207 | 108 neutrale Etiketten | 1@ 0,005

fiir Laserdruck®
8 LM2T AU208® | 108 Etiketten mit 1® 0,005

personalisiertem Text®
8 LM2T AGB216 | CLOSE 50 0,001
8 LM2T AGB220 | EMERGENCY 50 0,001
8 LM2T AGB231 | FAST 50 0,001
8 LM2T AGB263 | FAULT 50 0,001
8 LM2T AGB215 | FORWARD 50 0,001
8 LM2T AGB228 | LEFT 50 0,001
8 LM2T AGB218 | LOWER 50 0,001
8 LM2T AGB221 | OFF 50 0,001
8 LM2T AGB223 | ON 50 0,001
8 LM2T AGB211 | OPEN 50 0,001
8 LM2T AGB229 | POWER ON 50 0,001
8 LM2T AGB227 | RAISE 50 0,001
8 LM2T AGB226 | RESET 50 0,001
8 LM2T AGB222 | REVERSE 50 0,001
8 LM2T AGB217 | RIGHT 50 0,001
8 LM2T AGB241 | RUNNING 50 0,001
8 LM2T AGB224 | SLOW 50 0,001
8 LM2T AGB225 | START 50 0,001
8 LM2T AGB230 | STOP 50 0,001
8 LM2T AGB214 | STOP RESET 50 0,001
8 LM2T AGB240 | THERMAL FAULT 50 0,001
8 LM2T AGB237 | TRIP 50 0,001
Fiir Wahlschalter
8 LM2T AI233 AUTO-MAN 50 0,001
8 LM2T AI234 AUTO-0-MAN 50 0,001
8 LM2T Al241 MAN-AUTO 50 0,001
8 LM2T Al242 MAN-0-AUTO 50 0,001
8 LM2T AGB235 | FWD-0-REV 50 0,001
8 LM2T AGB236 | OFF-ON 50 0,001
8 LM2T AGB232 | STOP-START 50 0,001
Internationale Etiketten fiir Taster
8 LM2T AU200 |O 50 0,001
8 LM2T AU201 || 50 0,001
8 LM2T AU202 | Il 50 0,001
Internationale Etiketten fiir Wahlschalter
8 LM2T AU203 | O-I 50 0,001
8 LM2T AU204 | I-II 50 0,001
8 LM2T AU205 | I-O-II 50 0,001

@ Es wird die Anbringung auf dem Schild LPX AU109 geraten.
® Bogen mit 108 Selbstklebeetiketten.
® Die Bestellbezeichnung mit dem gewiinschten Text ergénzen.

MaBe
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Allgemeine Eigenschaften

Die Etiketten verfiigen iiber schwarze, unausléschliche und
kratzfeste Buchstaben auf grau metallisiertem Untergrund in
Polykarbonat (selbstklebend).

Sonderausfiihrung

Es sind Etiketten mit Texten in verschiedenen Sprachen
erhdltlich.

Wenden Sie sich bitte an unseren Gustomer-Service
(Tel. 07243 7669 37-0, E-Mail: Info@lovatoelectric.de).



7 Befehls- und Meldegerate

Runde Etiketten fiir Bestell- Text Stiick | Gew.
Pilztaster bezeichnung pro Pack.
St. [kg]
LPX AU112 EMERGENZA ARRESTO |10 0,005
s GE ’(’4 @90mm
@6 LPX AU114 EMERGENZA ARRESTO | 10 0,003
& @ @60mm
LPX AU113 EMERGENCY STOP 10 0,005
@ @90mm
10 LPX AU115 EMERGENCY STOP 10 0,003
ARR Es @60mm
LPX AU124 Symbol IEC 60417-5630| 10 0,005
LPX AU112 gemaB 1SO 13850
@90mm
LPX AU123 Symbol IEC 60417-5630| 10 0,005
£ gemaB IS0 13850
(ROEAZ, @60mm
< @ LPX AU118 ARRET D’URGENCE / 10 0,003
@ NOT-AUS/
o PARO EMERGENCIA
P 260mm
LPX AU110 KLEBEETIKETT 10 0,001
LPXAU114 EMERGENCY STOP
(34,5x65mm) fiir
Taster LPC B63/663/
@ 664/67/68/BL66...
@
@
@
LPX AU124
cY
gMERGEN
TP
LPX AU110
MaBe
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Allgemeine Eigenschaften

Die Etiketten sind aus Kunststoff und nicht selbstklebend.
Die runden Etiketten kénnen nicht in Kombination mit dem
Schutz LPX AU158 und LPX AU159 verwendet werden.

7-19




Befestigungshasis

-

-

.

S~
b A
.

LPX AU120

5 A
P
4

Kontaktelemente

LPX CO1SM LPX C02SM

»ff‘ FFT |

[y « =
~

LPXE...

= e

LPXCF01  LPXCF10
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7 Befehls- und Meldegerate

Bestellbezeichnung | Beschreibung Stiick | Gew.
pro Pack.
St. (kg
LPX AU120 Befestigungsbasis 10 0,019

Ansicht von hinten
(Bez. fir die Installation der Elemente)

Bestellbezeichnung | Funktion Stiick | Gew.
pro Pack.
St. (kg

Mit Schraubanschluss,
ohne Befestigungsbasis

LPX C100 I3 10 0,011
4 So

LPX C10A I-7 10 0,011

\, sve

LPX 015 ?1@ io 10 0,011
2

LPX C01D0 & ?5@ 06 10 0,011
.6

Mit Schraubanschluss, ohne Befestigungshasis
Selbstiiberwachende Kontakte nur fiir Pilztaster mit
Verriegelung ohne Leuchtanzeige

LPX CO1SMO© 2 1 0,022

Bl 1jee
4.2

JLovato

___electric

Betriebsbhedingungen

— Es ist jede beliebige Einbaulage zuldssig.

— Alle Typen LPX C... werden durch Einrasten auf der Basis
LPX AU120 montiert:

« Siehe die unter “Kontaktelemente” in der rechten Spalte
angegebenen Kombinationen fiir jeden Typ von Taster
und Wahlschalter.

» Maximal 3 Kontakte oder 2 Kontakte und 1 LED-Element
(LPXL... in mittlerer Position) kénnen in der
Abdeckung der Tastergehduse LPZ... pro Bedienelement
montiert werden.

— Maximal 2 Kontakte LPX C...SM kénnen auf der Basis
LPX AU120 montiert werden, ausschlieBlich bei den
Pilztastern mit Verriegelung ohne Leuchtanzeige:

e In Pos. 1/3 (nur auf der linken Seite von LPX AU120;
siehe Darstellung Ansicht von hinten) kann nur ein
einziges Kontaktelement LPX CO1SM oder LPXC 02SM
montiert werden.

* Ein zusétzliches Element LPX...SM kann in Pos.4/6
montiert werden (liber LPX...SM auf LPX AU120).

¢ Bei LPX C01SM konnen maximal zwei Elemente
LPX CO... oder LPX C1... rechts montiert werden (auf
LPX AU120, Pos. 2 und 5), lbereinander.

* In der Abdeckung der Tastergehduse LPZ... kann ein
Element LPX CO1SM oder LPX C02SM in Pos. 1
montiert werden (nur linke Seite von LPX AU120). Bei
LPX C01SM kann ein Element LPX CO... oder LPX C1...
rechts montiert werden (auf LPX AU120, Pos. 2).

* Bei den Typen LPX C...SM kann kein LED-Element
verwendet werden.

— Max. Anzugsmoment fiir Schraubanschliisse: 1Nm

— Umgebungshedingungen:

« Betriebstemperatur: -25...+470°C

e Lagertemperatur: -40...+85°C

— Schutzart:

« |P20 fiir Kontaktelemente mit Schraubanschluss

« |P0O fiir Kontaktelemente mit Flachsteckanschluss.

Allgemeine Eigenschaften der Kontakte
Selbstreinigend mit Kippwirkung
Bemessungsisolationsspannung: 690V
Thermischer Strom Ith: 10A

Leitféhigkeit: 5V 1mA

Klassifizierung nach IEC/EN 60947-5-1: A600 Q600.

LPX C02SMO S EE 1 0033 | Leistungen in AC15:
W‘ ?‘1 2000 [VI|12 24 48 120 240 400 480 500 600
4|22 [A]|6 6 6 6 6 3 15 14 12
M!t Schraqbanschlus_s, Leistungen in DC13:
mit Befestigungsbasis V]| 12 24 48 125 250 440 500 600
LPXE100 \"3 se 10 0,029 Al 3 3 15 055 027 015 013 0,1
A4 Sicherung, maximal zuldssige GroBe: 10A gG
LPXE01S A 10 0,029 Widerstand der Kontakte: 20mQ
) © 08 Anschlussklemmen: Schraubanschluss mit Scheibe
- - Flachst. 1x6,35mm od. 2x2,8mm.
Mit Flachsteckanschluss,
ohne Befestigungsbasis Hub der Kontakie
LPX CF10© |-3 10 0,012
\ S@ sV
4 S
LPX CF0O1 O A 10 0,012 0
2 ©0e ‘ : ON
@ Fiir Ein-Aus-Taster LPX C10A (SV) oder LPX C01 (0) verwenden. 1 2 3 4 4,8mm
Nicht geeignet fiir Ein-Aus-Taster. 1,8 2,8

@ SchlieBer, der Einschaltung voreilend, geeignet fiir Ein-Aus-Taster.
® Zwangsoffnung &) gemiB IEC/EN 60947-5-1.
@ (ffner, ausschaltverzogert.

Bohrung - Empfohlene Mindestabsténde

re—30—m=

Iy
\-

r——40——
— 400 —=

90

N )
A

9223 (+0.4, -0)

@ Bei Verwendung von Kontakten mit Flachsteckanschluss betragt der
vertikale Achsabstand mindestens 85 mm.

MaBe
Seite 7-46

[ Geschl. Kontakt ~ [___] Offener Kontakt

Max. Anschlussquerschnitt fiir Schraubanschluss
1 oder 2 Leiter zu 2,5mm? oder AWG14 max.

Mechanische und elektrische Werte
Betdtigungskraft:<0,5 kg (Hilfskontakte)

Elektrische Lebensdauer: 1.000.000 Schaltspiele fiir
LPXC10/01/E01/10, LPX CO1SM/02SM, LPXCF10/01;
600.000 Schaltspiele fiir LPXC10A/01D.

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: EAC, cULus, CCC, RINA.
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.

Anschlusspldne
Seite 7-51



7 Befehls- und Meldegerate

Testelemente fiir
LED-Leuchtelemente
mit Dauerlicht

_
N~

Fiir Testelemente LPX T100

(AC) ~ (=

DC)

Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichnung pro
Pack.
St. | [ka]
LPX T1000® | Verwend. mit LED-Elementen |10 | 0,011
mit Spannung in AC/DC, Typ
LPX LE... (alle), LPX LFB...,
LPXLPB... und LPX LPSB...
LPXT101®© Verwend. mit LED-Elementen | 10 | 0,011
mit Spannung 85...140VAC,
Typ LPX LFE..., LPX LPE...
und LPX LPSE...
LPX T102© Verwend. mit LED-Elementen | 10 | 0,011

mit Spannung 185...265VAC,
Typ LPX LFM..., LPX LPM...
und LPX LPSM...

Betriebsbedingungen

Versorgungsspannung:
* Testelement LPX T100:

—12...30VAC/DC fiir LPX LEB/LFB/LPB/LPSB...

—85...140VAC/DC fiir LPX LEE...

—185...265VAC/DC fiir LPX LEM...
 Testelement LPX T101: 85...140VAC
 Testelement LPX T102: 185...265VAC

JLovato

___electric

Bei Verwendung mit LED-Elementen LPX LPBB/LPBE/
LPBM... wenden Sie sich bitte an unseren Customer-

Service (Tel. 07243 7669 37-0,
E-Mail: Info@lovatoelectric.de)
Lebensdauer: 100.000 Stunden

Es ist jede beliebige Einbaulage zuldssig.
Werden durch Einrasten auf der Befestigungsbasis

LPX AU120 befestigt, neben dem LED-Element, Giber den
Kontakten oder auch in der Abdeckung der Tastergehduse

@ Im Falle von “Testschaltungen”, die an Leuchttastern mit Parallelbela-
stungen auszufiihren sind, 2 St. LPX T100 pro LED-Element bestellen.
Auf die mit dem Produkt mitgelieferten Anschlusspldne Bezug nehmen
oder die im Abschnitt Download auf der Website

www.LovatoElectric.com online zur Verfiigung stehende Anleitung

konsultieren.

@ Bei Versorgung in DC (nur fiir den Typ LPX T100) arbeitet die LED mit
voller Spannung und Leuchtkraft, wahrend die LED bei Versorgung in AC
(alle Typen LPX T...) mit halber Spannung und daher mit reduzierter
Leuchtkraft arbeitet.

I
piE
:

i ]
i .9
' ] : ]
, HE
LPXT100 ' Vo
' [ S ]
x1¢ : >
e
X1 (f i
H
) T
LPX LE... LTl
LPX LPB... e
LPX LPSB... S
LPX LFB... e
xz% !
,
(AC) ~ (+ DC)
Fiir Testelemente LPX T 101 — LPX T102
(AC) ~
TEST
LPXT101® AR /
LPXT1020
LPXT101®
X1 X5 LPXT1020
X1 X5
X1 X5
i x1 P B
2] 2] (2]
LPX LPE... LPX LPE... LPX LPE...
LPX LPM... LPX LPM... LPX LPM...
LPX LPSE... 69 LPX LPSE... LPX LPSE...
LPX LPSM... LPX LPSM... LPX LPSM...
LPX LFE... LPX LFE... LPX LFE...
LPX LFM... LPX LFM... LPX LFM...
X2 X2 X2
(AC) ~
@ Mit LPX LFE...., LPX LPE... oder LPX LPSE... verwenden.
@ Mit LPX LFM..., LPX LPM... oder LPX LPSM... verwenden.
Zubehor MaBe Anschlusspléne
Seite 7-20 Seite 7-46 Seite 7-51

LPZ.

— Max. Anzugsmoment fiir Schraubanschliisse: INm

- Umgebungsbedingungen:

* Betriebstemperatur: -25...+70°C
 Lagertemperatur: -40...+85°C

- Schutzart: IP20.

Befestigungshasis

Typ LPX AU120, siehe Seite 7-20.

Die Befestigung der Basis LPX AU120 am Bedienelement

erfolgt durch Einrasten in der Montageflache.

Max. Anschlussquerschnitt

1 oder 2 Leiter zu 2,5mm? oder AWG14 max.

Anschlussplan
Fiir LPX T100

X1 ——Ppp——X5
Fir LPX T101 - LPX T102

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus e EAC; CCC, RINA.
Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.
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LED-Leuchtelemente
mit Dauerlicht

. Kompletter Schutz vor
Uberspannungen und vor Leuchten

aufgrund von induzierten Strémen
an den Drahten, Reduzierung des
Flimmereffekts und vibrationsfest

Einfacher Schutz vor

Uberspannungen und
vibrationsfest

LED-Leuchtelemente
mit Blinklicht

. Kompletter Schutz vor
Uberspannungen und vor Leuchten

aufgrund von induzierten Stromen
an den Drahten, Reduzierung des
Flimmereffekts und vibrationsfest

7-22

7 Befehls- und Meldegerate

Bestell- Versorgungs-| Farbe St. | Gew.
bezeichnung spannung LED pro
Pack
(V] St. | [k]
Dauerlicht, mit Schraubanschluss,
ohne Befestigungsbasis
LPX LP B3 12...30V Griin 10 |0,016
LPX LP B4 AC/DC Rot 10 0,016
LPX LP B5 Gelb 10 |0,016
LPX LP B6 Blau 10 |0,016
LPX LP B8 WeiB 10 |0,016
LPX LP E3 85..140V | Griin 10 | 0,016
LPXLPE4  |AC Rot 10 |0,016
LPXLPES | Geb |10 |0,016
LPX LP E6 Blau 10 |0,016
LPX LP E8 WeiB 10 | 0,016
LPX LP M3 185...265V | Griin 10 | 0,016
LPxLPm4  |AC Rot 10 |0,016
LPXLPM5 | Geb |10 [0,016
LPX LP M6 Blau 10 |0,016
LPX LP M8 WeiB 10 | 0,016
Bestell- Versorgungs- | Farbe St. | Gew.
bezeichnung spannung LED pro
Pack
(V] St. | [kg]
Dauerlicht, mit Schraubanschluss,
ohne Befestigungsbasis
LPX LE B3 12...30V Griin 10 | 0,016
LPX LE B4 AC/DC Rot 10 0,016
LPX LE B5 Gelb 10 |0,016
LPX LE B6 Blau 10 | 0,016
LPX LE B8 WeiB 10 | 0,016
LPX LE E3 85..140V | Griin 10 |0,016
LPX LE E4 AC/DC Rot 10 0,016
LPX LE E5 Gelb 10 |0,016
LPX LE E6 Blau 10 |0,016
LPX LE E8 WeiB 10 | 0,016
LPX LE M3 185...265V | Griin 10 | 0,016
LPX LE M4 AC/DC Rot 10 0,016
LPX LE M5 Gelb 10 |0,016
LPX LE M6 Blau 10 |0,016
LPX LE M8 WeiB 10 |0,016
Bestell- Versorgungs-| Farbe St. | Gew.
bezeichnung spannung LED pro
Pack
V] St. | [kl
Blinklicht, mit Schraubanschluss,
ohne Befestigungsbasis
LPX LF B3 18...30V Griin 10 |0,016
LPX LF B4 AC/DC Rot 10 0,016
LPX LF B5 Gelb 10 | 0,016
LPX LF B6 Blau 10 |0,016
LPX LF B8 WeiB 10 |0,016
LPX LF E3 85..140V | Griin 10 |0,016
LPX LF E4 AC Rot 10 0,016
LPX LF E5 Gelb 10 |0,016
LPX LF E6 Blau 10 |0,016
LPX LF E8 WeiB 10 |0,016
LPX LF M3 185...265V | Griin 10 |0,016
LPX LF M4 AC Rot 10 (0,016
LPX LF M5 Gelb 10 | 0,016
LPX LF M6 Blau 10 |0,016
LPX LF M8 WeiB 10 |0,016
Zubehér MaBe
Seite 7-20 Seite 7-46
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Betriebshedingungen

Nennfrequenz: 50-60Hz

Versorgungsspannung:

» Mit Dauerlicht LPX LP...: 12...30VAC/DC; 85...140VAC;
185...265VAC

» Mit Dauerlicht LPX LE...: 12...30VAC/DC;
85...140VAC/DC; 185...265VAC/DC

 Mit Blinklicht LPX LF...: 18...30VAC/DC; 85...140VAC,
185...265VAC

Max. Stromaufnahme:

 Mit Dauerlicht LPX LP... und mit Blinklicht LPXLF...:
17mA-0,50W (12...30VAC/DC); 20mA-0,40W
(85...140VAC); 18mA-0,55W (185...265VAC)

 Mit Dauerlicht LPX LE...: 11mA-0,33W (12...30VAC/DC);
5mA-0,72W (85...140VAC/DC); 3mA-0,67W
(185...265VAC/DC)

Kompletter Schutz fir Typen LPX LP... und LPX LF...:

e Schutz vor Uberspannungen

 Schutz vor unbeabsichtigtem Leuchten aufgrund von
induzierten Strémen an den Drahten

* Reduzierung des Flimmereffekts

« Vibrationsfest

Min. Einschaltspannung:

 Mit Dauerlicht LPX LP......: 4V-1mA (12...30VAC/DC);
30V-4mA (85...140VAC); 55V-4mA (185...265VAC)

 Mit Dauerlicht LPX LE...: 4V-0,5mA (12...30VAC/DC);
15V-0,4mA (85...140VAC/DC); 35V-0,3mA
(185...265VAC/DC)

« Mit Blinklicht LPXLF...: 5V-1,5mA (18...30VAC/DC);
13V-1,5mA (85...140VAC); 25V-1,5mA (185...265VAC)

Einfacher Schutz fiir Typen LPX LE...

e Schutz vor Uberspannungen

« Vibrationsfest

Lebensdauer: 100.000 Stunden

Werden durch Einrasten an der Befestigungsbasis

LPX AU120 befestigt, in mittlerer Position bei jedem

Leuchttaster, auch in der Abdeckung der Tastergehduse

LPZ.

Kein anderes Element kann iiber dem LED-Element

angebracht werden.

Es ist jede beliebige Einbaulage zulédssig.

Max. Anzugsmoment fiir Schraubanschliisse: 1Nm

Umgebungsbedingungen:

* Betriebstemperatur: -25...+470°C (-25...+60°C fiir
LPXLE...)

e Lagertemperatur: -40...+85°C

Schutzart: IP20.

Befestigungshasis

Siehe Seite 7-20, Typ: LPX AU120.

Die Befestigung der Basis LPX AU120 am Bedienelement
erfolgt durch Einrasten in der Montageflache.

Max. Anschlussquerschnitt
1 oder 2 Leiter zu 2,5mm? oder AWG14 max.

Anschlussplan

X2

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC, RINA.
Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.

Anschlusspldne
Seite 7-51
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Kontaktelemente Bestell- Funktion St. | Gew. Be‘gise?s??:ggnb%l;i:%?;e Einbaulage zuldssig
mlt Feder bezeichnung g;%k — Werden durch Einrasten auf der Befestigungsbasis
- LPX AU120 befestigt, auch in der Abdeckung der
st. | [kg] Tastergehduse LPZ...; max. 3 Kontakte LPX CS... oder 2
H ﬁ Mit Federanschluss, Kontakte und 1 LED-Element LPX LPS... (in der Mitte
= ohne Befestigungsbasis montiert) pro Bedienelement.
' ’ LPX CS100 |3 10 10010 - Kein Element kann auf dem LED-Element angebracht werden.
\ SO ' - Siehe die unter “Kontaktelemente” in der rechten Spalte
n'r ‘r i 4 angegebenen Kombinationen fiir jeden Typ von Taster und
L LPX CS015 3 o be 10 {0,010 Wahlschalter.
LPX CS01 LPX CS10 — Geeignet fiir Anwendungen mit Vibrationen und/oder StoBen

© Nicht geeignet fir Ein-Aus-Taster wahrend des Betriebs; die sichere Befestigung des Leiters ist
® Zwangsf 48 IEC/EN 60947-5-1. unter diesen Beding. langfristig garantiert.

wangsefinung & gema — Bei Verwendung mit Testelementen siehe Seite 7-21.
— Verdrahtung nach Montage mit (ibereinander angeordneten

Kontakten mdglich
LED-Leuchtelemente Bestell- Versorgungs- | Farbe | St. | Gew. _ U?r?gzbjrrllg?ggdliﬁgungen:
mit Dauerlicht und Feder bezeichnung spannting LED  |pro « Betriebstemperatur: -25...470°C 7
. Pack. « Lagertemperatur: -40...+85°C
= V] St. | [ko] - Schutzart: IP20.
h, Dauerlicht, r_nit Federanschluss, Befestigungshasis
J ohne Befestigungsbasis Siehe Seite 7-20, Typ: LPX AU120.
i ‘ LPX LPS B3 12...30VAC/DC | Griin 10 |0,015 Die Befgstigung FJer Basis LPX AL"J120 am Bedienelement erfolgt
> LPX LPS B4 Rot 10 10,015 durch Einrasten in der Montagefldche.
. LPX LPS B5 Gelb 10 0015 Allgemeine Eigenschaﬂen
= ol ol O e ‘ KONTAKTELEMENTE
LPXLPS... LPX LPS B6 Blau 10 10,015 Selbstreinigend mit Kippwirkung
LPX LPS B8 WeiB 10 10,015 Bemes.sungsisolationsspannung: 690V
LPXLPSE3  |85.140VAC |Grin |10 [0015 I'e]ftg?l';igif ggﬂmhi 10A
LPXLPSE4 | Rot |10 0015 Klassifizierung nach IEC/EN 60947-5-1: AB00 Q600
LPX LPS E5 Gelb 10 (0,015 Leistungen in AC15:
LPX LPS E6 Blau |10 10,015 VI[12 24 48 120 240 400 480 500 600
Kompletter Schutz vor LPXLPS ES Welb |10 001 | mf6 6 6 6 3 19 15 14 12
Uberspannungen R e — LPX LPS M3 185...265VAGC | Griin 10 (0,015 Leistungen in DC13:
aufgrund von induzierten Stromen  [AAALLINNN Rot |10 0015 | (y] 12 24 48 125 250 440 500 600
an den Drahten, Reduzierung des [EERSCELL Gelb |10 0015 | (o] 3 3 15 055 027 015 0,13 01
Flimmereffekts und vibrationsfest IERSNCHL NN Blau |10 0,015 Sicherung, maximal zuldssige GroBe: 10A gG
LPX LPS M8 WeiB 10 0,015 Widerstand der Kontakte: <20mQ
Anschlussklemmen: Federklemme.
Bohrung - Empfohlene Mindestabstande Hub der Kontakte
=—30—= ‘ ‘ S
—30—= >
3 | | T ‘\ 0
f i 1 3 4 48mm
00
Lﬂ | [T Geschl. Kontakt ~ [___] Offener Kontakt
T ] N Mechanische und elekirische Werte der Kontakte
Betétigungskraft: 0,5kg
N L Elektrische Lebensdauer:1.000.000 Schaltspiele fiir LPX CS10
i s und LPX CS01.
p223(:04.-0 LED-LEUCHTELEMENTE
— Nennf 50-60H
Werkzeuglose Verdrahtung mit Push-in-Anschluss (nur fiir starre Leiter oder Leiter mit Aderendhiilse). _ Vgpsr:)rrggrl:gggpannungz
Sichere Befestigung des Leiters auch bei vorhandenen Vibrationen und/oder StéBen langfristig garantiert. 12..30VAC/DC; 85...140VAC: 185...265VAC
P L‘ . - Max. Stromaufnahme: 17mA-0,50W (12...30VAC/DC);
Ush-in- 20mA-0,40W (85...140VAC); 18mA-0,55W (185...265VAC)
— Kompletter Schutz:

nanoloa e

 Schutz vor Uberspannungen

« Schutz vor unbeabsichtigtem Leuchten aufgrund von
induzierten Strdmen an den Drahten

* Reduzierung des Flimmereffekts

« Vibrationsfest
- Min. Einschaltspannung:
4V-1mA (12...30VAC/DC); 30V-4mA (85...140VAC);
55V-4mA (185...265VAC)
- Lebensdauer: 100.000 Stunden.

Verdrahtung mit Hilfe eines Flachschraubendrehers Abziehen der Leiter
(bei flexiblen Leitern ohne Aderendhiilse) (mit Flachschraubendreher) Anschlussplan der LED-Elemente
X2 D X1

Max. Anschlussquerschnitt

1 oder 2 Leiter zu 2,5mm? oder AWG14. Bei Querschnitt 2,5mm?
einen runden Kabelschuh mit Metallspitze mit Mindestlénge von
10mm verwenden.

Zulassungen und Konformitét

Erreichte Zertifizierungen: EAC, cULus, CCC, RINA.
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.

Anschlusspldne -
Seite 7-51 7 23

Zubehor MaBe
Seite 7-20 Seite 7-46
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Kontaktelemente fiir
Montage am Boden der
Tastergehause Typ LPZ...

b - ..-ﬁ -
Py B .

e | Ble
ah[e S [e
LPX CB...

LED-Leuchtelemente mit
Dauerlicht fiir Montage am
Boden der Tastergehause
Typ LPZ...

b‘ =~
-ll-'-q)

nle

'

LPXLPB...

. Kompletter Schutz vor
Uberspannungen und vor Leuchten

aufgrund von induzierten Strémen
an den Drahten, Reduzierung des
Flimmereffekts und vibrationsfest

7-24

Bestell- Funktion St. | Gew.
bezeichnung pro

Pack.

St. | [ka]

Mit Schraubanschluss, Montage durch Einrasten

am Boden der Tastergehduse LPZ...

Betriebsbhedingungen

— Es ist jede beliebige Einbaulage zuldssig.

— Werden durch Einrasten am Boden der Tastergehduse
LPZ... in den entsprechenden Sitzen befestigt.

— Max. 3 Kontakte LPX CB... oder 2 Kontakte LPX CB... und
1 LED-Element LPX LPB... (in der Mitte montiert - Pos. 3)
pro Bedienelement der Tastergehéduse LPZ...

— Siehe die unter “Kontaktelemente” in der rechten Spalte

Befestigungssitz
max. 3 Stiick pro
Bedienelement

LPX CB...

immer in mittlerer
Pos. 3 montiert

\ L[JQﬁ

LPX CB10©® |-3 10 (0,012 e P
1) angegebenen Kombinationen fiir jeden Typ von Taster und
i A Wahlschalter.
LPX CB0O1 & -1@ . 10 0,012 — Fiir die Verwendung des Testelements wenden Sie sich
) 0e bitte an unseren Customer-Service (Tel. 07243 7669 37-0,
: E-Mail: Info@lovatoelectric.de)
® Nicht geeignet filr Ein-Aus-Taster. — Max. Anzugsmoment fiir Schraubanschliisse: 1Nm
® Zwangsoffnung & gemaB IEC/EN 60947-5-1. - Umgebungsbedingungen:
« Betriebstemperatur: -25...+470°C
e Lagertemperatur: -40...+85°C
Bestell- Versorgungs- | Farbe  |St. | Gew. - Schutzart: IP20.
bezeichnun spannun LED ro
g e 9 gack. Allgemeine Eigenschaften
KONTAKTELEMENTE
V] St. | [kg] Selbstreinigend mit Kippwirkung
Mit Schraubanschluss, Bemessungsisolationsspannung: 690V
Dauerlicht, Montage durch Einrasten Thermischer Strom Ith: 10A
am Boden der Tastergehéduses LPZ... Leitfahigkeit: 5V 1mA
LPX LPB B3 12...30V Griin 10 0016 KIassifizierung nach IEC/EN 60947-5-1: A600 Q600.
LPX LPB B4 AC/DC Rot 10 0.016 Leistungen in AC15:
LPX LPB B5 Gelb 10 10016 [VI|12 24 48 120 240 400 480 500 600
LPX LPB B6 Bau |10 [o016 | IAI|6 6 6 6 3 19 15 14 12
LPX LPB B8 Weis |10 [0016 | Leistungenin DC13:
LPX LPB E3 85.140V  |Gran |10 |oot6 | [VI] 12 24 48 125 250 440 500 600
LPX LPB E4 AC Rot 10 0016 [A]] 3 3 15 055 027 0,15 0,13 01
LPX LPB E5 Gelb 10 |0,016 Sicherung, maximal zuldssige GréBe: 10A gG
_ ] Widerstand der Kontakte: 20mQ
LPX LPB E6 Blau 10 10016 Anschlussklemmen:  Schraubanschluss mit Scheibe.
LPX LPB E8 WeiB 10 (0,016
LPX LPB M3 185...265V Griin 10 (0,016 Hub der Kontakte
LPX LPB M4 AC Rot |10 [0016 | | S
LPX LPB M5 Geb |10 |0016 | | ‘ | 0
LPX LPB M6 Blau 10 (0,016 1 s 3 4 4,8mm
LPX LPB M8 WeiB 10 (0,016 ’
[ Geschl. Kontakt [ Offener Kontakt
Mechanische und elektrische Werte der Kontakte
Betatigungskraft: 0,5kg
Elektrische Lebensdauer: 1.000.000 Schaltspiele fiir
LPX CB10 und LPX CBO1.
LED-LEUCHTELEMENTE
— Nennfrequenz: 50...60Hz
— Versorgungsspannung:
12...30VAC/DC; 85...140VAC; 185...265VAC
— Max. Stromaufnahme:
17mA-0,50W (12...30VAC/DC); 20mA-0,40W
(85...140VAC); 18mA-0,55W (185...265VAC)
- Kompletter Schutz:
» Schutz vor Uberspannungen
Einbaulage am Boden der Tastergehduse LPZ... e Schutz vor unbeabsichtigtem Leuchten aufgrund von
LPX LPB... induzierten Strémen an den Drahten

* Reduzierung des Flimmereffekts
« Vibrationsfest
— Min. Einschaltspannung:
 Mit Dauerlicht LPX LPB......: 4V-1mA (12...30VAC/DC);
30V-4mA (85...140VAC); 55V-4mA (185...265VAC)
— Lebensdauer: 100.000 Stunden.

Anschlussplan der LED-Elemente

X2 @ X1

Max. Anschlussquerschnitt
1 oder 2 Leiter zu 2,5mm? oder AWG14.

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC, RINA.
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.

Anschlusspldne
Seite 7-51



7 Befehls- und Meldegerate JLovato

.......... ___electric

L i Allgemeine Eigenschaften
bemnung | e teng oo | " | TASTERGEHAUSE OHNE BEDIENELEMENT
Pack. — 1 bis 6 Bohrungen
— Kompakte Abmessungen
st. | [kg] — Einfache Verdrahtung bei Verwendung von Kontakten und
LPZ P1 A5 1 Bedienel. | Gelb 1 0,107 Lampenfassungen mit Montage am Boden (siehe
LPZ P1 A8 1 Bedienel. | Grau 1 0.107 vorhergehende Seite); mdgliche Verwendung von
- . Kontakten und Lampenfassungen mit Schraub- oder
LPZ P2 AS 2 Bedienel. | Gelb 1 0152 Federanschluss, Befestigung in der Abdeckung mit Hilfe
LPZ P2 A8 2 Bedienel. | Grau 1 0,152 der Befestigungshasis LPX AU120
LPZ P3 A8 3 Bedienel. | Grau 1 0,187 — Hohe Anzahl von Kabeleintritten.
LPZ P4 A8 4 Bedienel. | Grau 1 0,200 KOMPLETTE TASTERGEHAUSE
LPZ P5 A8 5 Bedienel. | Grau 1 0,240 Serienmé@Big mit Bedienelement, Etikettenhalter, Etikett
1

- M20/M25/PG13,5/PG16 (1 oben und 1 unten)
= ‘ ‘ — e L PZ P2... durchstoBbare Offnungen:
O J = - L o — M16/PG11 (2 auf der Riickseite)
m 0= \ \ — M20/PG13,5 (1/ Seite)
E—. - M20/M25/PG13,5/PG16 (1 oben und 1 unten)

LPZP2 A5 = =) « LPZ P3/P4/P5/P6 A8 durchstoBbare Offnungen:
[ [ - M16/PG11 (2 auf der Riickseite)

- M20/PG13,5 (2 / Seite)
\ - M20/M25/PG13,5/PG16 (1 oben und 1 unten)
® — Esist jede beliebige Einbaulage zuldssig.
M (=== (=== M Anzugsmoment Schrauben Abdeckung Tmax: 1,8Nm
' L : : | | — Umgebungsbedingungen:
- ) e  Betriebstemperatur; -25...+70°C
;I_é@” (A3 2] (1B 38 2 ‘@E@‘—B « Lagertemperatur: -40...+85°C
. L] ‘ LT - Schutzart:
* gemaB IEC/EN: I1P66, IP67 und IP69K
-

LPZ P6 A8 6 Bedienel. | Grau 0.290 “STOP” (mit Ausnahme der Versionen mit gelber Abdeckung)
) : . und einem Offnerkontakt mit Montage am Boden.
[
Boden des Tastergehauses Betriehshedingungen
' g - Kabeleintritt: ) 7
Befestigungssitze fiir Kontaktelemente und/oder Lampenfassung e LPZ P1... durchstoBbare Offnungen:
Pro Bedienelement: 3 Kontakte oder 2 Kontakte und 1 Lampenfassung max. — M16/PG11 (1 auf der Riickseite und 1 links)
-

* geméB UL: Type 1, 2, 3R, 4,4X, 12K.
Abdeckung des Leichte Identifizierung g P
Tastergehéuses Bedienelement und Kontakte und/oder Lampenfass.

. ¢ Material
(Ansicht von innen) Aus Polykarbonat hergestellt.

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC, RINA.
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN 60947-1,

IEC/EN 60947-5-1, UL508A fir Typen ohne Bedienelement /
UL508 fiir Typen mit Bedienelement, CSA C22.2 n° 14.

Lésesicherheit
Kerben zur Drehsicherung fiir eine
optimale langfristige Befestigung

Mit 1 Bedienelement Bestell- Beschreib. | Beschreibung |St. | Gew.
bezeichnung Taster- Bedienelement | pro
gehduse Pack.
St. | [ka]
L J ? LPZ P1B8 01 | Grau,1Bohr. | Pilztaster 1 0,150
LPZP1A8 | LPC B6744 mit
Etikett STOP
LPZ P1B8 02 | Grau,1Bohr.| Pilztaster 1 0,135
LPZ P1 A8 LRC B6344 mit
@ > Etikett STOP
LPZ P1 B8 02 LPZ P1 B5 02 G9|b,1 Bohr. | Pilztaster 1 0,135
LPZP1A5 |LPCB6344
LPZ P1 B5 03® | Gelb, 1 Bohr. | Pilztaster 1 0,150

LPZP1A5 |LPC B6644

@ Ausfiihrung als roter Pilztaster mit Entriegelung durch Drehen, gelbe
Abdeckung gemaB 1SO 13850.

LPZ P1 B5 03

Anbaubldcke Zubehor und Ersatzteile MaBe Anschlussplane 7-25
Seite 7-24 Seite 7-16 bis 19 Seite 7-47 und 48 Seite 7-51
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ZUSAMMENSTELLUNGSMOGLICHKEITEN VON LEUCHTTASTERN UND LEUCHTWAHLSCHALTERN

JLovato

___electric

DRUCKTASTER

LPC BL10... LPC BL20...

EIN-AUS-TASTER

LPC QL10... LPC QL20...

LPX CO1
LPX EO1
LPXT...

PILZDRUCKTASTER

LPC BL614...

PILZTASTER MIT VERRIEGELUNG

LPC BL664...

DOPPELTASTER

LPCBL71.. LPCBL72...

LPX AU120

WAHLSCHALTER MIT 2 UND 3 POSITIONEN

LPCSL12... LPC SL13...

TASTERGEHAUSE

Beispiel fiir Tastergehduse mit 2 Bohrungen, mit Wahlschalter, Etikettenhalter, Etikett und Leuchtanzeige versehen

LPX CB...

immer in mittlerer Pos. 3 montiert

LPXLPB...

7

T, o I
OO T T
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Serie 8 LM aus Metall @22mm ectne
Drucktaster Bestell- Farbe Stiick pro | Gew. Betriebsbedingungen .
bezeichnung Packung — Es ist jede beliebige Einbaulage zuldssig.
— Umgebungsbedingungen:
St. [kal * Betrigbstemperatur: -25...+60°C
Biindig (ohne Befestigungsbasis), Druckbetétigung e Lagertemperatur: -40...+70°C
8LM2TB102 | Sch 10 0033 | - Schutzart
Schviarz ’ « geméB IEC/EN: IP65
8LM2T B103 | Grin 10 0,033 « gemaB UL: Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.
8 LM2T B104 | Rot 10 0,033
Material
8 LM2T B105 Gelb 10 0,033 Fiir den Metallteil wird eine Aluminium-Zink-Legierung
8LM2TB106 | Blau 10 0,033 (Zamak) verwendet, wahrend die Kunststoffteile aus
8 LM2T B108 Wei3 10 0,033 Polyamid und Polykarbonat sind.
e — Vorstehend (ohne Befestigungsbasis), Druckbetatigung Mechanische Werte
! 8 LM2T B202 | Schwarz 10 0,035 Betétigungskraft: 0,8kg (Bedienelement)
{1 ( 8 LM2T B203 Griin 10 0,035 Mechanische Lebensdauer:
iy, 8 LM2T B204 Rot 10 0.035 — Drucktaster: 1.000.000 Schaltspiele
) : — Ein-Aus-Taster: 500.000 Schaltspiele.
8 LM2T B20... 8 LM2T B205 | Gelb 10 0,035 n-Aus-taster chatispiele
8 LM2T B206 Blau 10 0,035 Bglesligyngshasis
8 LM2T B208 | WeiB 10 0,035 %l/%heLﬁIeZItTeIZLﬁLIO
N Mit Kragenring (ohne Befestigungsbasis), Druckbetétigung Die Befestigung der Basis an der Montageflache erfolgt durch
” ¥ \ 8 LM2T B302 | Schwarz 10 0,035 eingebaute Schrauben (Tmax=0,8Nm).
| 8 LM2T B303 Griin 10 0.035 Die Bedienelemente kénnen durch eine einfache Drehung in
- : der @22mm Bohrung an der Befestigungsbasis eingerastet
R 8 LM2T B304 Rot 10 0,035 werden, auch an der Abdeckung der Tastergehduse LPZ.
8 LM2T B30... 8 LM2T B305 | Gelb 10 0,035
8 LM2T B306 Blau 10 0.035 Kontaktelemente fiir Drucktaster
- - Siehe Seite 7-41.
8 LM2T B308 WeiB 10 0,035 Typ: LM2T C10 (1S)
LM2T CF10 (1S Flachstecker)
LM2T C10A (1SV)
T _ " LM2T C01 (10)
EIII AlIS Taster Bestgll- Farbe Stiick pro | Gew. LM2T CFO1 (10 Flachstecker)
beze|chnung PaCkUng LM2T CO1D (1 ON)
St. [ka] Die Kolntakte kﬁqnen duych Einrasten auf der
Biindig (ohne Befestigungsbasis), Ver- u. Entrieg. durch Druck E:fl‘(*;;'ggg%?gii‘%”&gmfkrttewn‘:g‘:]‘ii%rt Werden:
8LM2T 01020 | Schwarz 10 0,033 2 links, 2 in der Mitte und 2 rechts. .
8 LM2T Q103@® | Griin 10 0,033 Auch in der Abdeckung der Tastergehduse LPZ kdnnen bis zu
8 LM2T 01040 | Rot 10 0.033 3 Kontakte pro Bedienelement montiert werden.
: Bei Montage der Kontakte in mittlerer Position das Zubehor
8 LM2T 01050 | Gelb 10 0033 | | M2T A140 verwenden (sihe Seite 7-38).
8 LM2T Q106® | Blau 10 0,033
- B 8 LM2T Q1080 | WeiB 10 0,033 Kontaktelemente fiir Ein-Aus-Taster

Siehe Seite 7-41.
Vorstehend (ohne Befestigungsbasis), Ver- und Entriegelung T;:):e o EMZT C10A (1SV)

g | durch Druck LM2T CO1 (10)
. 8 LM2T 02020 | Schwarz 10 0,035 Die Kontakte kdnnen durch Einrasten auf der
8 LM2T Q20... 8 LM2T 02030 | Griin 10 0,035 Befestigungsbasis montiert werden.

Es kénnen bis zu 2 Kontakte montiert werden:

8 LM2T 0204©® | Rot 10 0,035 1 links und 1 rechts.
8 LM2T 02050 | Gelb 10 0,035 Auch in der Abdeckung der Tastergehduse LPZ kdnnen bis zu
8 LM2T Q206@ | Blau 10 0,035 2 Kontakte pro Be_dienelement montiert werden (nur einer
8 LM2T 02080 | Weid 10 0.035 rechts und/oder links).
© AusschlieBlich voreilende SchiieBer-Hilfskontakte (8 LM2T C10A) und Zulassungen und Konformitat
Offner-Hilfskontakte (8 LM2T C01) verwenden. Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, RINA, LROS, CCC.
Auf diesen Tastern konnen keine SchlieBer-Hilfskontakte (8 LM2T C10) Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN 60947-1,
und nacheilenden Offner-Hilfskontakte (8 LM2T CO1D) montiert werden. |IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.
Was die Anzahl der montierbaren Kontakte betrifft, siehe nebenstehende
Angaben.
7-28 Anbaublocke Zubehor und Ersatzteile MaBe

Seite 7-41 bis 43 Seite 7-38 bis 40 Seite 7-49



Drucktaster fiir
Motorschutzrelais

8 LM2T R1196

Drucktaster mit Symholen

8 LM2T B11...

8 LM2T B21...

Anbaubldcke
Seite 7-41 bis 43

7 Befehls- und Meldegerate
Serie 8 LM aus Metall @22mm

Bestell- Farbe Stiick pro | Gew.
bezeichnung Packung
St. [ka]

Biindig (Hub 5,2mm), Lénge einstellbar 0...140mm max.,
Druckbetatigung (komplett mit Stab u. Befestigungsbasis)®

8 LM2T R1002 | Schwarz 10 0,065
8 LM2T R1003 | Griin 10 0,065
8 LM2T R1004 | Rot 10 0,065
8 LM2T R1006 | Blau 10 0,065
8 LM2T R1196@| Blau (RESET) 10 0,065

Vorstehend (Hub 5,2 mm), Lange einstellbar 0...140mm,
Druckbetatigung (komplett mit Stab u. Befestigungsbasis)®

8 LM2T R2004 | Rot 10 0,067

@ Mit Schrift “RESET” auf dem Bedienelement.
@ Es kinnen keine Kontaktelemente montiert werden.

Bestell- Symbol Farbe Stiick pro | Gew.
bezeichnung Packung

St. [ka]
Biindig (ohne Befestigungsbasis), Druckbetétigung
8 LM2TB1102 |0 Schwarz | 10 0,033
8 LM2T B1104 Rot 10 0,033
8 LM2T B1113 || Griin 10 0,033
8 LM2T B1118 WeiB 10 0,033
8 LM2T B1123 | II Griin 10 0,033
8 LM2T B1128 WeiB 10 0,033
8 LM2T B1132 | STOP Schwarz | 10 0,033
8 LM2T B1134 Rot 10 0,033
8 LM2T B1142 | — PS Schwarz | 10 0,033
8 LM2T B1148 WeiB 10 0,033
8 LM2T B1152 Schwarz | 10 0,033
8 LM2T B1158 t e WeiB 10 0,033
8 LM2T B1163 | START Griin 10 0,033
8 LM2T B1168 WeiB3 10 0,033
8 LM2T B1176 |R Blau 10 0,033
8 LM2T B1178 WeiB 10 0,033
8 LM2T B1196 | RESET Blau 10 0,033
8 LM2T B1502 | <={l» | Schwarz | 10 0,033
8LM2T B1512 | =»|<== | Schwarz | 10 0,033
Vorstehend (ohne Befestigungsbasis), Druckbetdtigung
8 LM2T B2102 |0 Schwarz | 10 0,035
8 LM2T B2104 Rot 10 0,035
8 LM2T B2132 | STOP Schwarz | 10 0,035
8 LM2T B2134 Rot 10 0,035

@ Pfeilsymbol zur Angabe von rechts oder links verwendbar.
@ Pfeilsymbol zur Angabe von aufwérts oder abwérts verwendbar.

Zubehor und Ersatzteile MaBe
Seite 7-38 bis 40

Seite 7-49

JLovato

___electric

Betriebsbedingungen
— Es ist jede beliebige Einbaulage zuldssig.
- Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+60°C
e Lagertemperatur: -40...+70°C
- Schutzart:
* gemalB [EC/EN: IP65
*gemdB UL: Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.

Material

Fiir den Metallteil wird eine Aluminium-Zink-Legierung
(Zamak) verwendet, wahrend die Kunststoffteile aus
Polyamid und Polykarbonat sind.

Mechanische Werte
Betétigungskraft: 0,8kg (Bedienelement)
Mechanische Lebensdauer: 1.000.000 Schaltspiele.

Befestigungsbasis

Siehe Seite 7-41.

Typ: LM2T AU120.

Die Befestigung der Basis an der Montageflache erfolgt durch
eingebaute Schrauben (Tmax=0,8Nm).

Die Bedienelemente kénnen durch eine einfache Drehung in
der @22mm Bohrung an der Befestigungsbasis eingerastet
werden, auch an der Abdeckung der Tastergehduse LPZ.

Kontaktelemente fiir Drucktaster mit Symbolen
Siehe Seite 7-41.
Typ: LM2T C10 (1S)
LM2T CF10 (1S Flachstecker)
LM2T C10A (1SV)
LM2T CO01 (10)
LM2T CFO1 (10 Flachstecker)
LM2T C01D (10N)
Die Kontakte kdnnen durch Einrasten auf der
Befestigungsbasis montiert werden.
Es kénnen bis zu 6 Kontakte montiert werden:
2 links, 2 in der Mitte und 2 rechts.
Auch in der Abdeckung der Tastergehduse LPZ kdnnen bis zu
3 Kontakte pro Bedienelement montiert werden.
Bei Montage der Kontakte in mittlerer Position das Zubehor
LM2T A140 verwenden (siehe Seite 7-38).

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, RINA, LROS, CCC.
Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.

7-29



Pilztaster

8 LM2T B616...

8 LM2T B624...

E
w

8 LM2T B634...

E
W

8 LM2T B6644

E o (\[
Aa (
8 LM2T B654...

7-30 Anbaubldcke

Seite 7-41 bis 43

7 Befehls- und Meldegerate
Serie 8 LM aus Metall @22mm

Bestell- Farbe Stiick pro Gewicht
bezeichnung Packung

St. [ka]
DRUCKBETATIGUNG
@40mm (ohne Befestigungsbasis)
8 LM2T B6142 Schwarz 10 0,037
8 LM2T B6143 Grin 10 0,037
8 LM2T B6144 Rot 10 0,037
8 LM2T B6145 Gelb 10 0,037
8 LM2T B6146 Blau 10 0,037
@60mm (ohne Befestigungsbasis)
8 LM2T B6162 Schwarz 10 0,043
8 LM2T B6163 Griin 10 0,043
8 LM2T B6164 Rot 10 0,043
8 LM2T B6165 Gelb 10 0,043
8 LM2T B6166 Blau 10 0,043
MIT VERRIEGELUNG, ENTRIEGELUNG DURCH ZIEHEN
@40mm (ohne Befestigungshasis)
Fiir einfachen Halt
8 LM2T B6242 Schwarz 10 0,105
8 LM2T B6244 Rot 10 0,105
MIT VERRIEGELUNG, ENTRIEGELUNG DURCH DREHEN
@40mm (ohne Befestigungsbasis)
Fiir einfachen Halt
8 LM2T B6342 Schwarz 10 0,054
8 LM2T B6344 Rot 10 0,054

@40mm (ohne Befestigungsbasis)
Fiir Nothalt, geméaB 1SO 13850

8 LM2T B6644 Rot ‘ 10 0,087

MIT VERRIEGELUNG, ENTRIEGELUNG DURCH SCHLUSSEL
@40mm (ohne Befestigungsbasis)
Fiir einfachen Halt

8 LM2T B6542 Schwarz 10 0,091
8 LM2T B6542GO 1 0,091
8 LM2T B6544 Rot 10 0,091
8 LM2T B6544G© 1 0,091

@ Versionen mit verschiedenen Codierungen des Schliissels.
Mit dem Zahlencode des Schliissels vervollstandigen. Die verfiigharen
Versionen sind folgende: 501; 502; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 509;
510. Beispiel fiir eine komplette Bestellbezeichnung: 8 LM2T B6542G505.

Zubehor und Ersatzteile MaBe
Seite 7-38 bis 40 Seite 7-49

«Lovato
___ electric
Betriebsbhedingungen
— Es ist jede beliebige Einbaulage zuldssig.
— Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+460°C
e Lagertemperatur: -40...+70°C
— Schutzart:
* gemadB IEC/EN: IP66 fir Pilztaster (IP65 fiir Pilztaster
LM2T B654...)

e gemaB UL: Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K (bis auf
8 LM2T B616..., der Type 1, 2, 3R, 12, 12K ist).

Material

Fiir den Metallteil wird eine Aluminium-Zink-Legierung
(Zamak) verwendet, wahrend die Kunststoffteile aus
Polyamid und Polykarbonat sind.

Mechanische Werte

Betdtigungskraft: 0,8kg (Bedienelement)
Mechanische Lebensdauer:

— Pilzdrucktaster: 1.000.000 Schaltspiele

— Pilztaster mit Verriegelung: 300.000 Schaltspiele.

Befestigungshasis

Siehe Seite 7-41.

Typ: LM2T AU120.

Die Befestigung der Basis an der Montagefldche erfolgt durch
eingebaute Schrauben (Tmax=0,8Nm).

Die Bedienelemente konnen durch eine einfache Drehung in
der @22mm Bohrung an der Befestigungsbasis eingerastet
werden, auch an der Abdeckung der Tastergehduse LPZ.

Kontaktelemente
PILZDRUCKTASTER
Siehe Seite 7-41.
Typ: LM2T C10 (1S)
LM2T CF10 (1S Flachstecker)
LM2T C10A (1SV)
LM2T C01 (10)
LM2T CF01 (10 Flachstecker)
LM2T CO1D (10N)
Die Kontakte kdnnen durch Einrasten auf der
Befestigungsbasis montiert werden.

Es kdnnen bis zu 6 Kontakte montiert werden:

2 links, 2 in der Mitte und 2 rechts.

Auch in der Abdeckung der Tastergehduse LPZ kdnnen bis zu
3 Kontakte pro Bedienelement montiert werden.

Bei Montage der Kontakte in mittlerer Position das Zubehdr
LM2T A140 verwenden (siehe Seite 7-38).

PILZTASTER MIT VERRIEGELUNG

Es kénnen bis zu 6 Kontakte montiert werden:

2 links, 2 in der Mitte und 2 rechts (bei LM2T B624... und
LM2T B6644 maximal 4 Kontakte).

Auch in der Abdeckung der Tastergehduse LPZ kénnen bis zu
3 Kontakte pro Bedienelement montiert werden.

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, RINA, LROS, CCC.
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.



7 Befehls- und Meldegerate

Doppeldrucktaster

8 LM2T B71...
——

-

8 LM2T B72...

Dreifachdrucktaster

8 LM2T B73...

Anbaubldcke
Seite 7-41 bis 43

Serie 8 LM aus Metall @22mm

Bestell- Farbe Symbole | Stlick Gew.
bezeichnung pro Pack.
St. [ka]
Mit 2 biindigen Tasten (ohne Befestigungsbasis),
beide mit Druckbetétigung
8 LM2T B7112| Schwarz/Rot | — 5 0,044
8 LM2T B7113| Griin/Rot — 5 0,044
8 LM2T B7114| WeiB/Schwarz | — 5 0,044
8 LM2T B7122| Schwarz/Rot | I-0 5 0,044
8 LM2T B7123| Griin/Rot -0 5 0,044
8 LM2T B7124| Weif/Schwarz | I-0 5 0,044
8 LM2T B7133| Griin/Rot Start/Stop| 5 0,044
Mit 1 vorstehenden Taste und 1 biindigen Taste (ohne
Befestigungsbasis), beide mit Druckbetatigung
8 LM2T B7212| Schwarz/Rot | — 5 0,044
8 LM2T B7213| Griin/Rot — 5 0,044
8 LM2T B7214| WeiB/Schwarz | — 5 0,044
8 LM2T B7222| Schwarz/Rot | I-0 5 0,044
8 LM2T B7223 | Griin/Rot I-0 5 0,044
8 LM2T B7224| Weif/Schwarz | I-0 5 0,044
8 LM2T B7233| Griin/Rot Start/Stop| 5 0,044
Bestell- Symbole Stiick Gew.
bezeichnung pro Pack.
St. [ka]

Dreifachtaster (ohne Befestigungsbasis),
Druckbetatigung
8 LM2T B7345 | 5 0,044

STOP
8 LM2T B7355 T 5 0,044

STOP
8 LM2T B7365 5 0,044

—

STOP

4_
8 LM2T B7375 5 0,044

N

STOP

I'd

Zubehor und Ersatzteile
Seite 7-38 bis 40

MaBe
Seite 7-49

JLovato

electric

Betriebsbedingungen
— Es ist jede beliebige Einbaulage zuldssig.
- Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+60°C
 Lagertemperatur: -40...+70°C
- Schutzart:
* gemdB IEC/EN: IP40
* gemaB UL: Type 1.

Material

Fiir den Metallteil wird eine Aluminium-Zink-Legierung
(Zamak) verwendet, wahrend die Kunststoffteile aus
Polyamid und Polykarbonat sind.

Mechanische Werte
Betétigungskraft fiir Taster: 0,8 kg (Bedienelement)
Mechanische Lebensdauer: 1.000.000 Schaltspiele.

Befestigungsbasis

Siehe Seite 7-41.

Typ: LM2T AU120

Die Befestigung der Basis an der Montageflache erfolgt durch
eingebaute Schrauben (Tmax=0,8Nm).

Die Bedienelemente kénnen durch eine einfache Drehung in
der @22mm Bohrung an der Befestigungsbasis eingerastet
werden, auch an der Abdeckung der Tastergehduse LPZ.

Kontaktelemente
Siehe Seite 7-41.
Typ: LM2T C10 (1S)
LM2T CF10 (1S Flachstecker)
LM2T C10A (1SV)
LM2T CO01 (10)
LM2T CFO1 (10 Flachstecker)
LM2T C01D (10N)
Die Kontakte kdnnen durch Einrasten auf der
Befestigungsbasis montiert werden.

DOPPELTASTER

Es kénnen bis zu 4 Kontakte montiert werden:

2 links und 2 rechts.

Auch in der Abdeckung der Tastergehduse LPZ kdnnen

2 Kontakte pro Bedienelement montiert werden, einer rechts
und einer links.

DREIFACHTASTER

Es kdnnen bis zu 6 Kontakte montiert werden:

2 links, 2 in der Mitte und 2 rechts.

Auch in der Abdeckung der Tastergehduse LPZ kdnnen
3 Kontakte pro Bedienelement montiert werden.

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, RINA, LROS, CCC.
Ubereinstimmung mit den Normen: I[EC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.
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Wahlschalter mit kurzem
Hebel

8 LM2T $1...

Wahlschalter mit langem
Hebel

8 LM2T S2...

Wahlschalter mit
Schliissel

8 LM2T $3...

Betétigung der Kontakte, Wahlschalter mit 2 Positionen

7 Befehls- und Meldegerate
Serie 8 LM aus Metall @22mm

Bestellbezeichnung | Hebel- Stlick pro | Gewicht
positionen | Packung
St. (kg
2 Positionen (ohne Befestigungsbasis)
8 LM2T S120 V4 10 0,049
8 LM2T S121 AN 10 0,049
3 Positionen (ohne Befestigungsbasis)
8 LM2T $130 N 10 0,049
8 LM2T 8131 <> 10 0,049
8 LM2T $132 < |10 0,049
8 LM2T $133 (10 0,049
Bestellbezeichnung | Hebel- Stiick pro | Gewicht
positionen | Packung
St. (kg
2 Positionen (ohne Befestigungsbasis)
8 LM2T S220 A4 10 0,050
8 LM2T S221 AN 10 0,050
3 Positionen (ohne Befestigungsbasis)
8 LM2T 8230 N 10 0,050
8 LM2T 8231 > 10 0,050
8 LM2T $232 < |10 0,050
8 LM2T $233 (10 0,050
Bestellbezeichnung | Schliissel- | Stiick pro | Gewicht
positionen | Packung
St. [kg]
2 Positionen (ohne Befestigungsbasis)
8 LM2T 8320 ° 10 0,079
8 LM2T $320G©® N 1 0,079
8 LM2T 8321 e o |10 0,079
8 LM2T $321G@ N 1 0,079
8 LM2T 8340 L 10 0,079
8 LM2T $34060 N 0,079
3 Positionen (ohne Befestigungsbasis)
8 LM2T 8330 . 10 0,080
8 LM2T $330G@ W 1 0,080
8 LM2T 8331 eee |10 0,080
8 LM2T $331G® 1 0,080
8 LM2T 83320 . 10 0,080
8 LM2T 332600 W 1 0,080
8 LM2T $333@ e |10 0,080
8 LM2T $333G0e g 1 0,080
8 LM2T 8350 ce 10 0,080
8 LM2T $350G@ W 1 0,080
8 LM2T 8360 o 10 0,080
8 LM2T S360G® ’ 1 0,080
8 LM2T S370@ o 10 0,080
8 LM2T S370G0e A 1 0,080
8 LM2T $380© ¢ e |10 0,080
8 LM2T S380G0® v 1 0,080
8 LM2T S390@ o 10 0,080
8 LM2T S390G0e N 1 0,080

Betétigung der Kontakte, Wahlschalter mit 3 Positionen

2
Spalte von 1
Kontakten
1] 2

Anbaubldcke
7-32 ‘ Seite 7-41 bis 43

Seite 7-38 bis 40

Zubehor und Ersatzteile

Spalte von
Kontakten
1] 2
g |

MaBe
Seite 7-50

JLovato

___electric

Betriebsbhedingungen
— Es ist jede beliebige Einbaulage zuldssig.
— Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+60°C
* Lagertemperatur: -40...+70°C
— Schutzart:
* gemaB |EC/EN: IP65
e gemdB UL: Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.

Material

Fiir den Metallteil wird eine Aluminium-Zink-Legierung
(Zamak) verwendet, wahrend die Kunststoffteile aus
Polyamid und Polykarbonat sind.

Mechanische Werte
Mechanische Lebensdauer: 300.000 Schaltspiele.

Befestigungsbasis

Siehe Seite 7-41.

Typ: LM2T AU120.

Die Befestigung der Basis an der Montageflache erfolgt durch
eingebaute Schrauben (Tmax=0,8Nm).

Die Bedienelemente konnen durch eine einfache Drehung in
der @22mm Bohrung an der Befestigungsbasis eingerastet
werden, auch an der Abdeckung der Tastergehduse LPZ.

Kontaktelemente
Siehe Seite 7-41.
Typ: LM2T C10 (1S)

LM2T CF10 (1S Flachstecker)

LM2T C10A (18V)

LM2T €01 (10)

LM2T CF01 (10 Flachstecker)

LM2T CO1D (10N)
Die Kontakte konnen durch Einrasten auf der
Befestigungsbasis montiert werden.
Es kénnen bis zu 4 Kontakte montiert werden: 2 rechts und 2
links. Auch in der Abdeckung der Tastergehduse LPZ kénnen
bis zu 2 Kontakte pro Bedienelement montiert werden essere
(nur einer rechts und/oder links).
Hinsichtlich der Realisation von Kombinationen mit mehr als
4 Kontakten, wenden Sie sich bitte an unseren Customer-
Service (Tel. 07243 7669 37-0,
E-Mail: Info@lovatoelectric.de).

Positionen
\ Stabile Position

N~ Instabile Position

'\/ » Abziehpunkt des Schliissels

Winkel

2 Positionen 3 Positionen

A5 95

90° T

- &%

Sonderausfiihrung

Auf Anfrage sind Versionen mit farbigen Schliisseln
erhéltlich. Wenden Sie sich bitte an unseren Customer-
Service (Tel. 07243 7669 37-0,

E-Mail: Info@lovatoelectric.de).

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, RINA, LROS, CCC.
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.

@ Versionen mit verschiedenen Codierungen des Schliissels.
Mit dem Zahlencode des Schliissels vervollstdndigen. Die verfiigharen
Versionen sind folgende: 501; 502; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 509;
510. Beispiel: 8 LM2T S320G505.

@ Nur auf Anfrage erhéltlich.



7 Befehls- und Meldegerate

Leuchtdrucktaster

1

8 LM2T BL20...

Ein-Aus-Leuchttaster

8 LM2T QL20...

Anbaubldcke
Seite 7-41 bis 43

Serie 8 LM aus Metall @22mm

Bestell- Farbe Stiick pro | Gew.
bezeichnung Packung

St. [ka]
Biindig, von der Seite sichtbar (ohne Befestigungsbasis),
Druckbetatigung
8 LM2T BL103 | Griin 10 0,033
8 LM2T BL104 | Rot 10 0,033
8 LM2T BL105 | Gelb 10 0,033
8 LM2T BL106 | Blau 10 0,033
8 LM2T BL107 | Transparent 10 0,033
Vorstehend (ohne Befestigungsbasis), Druckbetatigung
8 LM2T BL203 | Griin 10 0,035
8 LM2T BL204 | Rot 10 0,035
8 LM2T BL205 | Gelb 10 0,035
8 LM2T BL206 | Blau 10 0,035
8 LM2T BL207 | Transparent 10 0,035
Bestell- Farbe Stiick pro | Gew.
bezeichnung Packung

St. [ka]

Biindig, von der Seite sichtbar (ohne Befestigungsbasis),

Ver- und Entriege

lung durch Druck

Offner-Hilfskontakt

e (8 LM2T CO1) verwenden.

8 LM2T QL103®| Griin 10 0,033
8 LM2T QL104©| Rot 10 0,033
8 LM2T QL105@| Gelb 10 0,033
8 LM2T QL106@| Blau 10 0,033
8 LM2T QL107@| Transparent 10 0,033
Vorstehend (ohne Befestigungsbasis),

Ver- und Entriegelung durch Druck

8 LM2T QL203@| Griin 10 0,035
8 LM2T QL204@| Rot 10 0,035
8 LM2T QL2050 | Gelb 10 0,035
8 LM2T QL206®| Blau 10 0,035
8 LM2T QL207@| Transparent 10 0,035
@ AusschlieBlich voreilende SchlieBer-Hilfsk (8 LM2T C10A) und

Auf diesen Tastern konnen keine SchlieBer-Hilfskontakte (8LM2T C10)

und nacheilenden Offner-Hilfskontakte (8 LM2T C01D) montiert werden.
Was die Anzahl der montierbaren Kontakte betrifft, siehe nebenstehende

Angaben.

Zubehor und Ersatzteile
Seite 7-38 bis 40

MaBe
Seite 7-50

JLovato

___electric

Betriebsbedingungen
— Es ist jede beliebige Einbaulage zuldssig.
- Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+60°C
e Lagertemperatur: -40...+70°C
- Schutzart:
* gemaB [EC/EN: IP65
*gemdB UL: Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.

Material

Fiir den Metallteil wird eine Aluminium-Zink-Legierung
(Zamak) verwendet, wahrend die Kunststoffteile aus
Polyamid und Polykarbonat sind.

Mechanische Werte

Betétigungskraft: 0,8kg (Bedienelement)
Mechanische Lebensdauer:

— Drucktaster: 1.000.000 Schaltspiele
— Ein-Aus-Taster: 500.000 Schaltspiele.

Befestigungshasis

Siehe Seite 7-41.

Typ: LM2T AU120.

Die Befestigung der Basis an der Montageflache erfolgt durch
eingebaute Schrauben (Tmax=0,8Nm).

Die Bedienelemente kdnnen durch eine einfache Drehung in
der @22mm Bohrung an der Befestigungsbasis eingerastet
werden, auch an der Abdeckung der Tastergehduse LPZ.

Kontaktelemente fiir Leuchtdrucktaster
Siehe Seite 7-41.
Typ: LM2T C10 (1S)

LM2T CF10 (1S Flachstecker)

LM2T C10A (1SV)

LM2T C01 (10)

LM2T CF01 (10 Flachstecker)

LM2T C01D (10N)
Die Kontakte konnen durch Einrasten auf der
Befestigungsbasis montiert werden.
Bis zu 4 Kontakte, 2 rechts und 2 links, wenn Lampen-
fassungen des folgenden Typs verwendet werden:
LM2T DL400, LM2T EL400, LM2T ZL230, LM2T L... oder
LM2T M... (siehe Seite 7-42 oder 43).
Auch in der Abdeckung der Tastergehduse LPZ kdnnen bis zu
2 Kontakte pro Taster montiert werden, einer rechts und/oder
links, nur mit der Lampenfassung (in der Mitte montiert)
LM2T DL400, LM2T EL400, LM2T ZL230, LM2T L... oder
LM2T M....
Bis zu 2 Kontakte (ibereinander desselben Typs, wenn
Lampenfassungen des folgenden Typs verwendet werden:
LM2T YL... oder LM2T GL... (siehe Seite 7-42).

Kontaktelemente fiir Ein-Aus-Leuchttaster
Siehe Seite 7-41.
Typ: LM2T C10A (1SV)

LM2T C01 (10)
Die Kontakte kdnnen durch Einrasten auf der
Befestigungsbasis montiert werden.
Auf der Befestigungshasis kdnnen bis zu 2 Kontakte mit
Lampenfassung LM2T DL400, LM2T EL400, LM2T ZL230,
LM2T L... oder LM2T M montiert werden (siehe Seite 7-40
oder 41).
Auch in der Abdeckung der Tastergehduse LPZ kdnnen bis zu
2 Kontakte pro Taster montiert werden, einer rechts und/oder
links, nur mit der Lampenfassung (in der Mitte montiert)
LM2T DL400, LM2T EL400, LM2T ZL230, LM2T L... oder
LM2T M....
Mit der Lampenfassung LM2T YL..., LM2T GL... kann nur ein
einziger Kontakt montiert werden (siehe Seite 7-42).

Lampenfassungselemente
Siehe Seite 7-42 und 43.

Lampen
Empfohlene Hochstleistung: 1,2W.
Siehe Seite 7-38.

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, RINA, LROS, CCC.
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.
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Leuchtpilztaster
»
Y

8 LM2T BL614...

/

8 LM2T BL624...

Doppeldrucktaster mit
weier Leuchtanzeige

8 LM2T BL71...

8 LM2T BL72...

Anbaubldcke
Seite 7-41 bis 43
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7 Befehls- und Meldegerate
Serie 8 LM aus Metall @22mm

Bestell- Farbe Stiick pro| Gew.
bezeichnung Packung
St. (kg
DRUCKBETATIGUNG
@40mm (ohne Befestigungsbasis)
8 LM2T BL6143 | Griin 10 0,043
8 LM2T BL6144 | Rot 10 0,043
8 LM2T BL6145 | Gelb 10 0,043
8 LM2T BL6146 | Blau 10 0,043
8 LM2T BL6148 | WeiB 10 0,043
MIT VERRIEGELUNG, ENTRIEGELUNG DURCH ZIEHEN
@40mm (ohne Befestigungsbasis)
8 LM2T BL6243 | Griin 2 0,105
8 LM2T BL6244 | Rot 2 0,105
8 LM2T BL6245 | Gelb 2 0,105
8 LM2T BL6246 | Blau 2 0,105
8 LM2T BL6248 | WeiB 2 0,105
Bestell- Farbe Symbol | Stiick pro| Gew.
bezeichnung Packung
St. [ka]

Mit 2 blindigen Tasten (ohne Befestigungsbasis),
beide mit Druckbetatigung
8 LM2T BL7112 | Schwarz/Rot | — 5 0,044
8 LM2T BL7113 | Griin/Rot — 5 0,044
8 LM2T BL7114 | Weil/Schwarz| — 5 0,044
8 LM2T BL7122 | Schwarz/Rot | I-0 5 0,044
8 LM2T BL7123 | Griin/Rot I-0 5 0,044
8 LM2T BL7124 | WeiB/Schwarz| I-0 5 0,044
8 LM2T BL7133 | Griin/Rot Start/Stop | 5 0,044
Mit 1 vorstehenden und 1 biindigen Taste (ohne
Befestigungsbasis), beide mit Druckbetatigung
8 LM2T BL7212 | Schwarz/Rot | — 5 0,044
8 LM2T BL7213 | Griin/Rot — 5 0,044
8 LM2T BL7214 | Weil/Schwarz| — 5 0,044
8 LM2T BL7222 | Schwarz/Rot| I-0 5 0,044
8 LM2T BL7223 | Griin/Rot I-0 5 0,044
8 LM2T BL7224 | WeiB/Schwarz| I-0 5 0,044
8 LM2T BL7233 | Griin/Rot Start/Stop | 5 0,044

Zubehor und Ersatzteile MaBe

Seite 7-38 bis 40 Seite 7-50

JLovato

___electric

Betriebsbhedingungen
— Es ist jede beliebige Einbaulage zuldssig.
— Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+60°C
e Lagertemperatur: -40...+70°C
— Schutzart:
* gemadB IEC/EN: IP65 fir Pilztaster; IP40 fiir Doppeltaster
* gemaB UL: Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K (bis auf
8 LM2T BL71... und 8 LM2T BL72..., die Type 1 sind).

Material

Fiir den Metallteil wird eine Aluminium-Zink-Legierung
(Zamak) verwendet, wahrend die Kunststoffteile aus
Polyamid und Polykarbonat sind.

Mechanische Werte
Betdtigungskraft fir Taster: 0,8 kg (Bedienelement)
Mechanische Lebensdauer: 1.000.000 Schaltspiele.

Befestigungshasis

Siehe Seite 7-41.

Typ: LM2T AU120.

Die Befestigung der Basis an der Montageflache erfolgt durch
eingebaute Schrauben (Tmax=0,8Nm).

Die Bedienelemente und die Kappen kdnnen durch eine
einfache Drehung in der @22mm Bohrung an der
Befestigungshbasis eingerastet werden, auch an der
Abdeckung der Tastergehduse LPZ.

Kontaktelemente
Siehe Seite 7-41.
Typ: LM2T C10 (1S)
LM2T CF10 (1S Flachstecker)
LM2T C10A (1SV)
LM2T C01 (10)
LM2T CF01 (10 Flachstecker)
LM2T C01D (10N)
Die Kontakte kdnnen durch Einrasten auf der
Befestigungsbasis montiert werden.

PILZTASTER

Auf der Befestigungsbasis kdnnen montiert werden:

— Bis zu 4 Kontakte, 2 rechts und 2 links, wenn Lampen-
fassungen des folgenden Typs verwendet werden:

LM2T DL400, LM2T EL400, LM2T ZL230, LM2T L... oder
2 Kontakte im Falle von LM2T M... (siehe Seite 7-42 oder
43).

— Auch in der Abdeckung der Tastergehduse LPZ kdnnen bis
zu 2 Kontakte pro Taster montiert werden, einer rechts
und/oder links, nur mit der Lampenfassung (in der Mitte
montiert) LM2T DL400, LM2T EL400, LM2T ZL230,
LM2T L... oder LM2T M....

— Bis zu 2 Kontakte iibereinander, wenn Lampenfassungen
des folgenden Typs verwendet werden: LM2T YL... oder
LM2T GL... (siehe Seite 7-42).

DOPPELTASTER

Auf der Befestigungsbasis kdnnen bis zu 4 Kontakte montiert
werden: 2 links und 2 rechts.

Auch in der Abdeckung der Tastergehduse LPZ kénnen bis zu
2 Kontakte pro Bedienelemente montiert werden, einer rechts
und/oder links, nur mit der Lampenfassung (in der Mitte
montiert) LM2T DL400, LM2T EL400, LM2T ZL230,

LM2T L... oder LM2T M....

Lampenfassungselemente
Siehe Seite 7-42 und 43.

Lampen
Empfohlene Hochstleistung: 1,2W.
Siehe Seite 7-38.

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, RINA, LROS, CCC.
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.



7 Befehls- und Meldegerate JLovato

. electri
Serie 8 LM aus Metall @22mm ectrie
Leuchtwahlschalter Bestell- Farbe Hebel- | Stick | Gew. Betrigbshedingungen _ -
bezeichnung positionen pro Pack. — Esist jede beliebige Einbaulage zuldssig.
- Umgebungsbedingungen:
St. (ka] « Betriebstemperatur: -25...+60°C
2 Positionen (ohne Befestigungsbasis) e Lagertemperatur: -40...+70°C
8 LM2T SL1203 | Grii 10 0025 | — Schutzart
L Ny « geméB IEG/EN: IP65
8 LM2T SL1204 | Rot 10 0,025 « gemiB UL: Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.
8 LM2T SL1205 | Gelb 10 0,025
8 LM2T SL1206 | Blau 10 0025 | Material
- Fir den Metallteil wird eine Aluminium-Zink-Legierung (Zamak)
8 LM2T SL1... 8 LM2T SL1208 | WeiB 10 0,025 verwendet, wahrend die Kunststoffteile aus Polyamid und
8 LM2T SL1213 | Griin _ |10 0,025 Polykarbonat sind.
8 LM2T SL1214 | Rot N To 0,025
- Mechanische Werte
8 LM2T SL1215 | Gelb 10 0,025 Betétigungskraft fir Taster: 0,8 kg (Bedienelement)
8 LM2T SL1216 | Blau 10 0,025 Mechanische Lebensdauer: 300.000 Schaltspiele.
8 LM2T SL1218 | WeiB 10 0,025 . .
” - X Befestigungshasis 7
3 Positionen (ohne Befestigungsbasis) Siehe Seite 7-41.
8 LM2T SL1303 | Griin 10 0,025 Typ: LM2T AU120
8 LM2T SL1304 | Rot % 10 0.025 Die Befestigung der Basis an der Montagefldche erfolgt durch
: eingebaute Schrauben (Tmax=0,8Nm).
8 LM2T SL1305 | Gelb 10 0,025 Die Bedienelemente und die Kappen kdnnen durch eine einfache
8 LM2T SL1306 | Blau 10 0,025 Drehung in der @22mm Bohrung an der Befestigungshasis
8 LM2T SL1308 | WeiB 10 0025 eingerastet werden, auch an der Abdeckung der Tastergehduse
8 LM2T SL1313 | Griin e |10 0,025 LPZ.
8 LM2T SL1314 | Rot P 10 0,025 Kontaktelemente
8 LM2T SL1315 | Gelb 10 0,025 %'lephe S 0 as)
8 LM2T SL1316 | Blau 10 0,025 " LM2T CF10 (1S Flachstecker)
8 LM2T SL1318 | WeiB 10 0,025 LM2T C10A (1SV)
8 LM2T SL1323 | Griin 10 0,025 LM2T C01 (10)
<] : LM2T CFO1 (10 Flachstecker)
8 LM2T SL1324 | Rot % 10 0,025 LM2T CO1D (10N)
8 LM2T SL1325 | Gelb 10 0,025 Die Kontakte kénnen durch Einrasten auf der Befestigungsbasis
LM2T SL132 Bl 1 2 montiert werden.
8 SL1326 af’ 0 0,025 Bei Leuchtwahlschaltern mit 2 Positionen kdnnen auf der
8 LM2T SL1328 | Weil 10 0,025 Befestigungsbasis folgende Kontakte montiert werden:
8 LM2T SL1333 | Griin O 10 0,025 — Bis zu 4 Kontakte, wenn Lampenfassungen folgenden Typs
LM2T SL1334 | Rot S 002 verwendet werden: LM2T DL400, LM2T EL400, LM2T ZL230,
8 SL13 0 0 025 LM2T L... oder LM2T M... (siehe Seite 7-42 oder 43).
8 LM2T SL1335 | Gelb 10 0,025 — Auch in der Abdeckung der Tastergehduse LPZ kdnnen bis zu
8 LM2T SL1336 | Blau 10 0,025 2 Kontakte pro Bedienelement montiert werden, einer rechts
8 LM2T SL1338 | WeiB 10 0.025 und/oder links, nur mit der Lampen-fassung (in der Mitte

montiert) LM2T DL400, LM2T EL400, LM2T 71230,
LM2T L... oder LM2T M...

- Bis zu 2 Kontakte, wenn Lampenfassungen folgenden Typs
verwendet werden: LM2T YL... oder LM2T GL... (siehe Seite
7-42).

Bei Leuchtwahlschaltern mit 3 Positionen kénnen auf der

12 Befestigungsbasis folgende Kontakte montiert werden:

- Bis zu 4 Kontakte, wenn Lampenfassungen folgenden Typs

verwendet werden: LM2T DL400, LM2T EL400, LM2T ZL230,

LM2T L... oder LM2T M... (siehe Seite 7-42 oder 43).

Auch in der Abdeckung der Tastergehduse LPZ kénnen bis zu

2 Kontakte pro Bedienelement montiert werden, einer rechts

und/oder links, nur mit der Lampenfassung (in der Mitte

montiert) LM2T DL400, LM2T EL400, LM2T ZL230,

LM2T L... oder LM2T M....

HINWEIS: Es ist nicht méglich, Lampenfassungen des folgenden

Typs zu montieren: LM2T YL... oder LM2T GL...

Betdtigung der Kontakte, Wahlschalter mit 2 Positionen Betdtigung der Kontakte, Wahlschalter mit 3 Positionen

Kontakte Kontakte

S

©eo

Positionen der Wahlschalter
\ Stabile Position

X~ Instabile Position
Winkel der Wahlschalter
2 Positionen 3 Positionen

IS 950
90° |
- 3
Lampenfassungselemente
Siehe Seite 7-42 und 43.

Lampen
Empfohlene Hochstleistung: 1,2W.
Siehe Seite 7-38.

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, RINA, LROS, CCC.
Ubereinstimmung mit den Normen: |EC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.

Anbaubldcke Zubehor und Ersatzteile MaBe 7-35
Seite 7-41 bis 43 Seite 7-38 bis 40 Seite 7-50



Kappen fiir
Leuchtanzeigen

L

8 LM2T IL10...

Halter fiir Potentiometer

8 LM2T P100
(mit Befestigungsbasis)

8 LM2T P110
(mit Befestigungsbasis)

Anbaubldcke
7-36 Seite 7-41 bis 43

7 Befehls- und Meldegerate
Serie 8 LM aus Metall @22mm

Bestell- Farbe Stiick pro | Gew.
bezeichnung Packung
St. [ka]

Ohne Befestigungsbasis

8 LM2T IL103 | Griin 10 0,024
8 LM2T IL104 | Rot 10 0,024
8 LM2T IL105 | Gelb 10 0,024
8 LM2T IL106 | Blau 10 0,024
8 LM2T IL107 | Transparent 10 0,024
8 LM2T IL1187 | Transparent 4 @ 10 0,024

@ Mit Symbol fiir geféhrliche Spannung (IEC 60417 5036-a).

LM2T AU120©

LM2TAL..®
LM2T A160©

LM2T Au160©

LM2T DL400®
LM2TFL..®
LM2T GL...
LM2T EL400
LM2T VL230®
LM2T ZL230
LM2T T100
LM2T YL...
LM2T XL...®
LM2T L...
LM2T M...

LM2T A190
LM2T AT...®

@ Die Befestigungsbasis wird komplett mit LM2T AU120 geliefert.
@ Separat zu bestellen. Siehe Seite 7-38, 7-39 oder 42.

Bestell- Eigenschaften Stiick pro | Gew.
bezeichung Packung
St. [ka]
Mit Befestigungsbasis
8 LM2T P100@® | Mit Messskala 1 0,070
8 LM2T P110@® | Mit Messskala 1 0,070
linear
@ Potentiometer wird nicht mitgeliefert.
Zubehor und Ersatzteile MaBe
Seite 7-38 bis 40 Seite 7-50

JLovato

___electric

Betriebsbhedingungen
— Es ist jede beliebige Einbaulage zuldssig.
— Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+60°C
e Lagertemperatur: -40...+70°C
— Schutzart:
» gemdaB IEC/EN: IP65
*gemdB UL: Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K.

Material

Fiir den Metallteil wird eine Aluminium-Zink-Legierung
(Zamak) verwendet, wahrend die Kunststoffteile aus
Polyamid und Polykarbonat sind.

Befestigungshasis

Siehe Seite 7-41.

Typ: LM2T AU120.

Die Befestigung der Basis an der Montageflache erfolgt durch
eingebaute Schrauben (Tmax=0,8Nm).

Die Kappen konnen durch eine einfache Drehung in der
@22mm Bohrung an der Befestigungsbasis eingerastet
werden, auch an der Abdeckung der Tastergehduse LPZ, nur
mit den Lampenfassungen (innen in der Mitte montiert)
LM2T DL400, LM2T EL400, LM2T ZL230, LM2T L... oder
LM2T M... fiir jede Leuchtanzeige.

Lampenfassungselemente
Siehe Seite 7-42 und 43.

Lampen
Empfohlene Hochstleistung: 1,2W
Siehe Seite 7-38.

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: EAC, cULus, RINA, LROS, CCC.
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.

Betriebshedingungen
— Verwendung: Mit Potentiometern mit Wellendurch-
messer 6 und 6,3 mm und min. Wellenldnge 40 mm
— Umgebungshedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+60°C
e Lagertemperatur: -40...+70°C
— Esist jede beliebige Einbaulage zuléssig.
— Schutzart: IP65 (garantiert fiir Potentiometer mit
zylindrischer Welle).

Material

Fiir den Metallteil wird eine Aluminium-Zink-Legierung
(Zamak) verwendet, wahrend die Kunststoffteile aus
Polyamid und Polykarbonat sind.

Mechanische Werte
Mechanische Lebensdauer: 300.000 Schaltspiele.

Befestigungshasis

Wird serienmdBig mit dem Bedienelement mitgeliefert.

Die Befestigung der Basis an der Montageflache erfolgt durch
eingebaute Schrauben (Tmax=0,8 Nm).

Die Bedienelemente konnen durch eine einfache Drehung in
die Befestigungsbasis eingerastet werden; nicht geeignet fiir
Tastergehduse LPZ.

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: EAC, CCC.

Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1.



Hebelschalter

8 LM2T J...
(ohne mechanische Sperre)

8 LM2T J...
(mit mechanischer Sperre)

Zubehor

-~— 65 —=
per LM2T J4...
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per LM2T J2...
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7 Befehls- und Meldegerate
Serie 8 LM aus Metall @22mm

Bestell- Hebel- Anz. Hilfs- | St. | Gew.
bezeichnung positionen kontakte | pro
Pack.

S St. | [kg]

Ohne mechanische Sperre, komplett mit Hilfskontakten,

ohne Etikettenhalter

8 LM2T J200 ! 2 1 0,082
?
8 LM2T J201 } 2 1 0,082
8 LM2T J400 I 4 1 0,104
_..+._-.
8 LM2T J401 4 1 0,104
Mit mechanischer Sperre in mittlerer Position,
komplett mit Hilfskontakten, ohne Etikettenhalter
8 LM2T J210 ! 2 1 0,082
?
8 LM2T J211 * 2 1 0,082
8 LM2T J410 ! 4 1 0,104
_.-?.--.
8 LM2T J411 4 1 0,104
Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichnung pro
Pack.
St. | [kg]
8 LM2T AU101 | Etikettenhalter 10 |0,004
2-4 Richtungen

JLovato

___electric

Betriebsbedingungen
— Es ist jede beliebige Einbaulage zuldssig.
— Die Typen LM2T J2... kénnen auf der Abdeckung der
Tastergehduse LPZ montiert werden.
— Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+460°C
 Lagertemperatur: -40...+70°C
- Schutzart:
* gemdB IEC/EN: IP65
*gemdB UL: Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
« [P20 fiir Kontaktelemente.

Material

Fiir den Metallteil wird eine Aluminium-Zink-Legierung
(Zamak) verwendet, wahrend die Kunststoffteile aus
Polyamid und Polykarbonat sind.

Gummibalg aus NBR.

Mechanische Werte
Mechanische Lebensdauer: 1.000.000 Schaltspiele.

Allgemeine Eigenschaften der Kontakte
Selbstreinigend, mit doppelter Gleit- und Kippwirkung
Bemessungsisolationsspannung: 690V

Thermischer Strom Ith: 10A

Klassifizierung nach IEC/EN 60947-5-1 - A300 Q300
Leistungen in AC15:

[V] 12 24 48 120 240

| 6 6 6 6 3

Leistungen in DC13:

[V] 12 24 48 125 250

Al | 055 055 055 055 027

Sicherung, maximal zuldssige GroBe: 10A gG
Widerstand der Kontakte: 20 mQ
Anschlussklemmen: Schraubanschluss mit Scheibe
Max. Anzugsmoment: TNm

Befestigungshasis und Kontakte

Werden komplett mit Befestigungsbasis und Kontakten
geliefert.

Die Befestigung der Basis an der Montageflache erfolgt durch
eingebaute Schrauben (Tmax=0,8Nm).

Die Hebelschalter kdnnen durch eine einfache Drehung in die
Befestigungsbasis eingerastet werden.

Die Kontakte konnen durch Einrasten auf der
Befestigungsbasis montiert werden.

Es werden 2 Kontakte LM2T CJ... auf den Hebelschaltern des
Typs LM2T J2... und 4 Kontakte LM2T CJ... auf den
Hebelschaltern des Typs LM2T J4... montiert.

Die Befestigungsbasis und die Kontakte der Typen

LM2T J2... kdnnen auch in der Abdeckung der
Tastergehduse LPZ montiert werden.

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: EAC, CCC; cULus fiir Kontakte.
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.

Position der Hebelschalter und

Betatigung der Kontakte LM2TCJ10 [ 1] @ [1]e
LM2TCJ10

¢ 2instabil ¢ 2 stabil LMZTCI01 | 2 . B .

: LM2TCJ10 | 3 °

-¢-- 4 instabil —+—4stabi| LM21CJ01 | 4 °

Zubehor und Ersatzteile MaBe
Seite 7-38 bis 40 Seite 7-50
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Zubehor und Ersatzteile
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8 LM2T A130

8 LM2T A140

&

8 LM2T A185

©
-
=
N

TAL...

7-38

Befehls- und Meldegerate
Serie 8 LM aus Metall @22mm

Bestell- Beschreibung Stiick | Gew.
bezeichnung pro Pack.
St. [ka]

8 LM2T A12...@ | Farbiger Streukdrper 10 0,001
flir Doppeltaster

8 LM2T A130 Gewindestopsel fiir nicht | 10 0,007
verwend. Bohr. (schwarz)

8 LM2T A140 Abdeckung fiir Betatigung | 50 0,001
des mittleren Kontakts

8 LM2T A150 Stab fir Taste fiir mechan. | 10 0,006
Riickstellung (1=140mm)

8 LM2T A160 Zubehdr zum Auswechseln | 10 0,004
der Lampen BA9s

8 LM2T A161 Adapter fiir Bohrungen von | 10 0,002
@30mm bis 22mm
(2 pro Bohrung)

8 LM2T A170 Paar Standard-Ersatz- 1 0,008
schliissel fiir Wahlschalter
oder Pilztaster

8 LM2T A170G® | Paar Ersatzschliissel 1 0,008
fir Wahlschalter oder
Pilztaster Serie G

8 LM2T A185 Schutz fiir Wahlschalter | 10 0,004
mit kurzem Hebel

8 LM2T A190 Streukdrper fiir 10 0,003
Leuchtanzeige

8 LM2T ALA024 | Gliihlampe 100 0,002
BA9s 24VAC/DC - 1,2W

8 LM2T ALB024 | Gliihlampe 100 0,003
BA9s 24VAC/DC - 2W

8 LM2T ALB048 | Gliihlampe 100 0,003
BA9s 48VAC/DC - 2W

8 LM2T ALB130 | Gliihlampe 100 0,003
BA9s 130VAC/DC - 2W

8 LM2T ALL006® | LED-Lampe BA9s 10 0,003
6VAC/DC

8 LM2T ALL024® | LED-Lampe BA9s 10 0,003
24VAC/DC

8 LM2T ALL048® | LED-Lampe BA9s 10 0,003
48VAC/DC

8 LM2T ALN130® | Neonlampe @ BA9s 100 0,003
110...125VAC

8 LM2T ALN250@® | Neonlampe & 100 0,003
BA9s 220...250VAC

8 LM2T ALP130® | Neonlampe ® 100 0,003
BA9s 110...125VAC

8 LM2T ALP250® | Neonlampe ® 100 0,003
BA9s 220...250VAC

@ Die Zahl der gewéhlten Farbe angeben:

3 (griin); 4 (rot); 5 (gelb); 6 (blau); 7 (transparent); 8 (weiB).

@ Versionen mit verschiedenen Codierungen des Schliissels. Mit dem
Zahlencode des Schliissels vervollstandigen. Die verfiigbaren Versionen
sind folgende: 501; 502; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 509; 510.

Beispiel fiir eine komplette Bestellbezeichnung: 8 LM2T A170G505.

Auf Anfrage sind farbige Ersatzschliissel erhdltlich. Wenden Sie sich bitte
an unseren Customer-Service (Tel. 07243 7669 37-0,

E-Mail: Info@lovatoelectric.de).

® Die Zahl der gewéhlten Farbe angeben: 3 (griin); 4 (rot); 5 (gelb). Damit
eine gute Sichtbarkeit gewahrleistet wird, empfehlen wir eine Lampe zu
verwenden, die die gleiche Farbe des Bedienelements aufweist.

@ Neonlampen geben ein bernsteinfarbenes Licht ab und sollten daher
nicht fiir blaue und griine Leuchttaster verwendet werden.

@® Glas mit Streulinse.

® Neonlampe aus Kunststoff.

MaBe
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7 Befehls- und Meldegerate JLovato

Serie 8 LM aus Metall @22mm ——slectric
Zubehor und Ersatzteile Bestell- Beschreibung Stiick | Gew.
bezeichnung pro Pack.
St. ko]

8 LM2T AT...® | Einsetzbares 50 0,001
Siebdruckschild fiir
Leuchtanzeigen und

Leuchttaster
8 LM2T AU100® | Etikettenhalter 50 0,001
8 LM2T AU105@ | Etikettenhalter 50 0,003

fiir Etiketten aus Pappe
8 LM2T AU106 oder
Kunstst. 8 LM2T AU108

8 LM2T AU106 | Neutrales Etikett aus 50 0,002
Pappe flir Beschriftung
fiir LM2T AU105

8 LM2T AU107 | Schutzglas fiir 50 0,001
Etikett des Typs

8 LM2T AU100 8 LM2T AU105 LM2T AU106
8 LM2T AU108 | Neutrales Etikettaus | 50 0,002

Kunststoff fiir Gravur

(fiir LM2T AU105)

8 LM2T AU13® | Gummikappe IP66 10 0,006
fiir Taster
LM2T B1/R1...
8 LM2T AU108 8 LM2T AU14© G_.ummikappe P66 10 0,009
8 LM2T AU106 fir Taster

LM2T B2/B3//BL2/R2...
8 LM2T AU157 | Gummikappe 1P66 10 0,007
fiir Doppel- und
Dreifachtaster
(transparent)

8 LM2T AU159 S_phutzkragen 10 0,010
8 LM2T AU170 filr Taster
8 LM2T B62/63/65/66...,
8 LM2T BL62...

LPX DIN Adapter fiir Montage 10 0,008
auf DIN-Schiene
Taster 8 LM2T... Breite
35mm (2 Module)

8 LM2T AU167 | Gummikappe 1P66 10 0,012
fiir Pilztaster
LM2T B62/B63...
(transparent)
8 LM2T AU170 | Dichtung fiir 10 0,006
Bedienelement

8 LM2T AU159 @ Wird nur auf Anfrage hergestellt. Wenden Sie sich bitte an unseren
Customer-Service (Tel. 07243 7669 37-0, E-Mail: Info@lovatoelectric.de).
@ Um die Schutzart (IP65) der Bedienelemente aufrechtzuerhalten,
muss die Dichtung zwischen dem Etikettenhalter und dem Blech

angebracht werden.
i ® Fiir die vorstehenden und biindigen Taster die Zahl der gewéhlten Farbe
—-"’" angeben: 2 (schwarz); 3 (griin); 4 (rot); 5 (gelb); 6 (blau);
. % 7 (transparent); 8 (weiB).
Fiir Leuchttaster nur die Zahl 7 angeben (transparent).
.
LPX DIN

MaBe
Seite 7-50 7 39



Etiketten mit Text fiir

Etikettenhalter
LM2T AU100

iOP

8 LM2T AGB230

@ Auf dem Schild LM2T AU206 anzubringen.
® Bogen mit 108 Selbstklebeetiketten.

® Die Bestellbezeichnung mit dem gewiinschten

Text ergénzen.

Runde Etiketten fiir

Pilztaster

B
@

@
@
8 LPX AUT23
7-40

7 Befehls- und Meldegerate
Serie 8 LM aus Metall @22mm

Bestell- Text Stiick | Gew.
bezeichnung pro Pack.
St. [ka]

Allgemein
8 LM2T AU206 | Neutral fiir Beschriftung | 50 0,001
8 LM2T AU207 | 108 neutrale Etiketten | 1@ 0,005

fiir Laserdruck®
8 LM2T AU208® | 108 Etiketten mit 1® 0,005

personalisiertem Text@®
8 LM2T AGB216 | CLOSE 50 0,001
8 LM2T AGB220 | EMERGENCY 50 0,001
8 LM2T AGB231 | FAST 50 0,001
8 LM2T AGB263 | FAULT 50 0,001
8 LM2T AGB215 | FORWARD 50 0,001
8 LM2T AGB228 | LEFT 50 0,001
8 LM2T AGB218 | LOWER 50 0,001
8 LM2T AGB221 | OFF 50 0,001
8 LM2T AGB223 | ON 50 0,001
8 LM2T AGB211 | OPEN 50 0,001
8 LM2T AGB229 | POWER ON 50 0,001
8 LM2T AGB227 | RAISE 50 0,001
8 LM2T AGB226 | RESET 50 0,001
8 LM2T AGB222 | REVERSE 50 0,001
8 LM2T AGB217 | RIGHT 50 0,001
8 LM2T AGB241 | RUNNING 50 0,001
8 LM2T AGB224 | SLOW 50 0,001
8 LM2T AGB225 | START 50 0,001
8 LM2T AGB230 | STOP 50 0,001
8 LM2T AGB214 | STOP RESET 50 0,001
8 LM2T AGB240 | THERMAL FAULT 50 0,001
8 LM2T AGB237 | TRIP 50 0,001
Fiir Wahlschalter
8 LM2T AI233 AUTO-MAN 50 0,001
8 LM2T AI234 AUTO-0-MAN 50 0,001
8 LM2T Al241 MAN-AUTO 50 0,001
8 LM2T Al242 MAN-0-AUTO 50 0,001
8 LM2T AGB235 | FWD-0-REV 50 0,001
8 LM2T AGB236 | OFF-ON 50 0,001
8 LM2T AGB232 | STOP-START 50 0,001
Internationale Etiketten fiir Taster
8 LM2T AU200 | O 50 0,001
8 LM2T AU201 || 50 0,001
8 LM2T AU202 | I 50 0,001
Internationale Etiketten fiir Wahlschalter
8 LM2T AU203 | O-I 50 0,001
8 LM2T AU204 | I-Il 50 0,001
8 LM2T AU205 | I-0-II 50 0,001
Bestell- Text Stiick | Gew.
bezeichnung pro Pack.

St. [ka]

@90mm
8 LM2T AU112 | EMERGENZA ARRESTO |10 0,005
8 LM2T AU113 | EMERGENCY STOP 10 0,005
8 LPX AU124 Symbol IEC60417-5630 | 10 0,005

geman 1SO 13850
@60mm
8 LM2T AU114 | EMERGENZA ARRESTO |10 0,003
8 LM2T AU115 | EMERGENCY STOP 10 0,003
8 LM2T AU118 | ARRET D’'URGENCE / 10 0,003

NOT-AUS /

PARO EMERGENCIA
8 LPX AU123 Symbol IEC60417-5630 | 10 0,005

geman 1SO 13850

MaBe
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Allgemeine Eigenschaften

Die Etiketten verfiigen iiber schwarze, unausléschliche und
kratzfeste Buchstaben auf grau metallisiertem Untergrund in
Polykarbonat (selbstklebend).

Sonderausfiihrung

Es sind Etiketten mit Texten in verschiedenen Sprachen
erhdltlich.

Wenden Sie sich bitte an unseren Gustomer-Service
(Tel. 07243 7669 37-0, E-Mail: Info@lovatoelectric.de).

Allgemeine Eigenschaften

Die Etiketten sind aus Kunststoff und nicht selbstklebend.
Die runden Etiketten kénnen nicht in Kombination mit dem
Schutz 8 LM2T AU159 verwendet werden.

Sonderausfiihrung

Es sind runde Etiketten mit Texten in verschiedenen
Sprachen erhiltlich.

Wenden Sie sich bitte an unser Customer-Service

(Tel. 07243 7669 37-0, E-Mail: Info@lovatoelectric.de).



7 Befehls- und Meldegerate JLovato

. electri
Serie 8 LM aus Metall @22mm ectre
Befestigungshasis Bestellbezeichnung | Beschreibun Stiick | Gew. Betriebsbedingungen
gung 9 9 pro Pack. — Es ist jede beliebige Einbaulage zuldssig.
— Die Befestigung der Basis an der Montageflache erfolgt
St. (ka] durch eingebaute Schrauben (Tmax=0,8Nm), auch in der
Nur fiir Bedienelemente der Serie LM2T aus Metall Apdeckung der_lTastergehéusg LPZ.
8 LM2T AU120 Befestigungsbasis ‘ 10 ‘ 0,019 — Die Kolntakte kon_nen dUrCh Einrasten auf der
Befestigungsbasis montiert werden.
— Max. Anzugsmoment fiir Schraubanschliisse: INm
— Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+60°C
8 LM2T AU120 « Lagertemperatur: -40...+70°C
— Schutzart:
« |P20 fir Kontaktelemente mit Schraubanschluss
« [POO fiir Kontaktelemente mit Flachstecker.
Kontaktelemente Bestellbezeichnung | Funktion Stiick | Gew.
pro Pack. Allgemeine Eigenschaften der Kontakte
St. ko] Selbstreinigend, mit doppelter Gleit- und Kippwirkung
. Bemessungsisolationsspannung: 690V
Mit Schraubanschluss, Thermischer Strom Ith: 10A 7
ohne Befestigungsbasis Leitfahigkeit: 5V 10mA
8 LM2T C100 I3 10 0,011 Klassifizierung nach IEC/EN 60947-5-1 - A600 Q600.
\ ., S0 Leistungen in AC15:
\, sve A6 6 6 6 3 19 15 14 12
8 LM2T C016 -1@ j 10 0,011 Leistungen in DC13:
2 0e [VI| 12 24 48 125 250 440 500 600
8 LM2T C... 8 LM2T C01D©® 5 10 0,011 [A]| 3 3 15 055 0,27 0,15 0,13 0,1
6 ONoo Sicherung, maximal zuldssige GroBe: 10A gG
- - Widerstand der Kontakte: 20 mQ
Mit Schraubanschluss, Anschlussklemmen: Schraubanschluss mit Scheibe
mit Befestigungsbasis Flachst. 1x6,35mm od. 2x2,8mm.
8 LM2T E100 \|-3 s 10 0,029 Hub der Kontakte
(1]
i 4 SV
8LM2TE01 6 -1@ . 10 0,029 S
2 0® 0
. ON
Mit Flachsteckanschluss, T T
8 LM2TE... ohne Befestigungsbasisi . 1 1,82 2,83 4 48mm
8 LM2T CF10© : 10 0,012
SO [T Geschl. Kontakt [ Offener Kontakt
4
8 LM2T CF01 S 1@ . 10 0,012 Max. Anschlussquerschnitt fiir Schraubanschluss
.~ 0e 1 oder 2 Leiter zu 2,5mm? oder AWG12.
o :ll:rr:lft”;e/:l:;ngs:ﬁ: E|hMAf|Ts(':r112¢e£SV) oder 8 LM2T CO1 (O) verwenden. Meghanische und elektrisqhe Werte
@ SchlieBer, der Einschaltung voreilend. Betatigungskraft: 0,5 kg (Hilfskontakte)
® Zwangsoffnung € gema IEC/EN 60947-5-1. El. Lebensdauer: LM2T C10 1.000.000 Schaltspiele
@ Offner, ausschaltverzogert. LM2T CF10 1.000.000 Schaltspiele
LM2T C01 1.000.000 Schaltspiele
Bohrung - Empfohlene Mindestabsténde LM2T CFO1 1.000.000 Schaltspiele
LM2T C10A 600.000 Schaltspiele
50 —= LM2T C01D 600.000 Schaltspiele.
X J Zulassungen und Konformitat
- S () Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, RINA, LROS, CCC.
\_/ i \_/ Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN 60947-1,
5 IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.
®
4] \_/ N
8 LM2T CF10 022.3 (104, 0)
@ Bei Verwendung von Kontakten mit Flachsteckanschliissen muss
der vertikale Achsabstand mindestens 90 mm betragen.

MaBe Anschlusspldne .
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Lampenfassungselemente
ohne Befestigungshasis

8 LM2T EL400
8 LM2T ZL230

8 LM2T YL...
8 LM2TGL...

Lampenfassungselemente
mit Befestigungshasis

8 LM2T DL400

Testelement fiir
Lampenfassung ohne
Befestigungshasis

w
1%

BT TR
P »

8 LM2T T100

7-42

7 Befehls- und Meldegerate
Serie 8 LM aus Metall @22mm

Bestell- Versorg.- Lampe St. | Gew.
bezeichnung spannung | mitgeliefert | pro
Pack.
[V] 50/60Hz St. | [ka]
Direkte Versorgung
8 LM2T EL400@ | <415VAC/DC] Nein (10 oot
Mit Widerstand und Diode
8 LM2T ZL230® | 230VAC Ja 10 {0,015
130V (2W)
Mit eingebautem Transformator®
8 LM2T YL110© | 110..120VAC| Ja 1 0,086
24V (1,2W)
8 LM2T YL230® | 220...240VAC| Ja 1 0,084
24V (1,2W)
8 LM2T YL400@© | 380..415VAC| Ja 1 0,087
24V (1,2W)
Blinkend®
8 LM2T GL048®® | 24...48VAC | Nein 1 0,027
8 LM2T GL230@® | 110...230VAC | Nein 1 0,027
Bestell- Versorg.- Lampe St. | Gew.
bezeichnung spannung | mitgeliefert | pro
Pack.
[V] 50/60Hz St. | [ka]
Direkte Versorgung
8 LM2T DL400© | <415VAG/DC| Nein (10 [0,029
Bestell- Beschreibung St. | Gew.
bezeichnung pro
Pack.
St. | [kg]
Testelement fiir Lampenfassung
8 LM2T T100 Testelement 0@ (10 Joot

@ Gliihlampe U 130VAC/DC max. 2,6W (nicht mitgeliefert), Typ BA9s;
max. Abmessungen 11x28mm.
Im Falle hoherer Spannungen Neonlampen verwenden.
@ Nicht geeignet fiir Wahlschalter mit 3 Positionen.
® Gliihlampe (nicht mitgeliefert), Typ BA9s; max. Abmessungen
11x28mm. Eine Lampe verwenden, deren Nennspannung der
Versorgung entspricht und ausschlieBlich fiir Betrieb in AC,
z. B. fiir 8 LM2T FL230 Lampen mit 110VAC fiir Versorgung 110VAC
und Lampen mit 230VAC fiir Versorgung 230VAC verwenden.
Max. Leistung der Lampen 2,6W.
@ Nicht geeignet fiir LED-Lampen.
@ Im Falle von “Testschaltungen”, die auf Lampen mit Parallelbelastungen
auszufiihren sind, 2 St. LM2T T100 pro Lampe bestellen.
Nehmen Sie bitte auf die dem Produkt beiliegenden Anschlussplane Bezug
Customer-Service (Tel. 07243 7669 37-0, E-Mail: Info@lovatoelectric.de).
® Bei Verwendung von Neonlampen wenden Sie sich bitte an unseren
Customer-Service (Tel. 07243 7669 37-0, E-Mail: Info@lovatoelectric.de).
@ Verwendbar nur fiir Lampenfassung:
« Typen mit direkter Versorgung
« Typen mit Widerstand und Diode
® Nicht geeignet fiir Verwendung mit dem Testelement.

MaBe
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Betriebshedingungen

— Betriebsbereich der Versorgung fiir alle Typen:
-15..410% Ue

— Esist jede beliebige Einbaulage zuléssig.

— Die Befestigung der Basis an der Montageflache erfolgt
durch eingebaute Schrauben (Tmax=0,8Nm), auch in der
Abdeckung der Tastergehduse LPZ.

— Die Lampenfassungen kénnen durch Einrasten auf der
Befestigungsbasis montiert werden.

— Nur die Lampenfassungen LM2T DL400, LM2T EL400,
LM2T T100 und LM2T ZL230 kénnen in der Abdeckung
der Tastergehduse LPZ auf der Befestigungsbasis montiert
werden.

— Max. Anzugsmoment fiir Schraubanschliisse: TNm

— Umgebungsbedingungen:

* Betriebstemperatur: -25...+60°C
e Lagertemperatur: -40...+70°C
— Schutzart: IP20.

Befestigungshasis

Siehe Seite 7-41.

Typ: LM2T AU120 fiir Typen LM2T EL400, LM2T ZL230,
LM2T YL..., LM2T GL... und/oder LM2T T100.

Max. Anschlussquerschnitt
1 oder 2 Leiter zu 2,5mm2 oder AWG 12.

Anschlusspldne
Direkte Versorgung
LM2T EL400 %);1

Mit Widerst. und Diode

LM2T ZL230 i x1
X2

Mit eingebautem Transformator Blinkend ’
LM2T YL... X‘+ LM2T GL... %}
Bl

o ;

Testelement x1
E&
TEST

LM2T DL400

LM2T 7100

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, RINA, LROS, CCC.
Ubereinstimmung mit den Normen: |[EC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.

Anschlusspldne
Seite 7-51



7 Befehls- und Meldegerate
Serie 8 LM aus Metall @22mm

JLovato

___electric

LED-Leuchtelemente
mit Dauerlicht

8LM2TL...

LED-Leuchtelemente
mit Blinklicht

8 LM2T M...

Bestell- Versorgungs- Farbe | St. Gew.
bezeichnung | spannung LED | pro
Pack.

(V] St. | [kal
Mit Schraubanschluss,
ohne Befestigungsbasis
8 LM2T LB3® | 12...30VAC/DC Griin |10 0,016
8 LM2T LB4©® Rot 10 0,016
8 LM2T LB5©® Gelb |10 0,016
8 LM2T LB6©® Blau |10 0,016
8 LM2T LB8® Wei |10 0,016
8 LM2T LE3 | 85...140VAC Griin |10 0,016
8 LM2T LE4 Rot 10 0,016
8 LM2T LES Gelb |10 0,016
8 LM2T LE6 Blau |10 0,016
8 LM2T LE8 Wei |10 0,016
8 LM2T LM3 | 185...265VAC Grin |10 0,016
8 LM2T LM4 Rot 10 0,016
8 LM2T LM5 Gelb |10 0,016
8 LM2T LM6 Blau |10 0,016
8 LM2T LM8 Wei |10 0,016

@ Nur Typ LM2T LB... ist fiir die Verwendung mit dem Testelement
LM2T T100 geeignet.
Bestell- Versorgungs- Farbe | St. Gew.
bezeichnung | spannung LED | pro
Pack.

(vl St. | [ka]
Mit Schraubanschluss,
ohne Befestigungsbasis
8 LM2T MB3®| 18...30VAC/DC Grin |10 0,016
8 LM2T MB4@ Rot 10 0,016
8 LM2T MB5@® Gelb |10 0,016
8 LM2T MB6® Blau |10 0,016
8 LM2T MB8® Wei |10 0,016
8 LM2T ME3 | 85...140VAC Grin |10 0,016
8 LM2T ME4 Rot 10 0,016
8 LM2T ME5 Gelb |10 0,016
8 LM2T ME6 Blau |10 0,016
8 LM2T ME8 Wei |10 0,016
8 LM2T MM3 | 185...265VAC Grin |10 0,016
8 LM2T MM4 Rot 10 0,016
8 LM2T MM5 Gelb |10 0,016
8 LM2T MM6 Blau |10 0,016
8 LM2T MM8 WeiB |10 0,016

@ Nur Typ LM2T MB... ist fiir die Verwendung mit dem Testelement
LM2T T100 geeignet.
MaBe Anschlusspldne
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Betriebsbedingungen
— Nennfrequenz: 50-60Hz
— Versorgungsspannung:

» Mit Dauerlicht: 12...30VAC/DC; 85...140VAC;
185...265VAC

» Mit Blinklicht: 18...30VAC/DC; 85...140VAC,
185...265VAC

— Max. Stromaufnahme:

o Mit Dauerlicht und mit Blinklicht: 17mA-0,50W
(12...30VAC/DC); 20mA-0,40W (85...140VAC);
18mA-0,55W (185...265VAC)

— Kompletter Schutz:

 Schutz vor Uberspannungen

» Schutz vor unbeabsichtigtem Leuchten aufgrund
von induzierten Strémen an den Dréahten

* Reduzierung des Flimmereffekts

* Vibrationsfest

- Min. Einschaltspannung:

* Mit Dauerlicht: 4V-1mA (12...30VAC/DC); 30V-4mA
(85...140VAC); 55V-4mA (185...265VAC)

» Mit Blinklicht: 5V-1,5mA (18...30VAC/DC);
13V-1,5mA (85...140VAC); 25V-1,5mA (185...265VAC)

- Lebensdauer: 100.000 Stunden
— Werden durch Einrasten auf der Befestigungsbasis
8 LM2T AU120 in mittlerer Position fiir jeden Leuchttaster
montiert, auch in der Abdeckung der Tastergehduse LPZ
— Kein anderes Element kann auf dem LED-Element
angebracht werden.
— Esist jede beliebige Einbaulage zuldssig.
— Max. Anzugsmoment fiir Schraubanschliisse: 1Nm
— Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+470°C
» Lagertemperatur: -40...+85°C
— Schutzart: IP20.

Befestigungsbasis

Siehe Seite 7-41, Typ: LM2T AU120.
Die Befestigung der Basis an der Montageflache erfolgt durch
eingebaute Schrauben (Tmax=0,8Nm).

Max. Anschlussquerschnitt
1 oder 2 Leiter zu 2,5mm? oder AWG12.

Anschlussplan

4D
x2 &b x1

Zulassungen und Konformitat

Erreichte Zulassungen: cULus, EAC, CCC.
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN 60947-1,
IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.

7-43



7 Befehls- und Meldegerate

Tastergehduse aus Metall und Gehduse LPZ M

Tastergehause mit Bestell- Beschreib. Farbe der |St. | Gew.
Bohrungen fiir bezeichnung Abdeckung| pro
. Pack.
Bedienelemente #22mm st [kl
- - Mit Bohrungen
- 0 o“f LPZ M1 AS Fiir 1 Bedienel. | Gelb 1 0,343
-8 e LPZ M1 A5P Fi'l_r1 Bedienel. | Gelb 1 0,382
LPZM1A5  LPZM1ASP mit Schutz
LPZ M1 A8 Fiir 1 Bedienel. | Grau 1 0,349
LPZ M2 A5 Fiir 2 Bedienel. | Gelb 1 0,456
LPZ M2 A8 Fiir 2 Bedienel. | Grau 1 0,458
0 LPZ M3 A8 Fiir 3 Bedienel. | Grau 1 0,603
8 m LPZ M4 A8 Fiir 4 Bedienel. | Grau 1 0,581
LPZ M1 A8 LPZ M5 A8 Fir 5 Bedienel. | Grau 1 0,680
LPZ M6 A8 Fiir 6 Bedienel. | Grau 1 0,671
Mit Mehrfachbohrungen
LPZ M4C A8 Fiir 4 Bedienel. | Grau 1 0,570
- 0 0 LPZ M6C A8 | Fiir 6 Bedienel. | Grau 110,660
LPZ M8C A8 Fiir 8 Bedienel. | Grau 1 1,060
o L LPZ M12C A8 | Fiir 12 Bedienel. | Grau 1 [1,360
- - LPZ M16C A8 | Fiir 16 Bedienel. | Grau 1 1,650
LPZ M2 A5 LPZ M2 A8
>~ B N
. . o o
» ; » ] ]
o L P 4
PY o 4
0 o 3
o o & &
n . ] g [ .
LPZ M3 A8 LPZ M4 A8 LPZ M5 A8 LPZ M6 A8
i’
(% 00
00 00
00 00
= o~
LPZ M4C A8 LPZ M6C A8
L e
p [P - 0
[ 00
00t T
00 . 00 e
" -
LPZ M8C A8 LPZ M12C A8
?
B . .
0,0
0? ,0
o ® ;
o
LPZ M16C A8
MaBe
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Allgemeine Eigenschaften

Tastergehduse aus Aluminiumlegierung, geeignet fiir Taster,
Wahlschalter und Leuchtanzeigen der Serie 8LM und
Platinum.

Die Kontakte werden an der Abdeckung montiert und tiber
eine entsprechende Befestigungsbasis am Bedienelement
befestigt.

Es kdnnen zwei Reihen von Kontakten pro Bedienelement
montiert werden, max. 6 Kontakte. Was die genauen
Kombinationsmaéglichkeiten betrifft, wird auf die Seiten der
Bedienelemente in diesem Kapitel verwiesen, die montiert
werden sollen.

Betriebshedingungen

— Kabeleintritt®: @21mm (fiir Kabelverschraubung M20
oder PG13,5)

— Schutzart:
e gemas IEC/EN: IP66 und IP67
e gemdB UL: Nema 4X

— Erdung durch Gewindebohrungen an der
Befestigungsbasis und an der Abdeckung (Schrauben
werden mitgeliefert)

— Umgebungsbedingungen:
* Betriebstemperatur: -25...+70°C
e Lagertemperatur: -40...+85°C.

Zulassungen und Konformitat
Erreichte Zulassungen: cULus, EAC.
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN 60947-5-1.

@ Nicht verfiigbar bei Typen mit Mehrfachbohrung LPZM...C.

Bestell- Abmessungen Anz. vertik. | Anz. horiz.
bezeichnung (X, Y, Z) [mm] Reihen Reihen
LPZ M1 A5/A8 | 80x80x73 1 1

LPZ M1 A5P 80x80x108 1 1

LPZ M2 A5/A8 | 80x130x73 1 2

LPZ M3 A8 80x170x73 1 3

LPZ M4 A8 80x170x73 1 4

LPZ M5 A8 80x230x73 1 5

LPZ M6 A8 80x230x73 1 6

LPZ M4C A8 80x170x73 2 2

LPZ M6C A8 80x230x73 2 3

LPZ M8C A8 160x160x90 4 2

LPZ M12C A8 | 170x190x90 4 3

LPZ M16C A8 | 190x250x90 4 4




7 Befehls- und Meldegerate JLovato
Tastergehause aus Metall und Gehduse LPZ M —sleete

Gehause Bestell- Abmessungen | Farbe der |St. | Gew. ggg:&g?ﬁ:&?ﬁ:ﬁﬁ&ﬁﬁgierung geeignet fir Taster
bezeichnun XY, Z Abdeckun 0 S : :
ZEIGNiNg ( ) g g;ck Wahlschalter und Leuchtanzeigen der Serie 8LM, Platitum
: und andere Gerdte mit 22mm Durchmesser.
[mm] st. | [kg] Die Kontakte werden an der Abdeckung montiert und iiber
LPZ M1 E5 80x80x73 Gelb 0,346 eine entsprechende Befestigungshasis am Bedienelement
LPZ M1 E8 80x80x73 Grau

0,352 befestigt.
A . LPZ M2 E8 80x130x73 Grau

0.462 Es konnen zwei Reihen von Kontakten pro Bedienelement
. - ;
- i LPZ M3 E8 80x170x73 Grau
L ; L LPZ M4 E8 80x230x73 Grau

montiert werden, max. 6 Kontakte. Was die genauen
0,600 Kombinationsmaéglichkeiten betrifft, wird auf die Seiten der
LPZ M1 E5 LPZ M1 E8 LPZ M5 E8 160x160x90 Grau
LPZ M6 E8 170x190x90 Grau

0,680 Bedienelemente in diesem Kapitel verwiesen, die montiert
LPZ M7 E8 190x250x90 Grau

1100 werden sollen.

1,400 Betriebsbedingungen
1.700 — Schutzart:
: * gemaB IEC/EN: IP66 und IP67

ala|lalajla|la|a|—a

e . * gemadB UL: Nema 4X

- - Erdung durch Gewindebohrungen an der

l Befestigungsbasis und an der Abdeckung (Schrauben 7
) ‘I werden mitgeliefert

[—— ' - Umgebungsbedingungen:

i  Betriebstemperatur: -25...+70°C

‘ L e Lagertemperatur: -40...+85°C.

-~ o
LPZ M2 E8 LPZ M3 E8 LPZ M4 E8

Zulassungen und Konformitat
Erreichte Zulassungen: cULus, EAC.
Ubereinstimmung mit den Normen: IEC/EN 60947-5-1.

Bestell- Max. Anzahl Anz. vert. |Anz. horiz.
bezeichnung Bedienelemente | Reihen Reihen

- LPZ M1 E5/E8 |1 1 1
e - LPZ M2 E8 2

‘ | LPZ M3 E8

LPZ M4 E8

LPZ M5 E8

LPZ M6 E8

LPZ M7 E8

. =]

LPZ M5 E8 LPZ M6 E8

ASlwiNO|w|N

1
1
1
4
4
4

- | =0 ||
DN

o
LPZ M7 E8

MaBe
Seite 7-53-54 7 45



7 Befehls- und Meldegerate
Serie 8 LM aus Metall @22mm —electric

ZUSAMMENSTELLUNGSMOGLICHKEITEN VON TASTERN UND WAHLSCHALTERN AUS METALL

DRUCKTASTER
> G » LM2TC...
LM2TC... NG LM2T CF... LM2T CF...
LM2T CF... $
LM2T AU120
LM2T AU120
77\ tver Au..

LM2T B10... LM2T B20... LM2T B30...
LM2T B11... LM2T B21...

5 | tvor au..
il
‘ I A LM2T AUIT0

2 LM2T AU170 LM2T A140

EIN-AUS-TASTER

LM2T C10A
LM2T o1
LM2T E01

LM2T Q10... LM2T Q20...

PILZTASTER FUR EINFACHEN HALT

LM2T C...

LM2T C...
LM2T CF..

LM2T CF...

LM2T AU120 | < oS> LM2T AU120

A LM2T AUT70
0 LM2T A140

LM2T B614.. LM2T B616... LM2T B634... LM2T B654...

= ’ LM2T AU
I
LM2T AU170

PILZTASTER MIT VERRIEGELUNG

LM2T C...
LM2T CF...

LM2T B624... LM2T B6644
DOPPELTASTER
LM2TG...
LM2T CF..
LM2T AU120
LM2T B71... LM2TB72...

DREIFACHTASTER

LM2TC...
LM2T CF...

LM2T AU120

LM2T B73...
WAHLSCHALTER
LM2T C...
LM2T CF...
LM2T §1... LM2T 82.. LM2T 3.

B | | |



7 Befehls- und Meldegerate

Serie 8 LM aus Metall @22mm

ZUSAMMENSTELLUNGSMOGLICHKEITEN VON LEUCHTTASTERN UND LEUCHTWAHLSCHALTERN AUS METALL

JLovato

electric

DRUCKTASTER

LM2T L... - LM2T M... LM2T C...
LM2T DL400 - LM2T EL400 >
LM2T ZL230

LM2T SL13...

LM2TC..
LM2T CF...
LM2T T100
LM2T VL.
LM2T BL10... LM2T BL2D... LM2T GL...
EIN-AUS-TASTER LM2TL..
LM2T M.
LM2T EL400
LN2T 21230 LT 108
LM2T G10A
LM2T CO1
LM2T E01
LM2T T100 LM2T YL...
LM2T GL..
LM2T QL10... LM2T QL20...
PILZDRUCKTASTER LMT L - LM2T M. LM2TC..
LM2T DL400 - LM2T EL400 LM2T CF..
LM2TC...
LM2T CF...
LM2T T100
LM2T BL614... ok
LM2TGL...
PILZTASTER MIT VERRIEGELUNG LM2TL...- LM2T M... LM2TC...
LM2T DL400 - LM2T EL400 >
rwlzr 71230
>,
LM2T BL624... T YL
LM2T GL..
DOPPELTASTER LM2TL...-LM2T M...
LM2T DL400 - LM2T EL400
LM2TC.. LM2T 21230
LM2T CF...
LM2T T100
LM2T AU120
LM2T BL71... LM2T BL72..
WAHLSCHALTER MIT 2 POSITIONEN M2TG..
LM2TL...-LM2T M...
LM2T DL400 - LM2T EL400
LM2T G LM2T 21230
LM2T CF...
? LM2T T100
LM2T VL.
LM2T SL12.. LM2T 6L
WAHLSCHALTER MIT 3 POSITIONEN LM2T L. - LM2T M.
LM2T DL400 - LM2T EL400
LM2TC... LM2T 71230
LM2T CF...
LM2T T100
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7 Befehls- und Meldegerate

TASTER UND WAHLSCHALTER SERIE PLATINUM

Biindiger Taster mit Kontakten oder LED-Element oder
Testelement mit Schraubanschluss

° 1-6 max —=r=—

Biindiger Taster mit Kontakten mit Flachsteckanschluss

JLovato

___electric

Bohrung - Empfohlene Mindestabstédnde

201 T

T "0

—30—=

AA
241 (+0.4, -0)

L434J

ANBAUBARER
KONTAKT
(eventuell LPXT...)

18t LPX AU120

1St LPXC...
(1 8t. LPX L... in mittlerer Pos.
auf der Befestigungsbasis)

Pilztaster mit Verriegelung mit selbstiiberwachenden Kontakten
LPX CO1SM

Biindiger Taster mit LED-Element oder Testelement und Kontakten
mit Federanschliissen LPX CS... - LPX LPS...

m sei 1on | [l E 8?"@@
| L il 1= Lg -

| D)
3.2 (+0.2,-0) 022.3 (+0.4,-0)

@ Bei Verwendung von Kontakten mit
Flachsteckanschliissen betragt der vertikale
Achsabstand mind. 85 mm.

ANBAUBARER

1t. LPX CF.
KONTAKT S ¢

LPX C02SM

p— 30—

Bohrung - Empfohlene Mindestabsténde mit
LED-Kontaktelementen mit Federanschlissen

r=—30—=

20.1 30—+
10
. 1-6 max —sr=— =)
iy ROOE
i L | S
e AN
(eventuell LPXT...) 1St LPXAUT20 \_ N
18t LPXCS..
(1St LPX LPS... in mittlerer Pos. %
auf der Befestigungsbasis)
3.2(+02,-0) 022.3 (+0.4, -0)
Drucktaster und Ein-Aus-Taster
110 $1s,7r ﬁ14.5
i
O i ol
}
Biindiger Taster Ein-Aus-Taster Vorstehender Taster Ein-Aus-Taster Mit Kragenring @ Komplett mit Abdeckung oder Streukdrper
LPC B1... LPC Q1... LPC B2... LPC Q2... LPC B30...
Biindiger Leuchttaster LPX 00® Vorstehender Leuchttaster ~ Ein-Aus-Leuchttaster LPX B3®
LPCBL1...  Ein-Aus-Leuchttaster LPC BL2... LPC QL2...
LPX B0® LPC QL1... LPX OQL0®

Taster fiir Motorschutzrelais

=
150 150

Biindiger Taster
LPCR1...

10.2

9295

Vorstehender Taster
LPC R2004

Pilztaster mit Verriegelung

Entriegelung durch Ziehen

LPC B674...

Entriegelung durch Drehen

LPC B634...

7-48

Entriegelung durch Schliissel

LPC B684...

Pilzdrucktaster

- 241 i Q 7 241@

Drucktaster Drucktaster
LPC B614... LPC B616...
Leuchtdrucktaster
LPC BL614...
=2 I
T

240

o

le—pa0—

Entriegelung durch Drehen
LPC B6634

Entriegelung durch Drehen
LPC B6644
Entriegelung durch Drehen,
Leuchtpilztaster
LPC BL664...



Wahlschalter

—~ 273

Mit kurzem Hebel
LPC S1...

J 9295

7 Befehls- und Meldegerate

N

2.3

Mit Schlissel
LPC S3...

Leuchtwahlschalter mit Hebel

LPC SL1...

0295 ~=—

O 4

197
T=-32.6 ==

=295 =

O

Mit langem Hebel

LPC S2...

25.7

ok

Mit Drehknopf
LPC $4...

EZQ.Sﬂ

JLovato

___electric

Biindige Doppeltaster mit
oder ohne Leuchtanzeige

r=29.5 = 102

54—ﬁ

apD

LPCBT1... -
LPC BL71...

Doppeltaster mit einer
vorstehenden Taste mit

Biindige Dreifachtaster mit

oder ohne Leuchtanzeige

295= 157

Ia

<
)

\_~

A

LPC B72..

LPC BL72...

o

54

vorstehender mittlerer Taste

16.5 —
=295 :’—7'—710.2

LPC B73...

Bohrung - Empfohlene Mindestabsténde

30—

30—
Rig 0k
o
| /”> /)

NIV NS
32 (+0.2,-0) 022.3 (+0.4, -0)

Leuchtanzeigen

Blockleuchtanzeigen
mit LED

Monoblock-Summer

Monoblock-Potentiometer

Kommunikationsschnittstellen LPC D...

108 & rm,sTn & ralzaﬁs 79— 339 &
2 LY 2 u g r[IIIH\I 2
S 54 B Il v-i
T
LPL... LPM... LPC ZS... LPCPA...
Gewindestopsel fir ~ Schutz fiir Etikettenhalter Etiketten Etikettenhalter  Etiketten Rundes Etikett fiir Pilztaster
nicht verwendete Wahlschalter - e
Bohrungen mit HebeL o *fg*j - s E‘A‘ s o] — =5
1 I = 1 T o
g ¢ ! 2 '
j
LPX A130 LM2T AU185 LPX AU100 LPX AU109 LPX AU105 LPX AU108
LM2TA...2... LPX AU112 LPX AU114
LPX AU113 LPX AU115
LPX AU118
Gummikappe fir Gummikappe fir Gummikappe fir Doppel-  Gummikappe fiir VerschlieBbarer Schutz fiir Kabelver-
biindige Taster vorstehende Taster und Dreifachtaster Pilztaster Pilztaster mit Verriegelung schraubung
p=-30.7 = 716.8 r r41 s 0 5
13.7 18.2 PN ’ ] CH24
7 ) AN
1 Nr o:iz =
: ! OE. &
! O L = =
LPX AU13... LPX AU14... LPX AU157 LPX AU167 LPX AU158 LPX P01
Schutzkragen fiir Pilztaster mit Verriegelung Adapter fiir DIN-Schiene
~——60.15
Pl
{®
| IS
75 46.8 L g5
LPX AU159 LPX DIN
TASTERGEHAUSE OHNE BEDIENELEMENTE LPZ P2 A5...
LPZ P1 AS... LPZ P2 A8...
LPZ P1A8... — _—
60.4
% N % Q

S,
DurchstoBbare

Offnungen fir
M16/PG11

DurchstoBbare Offnungen fiir
M20/M25/PG13.5/PG16

oben und unten

DurchstoBbare
Offnungen fiir
M16/PG11
(linke Seite)

DurchstoBbare
Offnungen fiir
M16/PG11

DurchstoBbare Offnungen fiir
M20/M25/PG13.5/PG16

oben und unten

117
| —]
7

—

1

DurchstoBbare
Offnungen fiir
M20/PG13.5
(eine Seite)
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7 Befehls- und Meldegerate
MaBe Serie PLatiiitiim [mm]

TASTERGEHAUSE OHNE BEDIENELEMENTE

«Lovato
___electric

LPZ P3 A8 LPZ P4 A8
72 .
%, 5 G 72 ;
DurchstoBbare
Offnungen fiir
M20/PG13.5 DurchstoBbare
3 (zwei/Seite) Offnungen fiir
M20/PG13.5
- (2wei/Seite)
DurchstoBbare
Offnungen fiir
M16/PG11
DurchstoBbare Offnungen fiir 97‘;
M20/M25/PG 13.5/PG16 ot 11
oben und unten 9
DurchstoBbare Offnungen fiir
M20/M25/PG13.5/PG16
oben und unten
LPZ P5 A8 LPZ P6 A8
72 %, g : 72 4 ; ;
DurchstoBbare
Offnungen fiir
M20/PG13.5
(zwei/Seite) DurchstoBbare
5 Offnungen fiir
M20/PG13.5
(zwei/Seite)
@
DurchstoBbare
Offnungen fiir
M16/PG11
%
N DurchstoBbare
DurchstoBbare Offnungen fiir Offnungen fiir
M20/M25/PG13.5/PG16 M16/PG11
oben und unten
DurchstoBbare Offnungen fiir
M20/M25/PG13.5/PG16
oben und unten
TASTERGEHAUSE MIT EINEM BEDIENELEMENT
LPZ P1 B8 01 LPZ P1 B8 02
72 : . 72 —
i DurchstoBbare DurchstoBbare
" Ofnslrausr}'g:%r“ﬁr Offnungen fiir
DurchstoBbare (linke Seite) DurchstoBbare (linke Seite)
Offnungen fiir Offnungen fir
M16/PG11 M16/PG11
LPZ P1 B5 02 LPZ P1B5 03

72

DurchstoBbare
Offnungen fiir
M16/PG11
DurchstoBbare (linke Seite)
Offnungen fiir
M16/PG11

Ansicht von oben LPZ P1...

DurchstoBbare Offnungen fiir

M20/M25/PG13.5/PG16
oben und unten

7-50
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DurchstoBbare
Offnungen fiir
M16/PG11

DurchstoBbare
Offnungen fir
M16/PG11
(linke Seite)



7 Befehls- und Meldegerate
MaBe Serie 8 LM [mm]

TASTER UND WAHLSCHALTER SERIE 8 LM AUS METALL

Biindiger Taster mit Kontaktelement oder Lampenfassungselement

(Typ ohne Transformator) oder Testelement

Biindiger Taster mit Kontaktelement

mit Flachsteckanschluss

JLovato

___electric

Bohrung - Empfohlene Mindestabstédnde

- 227 43 730* :U
* teemax—= | ) 1-6max— == ‘7 77777777777 ° 203 JSIB W
£ 2 —r-1 I . : OE
sf ] f* ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, E | g l
| il \ Lo . .
1St LM2T AU120 © 9
ANBAUBARER P
Jn}&.“:,il B il dr8sstgunshass e a
e : w
1St LM2T L... - LM2T M,
022.3 (+0.4,-0)
@ Bei Verwendung von Kontakten mit
Flachsteckanschliissen betragt der vertikale
Achsabstand mind. 90 mm.
Taster
13.8 — 209 -7 205 =
B [y |
- N N
© © «
k= = (=2
@ h g @ - g @ g
1 N } N 1
Biindiger Taster Vorstehender Taster Mit Kragenring
LM2T B1... LM2T B2... LM2T B30...
Ein-Aus-Taster Ein-Aus-Taster Biindiger Leuchttaster
LM2T Q1... LM2T Q2... LM2T BL1...
Vorstehender Leuchttaster Ein-Aus-Leuchttaster
LM2T BL2... LM2T QL1...
Ein-Aus-Leuchttaster
LM2T QL2...
Taster fiir Motorschutzrelais
140 max 140 max 20.9
191 [~ F
n}
i
020
LM2T R1... LM2T R2004
Pilztaster
29.2
-~ 285 T =29 355 =326
- - - N -
g g O g Ll g
' ' p ' o

Drucktaster

LM2T B614...

Leuchtdrucktaster

LM2T BL614...

338 242

i

-

!
]

Entriegelung durch Schliissel

LM2T B654...

Drucktaster

LM2T B616...

Entriegelung durch Ziehen

LM2T B624...

7N !
Nz 7

Entriegelung durch Drehen

LM2T B6644

Leuchtpilztaster

Entriegelung durch Ziehen

LM2T BL624...

Entriegelung durch Drehen
LM2T B634...

Biindige Doppeltaster mit
oder ohne Leuchtanzeige

28.5

|
(@)

LM2T B71...
LM2T BL71...

~ M2

54— |

Doppeltaster mit einer
vorstehenden Taste mit

Biindige Dreifachtaster mit
vorstehender mittlerer Taste

oder ohne Leuchtanzeige

285

|
O

LM2T B72... -
LM2T BL72...

-~ 12

——5— §

16

28.5

t

- qwf

[sTOP)

55— |

)

LM2T B73...

3

0 —=

(1)

=424 —~

80

a
N

A

022.3 (+0.4, -0)

Bohrung - Empfohlene Mindestabsténde
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7 Befehls- und Meldegerate

[Lovato
q electri
MaBe Serie 8 LM [mm] e
Wahlschalter Leuchtanzeige Halter fiir Potentiometer
- 275 — 275 - 275 - 275 23.9 165 Figsj 35
ol o @ =
Leuchtwahlschalter
Mit kurzem Hebel mit kurzem Hebel Mit langem Hebel Mit Schiiissel LM2T IL1... LM2T P100
LM2T §1... LM2T SL1... LM2T S2... LM2T S3... LM2T P110

Hebelschalter ohne mechanische Sperre Hebelschalter mit mechanischer Sperre

22.7 43
- 1-6max7 705—— 1-Gmax7 —705—= jf”’
! ! i
Nur fiir
LM2T J41
LM2T J20... - LM2T J40... LM2T J21... - LM2T J41...
Etikettenhalter Etiketten Etikettenhalter Etiketten Rundes Etikett fiir Pilztaster
D 275 ™~ D 275 ™
[ N .
f r 2 S8
o S as
LM2T AU100 LM2TA... LM2T AU105 LM2T AU10...
LM2T AU112 LM2T AU114
LM2T AU113 LM2T AU115
LM2T AU118
Gummikappe fiir Gummikappe fiir Gummikappe fiir Doppel- Gummikappe fiir Gewindestopsel fir Schutz fir
biindige Taster vorstehende Taster und Dreifachtaster Pilztaster nicht verwendete Wahlschalter mit
2 Bohrungen kurzem Hebel
- 204
- 181 ~2 i E % s - s
LM2T AU13... LM2T AU14... LM2T AU157 LM2T AU167 LM2T A130 LM2T AU185
Schutzkragen fiir Pilztaster mit Verriegelung Adapter fiir DIN-Schiene
~——60.15
! T -
L7754J 46.8 35
LM2T AU159 LPX DIN
Lampenfassungselement LED-Leuchtelement mit Lampenfassungselement mit
Direkte Versorgung Blink- oder Dauerlicht Transformator oder blinkend

Mit Widerstand und Diode

o 1-6max—

51.3
1-6max7 %

LM2T EL400 LM2T L... - LM2T M... LM2T YL... - LM2T GL...
LM2T DL400
LM2T ZL230
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7 Befehls- und Meldegerate
MaBe Tastergehause aus Metall [mm] ——electric

TASTERGEHAUSE AUS METALL

LPZ M1A... LPZ M1 ASP
ﬁi i i i s
LPZ M2 A...

130 118 Fi 73
e
8 3
50 LZB

LPZ M3 A8

156 73
b
<€
L31
156 7
=3
<€
L31

LPZ M4 A8

170

LPZ M5 A8

[

o
o

!

LPZ M6 A8

[
L
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7 Befehls- und Meldegerate
MaBe Tastergehduse aus Metall [mm] ——electric

LPZM1E... LPZ M2 E8
LPZ M4C A8 - LPZ M3 E8 LPZ M6C A8 - LPZ M4 E8

156

230
218

 — 73i
146
.
—‘ 176
_

250 - = 236 -
8

80
|
g

LPZ M8C A8 - LPZ M5 E8

160
7 .
8

LPZ M12C A8 - LPZ M6 E8
190

l |

r-71704—1_|

LPZ M16C A8 - LPZ M7 E8

90

-

=
(L]
=Y



7 Befehls- und Meldegerate
Anschlusspléne —__electric

FUR TASTER UND WAHLSCHALTER

LPX C10 - LPX E10 - LPX CF10 LPX C10A LPX CO1 - LPX EO1 - LPX CFO1 LPX CO1D LPX CO1SM LPX C02SM
LPX CS10 - LPX CB10 LM2T C10A LPX CS01 - LPX CBO1 LM2T co1D
LM2T C10 - LM2T E10 LPZ P1B... - LM2T C01
3 7 1 5 3 1 3 1 A
4 8 2 6 4 2 4 2 2
LPM... LPC ZS... LPX T100 LPX T101 LPC PA...
LPXL... LPX T102
| 1
Klemme Klemme
@ JuL I YAl 72
I
x5 T 8+ X5 x5 Klemme

beweglicher Schieber

LM2T EL400 LM2T ZL230 LM2T YL... LM2T GL... LM2T T100 LM2T L...
LM2T DL400 LM2T M...
X1 X1 X1 X1 X1 X1
|
] é
I
X2 X2 X2 X2 X5 X5
TEST
LPC DO1 LPC D03
Vorderseite Schalttafel Riickseite Schalttafel Vorderseite Schalttafel Riickseite Schalttafel
; ; ; ; ooon
1= H = 1= i)
USBTyp A 5 5 USBTyp A USB Typ A 5 5 USB Typ B
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
LPC D05 LPC D06
Vorderseite Schalttafel Riickseite Schalttafel Vorderseite Schalttafel Riickseite Schalttafel
1 1
oooon 2 A
o EeEd| = = =
z j == 2 2 RMS 3 3 Ris 2
USB Typ B 5 5 USB Typ A 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
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