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Leistungsfähige Steuerung  
für kompakte Maschinen
NX1 Maschinen-Controller

• Produktivität und Qualität erhöhen
• Die eigene Entwicklungszeit durch Skalierbarkeit mehrfach nutzen
• Zeit bei Verdrahtung und Programmierung sparen
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Die herstellende Industrie sucht nach Möglichkeiten zur Steigerung von Produktivität und Qualität. Zwar stellt der 

Einsatz hochmoderner multifunktionaler Maschinen eine der Lösungen dar, jedoch sind flexible Systeme gefragt, 

die Produktionsdaten nutzen, um dem Bedarf diverser Verbraucher durch Optimierung von Herstellungsprozessen 

gerecht zu werden. Omron Industrial Automation ermöglicht eine schnellere Anpassungsfähigkeit kleiner bis 

mittelgroßer Maschinen an die flexible Produktionslinie als Schlüssel zu zukünftigen Herstellungsprozessen. Vor 

diesem Hintergrund haben wir unser Angebot an Sysmac Maschinensteuerungen um den Maschinen-Controller 

NX1 erweitert.

Erhöhung der 
Maschinenleistung ohne 
Abstriche bei der Qualität

Schnelle Ergebnisse 
durch Einsatz einer 
intuitiven integrierten 
Entwicklungsumgebung

Schnellere 
Anpassungsfähigkeit an 
eine flexible Produktion

Der Maschinen-Controller NX1 ermöglicht eine effiziente 
Produktion durch Bereitstellung von Funktionen mit den 
folgenden Zielsetzungen: 

Umfangreiche Steuerung dank  
NX1 auch in kompakten Maschinen

Der NX1 ergänzt das Angebot an 
Sysmac Maschinen-Controllern und 
bietet denselben Funktionsumfang bei 
kompakter Bauform.



MASCHINENGRÖSSE

Schneller bei gleicher Produktqualität 
produzieren
Der NX1 verfügt über eine Motion Control und 
Sequenzsteuerung. Synchronisierte Motion 
verbessern die Produktivität, ermöglichen einen 
unterbrechungsfreien Betrieb und werden diversen 
Produktionsanforderungen gerecht.

Betriebszeit von Maschinen maximieren
Die vertikale Integration liefert Produktionsdaten vom 
Herstellungsprozess bis zu IT-Systemen. Gerätedaten, die 
über EtherCAT- oder IO-Link-Netzwerke erfasst werden, 
können zur Produktivitätssteigerung und Verbesserung 
der vorausschauenden Instandhaltung oder zur 
schnelleren Fehlersuche genutzt werden.

Integrierte Architektur vom Sensor bis 
zum Fabriknetzwerk
Die Verwendung eines EtherCAT-Netzwerks ermöglicht 
den Anschluss von Sicherheitscontroller, Vision-
Sensoren, Umrichtern, Servomotoren und E/A 
sowie deren Synchronisierung innerhalb derselben 
Systemzykluszeit. Ein einziger Kabelanschluss verringert 
den Konstruktions- und Installationsaufwand. 
Die integrierte Entwicklungsumgebung Sysmac 
Studio vereinfacht Entwicklung und Debugging. 
Eine Fernwartung lässt sich mithilfe von 
Überwachungsgeräten durchführen, die über EtherCAT 
mit dem NX1 verbunden sind. 

NX1
NJ

NX7
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Integrierte Plattform für vollständige Maschinenautomation
Die Automationsplattform Sysmac ist zusammen mit dem Maschinen-Controller NX1 darauf ausgelegt, 

eine Gesamtlösung hinsichtlich Funktionsumfang und Produktvielfalt für kleine und mittelgroße Maschinen 

bereitzustellen. Sie bietet Motion Control für bis zu 8 Achsen und eine nahtlose Integration von Anwendungen 

in den Bereichen Sicherheitstechnik und Bildverarbeitung. Das Ergebnis ist eine Lösung, die Installation und 

Verdrahtung von Maschinen vereinfacht. Durch die vertikale Integration fasst Sysmac Studio Programmierung, 

Überwachung und Diagnose sämtlicher Maschinengeräte zusammen und reduziert auf diese Weise den 

Aufwand für Entwicklung und Debugging. Dank EtherCAT- und IO-Link-Konnektivität stehen Produktionsdaten 

der Sensoren zur Verbesserung der Produktivität und für die vorausschauende Instandhaltung zur Verfügung.

Integrierte Plattform Sysmac

Optimierte Diagnose- und Wartungsaufgaben über 
Fertigungszellen
• OMAC-Standards für Verpackungsmaschinen
• Einheitliche Schnittstellenkommunikation von 

Maschine-zu-Maschine- zu IT-Systemen
• PackML-Vorlage

Integrierte Automationssteuerung
• 2 ms Netzwerk-Zykluszeit einschließlich 

Achssynchronisierung
• Ausgeklügelte Bewegungssteuerung mit linearer/

Kreisinterpolation und elektronischer Kurvenscheibe
• Safety over EtherCAT verringert den Aufwand für 

Sicherheitsgeräte und Verdrahtung

Proaktive Wartungslösung
• IO-Link ermöglicht die Kommunikation auf Sensorebene
• Für die Zustandsüberwachung der Aktoren im Rahmen 

der vorausschauenden Instandhaltung steht ein Satz 
Funktionsblöcke zur Verfügung.

• Funktion zur Sicherung und Wiederherstellung des 
gesamten Systemprojekts im Controller, der Slave-
Parameter und Netzwerkeinstellungen – für schnelle 
Produktwechsel

Vertikale Integration

Maschinen-Controller

Software

Sysmac Studio

NX1

Netzwerk für die 
Fabrikautomation

Intelligente 
Sensoren

Echtzeit-
Maschinennetzwerk
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Frequenz- 
umrichter MX2

Servosystem 1S

Antriebe Safety

Sensorik

HMI

Maschinen-Controller

VisionE/A

NX Safety FHE/A NX

Photoelektrischer 
E3Z

Druckmarken- 
sensor E3S-DC

Näherungssensor 
E2E/Q

NA

GX E/A
(IP67)

Horizontale Integration

M2M – Machine to Machine
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Kompakte Größe, leistungsstarke Funktionen
Der NX1 vervollständigt die Produktfamilie der NX/NJ-Maschinensteuerungen und bietet dieselben Funktionen 

in einem kompakten Gehäuse. Ein Controller, der die Architektur der Sysmac-Plattform übernimmt: ein 

integrierter EtherCAT-Anschluss für Echtzeitsteuerung und ein integrierter Ethernet-Anschluss für das Standard-

Fabriknetzwerk. Der NX1 bietet eine synchronisierte Steuerung aller Geräte wie z. B. Motion-Control, E/A, 

Sicherheitstechnik und Bildverarbeitung unter einer integrierten Entwicklungsumgebung.

NX1 Maschinen-Controller
Volle Sysmac-Funktionalität in einem kompakten Maschinen-Controller

• Synchrone Steuerung in den Bereichen 
Bewegung, E/A, Sicherheit, Sensoren 
und Bildverarbeitung

• Systemzykluszeit: 2 ms
• Bis zu 16 EtherCAT-Slaves

• Programmierung
• Automatische Verbindung (1:1) mit Sysmac Studio
• Maschine to Maschine
• HMI / Visualisierung
• Standardprotokolle und -services: TCP/IP und UDP/IP, 

FTP-Client und -Server, NTP, SNMP
• CIP-Protokoll

SD-Speicherkarte
• Systemsicherung und -wiederherstellung zur Verringerung 

des Wartungsaufwands 
• Vollständige Systemsicherung: Projekt- und 

Netzwerkkonfiguration und Slave-Parameter
• Parameterwiederherstellung für einzelne EtherCAT-Slaves

• „Push-In Plus“-
Anschluss verringert 
Zeitaufwand für E/A-
Verkabelung

• Batterieloser Betrieb 
ohne Wartung*

40 integrierte E/A-Punkte / 4 synchrone Achsen / 4 PTP-Achsen

NX1-CONTROLLER-MODELLE

40 integrierte E/A-Punkte / 2 synchrone Achsen / 4 PTP-Achsen

24 integrierte E/A-Punkte / 4 PTP-Achsen

• Entspricht unserem 
übergreifenden Konzept 
„Value Design for Panel“ für 
Produktspezifizierungen

* Für RTC ist eine Batterie erforderlich. Die Reserve der Kondensator-RTC beträgt 10 Tage bei 40 Grad.
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• IO-Link-Master-Einheit für die 
Kommunikation mit Sensoren

Sysmac Studio 
• Ein einziges Tool für Ablauflogik, 

Bewegungssteuerung, Sicherheit, 
Bildverarbeitung und HMI

• Programmierung nach IEC 61131-3 Standard
• Kontaktplan, ST- und In-line-ST-Programmierung 

mit umfassendem Befehlssatz

Sysmac Library 
• Die Sysmac Library für kurze Entwicklungszeiten 

und optimierte Maschinenverfügbarkeit nutzt das 
umfangreiche Know-how von Omron im Bereich 
Steuerungsprogramme. Omron bietet Funktionsblöcke für 
unterschiedlichste Anwendungen: Temperaturregelung, 
Bewegungssteuerung und Anschluss an Servoantriebe 
oder Sensoren.

Optionsmodule
• Bis zu 2 zwei Optionsmodule
• Serielle Kommunikation: R232C oder RS-422A/485. Host Link- 

und Modbus-RTU-Master-Protokolle
• Analoger E/A: +/-10 V-Spannungs- und 0–20 mA-

Stromsignale
• Schraubenlose Anschlussklemmen

NX E/A-Technologie
• Konfiguration lokaler und dezentraler E/A-Einheiten
• Bis zu 8 lokale E/A-Einheiten
• Deterministisches E/A-Ansprechverhalten im 

Nanosekundenbereich
• Mit hohen Geschwindigkeiten und Zeitstempeln 

arbeitende Einheiten
• Komplette E/A-Produktpalette: analog/digital, 

Temperaturregelung, Lastzelleneingang, Impulsausgang, 
Drehgebereingang, integrierte Sicherheitstechnik, IO-Link-
Master

Bis zu 8 lokale NX E/A-Einheiten

Bis zu 16 EtherCAT-Slaves

Dezentrale  
NX E/A-Einheiten

Dezentrale  
NX E/A-Einheiten
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Die Architektur des NX1 entspricht vollständig den Vorgaben von Sysmac und unterstützt den Sequenzierungs- 

und Motion-Kern zur schnelleren und präziseren Steuerung Ihrer Maschine. Das integrierte Echtzeit-EtherCAT-

Netzwerk vereinfacht die Verdrahtung und bietet synchronisierte Achssteuerung, dezentrale E/A- und 

Sicherheitsgeräte mit einer Zykluszeit von 2 ms. Ein umfangreicher Satz Funktionsblöcke für Motion Control 

sowie Anwendungsbibliotheken stehen zur Verfügung, um Ihre Entwicklungszeiten zu verkürzen. 

Integrierte Ablauflogik und Motion Control 
• Systemzykluszeit: 2 ms 
• Steuerung von bis zu 8 Achsen über EtherCAT 
• Bis zu 4 synchronisierte Achsen 
• PTP-Bewegungssteuerung für Positionierung einzelner 

Achsen 
• Elektronische Kurvenscheibe für gleichmäßigen 

Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten 

ACHSEN

PTP-Bewegungssteuerung 4

Synchrone Steuerung 2 oder 4

Sysmac Motion-Engine jetzt  
als kompakte Lösung

SKALIERBARKEIT DER BEWEGUNGSSTEUERUNG

Der NX1 bietet die Funktionen, die Sie für die 
Steuerung von Motion mithilfe eines modernen 
Maschinen-Controllers benötigen. 
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Sysmac Studio 
Integrierte Entwicklungsumgebung
• Sysmac Studio bietet Programmierung, 

Konfiguration und Überwachung des 
gesamten Systems – Ablauflogik, Motion-
Control und Sicherheitstechnik. Diese 
integrierte Entwicklungsumgebung 
ermöglicht es Ihnen, den Aufwand für das 
Einrichten des Servosystems und das Projekt-
Debugging sowie die Inbetriebnahmezeit zu 
minimieren.

• Eine Bibliothek mit zahlreichen 
Funktionsblöcken für die 
Bewegungssteuerung steht für die 
Umsetzung allgemeiner Anwendungen von 
Bewegungssteuerungen zur Verfügung. 
Die Sysmac Bibliothek für Anwendungen 
wie rotierende Messer, Wickler, 
Temperaturregelung etc. ermöglicht kurze 
Entwicklungszeiten. 

• Der grafische Kurvenscheibeneditor ermöglicht die 
schnelle Umsetzung komplexer Bewegungsprofile. 

Servosystem 1S
• Großer Leistungsbereich
• Hochauflösender 23-Bit-Drehgeber
• Batterieloser Multiturn-Absolut-Drehgeber
• Safety over EtherCAT

• Vertikale Schlauchbeutelmaschine 
mit kontinuierlicher Zuführung 
während des Betriebs

E/A NX
• Kombinieren Sie nach Bedarf Sicherheits-CPU und 

Einheiten mit Standard-E/A
• Der Sicherheitscontroller erfüllt PLe (EN ISO 13849-1)  

und SIL3 (IEC 61508)
• Variablen sind Bestandteile des NX1-Controller-Projekts
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Sysmac Studio Lite Edition
• Optimieren Sie Ihre Gesamtbetriebskosten durch Verwendung  

der Sysmac Studio Lite Edition.
• Gleicher Funktionsumfang wie bei der Sysmac Studio Standard Edition  

mit Unterstützung der Controller NX1 und NJ1
• Upgrade von Lite Edition auf Standard Edition möglich
• Inklusive aller Funktionen wie Ablauflogik, Bewegungssteuerung,  

Sicherheit, Bildverarbeitung und HMI
• Programmierung nach Norm IEC 61131-3

Sysmac Library
• Die Sysmac Library ist eine Sammlung von Software-Funktionskomponenten, die in 

Programmen für die Controller für Maschinenautomation der Serien NJ/NX verwendet 
werden können. Beispielprogramme und HMI-Screenshots sind ebenfalls verfügbar.

Bitte laden Sie sie von der nachstehenden URL herunter und installieren Sie sie in Sysmac Studio. 
http://www.ia.omron.com/sysmac_library/

Software

Lokale NX-E/A Optionsmodul

Maschinen-Controller

• Bis zu 8 lokale E/A-Einheiten
• Digitale und analoge E/A, Temperaturregelung, 

Wägezelleneingang, Impulsausgang, 
Inkrementalgebereingang, IO-Link-Master

• Abnehmbarer vorderer Anschluss mit „Push-In Plus“-
Technologie

• Serielle Kommunikation: R232C oder RS-422A/485
• Host Link- und Modbus-RTU-Master-Protokolle
• Analoger E/A: +/-10 V-Spannungs- und 0–20 mA-

Stromsignale
• Schraubenlose Anschlussklemmen

Modell Integrierte E/A Reale Achsen
Synchron PTP

NX1P2-1140DT[] 40 4 4

NX1P2-1040DT[] 40 2 4

NX1P2-9024DT[] 24 – 4

Produkte dieser Baureihe

NX1

LITE
EDITION
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HMI

Sensorik

Antriebe

Safety

Dezentrale E/A

Vision

Servosystem 1S
• Bis zu 3 kW
• Hochauflösender 23-Bit-Drehgeber
• Batterieloser Multiturn-Absolut-

Drehgeber
• Integrierte Sicherheit: fest verdrahtet 

und Netzwerk-STO

MX2
• Leistungsbereich bis zu 15 kW
• Drehmomentregelung ohne 

Rückführung
• 200 %iges Anlaufdrehmoment
• Höchste Belastbarkeit – VT 120 %/1 

min und CT 150 %/1 min.

NA
• Breitbild über 7, 9, 12 und 15 Zoll
• Display mit hoher Auflösung (1280 

x 800) bei Ausführungen mit 12 und 
15 Zoll

• 2 Ethernet-Schnittstellen für 
Maschinennetzwerk und IT-Systeme/
Programmierung

• Variablen (Tags) des NX1-Controllers 
werden auch im NA-Projekt angezeigt.

• Vielseitige, flexible und moderne 
Programmierung dank Microsoft Visual 
Basic

NX Safety
• Kann mit NX-Standard-E/A beliebig 

gemischt werden
• Der Sicherheitscontroller erfüllt PLe (EN 

ISO 13849-1) und SIL3 (IEC 61508).
• Sicherheitsfunktionsblöcke 

entsprechend der IEC 61131-3 
Standardprogrammierung

• Variablen sind Bestandteile des NX1-
Controller-Projekts

• Viele Möglichkeiten für einen direkten 
Anschluss an Sicherheitsgeräte

FH
• Controller in Hochgeschwindigkeits- 

(4 Kerne) und Standardausführung 
(2 Kerne)

• Bis zu 8 Kameras
• Über 100 Verarbeitungsfunktionen 

(1D-Code, 2D-Code und OCR)
• Inspektion von Kratzern und Defekten
• Integrierter Anschluss: EtherCAT und 

Ethernet (EtherNet/IP-Protokoll)

FH-L
• Lite-Controller (2 Kerne)
• Bis zu 4 Kameras
• Über 100 Verarbeitungsfunktionen 

(1D-Code, 2D-Code und OCR)
• Inspektion von Kratzern und Defekten
• Integriert: Ethernet (EtherNet/IP-

Protokoll)

Photoelektrischer E3Z
• IO-Link-Funktionen mit moderner 

Diagnose
• Übertragungsraten COM2 und COM3 
• Robustes und kompaktes Gehäuse 

Näherungssensor E2E/Q 
• IO-Link-Funktionen mit moderner 

Diagnose
• Umfangreiche Näherungsfunktionen
• Übertragungsraten COM2 und COM3
• Robustes und kompaktes Gehäuse

E/A NX
• Digitale und analoge E/A, 

Temperaturregelung, 
Wägezelleneingang, Impulsausgang, 
Inkrementalgebereingang, IO-Link-
Master

• Mit hohen Geschwindigkeiten und 
Zeitstempeln arbeitende E/A-Einheiten

• Abnehmbarer vorderer Anschluss mit 
„Push-In Plus“-Technologie

GX E/A 
• E/A-Link-Master
• Schutzart IP67 für feuchte und staubige 

Umgebungen
• Bis zu 8 Sensoren
• Es sind Lichtschranken und 

Näherungssensoren erhältlich.
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Schaltschränke
• Geringerer Platzbedarf 

• Vibrationsfestigkeit 

• Verbesserte Luftzirkulation 

Prozess
• Konstruktion mit CAD und Eplan Library 

• Rasche kundenspezifische Anpassungen  

• Expresslieferung innerhalb der EU 

Mitarbeiter
•  Stirnseitiges Einstecken und stirnseitiges 

Entriegeln

Einfache und  
unkomplizierte  
Lösungen für 

Schaltschrank- 
bauer

Mitarbeiter

Schaltnetzteile 
(Modelle mit hoher 

Kapazität)

Sockel für 
Sicherheitsrelais

Drucktaster der „Push-In 
Plus“-Serie

Leistungsmonitore (im 
Schaltschrank montiert)

Maschinen-Controller

Schaltnetzteile 
(60/120 W)

Halbleiter-Timer Mess- und 
Überwachungsrelais

Leistungsmonitore
(DIN-Schienenmontage)

Standardbuchsen 
(für MY/H3Y(N)-B)

Standardbuchsen 
(für G2R-S/H3RN-B/

K7L-B)

Kompakte E/A-Relais Halbleiter-Timer

Halbleiter-Timer Leckagesensorverstärker DIN-Schienen-
Reihenklemmen

Digitale 
Temperaturregler

Halbleiterrelais für 
Heizungen

Unterbrechungsfreie 
Stromversorgung (USV)

EtherCAT-Slave-Klemmern

E/A-Relaismodule

Unsere Produkte zum Schaltschrankbau

NEU 2016 – Seit Oktober auf dem Markt

Neuprodukte 2015

2016 – Seit April auf dem Markt

Weiter- 
entwicklung des 
Schaltschrank- 

baus

Mehrwert  
für den 

Schaltschrank

Innovation für den 
Schaltschrankbau-

prozess


