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Referéncia: 1ISDA048025R1

MOTOR.SIDE POR SIDEI. 48V DC S1-52

A partir de Electric Automation Network

-

SOLENOIDE OPERADOR PARA ADJACENTES CONFIGURACAO COM CABOS sem 48V DC
S1-S2

Pedido
EAN: 8015644480257
Quantidade De Ordem Minima: 1 peca
Pauta Aduaneira Nimero: 85389099
Dimensodes
Peso Liquido Do Produto: 1kg

Informacao Do Recipiente

Pacote De Nivel 1 Unidades: 1 pega
Pacote De Nivel 1 Peso Bruto: 1.1 kg
Pacote de Nivel 1 EAN: 8015644480257
Ambiental
RoHS Status: Sem necessidade de declaragao

Informacdes Adicionais
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Dispositivo: S1-S2

Produto Principal Digite: SACE Isomax
Nome Do Produto: Isomax Acc
Adequado Para: Isomax PF S1-2
Adequado para Classe de Produto: Isomax

Certificados e Declaracdes (NiUmero do Documento)

Folha De Dados, Informacdes Técnicas: ITSCE-604050012
Declaragao de Conformidade CE: ITSCE-604050012
RoHS Informacodes: 1SDL000194R0001

ClassificacOes

Objeto Cédigo De Classificacao: Q




